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כחלק ממערך השיווק, קיימת בתדיראן המחלקה הטכנית. מחלקה זו מורכבת מאנשי מקצוע בתחומי הקירור 
והמיזוג )מהנדסים, מתכנני מערכות מיזוג, אנשי סיוע טכני ומנהלי פרוייקטים(. המחלקה עוסקת בתמיכה טכנית 
בלקוחות החברה. מהנדסים, יועצים, מתקינים, סוחרים, מוסדות שונים ולקוחות פרטיים. כמו כן המחלקה מתכננת 
ומבצעת פרוייקטים בנושא מיזוג אוויר. כחלק מפעילות זו, עורכת המחלקה הדרכות ללקוחות החברה. ובנוסף 

מוציאה דפי נתונים ועדכונים בנושאים הטכניים הקשורים למזגנים והתקנתם.

בכל שאלה/הערה בנושא מיזוג אוויר, יישומם והתקנתם, נשמח לעמוד לשרותכם.
לרשותכם מספר הזהב של אנשי המחלקה הטכנית. 

1 - 700 - 70 - 20 - 23      
 

תמיכה טכנית:

ירושלים                                                                             טלפון: 02-6403000

מוקד שרות לקוחות למזגני  946 - 700 - 700 - 1

1 - 700 - 700 - 947 מוקד שרות למתקין  

מטעמי נוחות, השתמשנו בחוברת זאת בלשון זכר. ההסברים מיועדים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

תקנים ישראלים ובין לאומיים לשנת 2019

תו תקן
עמידה בהצהרת התפוקות ובטיחות

ע"פ תקן ישראלי ת"י 994

תן תקן פלטינה

תו תקן מכון התקנים הישראלי
מערכת ניהול איכות מאושרת

ע"פ תקן ישראלי ת"י 2008 : 9001

תו בטיחות 

כתובתנו באתר האינטרנט:

www.tadiran-group.co.il

תו פלטינה

פתח תקווה, אזה"ת סגולה, רבניצקי 9
ת.ד 12465, מיקוד 4912502

טלפון: 03-9283306 
טלפון: 03-9283391

על התמדה בחתירה
לאיכות המוצר
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ייעוץ לבחירת מזגן

ייעוץ כללי בבחירת מזגן
כידוע, קיימים בשוק סוגי מזגנים רבים ולקוחות בעלי העדפות שונות. 

אבחון צרכי הלקוח ומתן מענה מתאים לדרישותיו ולצפיותיו הנם הבסיס לשביעות הרצון של הלקוח, ושביעות רצון זו 
היא הבסיס למוניטין טוב של תדיראן, של המתקין ושל היועץ.

באבחון צרכי הלקוח עליך להתחשב בנושאים הבאים:
השטח האמיתי למיזוג.	 
סוג המזגן הנדרש.	 
עומס החום הפנימי והחיצוני.	 
תפוקת המזגן הנדרשת.	 
אפשרויות ההתקנה.	 
התאמת תשתית החשמל במקום למזגן.	 
האפשרות למתן שרות.	 
העדפות הלקוח במידת החום /קור שברצונו להרגיש.	 
הפגיעה באסתטיקה החיצונית והפנימית של המבנה.	 
פיזור אוויר אופטימלי.	 
רמת הרעש.	 

על נושאים אלו ואחרים נרחיב במדריך זה לייעוץ והתקנת מזגני תדיראן.
יודגש כי המידע בחוברת זו עשוי להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה יש לקבל מידע עדכני 

מהמחלקה הטכנית ומשירות הלקוחות.
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התאמת מזגן תדיראן למיזוג אתר
בטבלה זו מצוינים יכולות המיזוג והקירור במ"ר עבור אתרים שונים. 

הטבלה ניתנת לשם אינדיקציה. הגדרת מזגן מתאימה, תעשה על ידי יועץ מיזוג מקצועי.
דירות דגם המזגןסוג המזגן

ומשרדים 
בקומות 

ביניים

דירות גג או  
ראשונה על 

עמודים

וילות עם 
תקרת רביץ, 

או כיתות 
לימוד

בנקים 
או חדרי 
הרצאות

מסעדות, 
אולמות 
אירועים, 
בתי כנסת

ALPHA 91098//

עילי
on/off

ALPHA 10, SWIFT PLUS 10A, ALPHA X 10, 
AMCOR 10, TOSOT 10, ALPHA EXPERT 10, 

SUPREME 10
1714129/

TADIRAN 15A, ALPHA 15, SWIFT PLUS 14A, 
ALPHA X 15, AMCOR 14, TOSOT 14, 
ALPHA EXPERT 15, SUPREME 15

21181511/

TADIRAN 18A, ALPHA 18, SWIFT PLUS 18A, 
AMCOR 18, TOSOT 18, ALPHA EXPERT 18, 

SUPREME 18, ALPHA X 18
2321181410

TADIRAN 21A, ALPHA 21, SWIFT PLUS 21A, 
AMCOR 21, TOSOT 21, ALPHA EXPERT 21, 

SUPREME 21, ALPHA X 21
2523201513

TADIRAN 28A , ALPHA 28, SWIFT PLUS 28A, 
AMCOR 28, TOSOT 28, ALPHA EXPERT 28, 

SUPREME 28, ALPHA X 28
3328252115

TADIRAN SWIFT PLUS 32 , TOSOT 323533302927
ALPHA 35, SWIFT PLUS 35A, 

ALPHA EXPERT 35, ALPHA 35N, ALPHA X 354035322522

ALPHA 35/3A, SWIFT PLUS 35/3, 
ALPHA EXPERT 35/3, ALPHA X 35/34035322522

SWIFT PLUS 42N, ALPHA 42N, ALPHA X 424740383025
SWIFT PLUS 42/3N, ALPHA 42/3N, 

ALPHA X 42/34740383025

עילי אינוורטר

ALPHA EXPERT INV 140N, 
AMCOR INV 14, SUPREME INV 1401714129/

ALPHA EXPERT INV 180, ALPHA INV 180N, 
AMCOR INV 18, SUPREME INV 18021181511/

ALPHA EXPERT INV 240, ALPHA INV 240N, 
U COOL INV 20, SUPREME INV 2402623201713

ALPHA EXPERT INV 340, 
ALPHA INV 340N, SUPREME INV 3403328252115

ALPHA EXPERT INV 370, 
ALPHA INV 370N, SUPREME INV 3703835323022

ALPHA INV 450N4844403526
ALPHA INV 450/3N4844403526

רצפתי לתלייה 
קירית

CLASS 353533302927
CLASS 404035333030

מיני מרכזי 
 High profile

 + Low
 profile

WIND 35R / 35/3R3533302927
WIND 40R / 40/3R / WIND 40P-IL / 40/3P-IL4845383330

WIND 47P, 47/3P, SILENT WIND 47/3P7365555043
WIND 52/3P, WIND 50/3P-IL, 

SILENT WAVE 50/3P8570656046

WIND 55/3P-IL , 55/3R , SILENT WIND 55/3P9075686448
WIND 65/3P, 65/3R, SILENT WIND 70/3P10590827560

WIND 80/3P13511510510075
WIND 100/3P16514013012090

WAVE 35P, 35/3P3533302927
WAVE 40P5550484536

WAVE 40/3P5550484536
WAVE 50/3P8070655545
WAVE 60/3P8780656048

נסתר לחץ 
סטטי נמוך

SUPER SLIM 25P2825231713
SUPER SLIM 35P4035302522
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התאמת מזגן תדיראן למיזוג אתר
בטבלה זו מצוינים יכולות המיזוג והקירור במ"ר עבור אתרים שונים. 

הטבלה ניתנת לשם אינדיקציה. הגדרת מזגן מתאימה, תעשה על ידי יועץ מיזוג מקצועי.
דירות דגם המזגןסוג המזגן

ומשרדים 
בקומות 

ביניים

דירות גג או  
ראשונה על 

עמודים

וילות עם 
תקרת רביץ, 

או כיתות 
לימוד

בנקים 
או חדרי 
הרצאות

מסעדות, 
אולמות 
אירועים, 
בתי כנסת

מיני מרכזי 
 LOW

 PROFILE
SUPER WIND 20R2523201513

נסתר לזריקה 
ישירה אופקי 

או אנכי

SUPER LOW INV 18021181511/

SUPER LOW INV 2202623201713

נסתר לחץ 
סטטי נמוך 

אופקי או אנכי

SUPER SLIM INV 262825231713

SUPER SLIM INV 354035302522

מיני מרכזי 
אינוורטר

WIND INV 40A, 40/3A5548383430
WAVE INV 40/3A4845383330
WIND INV 50/3A6055524543
WAVE INV 50/34845383330
WIND-INV 60/3A9075686448
WIND-INV 65/39580757052

מולטי 
אינוורטר

TADIRAN MULTI ALPHA 100N1714129/
TADIRAN MULTI ALPHA 150N21181511/
TADIRAN MULTI ALPHA 200N2523201513

TADIRAN MULTI CASSETTE 180N2320181310
TADIRAN MULTI LOW 100N1714129/
TADIRAN MULTI LOW 150N21181511/
TADIRAN MULTI LOW 200N2523201513
TADIRAN MULTI LOW 250N2623201713

TADIRAN MULTI ALPHA 250N2623201713
TADIRAN MULTI 350N3533302927

TADIRAN MULTI SLIM 25i2825231713
TADIRAN MULTI WAVE 35i3533302927
TADIRAN MULTI WIND 41i5855524543

 TADIRAN
VRF BOX

TADIRAN VRF BOX ALPHA 111714129/
TADIRAN VRF BOX ALPHA 1621181511/
TADIRAN VRF BOX ALPHA 222523201513
TADIRAN VRF BOX ALPHA 302623201713
TADIRAN VRF BOX ALPHA 363533302927

TADIRAN VRF BOX low 111714129/
TADIRAN VRF BOX low 1621181511/
TADIRAN VRF BOX low 222523201513
TADIRAN VRF BOX low 302623201713

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 222320181310
TADIRAN VRF BOX WAVE 363533302927
TADIRAN VRF BOX WAVE 415550484536
TADIRAN VRF BOX WAVE 567570605548
TADIRAN VRF BOX WIND 363533302927
TADIRAN VRF BOX WIND 465855524543
TADIRAN VRF BOX WIND 568075686450
TADIRAN VRF BOX SLIM 302825231713
TADIRAN VRF BOX SLIM 364035302522

כיתה בקומה עליונה או במבנה חד קומתיכיתה בקומת בינייםדגם המזגןסוג המזגן

מוסדי
CLASS 35P4032
CLASS 40P4436

SPACE 40R, 40/3R5345

הערה
בדירות עם תנאים חריגים ובאזורים בעלי עומס חום וקור קיצוני יש להתייחס למקדמים המופיעים בעמוד 2-3

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 
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הערות לטבלה
1. טבלה זו הינה לאינדיקציה בלבד. יש לבצע חישוב עומס חום על פי הטופס לחישוב המצורף ו/או על-ידי היועץ 

.www.tadiran-group.co.il :הוירטואלי באתר החברה

2. הנתונים בטבלה הם בהתאם לתקן ישראלי לבדיקת תפוקת מזגנים.

3. הטבלה מתאימה לאזור החוף, בניה סטנדרטית, גובה תיקרה עד 3 מטר. יש לקחת בחשבון אזורים קרים / חמים 
יותר ולהשתמש בקטגוריה מחמירה יותר בהתאם לנ"ל.

4. באתרים עם כווני אוויר דרומי/מערבי מומלץ להשתמש בקטגוריה מחמירה יותר.

5. יש להתחשב במיקום היחידה הפנימית, ובמרחק פיזור האוויר.
    זכור כי עדיף לקזז את החום במקור היווצרותו או בסמוך אליו. 

6. יש לקחת בחשבון אובדן תפוקה של כ-0.5% לכל מטר נוסף מעל ל-8 מטרים הראשונים של צנרת הגז.

7. בבית עם יותר ממפלס אחד יש לקחת בחשבון אובדן תפוקה עקב החלל המשותף.

תחומי פעולת המזגן
קירור: מ-21°C עד 43°C )חוץ(, אלא אם צוין אחרת.

ראה טבלאות נתוני מזגנים.	 

חשוב לכל מזגני תדיראן
יש להעזר ביועץ מקצועי, לקביעת גודל המזגן הדרוש, מיקומו וצורת התקנתו.	 
על המזגן להיות מותקן בידי מתקין מקצועי.	 
למזגני תדיראן ניתנת אחריות לשנה, על-ידי שרות לקוחות למזגני  - 	 

   בכפוף לתנאי תעודת האחריות. טלפון: 1-700-700-947.תעודת האחריות אינה מכסה תקלות הנובעות מהתקנה  
   לקויה, שאינה לפי מפרט ההתקנה של תדיראן. 

תדיראן שומרת לעצמה זכות לשינויים או שיפורים אחרים, ללא הודעה מוקדמת.	 

תנאי חימום תנאי קירור 
 20°C D.B., 15oC W.B.D:תנאי פנים     27°C D.B., 19°C W.B.D:תנאי פנים

 7°C D.B., 6°C W.B.  D:תנאי חוץ   35°C D.B., 24°C W.B.D:תנאי חוץ
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מזגני תדיראן
נתונים טכניים להתקנות
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דגשים בהתקנת מזגן
כללי

הנחיות אלו הנן כלליות. בכל מיקרה יש להתקין את המזגן על פי הוראות ההתקנה המצורפות לכל מזגן, ועל ידי מתקין   .1
שעבר את ההשתלמויות המתאימות בתדיראן והינו בעל תעודה בתוקף. מומלץ לעבוד על פי התקן הישראלי להתקנת 

מזגנים, )994 חלק 4 + חלק 5 המתייחס להתקנת מזגנים במרחבים מוגנים(.
הנחיות אלו מיועדות לכלל מזגני תדיראן ואמקור. בנוסף להן, קיימות בכל מזגן הנחיות התקנה מפורטות. בכל מקרה יש   .2

לבצע את ההתקנה על פי התקנות והחוקים הרלוונטים.
רצוי להתקין את המאדה והמעבה קרובים ככל האפשר זה לזה. הפרשי גובה, פיתולים ומרחקים אופקיים, מורידים   .3

מתפוקת המזגן.
יש להקפיד כי המיתלים/שולחנות יהיו בעלי גלוון חם, כאמור בתקן הישראלי להתקנות, )994 חלק 4(.  .4

שים לב, חשוב! יש להמנע מהתקנת היחידה הפנימית ו/או החיצונית מעל דברי ערך, מערכות תקשורת, חשמל,   .5
אלקטרוניקה או כל מערכת אחרת הרגישה למים ולרטיבות. במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות, תדיראן אינה 

אחראית בשום צורה לתוצאות ו/או לנזקים שעלולים להגרם עקב טפטוף מים, כאמור.
אין להתקין את המזגן בחדר הכביסה או מספרה, במקומות עם לחות או רטיבות גבוהים כגון חדרי אמבטיה.. 6

קידוחים
חורים בקיר יש לקדוח בשיפוע של 5 מעלות לפחות, כלפי חוץ, אשר בתוכו תעבור הצנרת. המרווח שבין הצינורות לשרוול   .6

ובין השרוול לקיר, ימולא בחומר אטימה מתאים. רצוי לקדוח את החור בקיר שפחות חשוף לגשם. )ראה סכימה מס' 1 
בהמשך(.

מעברי צנרת דרך גג יש לבצע בשיטת "מקל סבא" או שווה ערך. )ראה סכימה מס' 2 בהמשך(.  .7

מערכת חשמל
מערכת החשמל לזינת המזגן חייבת להתאים לדרישות בחוק החשמל ותקנותיו.  .8

ראה בחוברת, נתוני חשמל של המזגנים השונים, ובדוק בנתונים הקיימים בכל מזגן.  

התקנת מעבה
יש להתקין את חלקי המזגן במקום ובאופן המסוגל לשאת את העומס שלהם.  .9

)עובי קיר בלוקים מינימלי יהיה 20 ס"מ לתליית מעבה(.  
בקביעת מיקום המעבה שים לב כי לא יגרם מיטרד עקב זריקת האוויר ממנו או מטפטוף מים מהמעבה.   .10

כדי למזער רעש ורעידות יש להניח את המעבה על גומיות בין תחתית המעבה למיתלה/שולחן/משטח, עליו הוא מונח. את   .11
הצנרת יש לעגן היטב כדי שלא תעביר רעידות למבנה. רצוי להימנע מהתקנת מעבה על קיר של חדר שינה או צמוד/מול 

לחלון.
כאשר מניחים מעבה על הגג, בין אם על שולחן ובין אם לאו, יש להניח קודם מרצפות בין הגג לשולחן/מעבה כדי לא   .12

לפגוע באיטום הגג.
יש לוודא עיגון המעבה כך שלא יתהפך.  .13

בעת התקנת מעבה ובעת אבטחתו מפני גניבה באמצעות סורג / בריח / מנעול יש לשים לב כי מיקום המעבה ואופן   .14
אבטחתו מאפשרים מתן שרות נוח ובטוח.

יש להתקין את המעבה במקום המוגן, ככל שניתן, מפני קרינה ישירה של השמש על הסוללה.  .15
16. זהירות - אין להתקין בשום אופן יחידה חיצונית דו קומתית מעבר לקיר מעל לגובה של קו תחתון 3 מטר מעל פני הקרקע.

17. זהירות - אם הגישה לשירות היא באמצעות סולם המונח על משטח, הקו התחתון של היחידה החיצונית לא יעלה על גובה 
של 3 מטר.
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צנרת גז, חשמל ותקשורת
שים לב כי צנרת הגז תהיה בקטרים המומלצים על ידי תדיראן. הצנרת תבודד על ידי שרוול בידוד שקוטרו הפנימי צמוד   .18

לצינור הנחושת, ועובי דופן הבידוד לא יקטן מ-6 מ"מ. כל צינור יבודד בשרוול לחוד.
במקרים בהם על-פי הוראות תדיראן נדרש מלכודות שמן, המלכודת תבוצע מצינור הזהה בקטרו לזה של צינור היניקה,   .19

היא תהיה בעלת כיפוף של 4 פעמים הקוטר של צינור היניקה הנ"ל, ותותקן רק על קו היניקה. )ראה סכימה מס' 3 
מצורפת בהמשך(. כיפופי צנרת יש לבצע באמצעות מכשיר המיועד לכך.

את הצנרת המבודדת יש לעטוף בסרט ליפוף )לפלף( במקרה הצורך, ויש להגן עליה מפני פגיעות מכניות במקומות בהם   .20
יש סכנה כזו, כגון צנרת המונחת בתוך קיר או מתחת לריצוף.

שים לב לכבל החשמל בין היחידות המוגדר לכל מזגן. )מס' הגידים וקוטר כל גיד(. הכבל יהיה מסוג XLP )NYY(. כמו כן   .21
שים לב האם נדרש כבל תקשורת דו גידי בין המאדה למעבה. עבור רגש סוללת מעבה.

במקרה של התקנת מזגן בו הוכנה הצנרת מראש, יש לוודא כי קוטרי הצינורות וכבל החשמל מתאימים וכן לגבי הכבל   .22
הדו גידי. כמו כן יש לשטוף את הצנרת בחומר מתאים ולוודא כי הצנרת אטומה וללא פגיעות מכניות. יש לוודא כי הצנרת 

מתאימה לגז הקרר גם מבחינה בטיחותית וגם ברמת הניקיון.
נעלי כבל יש לטרוק בכלי המיועד לכך ולא באופן אחר.  .23

24. אורך צנרת מינימאלי להתקנה הינו 3 מטר אורך לפחות. בתפוקות של BTU 27,000 ומעלה, מומלץ כי אורך צנרת 
מינימאלי יהיה 4 מטר.

ניקוז
ניקוז המאדה יהיה בשיפוע רציף של 2% לפחות ויבוצע מצינור בקוטר 16 מ"מ לפחות. שים לב להערות בנושא זה בפרק   .25

העוסק בהתקנת מזגנים מיני מרכזיים. אם לא קיים שיפוע כנ"ל, יש לבחון התקנת משאבת ניקוז. יש לבחון את הצורך 
בהתקנת ניקוז למעבה ולהתקין על פי ההנחיות בדף ההתקנה. במקרים בהם קיים חשש להזעת צינור הניקוז, יש לבודד 

אותו כפי שמבודדים את צנרת הגז. מומלץ שימוש בצינור ניקוז שרשורי אשר אינו מתקפל בתוואי המכיל כיפופים.

התקנת מאדה
יש לבחור מקום שיאפשר פיזור אוויר באופן שיתאים לתכנון )מרחק, זווית, מקום בבית( וכמו כן יאפשר יניקת אוויר חוזר         .26

באופן חפשי.
כמו כן יש לבחור מקום שיאפשר מתן שרות באופן נוח ובטוח למאדה וגם הוצאת והכנסת הפילטרים לניקוי.  .27

במאדים ריצפתים, שניתן להתקינם גם כתיקרתיים, יש להשתמש בערכה של תדיראן המיועדת לכך, וכמו כן יש לשנות   .28
את מצב המתג המתאים בפיקוד למצב התקנה תיקרתית. )ראה בהוראות ההתקנה לתליה תיקרתית(.

29. בהתקנת דמפרים יש לוודא גישה ראויה לדמפר בעת מתן שירות.
30. למתן שירות נדרש להשאיר פתח שירות / תקרה פריקה לרבות אפשרות לפירוק מאייד.

בסיום ההתקנה - הפעל את מערכת המיזוג ובדוק פעולתה.

אנו, במחלקה הטכנית של תדיראן עומדים לשירותך.

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 3-3

ים
כני
 ט
ים
תונ

נ



סכימה 1 - 

קידוח למעבר קיר חיצוני
סכימה 2 - "מקל סבא"

סכימה 3 - מלכודת שמן

סכימה 4 - התקנת מעבה במסתור כביסה

פתח כניסת הצנרת לכיוון מזרח - מומלץ

2%
שיפוע

2%
שיפוע

קידוח קדח 4-2.5 צול במקדח כוס. הקידוח יתבצע מהגג . 1ביצוע מלכודות שמן בהתאם לטבלה בעמוד 3-7.
לתוך פנים המבנה.

ניקויי איזור הקדח משאריות בטון אבק ועצמים זרים.. 2
3 .  PVC מריחת "סיקה פלקס פרו 2" על חלקו של הצינור

שיוחדר פנימה )בהתאם לקוטר הקידוח(.
החדרת צינור ה-PVC לקדח.. 4
סגירת המרווח בין הצינור PVC לבטון ע"י מריחת "סיקה . 5

פלקס פרו 2" סביב.
הלבשת 3 זויות PVC 45 מעלות תואמות לצינור כאשר . 6

הזויות פונות כלפי מטה )מקל סבא(.
ניקוי יסודי סביב הקדח בקוטר של 40 ס"מ מאבק ועצמים . 7

זרים.
מריחת פזקרול 18 )חומר איטום משחתי ביטומני משובח . 8

בפולימרים( סביב הצינור כ 20 ס"מ  קוטר בחיבור בין 
הצינור לגג.

אטימת פתח יציאת הצנרת בעזרת פלאוריטן מוקצף.. 9

מריחת "סיקה פלקס 
פרו 2"

מריחת פזקרול 18

FANMODE

מלכודת שמן בקו היניקה דרושה כאשר 	 
המדחס מותקן בגובה של 3 מטרים ומעלה 

מעל היחידה הפנימית.
בכל תוספת של 3 מטרים יש לבצע מלכודת.	 
יש להקפיד על שיפוע של 2% לפחות בצנרת 	 

האופקית מהמאדה אל תוך המלכודת ומקצה 
צנרת עליון אל ברזי המעבה.

אין צורך במלכודת שמן כאשר המעבה 	 
והמאדה באותו הגובה )עד הפרש של 3מ'( או 

כאשר המעבה מתחת למאדה.

R = 4D

R

ØD

אפשרות א

בהתקנת המעבה במסתור כביסה יש להקפיד על:
איוורור מספיק של רשת המסתור בחזית המזגן )יחידה חיצונית - א. 

מינימים 80% פתוח(.

                      כאשר המעבה צמוד למסתור כביסה.
מעבה

מסתור כביסה בהתקנת שרשורי יש להפקיד על קו ישר ומתיחה לאורך כל התעלה.ב. 

אפשרות ב

כאשר המעבה אינו צמוד למסתור כביסה.
טבלת עזר לבחירת תעלת פליטה

מרובעעגולדגמים

BTU 20,000 50"20 )50 ס"מ(עדx50

60x60"24 )60 ס"מ(כל השאר
מעבה

מסתור כביסה

טבעת 
קשיחה+רשת

שרשורי

טבעת קשיחה

מעבה

ברגי פח

תעלת פח

מסתור כביסה

3-4 נתונים טכניים להתקנות



דף ריכוז הכנות להתקנת מזגני תדיראן 

הערות:
הכנות אלו מתאימות לכל  מזגן כנ"ל, גם אם הוא בעל שלט רחוק )סיומת "R" בדגם המזגן(.

שים לב: הכיוונים מוגדרים כאשר הנך עומד ופניך מול יציאת האוויר מהמזגן.

סוג 
המזגן

 שקע נדרש ומיקומו  דגם המזגן 
)R= מימין(

נתיך 
נדרש, 

  C דגם
)אמפר(

 קוטר
צנרת

 כבל בין
  יחידות מסוג

XLP)NYY( או  
שווה ערך

כבל  
תקשורת 

בין המעבה 
למאדה

יציאות צנרת 
גז

יציאת 
ניקוז

תרמוסטט 
קירי

בקרת חדרים 
)אופציונלי(

עיליים

SWIFT PLUS 28A, TOSOT 28, AMCOR 
28, SPECTRA 28

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורך R16A1/4-5/84x2.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA 28, ALPHA EXPERT 
28, SUPREME 28, ALPHA X 28

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורך R16A1/4-5/84x2.5 ,פינים עגולים בריטי

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 32זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורך R20A1/4-5/84x2.5 ,פינים עגולים בריטי

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 35A, ALPHA EXPERT 35, 
SUPREME 35, ALPHA X 35

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורך R20A1/4-5/84x2.5 ,פינים עגולים בריטי

NAאופציונאלישמאל

 SWIFT PLUS 35A / 35/3, ALPHA 
35,ALPHA 35/3, ALPHA X 35/33זינת מעבה x 10A3/8-5/84x1.5 ימין/מימין לשמאלאין צורך

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 42N, ALPHA 42N25זינת מעבהA1/4-3/44x1.5 ימין/מימין לשמאלאין צורך
NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 42/3N, ALPHA 42/3N3זינת מעבה x 10A1/4-3/44x1.5 ימין/מימין לשמאלאין צורך
NAאופציונאלישמאל

ALPHA 10, TOSOT 10, ALPHA EXPERT 
10, SUPREME 10, ALPHA X 10

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-3/85X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 10A, TOSOT 10, AMCOR 
10 , SPECTRA 10

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-3/85X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 14A, TOSOT 14, AMCOR 
14, SPECTRA 14 

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-1/25X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

ALPHA 15, ALPHA EXPERT 15, 
SUPREME 15, ALPHA X 15

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-1/25X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

SWIFT PLUS 18A, TOSOT 18, AMCOR 
18, SPECTRA 18

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-1/25X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA 18, ALPHA EXPERT 
18, SUPREME 18, ALPHA X 18

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-1/25X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

ALPHA 21, ALPHA EXPERT 21, 
SUPREME 21, SWIFT PLUS 21A, 

TOSOT 21, AMCOR 21, SPECTRA 21, 
ALPHA X 21

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR16A1/4-1/25X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN U - COOL INV 10זינת מאדה
NANAמימיןמימין לשמאלאין צורךR10A1/4-3/84X1.5 ,פינים עגולים קטנים

TADIRAN U - COOL INV 15זינת מאדה
NANAמימיןמימין לשמאלאין צורךR10A1/4-1/24X1.5 ,פינים עגולים קטנים

TADIRAN U - COOL INV 20, זינת מאדה
NANAמימיןמימין לשמאלאין צורךR16A1/4-1/24X1.5 ,פינים עגולים קטנים

TADIRAN INVERTER ALPHA EXPERT 
INVERTER 140, ALPHA INV 140N, 

AMCOR INV 14, SUPREME INV 140

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-3/84X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 
180, ALPHA INV 180N, AMCOR INV 18,

SUPREME INV 180 

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR10A1/4-3/84X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 
240, ALPHA INV 240N, 

SUPREME INV 240

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR16A1/4-1/24X1.5 ,פינים עגולים קטנים

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 
340, ALPHA INV 340N, 

SUPREME INV 340 

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR16A1/4-5/84x1.5 ,פינים עגולים בריטי

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA EXPERT INV 370, 
ALPHA INV 370N, SUPREME INV 370

זינת מאדה
ימין/מימין לשמאלאין צורךR20A1/4-5/84x2.5 ,פינים עגולים בריטי

NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA INVERTER 450N 20זינת מעבהA3/8-3/44x1.5ימין/מימין לשמאלאין צורך
NAאופציונאלישמאל

TADIRAN ALPHA INVERTER 450/3N3זינת מעבהx16A3/8-3/44x1.5ימין/מימין לשמאלאין צורך
NAאופציונאלישמאל

WIND 35P-IL20זינת מעבהA3/8-5/83X2.5+4X0.75אין צורך

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

WIND 35P/3-IL3זינת מעבהx10A3/8-5/83X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

WIND 47P, 40P-IL25זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

WIND 47/3P, 40/3P-IL3זינת מעבהx10A3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

WIND 52/3P, 50/3P-IL16*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

WIND 55/3P-IL16*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

WIND 65/3P16*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

SILENT WIND - 47/3P10*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 
TAC910קייםהמתקין

SILENT WIND - 55/3P, SILENT WAVE 
50/3P16*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75החלטתאין צורך 

TAC910קייםהמתקין

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 3-5
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דף ריכוז הכנות להתקנת מזגני תדיראן )המשך(
סוג 
המזגן

 שקע נדרש ומיקומו  דגם המזגן 
)R= מימין(

נתיך 
נדרש, 

  C דגם
)אמפר(

 קוטר
צנרת

 כבל בין
  יחידות מסוג

XLP)NYY( או  
שווה ערך

כבל  
תקשורת 

בין המעבה 
למאדה

יציאות צנרת 
גז

יציאת 
ניקוז

תרמוסטט 
קירי

בקרת חדרים 
)אופציונלי(

עיליים

WIND 80/3P25*3זינת מעבהA3/8-7/83X2.5+4X0.75אין צורך
 שמאל פינתי
מבט חזית

 שמאל
 מבט
חזית

TAC910קיים

WIND 100/3P25*3זינת מעבהA1/2-7/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910

SILENT WIND - 70/3P20*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75אין צורך

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

WIND 35Rזינת מאדה
 החלטתR20A1/4-5/83X2.52X0.75 ,פינים עגולים בריטי

TAC911קייםהמתקין

WIND 35/3R3זינת מעבהx16A1/4-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 40R25זינת מעבהA3/8-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 40/3R3זינת מעבהx10A3/8-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 45R16*3זינת מעבהA3/8-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 45/3R16*3זינת מעבהA3/8-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 55/3R16*3זינת מעבהA3/8-5/83X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

WIND 65/3R16*3זינת מעבהA3/8-3/43X1.52X0.75החלטת 
TAC911קייםהמתקין

 מיני
מרכזי

SUPER WIND 20R    זינת מאדה
R20A1/4-5/83X2.52X0.75 ,פינים עגולים בריטי

 פינה ימנית
 תחתונה )מבט

)אחורי

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

TAC911קיים

WAVE 35P16זינת מעבהA3/8-5/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910
WAVE 35/3P3זינת מעבהx16A3/8-5/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910
WAVE 40P20זינת מעבהA3/8-5/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910

WAVE 40/3P16*3זינת מעבהA3/8-5/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910
WAVE 50/3P / 60-3P16*3זינת מעבהA3/8-3/43X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910

 מוסדי
 לתלייה
קירית

CLASS 35    זינת מאדה
R20A ,פינים עגולים בריטי

3/8-5/83X2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910

CLASS 403/8-5/83זינת מעבהX2.5+4X0.75קייםאין צורךTAC910

מוסדי

SPACE 25R זינת מאדה
R16A1/4-5/83X1.52 ,פינים עגולים בריטי

 פינה ימנית
 תחתונה לכיוון

מטה

 פינה
 ימנית

 תחתונה
 לכיוון
מטה

NAקיים

SPACE 30R     זינת מאדה
NAקייםR20A1/4-5/83X1.52 ,פינים עגולים בריטי

SPACE 35R 20זינת מעבהA1/4-5/83X1.52קייםNA
SPACE 35/3R3זינת מעבהx10A1/4-5/83X1.52קייםNA
SPACE 40R 25זינת מעבהA3/8-5/83X1.52קייםNA

SPACE 40/3R16*3זינת מעבהA3/8-5/83X1.52קייםNA
 נסתר

 לזריקה
 ישירה

 אופקית או
אנכית

SUPER LOW INVERTER 18016זינת מאדהA1/4-3/84x1.5קיים צד ימיןצד ימיןאין צורךNA

SUPER LOW INVERTER 22016זינת מאדהA1/4-1/24x1.5קיים צד ימיןצד ימיןאין צורךNA

 נסתר
 לחץ
 סטטי
 נמוך

 לתלייה
 אופקית

 או אנכית

SUPER SLIM 25    זינת מאדה
אין צורךR16A1/4-5/83X2.5+4X0.75 ,פינים עגולים בריטי

 צד שמאל
 בהתקנה אנכית ,
 צד ימין בהתקנה

 אופקית צמוד
 לתקרה

 בהתאם
 ליציאות
הצנרת

NAקיים

SUPER SLIM 35זינת מאדה
אין צורךR20A3/8-5/83X2.5+4X0.75 ,פינים עגולים בריטי

 צד ימין
 התקנה

 אופקית , צד
 שמאל התקנה

אנכית

 בהתאם
 ליציאות
הצנרת

NAקיים

אינוורטר

WIND INV40A **
 זינת מעבה או זינת
 מאייד לפי החלטת

המתקין
25A3/8-3/43X1.52

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

SUPER SLIM INV 26 **
 זינת מעבה או זינת
 מאייד לפי החלטת

המתקין
16A1/4-5/83X1.52

 צד שמאל
 בהתקנה אנכית ,
 צד ימין בהתקנה

 אופקית צמוד
 לתקרה

 בהתאם
 ליציאות
צנרת

NAקיים

SUPER SLIM INV 35 **
 זינת מעבה או זינת
 מאייד לפי החלטת

המתקין
25A3/8-3/43X1.52

 צד שמאל
 בהתקנה אנכית ,
 צד ימין בהתקנה

 אופקית צמוד
 לתקרה

 בהתאם
 ליציאות
צנרת

NAקיים

3-6 נתונים טכניים להתקנות



דף ריכוז הכנות להתקנת מזגני תדיראן )המשך(
סוג 
המזגן

 שקע נדרש ומיקומו  דגם המזגן 
)R= מימין(

נתיך 
נדרש, 

  C דגם
)אמפר(

 קוטר
צנרת

 כבל בין
  יחידות מסוג

XLP)NYY( או  
שווה ערך

כבל  
תקשורת 

בין המעבה 
למאדה

יציאות צנרת 
גז

יציאת 
ניקוז

תרמוסטט 
קירי

בקרת חדרים 
)אופציונלי(

אינוורטר

WAVE INV 40/3 ** / WAVE INV 50/3 *
 זינת מעבה או זינת
 מאייד לפי החלטת

המתקין
25A3/8-3/43X1.52פינה ימנית 

תחתונה

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

TAC910קיים

WAVE INV 40/3 ** / WAVE INV 50/3 **3זינת מעבהx16A3/8-3/43X1.52פינה ימנית 
תחתונה

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

TAC910קיים

WIND-INV 50/3, 40/3A **3זינת מעבהx16A3/8-3/43X1.52פינה ימנית 
תחתונה

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

WIND-INV 60/3A **3זינת מעבהx16A3/8-3/4

3X1.52

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
המתקין

TAC910קיים

WIND-INV 65 **3זינת מעבהx16A3/8-3/4קייםTAC910

 מולטי
אינוורטר

TADIRAN MULTI 1:8N

זינת מעבה

3x16A3/8-5/8

4x1.5

 גידים 2
 בין

 יחידה
 חיצונית
 לקופסת

 ש"ס

 פינה ימנית
 אמצעית
קדמית

NA

NA

-

TADIRAN MULTI 1:9N3x20A3/8-3/4
 פינה ימנית
 אמצעית
קדמית

NA

TADIRAN MULTI 1:2N1x16A2 X )1/4-3/8(NAפינה ימנית 
תחתונה

NA
TADIRAN MULTI 1:3N1x20A3 X )1/4-3/8(NANA

TADIRAN MULTI 1:4N1x20A4 X )1/4-3/8(NA
 פינה ימנית
 אמצעית
קדמית

NA

TADIRAN MULTI 1:5N1X25A

2 X )1/4-
3/8( + 2 X 
)1/4-1/2( + 

3/8-5/8 

NA
 פינה ימנית
 אמצעית
קדמית

NA

TADIRAN MULTI ALPHA 100N

אין צורך

1/4-3/84X1.5

אין צורך

משמאלמימין לשמאל

TADIRAN MULTI ALPHA 150N1/4-3/84X1.5
TADIRAN MULTI ALPHA 200N1/4-1/24X1.5
TADIRAN MULTI ALPHA 250N3/8-5/84X1.5

TADIRAN MULTI 350N ***1/4-5/84X1.5
TADIRAN MULTI U COOL 10i1/4-3/84X1.5
TADIRAN MULTI U COOL 15i1/4-3/84X1.5
TADIRAN MULTI U COOL 20i1/4-1/24X1.5

TADIRAN MULTI CASSETTE 180N1/4-1/24X1.5כל כיווןכל כיוון

קיים

TADIRAN MULTI SLIM 25I3/8-5/84X1.5

 צד ימין
 התקנה

 אופקית , צד
 שמאל התקנה

אנכית

 צד ימין
 התקנה
 אופקית

 , צד
 שמאל
 התקנה
אנכית

TADIRAN MULTI LOW 100N1/4-3/84X1.5

 משמאל מבט
חזית

ימין/
שמאל

TADIRAN MULTI LOW 150N1/4-3/84X1.5
TADIRAN MULTI LOW 200N1/4-1/24X1.5
TADIRAN MULTI LOW 250N 3/8-5/84X1.5

TADIRAN MULTI WIND 41i ***3/8-5/84X1.5

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
המתקין

TADIRAN MULTI WAVE 35i ***3/8-5/84X1.5
 פינה ימנית

 תחתונה )מבט
)אחורי

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

הערה:
)*( דגמי מולטי U COOL INV ניתנים להתקנה על יחידות חוץ MULTI N 1:8, 1:9 בלבד!
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סוג 
המזגן

 שקע נדרש ומיקומו  דגם המזגן 
)R= מימין(

נתיך 
נדרש, 

  C דגם
)אמפר(

 קוטר
צנרת

 כבל בין
  יחידות מסוג

XLP)NYY( או  
שווה ערך

כבל  
תקשורת 

בין המעבה 
למאדה

יציאות צנרת 
גז

יציאת 
ניקוז

תרמוסטט 
קירי

בקרת חדרים 
)אופציונלי(

TA
DI

RA
N 

VR
F 

BO
X

TADIRAN VRF BOX 50/3P/ INVIZ VRF 
BOX 50/3זינת מעבה

3x16A
3/8-3/42 X 0.75

  )
 V

RF
 B

O
X 

סת
ופ

 ק
מול

אל 
ת 

שור
תק

)ה
ת 

ידו
יח

ין 
 ב

בל
ה כ

מוד
 ע

אה
ר

 צד ימין
 אחורית

-NA

TADIRAN VRF BOX 70/3P3x20A

BOX 1:5, 1:3 **פינים עגולים קטנים, R6A
 ראה הנחיות

 בחוברת
התקנה

3 X 0.75 + 2 
X 0.75

 יציאת ניקוז בצד חיבורי
 החשמל והצנרת מול

יחידה חיצונית
-NA

TADIRAN VRF BOX ALPHA 11 **

זינת מאדה
R ,פינים עגולים קטנים

6A1/4-3/82 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX ALPHA 16 **6A1/4-1/22 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX ALPHA 22 **6A1/4-1/22 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX ALPHA 30 **6A1/4-5/82 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX ALPHA 36 **6A3/8-3/42 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX low 11 **6A1/4-3/82 X 0.75ימין/מימין לשמאל
NAלא קייםשמאל

TADIRAN VRF BOX low 16 **6A1/4-3/82 X 0.75

 משמאל מבט
חזית

ימין/
NAקייםשמאל

TADIRAN VRF BOX low 22 **6A1/4-1/22 X 0.75/ימין
NAקייםשמאל

 ** TADIRAN VRF BOX low 306A3/8-5/82 X 0.75/ימין
NAקייםשמאל

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22 **6A1/4-1/22 X 0.75קייםכל כיווןNA

** TADIRAN VRF BOX WAVE 166A1/4-1/22 X 0.75

** TADIRAN VRF BOX WAVE 226A1/4-1/22 X 0.75

TADIRAN VRF BOX WAVE 36 ** 6A3/8-5/82 X 0.75
 פינה ימנית

 תחתונה )מבט
)אחורי

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

TAC910קיים

TADIRAN VRF BOX WAVE 41 **6A3/8-5/82 X 0.75
 פינה ימנית

 תחתונה )מבט
)אחורי

 פינה
 שמאלית
 תחתונה

 לכיוון
מטה

TAC910קיים

TADIRAN VRF BOX WAVE 56 **6A3/8-3/42 X 0.75

TADIRAN VRF BOX WIND 36 **6A3/8-5/82 X 0.75

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

TADIRAN VRF BOX WIND 46 **6A3/8-5/82 X 0.75

 חילופי ימין
 או שמאל,

 באותה יחידה
 ללא הזמנה

מיוחדת

 החלטת
TAC910קייםהמתקין

TADIRAN VRF BOX WIND 56 **6A3/8-3/42 X 0.75

TADIRAN VRF BOX SLIM 30 **6A3/8-5/82 X 0.75

 צד ימין
 התקנה

 אופקית , צד
 שמאל התקנה

אנכית

 צד ימין
 התקנה
 אופקית

 , צד
 שמאל
 התקנה
אנכית

NAקיים

TADIRAN VRF BOX SLIM 36 **6A3/8-5/82 X 0.75

 צד ימין
 התקנה

 אופקית , צד
 שמאל התקנה

אנכית

 צד ימין
 התקנה
 אופקית

 , צד
 שמאל
 התקנה
אנכית

NAקיים

אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן*
 בדגמים אלו נדרש להפריד את קו התקשורת )כבל נפרד( מקו הכוח**
דגמים אלו ניתנים להתקנה על מולטי 1:8 + 1:9 בלבד***

דף ריכוז הכנות להתקנת מזגני תדיראן )המשך(

3-8 נתונים טכניים להתקנות



אורכי צנרת והפרשי גובה מקסימליים בין יחידות, תוספת גז ושמן למזגני תדיראן

בכל המזגנים למעט מזגנים עיליים ON/OFF )לא אינוורטר( אין צורך בביצוע מלכודות שמן *  - אורך צנרת *מקסימאלי )מטרים( - כולל הגובה
בצנרת האנכית. )סוג השמן הנדרש, בהתאם להוראות יצרן המדחסים(.

דגם המזגןסוג המזגן
קוטר 

צנרת גז 
)אינטשים(

אורך צנרת 
*מכסימלי 
)מטרים(

הפרש 
גובה 

מכסימלי 
)מטרים(

תוספת גז קירור לכל 
 מטר צנרת  נוסף מעל 
ל-8 מ’ הראשונים )גרם(

תוספת שמן לכל מטר צנרת 
נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים 

)גרם(
נדרש מלכודת שמן

עיליים 
ON-OFF

SUPREME 18 / ALPHA EXPERT 18 / ALPHA 18 / 
ALPHA X 18 /  SWIFT PLUS 18A / TOSOT 18 / 

AMCOR 18 / SPECTRA 18
נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ1/4-1/220520

SUPREME 10 / ALPHA EXPERT 10 / ALPHA 10 / 
ALPHA X 10 /  SWIFT PLUS 10A / TOSOT 10 / 

AMCOR 10 / SPECTRA 10
נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ1/4-3/815520

SUPREME 15 / ALPHA EXPERT 15 / ALPHA 15 / 
ALPHA X 15 / SWIFT PLUS 14A / ALPHA EXPERT 15 / 

TOSOT 14 / AMCOR 14 / SPECTRA 14 
נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ1/4-1/215520

SUPREME 21 / ALPHA EXPERT 21 / ALPHA 21 / 
ALPHA X 21 /  SWIFT PLUS 21A / TOSOT 21 / 

AMCOR 21 / SPECTRA 21
נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ1/4-1/2251020

SUPREME 28 / ALPHA EXPERT 28 / ALPHA X 
28 / SWIFT PLUS 28A / TOSOT 28 / AMCOR 28 / 

SPECTRA 28
נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ1/4-5/8302030

TADIRAN SWIFT PLUS 32 1/4-5/8301530נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

ALPHA EXPERT 35 / 35/3 ALPHA 35N / 
SUPREME 35 / 35/3 / ALPHA X 35 / 35/31/4-5/8301530נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

ALPHA 35 / 35/3 / SWIFT PLUS 35A / 35/3 3/8-5/8301530נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

TADIRAN SWIFT PLUS 42N / ALPHA 42N / 
ALPHA X 42 1/4-3/4301540נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

TADIRAN SWIFT PLUS 42/3N / ALPHA 42/3N / 
ALPHA X 42/31/4-3/4301540נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

עיליים
INVERTER

ALPHA EXPERT INV 140 / ALPHA INV 140N / AMCOR 
INV 14 / SUPREME INV 1401/4-3/8151020לא נדרשאין צורך  להוסיף  עד 15 מ

ALPHA EXPERT INV 180 / ALPHA INV 180N / AMCOR 
IN 18  / SUPREME INV 1801/4-3/8151020לא נדרשאין צורך  להוסיף  עד 15 מ

ALPHA EXPERT INV 240 / ALPHA INV 240N / 
SUPREME INV 2401/4-1/2151020לא נדרשאין צורך  להוסיף  עד 15 מ

ALPHA EXPERT INV 340 / ALPHA INV 340N / 
SUPREME INV 3401/4-5/8302020לא נדרשאין צורך  להוסיף  עד 15 מ

ALPHA EXPERT INV 370 / ALPHA INV 370N / 
SUPREME INV 3701/4-5/8302020לא נדרשאין צורך  להוסיף  עד 15 מ

ALPHA INV 450N3/8-3/4301540לא נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

ALPHA INV 450/3N3/8-3/4301540לא נדרשאין צורך להוסיף עד ל-15 מ

מיני מרכזי 
ON - OFF

WIND  35P, 35P/33/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  47P, 40P-IL3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  47/3P , 40/3P-IL3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  52/3P / 50/3P-IL3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  55/3P-IL3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  65/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  80/3P3/8-7/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND  100/3P1/2-7/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

SILENT WIND - 47/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

SILENT WAVE 50/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

SILENT WIND - 55/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

SILENT WIND - 65/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WAVE - 35/3P / 35P3/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WAVE - 40P3/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WAVE - 40/3P3/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WAVE - 50/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

WAVE - 60/3P3/8-3/4503040לא נדרשאין צורך להוסיף

נסתר ללחץ 
סטטי נמוך

SUPER SLIM 25 1/4-5/8302030לא נדרשאין צורך להוסיף

SUPER SLIM 35 3/8-5/8302030לא נדרשאין צורך להוסיף
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אורכי צנרת והפרשי גובה מקסימליים בין יחידות, תוספת גז ושמן למזגני תדיראן

בכל המזגנים למעט מזגנים עיליים ON/OFF )לא אינוורטר( אין צורך בביצוע מלכודות שמן *  אורך צנרת *מקסימאלי )מטרים( - כולל הגובה
בצנרת האנכית. )סוג השמן הנדרש, בהתאם להוראות יצרן המדחסים(.

דגם המזגןסוג המזגן
קוטר 

צנרת גז 
)אינטשים(

אורך צנרת 
*מכסימלי 
)מטרים(

הפרש 
גובה 

מכסימלי 
)מטרים(

תוספת גז קירור לכל 
 מטר צנרת  נוסף מעל 
ל-8 מ’ הראשונים )גרם(

תוספת שמן לכל מטר צנרת 
נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים 

)גרם(
נדרש מלכודת שמן

רצפתי / 
מוסדי לתלייה 

אנכית

CLASS 353/8-5/8301520לא נדרשאין צורך להוסיף

CLASS 403/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

רצפתי / 
מוסדי לתלייה 

אופקית 
ואנכית 

SPACE 25R1/4-5/8301530לא נדרשאין צורך להוסיף
SPACE 30R1/4-5/8301530לא נדרשאין צורך להוסיף
SPACE 35R1/4-5/8301530לא נדרשאין צורך להוסיף

SPACE 35/3R1/4-5/8503030לא נדרשאין צורך להוסיף
SPACE 40R3/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

SPACE 40/3R3/8-5/8503040לא נדרשאין צורך להוסיף

 מיני מרכזי 
אינוורטר  

WIND INV 40A3/8-3/450

30

לא נדרשאין צורך להוסיף30
WIND-INV 50/3 / 40/3A3/8-3/45030לא נדרשאין צורך להוסיף

WIND-INV 60/3A3/8-3/45040לא נדרשאין צורך להוסיף
לא נדרש WIND-INV 65/33/8-3/4

WAVE INV 40/33/8-3/4503030לא נדרשאין צורך להוסיף
WAVE INV 50/33/8-3/4503030לא נדרשאין צורך להוסיף

נסתר ללחץ 
סטטי נמוך

SUPER LOW INV 1801/4-3/815520לא נדרש'אין צורך  להוסיף  עד 15 מ
SUPER LOW INV 2201/4-1/2201020לא נדרש'אין צורך  להוסיף  עד 15 מ
SUPER SLIM INV 251/4-5/8301520לא נדרש'אין צורך  להוסיף עד 20 מ
SUPER SLIM INV 261/4-5/8301520לא נדרש'אין צורך  להוסיף עד 20 מ
SUPER SLIM INV 353/8-3/4503030לא נדרשאין צורך להוסיף

VRF BOX

TADIRAN VRF BOX ALPHA 111/4-3/8

לא נדרש אין צורךVRF BOX ראה קטלוג

TADIRAN VRF BOX ALPHA 161/4-1/2
TADIRAN VRF BOX ALPHA 221/4-1/2
TADIRAN VRF BOX ALPHA 301/4-5/8
TADIRAN VRF BOX ALPHA 363/8-3/4

TADIRAN VRF BOX low 111/4-3/8
TADIRAN VRF BOX low 161/4-3/8
TADIRAN VRF BOX low 221/4-1/2
TADIRAN VRF BOX low 303/8-5/8

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 221/4-1/2
TADIRAN VRF BOX WAVE 363/8-5/8
TADIRAN VRF BOX WAVE 413/8-5/8
TADIRAN VRF BOX WAVE 563/8-3/4
TADIRAN VRF BOX WIND 363/8-5/8
TADIRAN VRF BOX WIND 463/8-5/8
TADIRAN VRF BOX WIND 563/8-3/4
TADIRAN VRF BOX SLIM 303/8-5/8
TADIRAN VRF BOX SLIM 363/8-5/8

מולטי 
אינוורטר

TADIRAN MULTI ALPHA 100N , 
TADIRAN MULTI U COOL 10i1/4-3/8

לא נדרש אין צורךנא ראה קטלוג מולטי להתקנה כפונקציה של גודל מעבה

TADIRAN MULTI ALPHA 150N, 
TADIRAN MULTI U COOL 15i1/4-3/8

TADIRAN MULTI ALPHA 200N , 
TADIRAN MULTI U COOL 20I1/4-1/2

TADIRAN MULTI ALPHA 250N 1/4-5/8
TADIRAN MULTI 35ON 1/4-5/8

TADIRAN MULTI CASSETTE  180N1/4-1/2
TADIRAN MULTI LOW 100N1/4-3/8
TADIRAN MULTI LOW 150N1/4-3/8
TADIRAN MULTI LOW 200N1/4-1/2
TADIRAN MULTI LOW 250N3/8-5/8
TADIRAN MULTI WIND 41i3/8-5/8
TADIRAN MULTI WAVE 35i3/8-5/8

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)**( בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למחלקה הטכנית בטלפון 1-700-700-947 

)***( מתקין יקר שים לב ! לפעולה תקינה של המערכת נדרש אורך צנרת המינימאלית של 2 מטר 

קוטר צנרת גז דגם המזגןסוג המזגן
)אינטשים(

אורך צנרת *מכסימלי 
)מטרים(

הפרש גובה 
מכסימלי )מטרים(

תוספת גז קירור לכל מטר צנרת  
נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים 

)גרם(

תוספת שמן לכל מטר צנרת 
נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים 

)גרם(

נדרש 
מלכודת שמן

LOW PROFILE מיני מרכזי SUPER WIND 20R1/4-5/8301530לא נדרשאין צורך להוסיף

 )*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
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כל המידות במ"ממאדיםטבלת ריכוז מידות

עומקגובהחזיתדגם מזגןסוג מזגן

עיליים

SWIFT PLUS 10A / TOSOT 10 / AMCOR 10 / SPECTRA 10845275180
SWIFT PLUS 14A / TOSOT 14 / AMCOR 14 / SPECTRA 14845275180
SWIFT PLUS 21A / TOSOT 21 / AMCOR 21 / SPECTRA 21940298200
SWIFT PLUS 28A / TOSOT 28 / AMCOR 28 / SPECTRA 281178326253

ALPHA 35 / 35/3 / SWIFT PLUS 35A / TOSOT 351350326253
SWIFT PLUS 32 / TOSOT 32 1178326253

SWIFT PLUS 42N / 42/3N  / ALPHA 42N / 42/3N 1350326253
ALPHA X 10

845289190
ALPHA X 15
ALPHA X 18980300220
ALPHA X 21

1090320230
ALPHA X 28
ALPHA X 35

ALPHA X 35/3
SUPREME 10889294212
SUPREME 15889294212
SUPREME 181013307221
SUPREME 211122329247
SUPREME 281122329247
SUPREME 351122329247

SUPREME 35/31122329247
EXPERT 10849289210
EXPERT 15849289210
EXPERT 18970300225
EXPERT 211080325245
EXPERT 281080325245
EXPERT 351080325245

EXPERT 35/31080325245
ALPHA 9 790270200

ALPHA 10 845289209
ALPHA 15 845289209
ALPHA 18 970300224
ALPHA 21 1078325246
ALPHA 281078325246

ALPHA 35N1078325246
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 140 / ALPHA INV 140N / AMCOR INV 14790275200
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 180 / ALPHA INV 180N / AMCOR INV 18845289209

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 240 / ALPHA INV 240N970300224
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 340 / 370 / ALPHA INV 340N / 370N1078325246

TADIRAN U COOL INV 10896320159
TADIRAN U COOL INV 15896320159
TADIRAN U COOL INV 20998340178

ALPHA INVERTER 450N / ALPHA INVERTER 450/3N1350326253

מיני מרכזי

WIND-47P / 47/3P / 40P-IL / 40/3P-IL
650385670

WIND 35R-40R
WIND 52/3P-55/3P-IL, 50/3P-IL

860385670
WIND 45R-55R

WIND 65P
960385670

WIND 65R
SILENT WIND 47/3P

860385670
SILENT WIND 55/3P
SILENT WIND 70/3P960385670

WIND 80/3P
1400440830

WIND 100/3P
WAVE 35/3, 35P

1100300800
WAVE 40 / WAVE INV 40/3

 WAVE 40/3, SILENT WAVE 50/3P
WAVE 50/3 / WAVE INV 50/3 / WAVE 60/3P

SUPER WIND 20R800285750
WIND INV 40A650385670

WIND-INV 50/3 , 60/3A, 40/3A860385670
WIND-INV 65/3960385670
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כל המידות במ"ממאדיםטבלת ריכוז מידות

עומקגובהחזיתדגם מזגןסוג מזגן

נסתר לזריקה ישירה אופקי ואנכי
SUPER LOW INVERTER 180

730200600
SUPER LOW INVERTER 220

נסתר לחץ סטטי נמוך

SUPER SLIM INV-351400470225

SUPER SLIM INV-261200470225

SUPER SLIM 251200470225

SUPER SLIM 351400470225

רצפתי / מוסדי לתלייה קירית
CLASS 35

1450480250
CLASS 40

רצפתי / מוסדי

SPACE 25R, 30R1220225700

SPACE 35R, 35/3R1420245700

SPACE 40R, 40/3R1420245700

MULTI אינוורטר

Tadiran Multi ALPHA 100N790270200

Tadiran Multi ALPHA 150N840280210

Tadiran Multi ALPHA 200N960300225

Tadiran Multi ALPHA 250N1078325250

Tadiran Multi 350N1178326253

Tadiran Multi U Cool 10i860299153

Tadiran Multi U Cool 15i896320159

Tadiran Multi U Cool 20i1018340178

Tadiran Multi Low 100N700200615

Tadiran Multi Low 150N700200615

Tadiran Multi Low 200N900200615

Tadiran Multi Low 250N1100200615

Tadiran Multi SLIM 25i1200470225

Tadiran Multi WAVE 35i1100300800

Tadiran Multi WIND 41i650385670

Tadiran Multi Cassette 180N600230600

TADIRAN VRF BOX

TADIRAN VRF BOX ALPHA 11845289209

TADIRAN VRF BOX ALPHA 16845289209

TADIRAN VRF BOX ALPHA 22970300224

TADIRAN VRF BOX ALPHA 301078325246

TADIRAN VRF BOX ALPHA 361078325246

TADIRAN VRF BOX low 11700200615

TADIRAN VRF BOX low 16700200615

TADIRAN VRF BOX low 22900200615

TADIRAN VRF BOX low 301100200615

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22600230600

TADIRAN VRF BOX WAVE 36

1100300800 TADIRAN VRF BOX WAVE 41

TADIRAN VRF BOX WAVE 56

TADIRAN VRF BOX WIND 36
650385670

TADIRAN VRF BOX WIND 46

TADIRAN VRF BOX WIND 56860385670

TADIRAN VRF BOX SLIM 301200470225

TADIRAN VRF BOX SLIM 361400470225
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כל המידות במ"ממעביםטבלת ריכוז מידות

ABCDFGSLNדגם המזגן
TADIRAN SWIFT PLUS 10 / 14 / TOSOT 10 / 14 / AMCOR 10 / 14 / SPECTRA 10 / 14592766257\380\\\\

TADIRAN 15A600818303\380\\\\
TADIRAN U COOL INV 20700890340

SLIM INV 258601100400\440\\\\
TADIRAN ALPHA 28/ SWIFT PLUS 28 / AMCOR 28 / TOSOT 28 / SPECTRA 28790100839539542722562060450

SWIFT PLUS 32790100837039542722562060450
35A , ALPHA 35 / 35/3A / SWIFT 35A/ 35/3 / ALPHA EXPERT 35 / 35/3 / SUPREME 35 / 35/3790100837039542722562060450

SWIFT PLUS 42N / 42/3N / ALPHA INV 450 / ALPHA INV 450/3 / ALPHA INV 3701100103036440044017662060765
WIND 40R, 40/3R, 45R, 45/3R1100100037040044017662060765 SPACE 40R, 40/3R

WIND 35R, 35/3R
790100839539542722562060450 SUPER WIND 20R

SPACE 25R, 30R, 35R, 35/3R
WIND 55/3R, 65/3R13651000370395427225620601000

WIND 35P / WIND 35/3P / CLASS 35 640900400
WIND 47P, 47/3P, SILENT WIND 47/3P, WIND 50/3PIL, CLASS 4086090040042044012061873\ WIND INV 40A, WIND INV 40/3A, SLIM INV 35, SLIM 35

WIND 52/3P, 55/3P-IL, 65/3P

1280900320355380135628731000 WIND-INV 60/3
WIND-INV 50/3P, 60/3

WIND-INV 65/3

SILENT WIND - 55/3P, 70/3P
1280900400

\440\\\\
WIND 80/3P , VRF BOX 50/3\380\\\\

VRF BOX 70/3\440\\\\
WIND 100/3P1860\510\\\\

TADIRAN 10i
54076025629032011054088320 TADIRAN U COOL INV 10

TADIRAN INVERTER 120A, 160A
TADIRAN U COOL INV 1554076325760

TADIRAN 18i59681830334538014555060420
TADIRAN 15i59276325728639611054088370
TADIRAN 21i700890340365396\56065430

TADIRAN 18A , SWIFT PLUS 18 , TOSOT 18, AMCOR 18, SPECTRA 1859681830334538014555060420
TADIRAN INVERTER 220A / TADIRAN 21A / SWIFT PLUS 21 / AMCOR 21 / SPECTRA 21700890340\396\\\\

TADIRAN ALPHA X 10 540848320\\\\\\
TADIRAN ALPHA X 15 540848320\\\\\\
TADIRAN ALPHA X 18 600850320\\\\\\
TADIRAN ALPHA X 21700963396\\\\\\
TADIRAN ALPHA X 28 

7901008427
\\\\\\

TADIRAN ALPHA X 35 \\\\\\
TADIRAN ALPHA X 35/3 \\\\\\

SUPER LOW INVERTER 180540830325\\\\\\
SUPER LOW INVERTER 220700960396\\\\\\

TADIRAN ALPHA 9530710257
TADIRAN ALPHA 10 540763257\\\\\\
TADIRAN ALPHA 15 59681830334538014555060420
TADIRAN ALPHA 18 59681830334538014555060420
TADIRAN ALPHA 21700890340365396\56065430
TADIRAN ALPHA 28 7901008395395427225620601000

TADIRAN ALPHA EXPERT 10 540848320345\\\\\
TADIRAN ALPHA EXPERT 15 540848320345\\\\\
TADIRAN ALPHA EXPERT 18 540848320345\\\\\
TADIRAN ALPHA EXPERT 21 646904373395\\\\\
TADIRAN ALPHA EXPERT 28 7901008395395427225620601000

TADIRAN ALPHA SUPREME 10 540848320\\\\\\
TADIRAN ALPHA SUPREME 15 596848320\\\\\\
TADIRAN ALPHA SUPREME 18 596848320\\\\\\
TADIRAN ALPHA SUPREME 21 646904396\\\\\\
TADIRAN ALPHA SUPREME 28 7901030440\\\\\\

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 140 / ALPHA INV 140N / AMCOR INV 1454077632034538014555060420
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 180 / ALPHA INV 180N / AMCOR INV 1854077632034538014555060420

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 240, ALPHA INV 240N59681830334538014555060420
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 340, ALPHA INV 340N70095539636539614556065430

SLIM 2564090040042044012061873\

WAVE - 35/3P, 35P, 40P, 40/3P, WIND 40P-IL, WIND 40P/3-IL, SUPER SLIM INV 2664090040042044012061873\
WAVE - 50/3P, 60/3P1280900320355380135628731000

Tadiran Multi 1:2N680900320\380\550\\
Tadiran Multi 1:3N700970350\412\560\\
Tadiran Multi 1:4N700970350\412\560\\
Tadiran Multi 1:5N11001020362\440\630\\
Tadiran Multi 1:8N1350900340\412\572\\
Tadiran Multi 1:9N1350900340\412\572\\

INVIZ VRF BOX 50/34401500830\\\\\\

)*( מידות A + B + C מתייחס למידות נטו של היחידה
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
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מידות מעבים

3-14 נתונים טכניים להתקנות

מידות יחידות חוץ

89  
  

  את היחידה החיצונית יש להתקין על בסיס יציב וחזק אשר יישא במשקלה וכן עליו להיות מאוזן.  
  יש לוודא כי יש די מקום להתקנה ולתחזוקה.  
   היטב כך שהיחידה תוכל לקלוט ולפלוט מספיק אוירעל המקום להיות מאוורר.  

   יש להתקין את היחידה החיצונית קרוב ליחידה הפנימית כדי להקטין ככל האפשר את האורך והכיפופים של צנרת
  .הקרר

  כדי למנוע חדירה של רעש פעולת , הימנע מהצבת היחידה החיצונית מתחת לחלון או בין שני אלמנטים במבנה
  .רהמזגן לחד

  ערפל מלוח , או במקום החשוף לכמות גדולה של אבק, אל תתקין את המזגן סמוך לפריטים דליקים או נפיצים
  .ואוויר מזוהם

צור קשר עם הגורמים , במקרה של תופעה חריגה. התקנה במקומות הבאים עלול להביא לתקלות בפעולת המזגן
  .המתאימים במרכז השירות

   מכונותמקום שיש בו הרבה שמן;  
  אזור קרקע מלוחה בקרבת הים;  
  מקום בו יש ערפיח גפרית כגון מעינות חמים;  

  רתכת חשמלית או מכשור , כגון ציוד רדיו, מקום שיש בו מתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה
  .רפואי אלקטרוני

  סביבה עם תנאים מיוחדים.  
  הממדים החיצוניים של היחידה החיצונית 8.5.3

  

  
  

  התקנה ומרווח שירות  8.5.4
אין היחידה מסוגלת , מטר לשנייה או יותר 5במהירות של  כאשר מיקום ההתקנה הינו חשוף לרוחות חזקות  )1

עלול תפוקת המזגן עלולה להיפגע והמאוורר , אם הרוח נושבת נגד יציאת האוויר של היחידה. להתמודד עם הרוח
  .אפילו להישבר

. בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו יש חסמים מסביב ליחידה במקרה של התקנת יחידה אחת  )2
  ).mm(המידות הנן במילימטרים 

בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו מתקינים  )יחידות או יותר 2(כאשר מתקינים מספר יחידת   )3
  .הנן במילימטרים היחידות. התקנות מספר שורות של סדרת
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פתרונות לשליטה מרוחקת

הערה:
* שינוי פרמטרים = בחירת מצב עבודה, הגדרת טמ"פ, שינוי מהירות פן ביחידה הפנימית.

סוג 
המזגן

כיבוי והדלקה  דגם המזגן 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

 WIFI מודול
עם אפליקצית 
TADIRAN.

NET

 WIFI מודול
מובנה ושליטה 
עם אפליקצית 

 EWPE
 SMART

GREE

 WIFI מודול
עבור מיני מרכזי 
עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

 WIFI מודול
 VRF BOX עבור

עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

פרוטוקול בית חכם 
MODBUS מובנה 

על הפיקוד
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צונ
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ע
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00

60
0
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61
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01

70
0

מתאם ראשי 
 ,51603543740
מתאם לעיליים 

  ,51603543750
צמה 

 ,51603600011
רגש טמפ 

51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  למיני עם 
 TAC640 פיקוד
 ,51603600010

רגש טמפ 
51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  לניסתרים 

MULTI LOW

 ALPHA EXPERT
 10,15,18,21,28,35.

SUPREME 10,15,18,21,28,35

ים
ילי

ע

 TADIRAN TOSOT 28, SWIFT
 PLUS 28, AMCOR 28,

 SPECTRA 28

TADIRAN SWIFT PLUS 32

 TADIRAN 35A, SWIFT
 PLUS 35A

 TADIRAN 35i/3, 35A/3,
SWIFT PLUS 35/3

 TADIRAN SWIFT PLUS 42,
ALPHA 42

 TADIRAN SWIFT PLUS 42/3,
ALPHA 42/3

 TADIRAN 10A, TOSOT 10,
AMCOR 10, SPECTRA 10

 ALPHA 10,15,18,21

 ALPHA 28, 35, 35/3

SWIFT PLUS 10A, 14A

 TADIRAN 15A, TOSOT 14,
AMCOR 14, SPECTRA 14

 SWIFT PLUS 18 , AMCOR
18, SPECTRA 18

 TADIRAN 18A

 TADIRAN 21A, TOSOT 21,
 SWIFT PLUS 21, AMCOR

21, SPECTRA 21

AMCOR INVERTER 14

AMCOR INVERTER 18

ALPHA INVERTER 140N

ALPHA INVERTER 180N

ALPHA INVERTER 240N

 ALPHA INVERTER 340N,
 370N

 ALPHA EXPERT INVERTER
140

 ALPHA EXPERT INVERTER
180

 ALPHA EXPERT INVERTER
240

 ALPHA EXPERT INVERTER
 340, 370

 TADIRAN INVERTER 450N /
 ALPHA INVERTER 450N

 TADIRAN INVERTER 450/3 /
ALPHA INVERTER 450/3
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פתרונות לשליטה מרוחקת

הערה:
* שינוי פרמטרים = בחירת מצב עבודה, הגדרת טמ"פ, שינוי מהירות פן ביחידה הפנימית.

סוג 
המזגן

כיבוי והדלקה  דגם המזגן 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

 WIFI מודול
עם אפליקצית 
TADIRAN.

NET

 WIFI מודול
מובנה ושליטה 
עם אפליקצית 

 EWPE
 SMART

GREE

 WIFI מודול
עבור מיני מרכזי 
עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

 WIFI מודול
 VRF BOX עבור

עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

פרוטוקול בית חכם 
MODBUS מובנה 

על הפיקוד

מק"ט
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צמ
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35
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ה 
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ע
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00
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0
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מתאם ראשי 
 ,51603543740
מתאם לעיליים 

  ,51603543750
צמה 

 ,51603600011
רגש טמפ 

51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  למיני עם 
 TAC640 פיקוד
 ,51603600010

רגש טמפ 
51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  לניסתרים 

MULTI LOW

O
N 

O
FF

זי 
רכ

 מ
יני

מ

 WIND 47P, 40P-IL, 35P,
35P/3

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WIND 47/3P, 40P/3-IL

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WIND 52/3P, 50/3P-IL

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WIND 55/3P-IL

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

 WIND 65/3P , WIND 80/3P ,
WIND 100/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

SILENT WIND - 47/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

 SILENT WIND - 55/3P,
SILENT WAVE 50/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

SILENT WIND - 70/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

SUPER WIND 20R

WAVE 35P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WAVE 35/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WAVE 40P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WAVE 40/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250

WAVE 50/3P, WAVE 60/3P

לפיקוד 
חדש בלבד 
 TAC640H

51603532250
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פתרונות לשליטה מרוחקת
סוג 
המזגן

כיבוי והדלקה  דגם המזגן 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

 WIFI מודול
עם אפליקצית 
TADIRAN.

NET

 WIFI מודול
מובנה ושליטה 
עם אפליקצית 

 EWPE
 SMART

GREE

 WIFI מודול
עבור מיני מרכזי 
עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

 WIFI מודול
 VRF BOX עבור

עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

פרוטוקול בית חכם 
MODBUS מובנה 

על הפיקוד

מק"ט
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ה 
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ע

51
61
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0

51
61

92
00

60
0

51
61
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01

70
0

מתאם ראשי 
 ,51603543740
מתאם לעיליים 

  ,51603543750
צמה 

 ,51603600011
רגש טמפ 

51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  למיני עם 
 TAC640 פיקוד
 ,51603600010

רגש טמפ 
51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  לניסתרים 

MULTI LOW

מוסדי

 SPACE 25R

 SPACE 30R

 SPACE 35R

SPACE 35/3R

 SPACE 40R

SPACE 40/3R

CLASS 35

CLASS 40

נסתר 
לחץ 
סטטי 
נמוך

SUPER SLIM 25

SUPER SLIM 35

טר
וור

אינ
זי 

רכ
 מ

יני
מ

** WIND INV40A

** SUPER SLIM INV 25

 SUPER SLIM INV 35 **,
** SUPER SLIM INV 26

** WAVE INV 40/3

 WAVE INV 40/3 ** / WAVE
** INV 50/3

** WIND-INV 50, 40/3A

** WIND-INV 60/3A

** WIND-INV 65

TA
DI

RA
N 

VR
F 

BO
X

 TADRAN VRF BOX 50/3 ,
** 70/3

 TADRAN VRF BOX ALPHA
** 11

פרוטוקול 
מודבס מובנה 

בהתחברות דרך 
קופסת פיצול 
 BRANCH

BOX  במידה 
ומשתמשים ב 
WIFI הערוץ 

מנוטרל

 TADRAN VRF BOX ALPHA
** 16

 TADRAN VRF BOX ALPHA
** 22

 TADRAN VRF BOX ALPHA
** 30

 TADRAN VRF BOX ALPHA
** 36

 TADRAN VRF BOX LOW
** 11

 TADRAN VRF BOX LOW
** 16

 TADRAN VRF BOX LOW
** 22

 TADRAN VRF BOX ** 
LOW 30

 TADRAN VRF BOX
** CASSETTE 22

 TADRAN VRF BOX **  
WAVE 16, 22

 TADRAN VRF BOX **  
WAVE 36

 TADRAN VRF BOX ** 
WAVE 41

 TADRAN VRF BOX ** 
WIND 36

 TADRAN VRF BOX ** 
WIND 46

 TADRAN VRF BOX ** 
SLIM 30

 TADRAN VRF BOX ** 
SLIM 36
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סוג 
המזגן

כיבוי והדלקה  דגם המזגן 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( על 

הפיקוד

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

כיבוי והדלקה 
)מגע יבש( 

 WIFI מודול
עם אפליקצית 
TADIRAN.

NET

 WIFI מודול
מובנה ושליטה 
עם אפליקצית 

 EWPE
 SMART

GREE

 WIFI מודול
עבור מיני מרכזי 
עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

 WIFI מודול
 VRF BOX עבור

עם אפליקצית 
 TADIRAN
CONNECT

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

מתאמי תקשורת 
לפרוטוקול 

MOSBUS בית 
חכם מסידרת 

TAC-111

פרוטוקול בית חכם 
MODBUS מובנה 

על הפיקוד
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61
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מתאם ראשי 
 ,51603543740
מתאם לעיליים 

  ,51603543750
צמה 

 ,51603600011
רגש טמפ 

51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  למיני עם 
 TAC640 פיקוד
 ,51603600010

רגש טמפ 
51603600012

מתאם ראשי 
 51603543740
מתאם  לניסתרים 
LOW  MULTI של

טר
וור

אינ
טי 

מול

TADIRAN MULTI 1:8N

TADIRAN MULTI 1:9N

TADIRAN MULTI 1:2N

TADIRAN MULTI 1:3N

TADIRAN MULTI 1:4N

TADIRAN MULTI 1:5N

 TADIRAN MULTI ALPHA
100N

 TADIRAN MULTI ALPHA
150N

 TADIRAN MULTI ALPHA
200N

 TADIRAN MULTI ALPHA
250N

*** TADIRAN MULTI 350N

TADIRAN MULTI U COOL 10i

TADIRAN MULTI U COOL 15i

TADIRAN MULTI U COOL 20i

 TADIRAN MULTI CASSETTE
180N

TADIRAN MULTI SLIM 25I

TADIRAN MULTI LOW 100N

TADIRAN MULTI LOW 150N

TADIRAN MULTI LOW 200N

 TADIRAN MULTI LOW 250N

 TADIRAN MULTI WIND
*** 41i

 TADIRAN MULTI WAVE
*** 35i

** בדגמים אלו נדרש להפריד את קו התקשורת )כבל נפרד( מקו הכוח 
*** דגמים אלו ניתנים להתקנה על מולטי 1:8 + 1:9 בלבד

בית חכם - צמת 4 פינים ניתן לרכוש דרך השירות מקט תדיראן )51303523100(
מגע יבש - צמת 2 פינים מסופקת בדגמי המיני מרכזי תוצרת ישראל בלבד

פתרונות לשליטה מרוחקת
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הנחיות התקנה
R410A למזגנים
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3-20 נתונים טכניים להתקנות

הקדמה
אורח החיים המודרני מעניק לנו חיי נוחות ומותרות הודות לשימוש מתקדם בחשמל, תחבורה, תעשייה לסוגיה וכדומה.

תוצרי הלוואי השונים של פעילות אנושית זו פוגעים ישירות באיכות החיים של כולנו.

הפגיעה העיקרית באה לידי ביטוי בשני מישורים:
פגיעה בשכבת האוזון המגינה על החי והצומח בכדור הארץ מהקרינה האולטרא סגולה )UV( הנפלטת מהשמש.  .1
עלייה של הטמפרטורה על פני כדור הארץ הגורמת בין היתר להפשרת קרחונים, עלייה במפלס האוקיינוסים,   .2

הצפת שטחים והגדלת שטחי המדבר בעולם.  

הכרה בינלאומית בנזקים הללו הובילה לחתימת אמנות בינלאומיות, שמטרתן למזער ואולי אף למנוע את המשך הפגיעה 
באקלים.

אמנות אלו מתייחסות לשני תחומים:
"פגיעה באוזון" - הואיל וחומר הקירור R22 אשר היה בשימוש במזגנים הביתיים, הוא בין החומרים אשר     א. 

       גרמו לפגיעה בשכבת האוזון, הוגדר לוח זמנים להחלפתו.
COP יעילות אנרגטית - הגדרת COP בתפוקות שונות. ב. 

יעילות אנרגטית זו המכונה COP היא היחס בין תפוקת הקור / חום של המזגן לבין כמות החשמל שהוא צורך    
כדי לספק תפוקות אלו. ככל שהמספר המבטא את ה־COP גדול יותר, כך צורך המזגן בפחות חשמל כדי    

לייצר את תפוקת הקירור / החימום ולכן  נחשב כחסכוני יותר בצריכת חשמל.   

משרד התשתיות באישור וועדת הכלכלה של הכנסת פירסם תקנות 
בתחומים אלה:

לוח זמנים למעבר לגז ידידותי לאוזון והגדלת יעילות המזגנים.  .1
חובת פירסום תווית אנרגיה ודירוג אנרגטי.  .2

 

מקובל לתת "דרוג אנרגטי" לכל מזגן כך שלכל 
תחום ב-COP ניתנת אות מ-A )יעיל ביותר(

עד - G )פחות יעיל(.
־*לכל תחום תפוקות או דגמי מזגן )מפוצל או מתו

על( דירוג שונה 

ה מ ג ו ד
1.08

1.00

3.95
4.05

4.27

4.09

3.5

31.12.2018

51302684537

2018

Cat. Model

    
   

GWH14ACD-K3NNA1A

-A
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R410A תאור החומר 

 .R22-הוא הקרר שחברת תדיראן בחרה כתחליף ל R410A  P

 .HFX-32-ו HFC-125 ,הינו תערובת של שני חומרים בחלקים שווים R410A  P

R410A אינו דליק, הינו חסר צבע ובעל ריח קל הדומה לאתר.  P

נקודת הרתיחה של R410A בלחץ אטמוספרי הוא 52°C-)מינוס(. בקרר R22ר 40.78°C- )מינוס(.  P

:R410A-יתרונות ה  P

בטיחות:

.)R22-מגע ישיר עם הקרר יגרום לכוויות קור )כמו ב  P

שרפת R410A על ידי להבה )למשל בעת הלחמה( יוצרת )כמו ב-R22( תוצרים רעילים.  P

יש להמנע מהלחמות על מערכת אשר מכילה שאריות קרר ולהשתדל בכל מקרה להלחים במקום מאוורר היטב.  P

יש להשתמש בציוד מתאים ל-R410A ראה פירוט בפרק ציוד.  P

הלחצים הגבוהים:  P

א.  מעלים את הסיכוי לכשלים בברז )השתחררות המנגנון( - אין לעמוד מול הברזים בעת שכיפות המגן פתוחות.   

ב.  לקריעה ולהשתחררות הצינור )בהפשלה FLARE לא תקינה( - הדבר עלול לגרום לפגיעות גוף.   

.R22-למערכת המיועדת ל R410A-אין לטעון קרר ל  P

אין לערבב בין R410A עם קררים אחרים.  P

הנתונים מעידים כי R410A אינו פוגע בשכבת האוזון 
ותרומתו לאפקט החממה קטנה יותר.

אפקט החממה GWPפגיעה בשכבת האוזון ODPחומר קירור
R22 0.041700ישן

R410A 01300חדש

בעבודה עם קרר זה יש לנהוג על פי כללי הבטיחות

לחומר המפורטים על ידי היצרנים.
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 R410A התקנה וטיפול במזגנים המכילים
כללי:

באופן כללי ניתן לומר שאופי העבודה עם R410A דומה לעבודה עם R-22. ההבדלים 
העיקריים הם בלחצי העבודה וסוג השמן.

לחצי העבודה:
 R410A להלן טבלה המתארת לחצים אופיניים של .R-22 גבוהים בכ-60% מאלו של R410A הלחצים של  P

לעומת לחצים אופייניים של R-22 )מזגן העובד בקירור(:  

מסקנות מתבקשות:

צנרת
יש להקפיד על עובי דופן תקין של הצנרת בין יחידות על פי טבלה זו בלבד:  P

יש להקפיד באופן מיוחד על ביצוע הפשלות מקצועיות על מנת למנוע דליפות גז. מומלץ שימוש ב"דאבל פלאר".  P

דוגמה למזגן 
בקירור

טמפרטורת הקרר
)C (

)PSIG( לחץ שווי המשקל
R-22R410A

467116מאייד
50270429מעבה

דאבל פלאר

עובי דופןקוטר )אינטש(
נדרש )מ"מ( 10% ±

משקל למטר
אורך )גרם( 9% ±

1/40.8120
3/80.8201
1/20.8271
5/81410
3/41520

תקנים מתאימים:
יש לבדוק

בעת הרכישה!

EN-12735-1, מתאים לכל הקטרים.
ASTM-B280 מלבד )5/8(.
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R410A-יש להקפיד להשתמש בציוד מתאים ל
 .R410A סעפת, שעוני לחץ, צינורות לחץ: יש לוודא כי כל אחד ממרכיבי הציוד הנ"ל מתאים לעבודה עם  P 

מומלץ לעבוד עם ציוד אשר מצוין עליו בכתב כי הוא מתאים למטרה זו.   

תחום הלחצים בשעוני הלחץ המיועדים ל-R410A יהיה גבוה יותר.   P
בשעון הלחץ הגבוה עד כ-PSI 800, ובשעון הלחץ הנמוך עד כ-PSI 500. צינורות הלחץ  יתאימו ללחץ עבודה    

.PSI 4000 וללחץ פיצוץ של PSI 800 של   

על מנת למנוע בלבול, רוב המזגנים עם קרר R410A מצויידים בונטיל שרות 5/16 במקום 1/4   P 
.)R 22-כפי שקיים ב(   

ניתן להשתמש במשאבות ואקום המשמשות גם במערכות R 22, אך יש להקפיד כי המשאבה תכיל   P
שסתום אל חזור, למניעת חזרת שמן בעת ניתוק המשאבה וכמו כן להצטייד במתאם להברגות השונות בין 

צינור השרות למעבה. 

  

      זכור!  זהו אמצעי ביטחון ואין לעקפו.
A

 R410A ריכוז השינויים בציוד העבודה לקרר
:R 22 לעומת הציוד לקרר
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השמנים המשמשים במזגנים עם R410A הינם סינטטיים )ב-R22 הם מינרליים(.  .1
השמנים הסנטטים סופחים מים מהאוויר במהירות )מים פוגעים בתפקוד ]סתימת קפילר[ וגורמים לנזק במדחס(.  .2

יצרני המדחסים )R410A( משתמשים בשמנים שונים )PVE, POE(, בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה הטכנית בתדיראן.  .3

מסקנות
.R410A במערכת עם )R22-אין לאפשר ערבוב של שארית שמן מינירלי )ל  P

.)R410A-ל( PVE בשמן )R410A-ל( POE אין לאפשר ערבוב של שארית שמן מסוג  P
יש להקפיד על אטימה )מעיכה, פקקים( של הצנרת כך שבשום אופן לא יכנסו מים ולכלוך לצנרת גם בזמן ההובלה.  P

בהנחות צנרת כ"הכנה" מומלץ מאוד להעמיד את הצנרת תחת לחץ של חנקן.  P
בצנרת חדשה: יש להקפיד כי תהיה נקייה משמן המשמש בתהליך ייצורה.  P

מומלץ להחליף צנרת ישנה.  P
.)POE או PVE( אבל לא ידוע איזה סוג שמן R410A-או שימשה ל R22-באין ברירה, בצנרת ישנה ששמשה ל  P 
.R410A-בתנאי שעובי הדופן מתאים ל ,R141B יש לנקות )לשטוף( את הצנרת באמצעות חומר ניקוי כדוגמת   

ניקוי הצנרת )מאוויר, מים ושמנים(
.R22-אוויר: מאוויר ניתן לנקות על ידי אותם תהליכים שנהגו ב  P

מים: כאשר  יש חשש לקיומן של טיפות מים בצנרת )חדירת גשם, טפטוף כביסה וכדומה(. יש לנקות את   P 
הצנרת בעזרת משאבת וואקום למינוס 29.8 אינטש כספית ולשמור את הערך הזה למשך חצי שעה.   

.R141B שמן: כאשר בצנרת שאריות שמן יש לבצע ניקוי על ידי חומרי ניקוי כדוגמת  P
.)R410A, R143 ,יש לשפוך את חומר הניקוי לצנרת ולהדוף אותו החוצה בעזרת גז )חנקן   

:R410A טעינת קרר
בכל מקרה יש לטעון קרר מפאזה נוזלית, על גבי מיכל הגז מצוין כיצד יש להעמידו כדי    P 

לקבל פאזה נוזלית ביציאה מהמיכל.   
כאשר מבוצעת טעינת קרר מלאה )רוב הקרר דלף או בוצעה עבודת צנרת במעבה( יש    P 

לטעון על ידי משקל וכן יש להחליף או להוסיף מיבש.   
כאשר יש להוסיף כמות לא גדולה של קרר )פיצוי על צנרת ארוכה, דליפה לא גדולה    P 

.R22-של קרר( יש להוסיף קרר על פי אותם עקרונות כמו ב   

זיהוי דליפות גז:
יש לבצע זיהוי דליפות גז  על ידי שימוש במכשיר זיהוי דליפות אלקטרוני,   P 

 .R410A המיועד לקרר   
 .R410A בדרך כלל אינם יעילים לזיהוי דליפות של קרר R22 מכשירי הזיהוי המשמשים לקרר  P

בדיקת דליפות על ידי תמיסת סבון אינה יעילה לזיהוי דליפות קטנות אלא לזיהוי   P 
דליפות ברמה בינונית וגדולה בלבד.   

.R410A אין לבצע בדיקת נזילות על ידי להבה, שיטה זו אינה יעילה לגבי קרר  P

אנו במחלקה הטכנית של תדיראן עומדים לשירותך - גם בנושא זה.
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מזגנים עיליים
)כולל עילי אינוורטר(
TADIRAN SUPREME 

TADIRAN ALPHA EXPERT
TADIRAN ALPHA X
TADIRAN ALPHA

TADIRAN SWIFT PLUS
TADIRAN TOSOT

AMCOR
SPECTRA S

TADIRAN SUPREME INVERTER
TADIRAN ALPHA EXPERT INV
TADIRAN ALPHA INVERTER N

AMCOR INVERTER



4-2 מזגנים עיליים

נתונים טכניים

TADIRAN SUPREME סדרת

 TADIRANיחידותנתונים טכניים
SUPREME 10 

TADIRAN 
SUPREME 15

TADIRAN 
SUPREME 18

TADIRAN 
SUPREME 21

TADIRAN 
 SUPREME 

28

TADIRAN 
 SUPREME 

35 

TADIRAN 
 SUPREME 

35/3

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H9900121101450019510243302886028280קירור

W2900355042505720713084608290

BTU/H9900125201395019510251502746029440חימום

W2900367040905720737080508630

הספק נצרך  
W76092011001510186022262210קירור

W75090010101460193021182230חימום

מקדם יעילות 
COP3.84.03.953.783.833.783.8קירור

COP3.854.03.953.93.83.653.7חימום

A-GAAAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A3.44.255.037.38.79.753 X 6.12קירור

A3.34.164.626.629.09.753 X 6.38חימום

LIT/H0.801.401.551.802.43.03.5גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3מתח זינה

A10C10C10C16C16C20C3x10Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr1230120013001900210028502850

-QXAדגם מדחס
B098E030

QXA-
B120C150A

QXA-
C136B030A

QXA-
E193uF050

QXA-
F24F050

QXAS-
F286N450

QXAS-
F286N050

 ZHUHAIתוצר מדחס
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

"inch1/4"-3/8"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 mm889 X 294 X 2121013 X 307 Xמידות )עומק x גובה x אורך( 
2211122 X 329 X 247

cfm400400520770880880ספיקת אוויר - גבוה

טנגנציאליסוג מפוח

Kg10.51113.5172222משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm848 X 540 X 320848 X 596 X 320904 X 646 X3961030 X 790 X 430מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm10601180140025002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg3234.537.5496075משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

WiFi מובנה	 
7 מהירויות ביחידה הפנימית	 
פיזור אוויר תלת מימד	 
 	A דירוג אנרגטי
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל 	 

החשמל ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית
TADIRAN SUPREME 10, 15, 18, 21 

יחידה פנימית
TADIRAN SUPREME 10, 15, 18 

יחידה פנימית
TADIRAN SUPREME 21 

6361000039302

61413350

60000700037301

יחידה חיצונית
TADIRAN SUPREME 28, 35 

יחידה פנימית
TADIRAN SUPREME 28, 35 

63610000089

60000700124702

מפסק הגנהדגם
10, 15, 18, 21, 2816A

3520A
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TADIRAN SUPREME 10, 15, 18, 21, 28, 35 סרגלי התקנה

79154

43

Φ70 Φ70

43

W3W2W1

Models W H D W1 W2 W3
TADIRAN SUPREME 10 / 15 889 294 212 201 541.6 145.5
TADIRAN SUPREME 18 1013 307 221 125.5 685 202.5
TADIRAN SUPREME 21, 28, 35 1122 329 247 207 685 230

יחידה חיצונית
TADIRAN SUPREME 35/3 

יחידה פנימית
TADIRAN SUPREME 35/3 

   

52 

TADIRAN SUPREME 35  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

TADIRAN SUPREME 35/3  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

 

  

   

52 

TADIRAN SUPREME 35  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

TADIRAN SUPREME 35/3  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

 

  

3X10A :מפסק הגנה
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יחידותנתונים טכניים
TADIRAN 
ALPHA 

EXPERT 10

TADIRAN 
ALPHA 

EXPERT 15 

TADIRAN 
ALPHA 

EXPERT 18

TADIRAN 
ALPHA 

EXPERT 21

TADIRAN 
 ALPHA 

EXPERT 28 

TADIRAN 
 ALPHA 

EXPERT 35 

TADIRAN 
 ALPHA 

EXPERT 35/3 

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

קירור
BTU/H9800122501476020500243302863027260

W2960360043206010713083907990

חימום
BTU/H10065124001400019660251502866029000

W2950364041005760737084008500

הספק 
נצרך  

W75092011001580186022502140קירור

W73090010101430193022602290חימום

מקדם 
יעילות 

COP3.923.883.83.83.833.783.73קירור

COP4.0043.853.953.83.83.7חימום

A-GAAAAAABדירוג אנרגטי

זרם 
עבודה 

A3.44.255.037.38.79.753 X 6.12קירור

A3.34.164.626.629.09.753 X 6.38חימום

LIT/H1.01.21.61.82.43.03.5גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3מתח זינה

A10C10C10C16C16C20C3x10Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr1230120013001900210028502850

-QXAדגם מדחס
B098E030

QXA-
B120C150A

QXA-
C136B030A

QXA-
E193uF050QXA-F24F050QXAS-

F278N050A
QXAS-

F286N050

 ZHUHAIתוצר מדחס
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

"inch1/4"-3/8"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 x גובה x מידות )עומק
mm849 X 289 X 210970 X 300 X 2251080 X 325 X 245אורך( 

cfm350380500650820900ספיקת אוויר - גבוה

טנגנציאליסוג מפוח

Kg111216.5172225משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

מידות 
 mm848 X 540 X 320963 X 700 X)עומק x גובה x אורך( 

3961008 X 790 X 427

cfm10601180140025002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg414345.5576075משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

TADIRAN ALPHA EXPERT סדרת
Wi-Fi מובנה 	 
7 מהירויות ביחידה הפנימית	 
פיזור אוויר תלת מימד באמצעות השלט רחוק	 
 	A דירוג אנרגטי

נתונים טכניים

בלעדי לערוץ המקצועי!

* חיבור מגע יבש באמצעות גישור בין חוטים הכתום והשחור בלבד!
* היחידה תפסיק לעבוד לאחר 6 דקות המתנה והחזרה לעבודה באופן מיידי
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA EXPERT 10

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA EXPERT 10, 15, 18

发 放 单 位

物 料 状 态

钣金

注塑

喷塑

两器

管路

喷涂

丝印

控制

预装

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计
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58 试制

壳管

1:1

线路图

技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

3、印刷线路图的尺寸为：外框70mmX60mm,内框66mmX56mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm.

4、材料为光白PET不干胶,背面涂不干胶,厚度0.05mm，需要符合RoHS要求;

5、其余符合 QJ/GD 41.12.001
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技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字。

2、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm。

4、其余符合 QJ/GD 41.12.001要求。

3、材料为符合RoHS的0.05mm厚的光白PET，背面涂不干胶;油墨、材料要符合RoHS认证。
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光白PET不干胶

见附表
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技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字。

2、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm。

4、其余符合 QJ/GD 41.12.001要求。
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TADIRAN ALPHA EXPERT 15

技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字。

2、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm。
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光白PET不干胶
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יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA EXPERT 21
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线路图

技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

3、印刷线路图的尺寸为：外框70mmX60mm,内框66mmX56mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm.

4、材料为光白PET不干胶,背面涂不干胶,厚度0.05mm，需要符合RoHS要求;

5、其余符合 QJ/GD 41.12.001
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PE

C2

PE

2

YEGN

BUYE

BK

YEGN

BU

BK

VT

OG

BU

IN
DO

OR
 U

NI
T

OG

RD BN

(BU)BK YEGN

COMP

M

FAN
MOTOR

COMP.

TERMINAL
BLOCK

C1

CAP.

H 换版 王本旋 160112

VT 

N(1)

4YV
VALVE

VT 

4-WAY 

XT1

61413350

shell motor.
to the iron 
only applies 
Motor ground 
NOTE:

标记

工艺

会签

标准化

数据审核

审定

批准

更改单号 签名 年月日分区处数

图样标记 重量 比例

材料：光白PET

发 放 单 位

产品型号/客户名称：

审核

图幅：A3

借通用登记

物 料 状 态

采购 √

机加件

预装

控制

丝印

喷涂

管路

两器

喷塑

注塑

钣金

家工

出口

质控 √

采购 √

空四

控制

钣金

喷塑

两器

管一

模具

筛选 √

合肥

巴西

商工

管二

22
24
29
361
43
44
46
47
48
49
50
51
55

61

201
13 标管

62 重庆

63

下料

管一

管二

是否需

再加工

是否需

再加工

地点 状态

使 用 范 围

通用

出口      √

内销

是否属于客户化物料

是

否        √

发泡

58 试制

壳管

1:1

线路图

S 物料编码：见附表

5、其余符合 QJ/GD 41.12.001 .

4、材料为光白PET，厚度为0.05mm，背面涂不干胶;需符合RoHS要求.

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm .

3、印刷线路图的尺寸为：外框90X70mm,内框86X66mm，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

设计 蒋权裕 160116

蒋权裕 160219B 1

GWH18QD-D1NNB4A/I

GWH18QDD1NNB4AI.XL

序号 编码 图号 备注

无干接触，无左右扫风

有干接触，左右扫风

00

01

600007000373

60000700037301

GWH18QDD1NNB4AI.XL

GWH18QDD1NNB4AI.XL(01)

C 2 梁绍康 161019

共 1 张，第 1 张

600007000373
60000700037301

2

A

B

2

1

1

L101

OU
TD
OO
R 
 U
NI
T

N(1)

2

4

5
OG

VT

OFAN

4WAY

XT

BK

BUN1

EARTH-PLATE
PE

PE
EVAPORATOR

YEGN YEGN

OG

VT

BK

BUCAP

JUMP
AP2

POWER

BN(BK)

BU(WH)

YEGN(GN)
N

L

TERMINAL
BLOCK

K1
L(AC-L)
COMP

CONNECTING
CABLE

PRINTED CIRCUIT BOARD

DISPLAY

RECEIVER AND
DISPLAY BOARD

AP1

DISP1 DISP2T-SENSOR

TEMP.
SENSOR

TEMP.
SENSOR

RT1 RT2

θ θ

PG PGF

M1

FAN MOTOR
TUBE ROOM

SWING-LR

LEFT-RIGHT

MOTOR
STEPPING

M3

GENERATOR
COLD PLASMA

RD BU

HEALTH-NHEALTH-L

OPTIONAL

STEPPING

(SWING)
SWING-UD

MOTOR

M2

OPTIONAL 

   WIFI
  MODULE

WIFI 

X1

（DRY-C）

OPTIONAL 

X2

CONTACT
DRY

L101

OU
TD
OO
R 
 U
NI
T

N(1)

2

4

5
OG

VT

OFAN

4WAY

XT

BK

BUN1

EARTH-PLATE
PE

PE
EVAPORATOR

YEGN YEGN

OG

VT

BK

BUCAP

JUMP
AP2

POWER

BN(BK)

BU(WH)

YEGN(GN)
N

L

TERMINAL
BLOCK

K1
L(AC-L)
COMP

CONNECTING
CABLE

PRINTED CIRCUIT BOARD

T-SENSOR

TEMP.
SENSOR

TEMP.
SENSOR

RT1 RT2

DISPLAY

RECEIVER AND
DISPLAY BOARD

AP1

DISP1 DISP2

θ θ

PG PGF

M1

FAN MOTOR

STEPPING

(SWING)
SWING-UD

MOTOR

M2

GENERATOR
COLD PLASMA

RD BU

HEALTH-NHEALTH-L

OPTIONAL 
OPTIONAL 

TUBE ROOM

   WIFI
  MODULE

WIFI 

X1
UP-DOWN

DOOR-C

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA EXPERT 28, 35 (1PH)

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA EXPERT 28, 35 (1PH)

AP1 PRINTED CIRCUIT BOARD

YEGN

BK

BK

BN

BU

PE

C

COMP.

S R(M)

LPP

N(1)

2

3

FAN

IN
DO
OR
 U
NI
T

XT

KM

COM-INNER

AC-L

COMP

L1

OFAN-H

BK

M
6

0

1

4

C1

TERMINAL
BLOCK

YEGN

BU

COMP

AC
 C
ON
TA
CT
OR

RD

TRANSFORMER

TC

TR-IN TR-OUT

CAP.

BU

PE MOTOR PE

YEGN

YE

N1

J2

SWITCH
PRESSURE

HP
P

HPP

RD WH

HIGH

4-WAY VALVE

ⅡⅠ

PE

PE

OUTTUBE

RT1
θ

 TEMP.SENSOR
OUT TUBE

OUTROOM

R1

   RESISTOR
SHIELDING

RD

CAP.

C2
BN

4V N

N

BK
(BU)

BN

BN BUBU

BN

BK

BU J1 BU

VT 4YV VT

CABLE
C0NNECTING

(YE)

发 放 单 位

物 料 状 态

钣金

注塑

喷塑

两器

管路

喷涂

丝印

控制

预装

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计

审核

工艺

会签

标准化

数据审核

审定

批准

材料：

产品型号/客户名称：

图样标记 重量 比例

S

共  张  第  张

物料编码：

借通用登记

图幅：A4

机加件

采购

家工

出口

质控

采购

空四

控制

钣金

喷塑

两器

管一

模具

筛选

合肥

巴西

商工

管二

22
24
29
361
43
44
46
47
48
49
50
51
55

61

201

13 标管

62
63

重庆

状态地点

再加工

是否需

再加工

是否需

管二

管一

下料

使 用 范 围

通用

出口

内销

是否属于客户化物料

是

否

发泡

58 试制

壳管

1:1

线路图

技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

2、印刷线路图的尺寸为：外框100mmX60mm,内框96mmX56mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm;

4、其余符合 QJ/GD 41.12.001.

GWH24ME-K3NNA3E/O

GWH24MEK3NNA3EO.XL1

63610000089

11

3、材料为光白PET,厚度为0.05mm,背面涂不干胶,需符合RoHS要求;

光白PET

140107梁绍康

63610000089

BN(BK)

BU(WH)
L

N
YEGN(GN)

POWER

FAN MOTOR

M1

PGFPG

发 放 单 位

物 料 状 态

钣金

注塑

喷塑

两器

管路

喷涂

丝印

控制

预装

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计

审核

工艺

会签

标准化

数据审核

审定

批准

材料：

产品型号/客户名称：

图样标记 重量 比例

S

共 1 张  第 1 张

物料编码：

借通用登记

图幅：A4

机加件

采购

家工

出口

质控

采购

空四

控制

钣金

喷塑

两器

管一

模具

筛选

合肥

巴西

商工

管二

22
24
29
361
43
44
46
47
48
49
50
51
55

61

201

13 标管

62
63

重庆

状态地点

再加工

是否需

再加工

是否需

管二

管一

下料

使 用 范 围

通用

出口

内销

是否属于客户化物料

是

否

发泡

58 试制

壳管

1:1

线路图

技术要求

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

3、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm

4、材料为光白PET,厚度为0.05mm,背面涂不干胶,需符合RoHS要求;

5、其余符合 QJ/GD 41.12.001

600007001085 

梁绍康 161021
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TEMP.
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RT1 RT2

ROOMTUBE

STEPPING

DISPLAY

PRINTED CIRCUIT BOARD
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MOTOR
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STEPPING
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YEGN
L
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θ θ
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OPTIONAL 
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  MODULE

WIFI 

X1

（DRY-C）

OPTIONAL 

X2

CONTACT
DRY

DOOR-C

GWH24QEK3NNA1CI.XL1

0.05mm光白PET不干胶

GWH24AAE-K3NNA1A/I

BURD

COLD PLASMA
GENERATOR

600007001085 

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA EXPERT 35/3

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA EXPERT 35/3

   

52 

TADIRAN SUPREME 35  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

TADIRAN SUPREME 35/3  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

 

  

   

52 

TADIRAN SUPREME 35  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 

 

  

TADIRAN SUPREME 35/3  

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית
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TADIRAN ALPHA EXPERT 10, 15 סרגלי התקנה

104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38

133 542 174

4343
80143

Ф55 Ф55

Unit:mm

GWH09AAC-K3NNA1A

GWH12AAC-K3NNA1A

GWH14AAD-K3NNA1A

GWH18AAE-K3NNA1A
GWH24AAE-K3NNA1A

W

H

D

MODEL W H D
AAC 849 289 210
AAD 970 300 225
AAE 1080 325 245

79154

43

207 685 188

Φ70 Φ70

43

TADIRAN ALPHA EXPERT 18 סרגל התקנה

104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38

133 542 174

4343
80143

Ф55 Ф55

Unit:mm

GWH09AAC-K3NNA1A

GWH12AAC-K3NNA1A

GWH14AAD-K3NNA1A

GWH18AAE-K3NNA1A
GWH24AAE-K3NNA1A

W

H

D

MODEL W H D
AAC 849 289 210
AAD 970 300 225
AAE 1080 325 245

79154

43

207 685 188

Φ70 Φ70

43

TADIRAN ALPHA EXPERT 21, 28, 35 סרגלי התקנה

104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38

133 542 174

4343
80143

Ф55 Ф55

Unit:mm

GWH09AAC-K3NNA1A

GWH12AAC-K3NNA1A

GWH14AAD-K3NNA1A

GWH18AAE-K3NNA1A
GWH24AAE-K3NNA1A

W

H

D

MODEL W H D
AAC 849 289 210
AAD 970 300 225
AAE 1080 325 245

79154

43

207 685 188

Φ70 Φ70

43
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מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 4-9

 TADIRANיחידותנתונים טכניים
ALPHA 

X 10

TADIRAN 
ALPHA 

X 15 

TADIRAN 
ALPHA 

X 18

TADIRAN 
ALPHA 

X 21

TADIRAN 
 ALPHA 

X 28 

TADIRAN 
 ALPHA 

X 35 

TADIRAN 
 ALPHA X 

35/3 

TADIRAN 
 ALPHA 

X 42

TADIRAN 
 ALPHA X 

42/3

רוטריסוג מדחס

 תפוקה

BTU/H97001211013990201302415028870284603350031730קירור

W285035504100590070808460834098209300

BTU/H101001195013550194502535028490286603515033640חימום

W2960350039705700743083508400103009860

  הספק נצרך
W7509101060153018702230219027402650קירור

W7509301010150019902240222028602850חימום

 מקדם יעילות
COP3.783.883.853.853.783.783.83.583.5קירור

COP3.953.743.93.783.783.723.783.63.6חימום

A-GAAAAAAAEGדירוג אנרגטי

 זרם עבודה
A3.44.14.878.59.93 X 6.1212.53 X 5.2קירור

A3.34.24.656.99.09.93 X 6.3813.13 X 5.9חימום

LIT/H1.01.21.61.82.43.03.54.14.1גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3מתח זינה

A10C10C10C16C16C20C3x10C20C3x10Cנתיך )פיוז( 

R410Agr92012001300160022002850280027002700 כמות קרר

-QXAדגם מדחס
B098E030

QXA-
B120C150A

QXA-
C136B030A

QXA-
E193uF050

QXA-
F24F050

QXAS-
F286N450

QXAS-
F286SN450

QXAS-
F356N450

QXAS-
F356SN450

 ZHUHAIתוצר מדחס
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

"inch1/4"-3/8"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/4"-5/8"1/4"-3/4קוטר צנרת בין יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5 4 x 1.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 מידות
 mm845 X 289 X 190980 X 300 )אורך x גובה x עומק)

X 2201090 X 320 X 2301350 X 326 X 253

cfm350380500650820900900ספיקת אוויר - גבוה

טנגנציאליסוג מפוח

Kg111216.517222525משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

 מידות
 mm848 X 540 X 320850 X 600 )אורך x גובה x עומק)

X 320
963 X 700 

X 3961008 X 790 X 4271008 X 790 X 427

cfm106011801400250025002700ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg414345.557607590משקל

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

TADIRAN ALPHA X סדרת
 	WiFi READY
7 מהירויות ביחידה הפנימית	 
דירוג אנרגטי גבוה לדגמי 10-35	 

נתונים טכניים

* חיבור מגע יבש באמצעות גישור בין חוטים הכתום והשחור בלבד!
* היחידה תפסיק לעבוד לאחר 6 דקות המתנה והחזרה לעבודה באופן מיידי



4-10 מזגנים עיליים

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 10, 15, 18

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 21

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 28

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 10 , 15, 18

16A :מפסק הגנה

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 21

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 28

20 Technical Information

Service Manual

5. Electrical Part
5.1 Wiring Diagram

● Indoor Unit

●Instruction

Symbol Symbol Color Symbol Symbol Color Symbol Name
WH White GN Green CAP Jumper cap
YE Yellow BN Brown COMP Compressor

RD Red BU Blue Grounding wire

YEGN Yellow/Green BK Black / /

VT Violet OG Orange / /

Note: Jumper cap is used to determine fan speed and the swing angle of horizontal lover for this model.

6361000039305

GWH09YC-K3NNA1C/I   GWH12YC-K3NNA1C/I   GWH14YD-K3NNA1A/I

23Technical Information

Service Manual

63610000089

● Outdoor Unit
GWH09AAC-K3NNA1A/O  GWH12QC-K3NNB4E/O   GWH14AAD-K3NNA1A/O
GWH18AAE-K3NNA1A/O

GWH24AAE-K3NNA1A/O   GWH28AAE-K3NNA1B/O

61413350

23Technical Information

Service Manual

63610000089

● Outdoor Unit
GWH09AAC-K3NNA1A/O  GWH12QC-K3NNB4E/O   GWH14AAD-K3NNA1A/O
GWH18AAE-K3NNA1A/O

GWH24AAE-K3NNA1A/O   GWH28AAE-K3NNA1B/O

61413350

16A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה

21Technical Information

Service Manual

60000700108501

60000700037302

GWH24YE-K3NNA1B/I

GWH18YE-K3NNA1B/I

21Technical Information

Service Manual

60000700108501

60000700037302

GWH24YE-K3NNA1B/I

GWH18YE-K3NNA1B/I

23Technical Information

Service Manual

63610000089

● Outdoor Unit
GWH09AAC-K3NNA1A/O  GWH12QC-K3NNB4E/O   GWH14AAD-K3NNA1A/O
GWH18AAE-K3NNA1A/O

GWH24AAE-K3NNA1A/O   GWH28AAE-K3NNA1B/O

61413350
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מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 4-11

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 35

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 35/3

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 42

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 35

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 35/3

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 42

3x10A :מפסק הגנה

20A :מפסק הגנה

20A :מפסק הגנה
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63610000089

● Outdoor Unit
GWH09AAC-K3NNA1A/O  GWH12QC-K3NNB4E/O   GWH14AAD-K3NNA1A/O
GWH18AAE-K3NNA1A/O

GWH24AAE-K3NNA1A/O   GWH28AAE-K3NNA1B/O

61413350
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60000700124705

GWH28YE-K3NNA1B/I   GWH28YE-K3NNA2B/I    

GWH28YE-M3NNA1A/I

60000700124706
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60000700124705

GWH28YE-K3NNA1B/I   GWH28YE-K3NNA2B/I    

GWH28YE-M3NNA1A/I

60000700124706
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Service Manual

These wiring diagrams are subject to change without notice; please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

600007060388 

GWH28AAE-M3NNA5A/O

11Technical Information

Service Manual

Outdoor Unit:

600007060068

600007060233

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

GWH36LB-K3NNB4E/O

GWH36LB-M3NNB4E/O

9Technical Information

Service Manual

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05001)  GWH36QF-K3NNB2E/I(CA432N14701)
GWH36LB-M3NNA5F/I  GWH36LB-K3NNA5E/I  GWH36LB-M3NNB4E/I(CA169N05101)

60000700054203

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205
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יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA  X 42/3

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA X 42/3

3x10A :מפסק הגנה
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Service Manual

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05001)  GWH36QF-K3NNB2E/I(CA432N14701)
GWH36LB-M3NNA5F/I  GWH36LB-K3NNA5E/I  GWH36LB-M3NNB4E/I(CA169N05101)

60000700054203

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205

11Technical Information

Service Manual

Outdoor Unit:

600007060068

600007060233

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

GWH36LB-K3NNB4E/O

GWH36LB-M3NNB4E/O
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TADIRAN ALPHA סדרת
 	A דירוג אנרגטי
פיזור אוויר תלת מימד באמצעות השלט רחוק	 
 	Quiet Function

נתונים טכניים
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

ALPHA 9
TADIRAN 
ALPHA 10

TADIRAN 
ALPHA 15

TADIRAN 
ALPHA 18

TADIRAN 
ALPHA 21

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H91009900121501433019450קירור

W26702900356042005750

BTU/H91009900121101430019600חימום

W26702900355040005750

הספק נצרך  
W68075091010801470קירור

W70074096010501440חימום

מקדם יעילות 
COP3.93.853.93.933.9קירור

COP3.83.93.883.84חימום

A-GAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A3.13.44.14.836.8קירור

A3.23.34.34.826.6חימום

LIT/H0.81.01.21.61.8גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C10C10C16Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr8201230120013501600

QXAM088C130AQXA-B098E030QXA-B120C150AQXA-C139E030QXA-E1934F050דגם מדחס

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

"inch1/4"-3/8"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4"1/2" - 1/4קוטר צנרת בין יחידות

mm23 x 1.5 + 2 x 0.75כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 x גובה x מידות )עומק
mm790 X 270 X 200845 X 289 X 209845 X 289 X 209970 X 300 X 2241078 X 325 X 246אורך( 

cfm300350380500650ספיקת אוויר - גבוה

טנגנציאליסוג מפוח

Kg9111216.517משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

 x גובה x מידות )עומק
mm710 X 530 X 320848 X 540 X 320899 X 596 X 378אורך( 

cfm1060118014002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg31414345.557משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

* חיבור מגע יבש באמצעות גישור בין חוטים הכתום והשחור בלבד!
היחידה תפסיק לעבוד לאחר 6 דקות המתנה והחזרה לעבודה באופן מיידי
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* חיבור מגע יבש באמצעות גישור בין חוטים הכתום והשחור בלבד!
היחידה תפסיק לעבוד לאחר 6 דקות המתנה והחזרה לעבודה באופן מיידי

TADIRAN ALPHA סדרת
)המשך(

 TADIRANיחידותנתונים טכניים
 ALPHA 28

TADIRAN 
 ALPHA 35 

TADIRAN 
 ALPHA 35N 

TADIRAN 
 ALPHA 35/3

TADIRAN 
 ALPHA 42 N

TADIRAN 
 ALPHA 42/3 N

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H242602863028490281503350031730קירור

W711083908350840098209300

BTU/H242602866028520288003515033640חימום

W7110840083608500103009860

הספק נצרך  
W187021502190224027402650קירור

W197021202200223028602850חימום

מקדם יעילות 
COP3.83.93.83.753.583.5קירור

COP3.63.953.83.783.63.6חימום

A-GAAABEGדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A8.59.8103 X 6.1212.53 X 5.2קירור

A8.99.4103 X 6.3813.13 X 5.9חימום

LIT/H2.43.03.03.54.14.1גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3מתח זינה

A16C20C20C3x10C20C3x10Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr210027002850280027002700

QXA-F24F050QXAS-F278N050AQXAS-F286N450QXAS-F286N050QXAS-F356N450QXAS-F356SN450דגם מדחס

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

"inch1/4"-5/8"3/8"-5/8"1/4"-5/8"3/8"-5/8"1/4"-3/4קוטר צנרת בין יחידות

 mm24 x 2.5 4 x 1.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 x גובה x מידות )עומק
mm1078 X 325 X 2461350 X 326 X 2531078 X 325 X 2461350 X 326 X 2531350 X 326 X 253אורך( 

cfm820900900ספיקת אוויר - גבוה

טנגנציאליסוג מפוח

Kg222525משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

 x גובה x מידות )עומק
mm1008 X 790 X 427אורך( 

cfm25002700ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg607590משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA 10, 15, 18, 21

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA 10, 15, 18, 21

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA 10, 15, 18, 21

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA 10, 15, 18, 21

יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA 28

AP1 PRINTED CIRCUIT BOARD

YEGN
BK

BK

BN

BU

PE

C
COMP.

S COMP R(M)

LPP

N(1)

2

3

FAN

IN
D

O
O

R
 U

N
IT

XT

KM

COM-INNER
AC-L

COMP

L1

OFAN-H

BK

M
6

0

1

4

C1

TERMINAL
BLOCK

YEGN

BU

R
OT

C
AT

N
O

C 
C

A

RD

TRANSFORMER

TC

CAP.

TR-IN TR-OUT

BU

PE

YEGN

MOTOR PE

YE

N1

J2
SWITCH

PRESSURE

HP
P

HPP

RD WH

HIGH

4-WAY VALVE

PE

PE

OUTTUBE

RT1
θ

OUT TUBE
 TEMP.SENSOR

OUTROOM

R1

SHIELDING
   RESISTOR

RD

CAP.

C2
BN

4V N

N

BK
(BU)

BN

BN

BU BN BU

BK

BU J1 BU

VT 4YV VT

CABLE
C0NNECTING

(YE)

יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA 28

63610000266
6363361501

מפסק הגנהדגם
10, 15, 18, 21, 2816A

3520A
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יחידה חיצונית 
TADIRAN ALPHA 35N

TADIRAN 35A/3A/ יחידה חיצונית
TADIRAN ALPHA 35/3

VT

θ

4V

VALVE
4-WAY

OFAN-H

P

KM

A1

A2 RD

WH

TEMP.  SENSOR
TUBE

OUTTUBE

RT1 R1

OUT

OUTROOM

135

6 4 2

BK

BU

RD

BN BU

BU

BN

BUBN

BNBU

BK

VT

BNBKVT

PROTECTOR
PHASE REVERSE

FA

PROTECTOR
OVER CURRENT

XT2

BUL3

L2

L1

COM-INNER

N1

AC-L

COMP
HPP

N

AP1 PRINTED CIRCUIT BOARD

N

TERMINAL
BLOCK

TC

Ⅰ Ⅱ

TRANSFORMER

TR-IN TR-OUT

HPS

SWITCH
HIGH PRESSURE

COMP

PE

YEGN

T-PIPE LPP

BK

BN

BK

VT

BU

L1

L2

L3

N

POWER

3

T3(W) T2(V) T1(U)

VT BK BN

AC CONTACTOR

T1T2

N(B) L(A)

XT1

N(1)

2

3

C

S

R

T

A

E

1

2

IN
DO
OR
 U
NI
T

BU

BK

BN

PE

YEGN

TERMINAL
BLOCK

PE

YEGN

COMP.

4YV 

FAN MOTOR

C2

BN RD

CAP.

BK
(BU)

YEGN

PE
PE

BN

N

RESISTOR

SHIELDING

R2

RESISTOR
SHIELDING

VT

63610000430

M

TINU ROODTUO

SWING

SENSOR SENSOR DISPLAY BOARD
TEM. TEM.

N

M2

SWING-UD

TUBE

RT2

AP2

DISP1 DISP2

AP1 DISPLAY

BU

2

3

XT

N(1)ROOM

RT1

FANC2FANC1

X1

M1FAN
MOTOR

BN

FAN-SH FAN-L FAN-M FAN-H FAN-N

RD

YEGN

PE

GY BU YE BK WH

M3

SWING-LR1

5 5

M4

SWING-LR2

DOOR-C

RD BU

HEALTH-L HEALTH-N

OPTIONAL

JUMP

CAP

θ θ

TERMINAL
BLOCK

CONTACT
GENERATOR DRY

SWING SWING
MOTOR MOTOR MOTOR

COM-OUT

GY BU YE BK WH

BK

AC-L
BN

L

BU

BK

BN

YEGN

YEGN

PRINTED CIRCUIT BOARD

RECEIVER AND
TUBE ROOM

PE

MAGNETIC
RING

OPTIONAL

COLD PLASMA

TADIRAN 35A/3A/ יחידה פנימית
TADIRAN ALPHA 35/3

יחידה פנימית 
TADIRAN ALPHA 35N

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

3x10A :מפסק הגנה
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VT

θ

4V
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4-WAY

OFAN-H

P
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A2 RD

WH

TEMP.  SENSOR
TUBE

OUTTUBE

RT1 R1

OUT

OUTROOM

135

6 4 2
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63610000430

M

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית חד-פאזי
TADIRAN ALPHA 42 N

יחידה פנימית חד-פאזי
TADIRAN ALPHA 42 N

יחידה חיצונית תלת-פאזי
TADIRAN ALPHA 42/3 N

יחידה פנימית תלת-פאזי
TADIRAN ALPHA 42/3 N

20A :מפסק הגנה
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Outdoor Unit:

600007060068

600007060233

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

GWH36LB-K3NNB4E/O

GWH36LB-M3NNB4E/O

9Technical Information

Service Manual

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05001)  GWH36QF-K3NNB2E/I(CA432N14701)
GWH36LB-M3NNA5F/I  GWH36LB-K3NNA5E/I  GWH36LB-M3NNB4E/I(CA169N05101)

60000700054203

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205

3x10A :מפסק הגנה
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GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205
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104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38

TADIRAN ALPHA 18 סרגל התקנה

79154

43

206 685 187

Φ70 Φ70

43

TADIRAN ALPHA 21, 28 סרגלי התקנה

TADIRAN ALPHA 35, 35/3 סרגלי התקנה
TADIRAN ALPHA 42, 42/3

Φ6
560

40

Φ6
560

40

253 746 351

TADIRAN ALPHA 10,15 סרגלי התקנה

14 Technical Information
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3. Outline Dimension Diagram

3.1 Indoor Unit

Unit:mm
Model W H D
09K 790 275 200
12K 845 289 209

W

12K09K

D

H

90150

54

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

123.5 542 179.5

83.2124.7

35

Φ55 Φ55

35
90

54

150

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

TADIRAN ALPHA 9 סרגלי התקנה
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נתונים טכניים

SWIFT PLUS תדיראן
פיקוד דיגיטלי	 
יבוש אוטומטי	 
אופציה לחיבור Wi-Fi באמצעות הוספת ערכה חיצונית	 

יחידותנתונים טכניים
TADIRAN 

SWIFT 
PLUS 10A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 14A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 18A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 21A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 28A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 32 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 35A 

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 35/3 

TADIRAN  
SWIFT 

PLUS 42N

TADIRAN 
SWIFT 

PLUS 42/3N  

רוטרירוטריסוג מדחס

תפוקה 

קירור
BTU/H10200115001423018760237802700028630278003350031730

W3000337041705500697079208390820098209300

חימום
BTU/H10030120001382019100243002700028660305003514033640

W29403400406056007120792084008380103009860

הספק 
נצרך  

W79089010601440183021502151230027402650קירור

W84088010501510187021302127251028602850חימום

מקדם 
יעילות 

COP3.823.783.953.83.83.583.93.553.583.50קירור

COP3.533.863.863.73.83.503.953.553.603.46חימום

A-GAAAAAEAFEGדירוג אנרגטי

זרם 
עבודה 

A3.73.984.86.58.49.89.753 X 6.1212.53 X 5.2קירור

A3.83.944.76.88.59.49.753 X 6.3813.13 X 5.9חימום

LIT/H1.01.31.61.82.42.83.03.54.14.1גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3מתח זינה

A10C10C16C16C16C20C3x10C20C3x10Cנתיך )פיוז( 

כמות קרר 
R410Agr1150118013501800213025002700280027002700

-QXAדגם מדחס
B102C130

QXA-
B117C050

QXA-
C136B030A

QXA-
F19F090QXA-F232ATH280TV-

C9LU
QXAS-

F278N050A
QXAS-

F286N050
QXAS-

F356N450
QXAS- 

F356SN450

 ZHUHAIתוצר מדחס
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDAHitachiZHUHAI 

LANDA
ZHUHAI 
LANDAZHUHAI LANDA

קוטר צנרת בין 
"inch1/4"-3/8"1/4" - 1/2"1/4"-5/8"3/8"-5/8"1/4"-3/4יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5 4 x 1.5 4 x 1.5 4 x 1.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

מידות 
mm845x275x180845x275x180940x298x2001007X315X2191178x326x2531350x326x2531350x326x253)עומקxגובהxאורך( 

ספיקת אוויר - 
cfm350380500650820900900גבוה

Kg1212141417.52525משקל

טנגנציאליסוג מפוח

 OUTDOOR - יחידה חיצונית
UNITOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

מידות 
 mm842 X 596 X)עומקxגובהxאורך( 

320
842 X 596 X 

320
842 X 596 X 

320
963 X 700 X 

3961008 X 790 X 4271008 X 790 X 427

ספיקת אוויר - 
cfm106011801400140025002700נמוך/גבוה

Kg424444446064727290משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

ראה סכמות חשמל וסרגלי התקנה בעמודים 4-27 - 4-23
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TADIRAN TOSOT סדרת
 	A דירוג אנרגטי
 	I-FEEL
שירות ואחריות מבית תדיראן	 

נתונים טכניים
 TADIRAN TOSOTיחידותנתונים טכניים

10 A
TADIRAN TOSOT 

14 A
TADIRAN TOSOT 

18 A
TADIRAN TOSOT 

21 A
TADIRAN TOSOT 

28 A

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

קירור
BTU/H1020011500142301876023780

W30003370417055006970

חימום
BTU/H1003012000138201910024300

W29403517405056007120

הספק נצרך  
W7901030101014401840קירור

W8401010105015101870חימום

מקדם יעילות 
COP3.823.804.13.83.8קירור

COP3.533.803.853.73.8חימום

A-GAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A3.54.75.56.58.4קירור

A3.54.65.86.88.5חימום

LIT/H1.01.31.61.82.4גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16C16C16Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr11501180135018002130

QXA-B102C130QXA-B117C050QXA-C136B030AQXA-F19F090QXA-F232דגם מדחס

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

"inch1/4"-3/8"1/4" - 1/2"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm845x275x180845x275x180940x298x2001007X315X2191178x326x253מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350380500650820ספיקת אוויר - גבוה

Kg1212141417.5משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm842 X 596 X 320842 X 596 X 320842 X 596 X 320963 X 700 X 3961008 X 790 X 427מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm10601180140014002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg4244444460משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

ראה סכמות חשמל וסרגלי התקנה בעמודים 4-27 - 4-23
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AMCOR סדרת
 	A דירוג אנרגטי
 	I-FEEL

נתונים טכניים
 AMCOR 10AMCOR 14 AMCOR 21 AMCOR 28יחידותנתונים טכניים

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

קירור
BTU/H10200115001876023780

W3000337055006970

חימום
BTU/H10030120001910024300

W2940351756007120

הספק נצרך  
W790103014401840קירור

W840101015101870חימום

מקדם יעילות 
COP3.823.803.83.8קירור

COP3.533.803.73.8חימום

A-GAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A3.54.78.18.4קירור

A3.54.68.78.5חימום

LIT/H1.01.31.82.4גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr1150118018002130

QXA-B102C130QXA-B117C050QXA-F19F090QXA-F232דגם מדחס

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

"inch1/4"-3/8"1/4" - 1/2"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm23 x 1.5 + 2 x 0.754 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm845x275x180845x275x1801007X315X2191178x326x253מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350380650820ספיקת אוויר - גבוה

Kg12121417.5משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm842 X 596 X 320842 X 596 X 320963 X 700 X 3961008 X 790 X 427מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm1060118014002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg42444460משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

ראה סכמות חשמל וסרגלי התקנה בעמודים 4-27 - 4-23
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יחידה חיצונית
AMCOR 10/14,

TOSOT 10A/14A, 
TADIRAN SWIFT PLUS 10A, 14A

Electrical circuit diagramElectrical circuit diagram55555

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

יחידה פנימית
AMCOR 10/14,
TOSOT 10A/14A,
TADIRAN SWIFT PLUS 10A, 14A

יחידה חיצונית
TOSOT 18A, 

TADIRAN SWIFT PLUS 18A

11

5. Schematic Diagram
5.1 Electrical Data

5.2 Electrical Wiring

Symbol Color symbol Symbol Color symbol
WH W HITE BN BROW N
YE YELLOW BU BLUE
RD RED BK BLACK
VT VIOLET OG ORANGE

YEGN YELLOW GREEN PROTECTIVE EARTH

Indoor unit

Schematic Diagram

I I

N
2

N
L

4

RT2 RT1

5

I

13

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

Schematic Diagram

AP1
N

EIN
DO

OR

(EER upgraded)

יחידה פנימית
TOSOT 18A, 
TADIRAN SWIFT PLUS 18A

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

16A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית
AMCOR 21,

TOSOT 21A,
TADIRAN SWIFT PLUS 21A

8

Schematic Diagram

5. Schematic Diagram
5.1 Electrical Wiring

Electrical Data

Indoor Unit

Symbol Color symbol Symbol Color symbol 
BU BLUE BN BROWN 
YE YELLOW BK BLACK 

WHITE

RD RED YEGN 
WH

YELLOW GREEN 
VT VIOLET

PROTECTIVE EARTHOG ORANGE

DISP1

AP2

DISP2

DISPLAY BOARD
RECEIVER AND

STEPPING MOTOR

L101

M1
FAN MOTOR

PG PGF

TUBE TEMP.ROOM TEMP.
SENSORSENSOR

TUBE

RT1RT2

ROOM

AP1 PRINTED CIRCUIT BOARD

JUMP

CAP

OU
TD

OO
R U

NIT

SWING

M2

N(1)

2

4

5

K1

OG

VT

OFAN

4V

XT

BK

BUN1

EARTH-PLATE
PE

PE
EVAPORATOR

YEGN

BN
BU

YEGN
POWER

YEGN

OG

VT

BK

BU

COMP(3)
L(4)

00

DISPLAY 

L
N

XT2

XT1

7BN

COMP

TERMINAL TERMINAL 

COMP.

CAPACITOR

S

C

OG
VT

21 C1

PE
R
E 9YEGN

4YE

8BU

2BU
6BU

4YV

5BK

PE

BU
BK

YEGN

BOARD BOARD

IND
OO

R  
 UN

IT

3BU

 CN10  CN5

CN2

YEGN
PE

PE

YEGN

X1 X2

PE

AP1
5
4

1BU

N(1)
2

J1 M1

Outdoor Unit

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

8

Schematic Diagram

5. Schematic Diagram
5.1 Electrical Wiring

Electrical Data

Indoor Unit

Symbol Color symbol Symbol Color symbol 
BU BLUE BN BROWN 
YE YELLOW BK BLACK 

WHITE

RD RED YEGN 
WH

YELLOW GREEN 
VT VIOLET

PROTECTIVE EARTHOG ORANGE

DISP1

AP2

DISP2

DISPLAY BOARD
RECEIVER AND

STEPPING MOTOR

L101

M1
FAN MOTOR

PG PGF

TUBE TEMP.ROOM TEMP.
SENSORSENSOR

TUBE

RT1RT2

ROOM

AP1 PRINTED CIRCUIT BOARD

JUMP

CAP

OU
TD

OO
R U

NIT

SWING

M2

N(1)

2

4

5

K1

OG

VT

OFAN

4V

XT

BK

BUN1

EARTH-PLATE
PE

PE
EVAPORATOR

YEGN

BN
BU

YEGN
POWER

YEGN

OG

VT

BK

BU

COMP(3)
L(4)

00

DISPLAY 

L
N

XT2

XT1

7BN

COMP

TERMINAL TERMINAL 

COMP.

CAPACITOR

S

C

OG
VT

21 C1

PE
R
E 9YEGN

4YE

8BU

2BU
6BU

4YV

5BK

PE

BU
BK

YEGN

BOARD BOARD

IND
OO

R  
 UN

IT

3BU

 CN10  CN5

CN2

YEGN
PE

PE

YEGN

X1 X2

PE

AP1
5
4

1BU

N(1)
2

J1 M1

Outdoor Unit

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

יחידה פנימית
AMCOR 21,
TOSOT 21A,
TADIRAN SWIFT PLUS 21A

יחידה חיצונית/
AMCOR 28,

TOSOT 28A,
TADIRAN SWIFT PLUS 28A

יחידה פנימית 
AMCOR 28,
TOSOT 28A,
TADIRAN SWIFT PLUS 28A

16A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית/
TADIRAN SWIFT PLUS 32

יחידה פנימית/
TADIRAN SWIFT PLUS 32

יחידה חיצונית חד-פאזי/
TADIRAN SWIFT PLUS 35A

יחידה פנימית חד-פאזי/
TADIRAN SWIFT PLUS 35A

20A :מפסק הגנה

20A :מפסק הגנה
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית תלת-פאזי/
TADIRAN SWIFT PLUS 35/3i

יחידה פנימית תלת-פאזי
TADIRAN SWIFT PLUS 35/3i/

יחידה חיצונית חד-פאזי
TADIRAN SWIFT PLUS 42 N

יחידה פנימית חד-פאזי
TADIRAN SWIFT PLUS 42 N

20A :מפסק הגנה

11Technical Information

Service Manual

Outdoor Unit:

600007060068

600007060233

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

GWH36LB-K3NNB4E/O

GWH36LB-M3NNB4E/O

9Technical Information

Service Manual

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05001)  GWH36QF-K3NNB2E/I(CA432N14701)
GWH36LB-M3NNA5F/I  GWH36LB-K3NNA5E/I  GWH36LB-M3NNB4E/I(CA169N05101)

60000700054203

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205

3X10A :מפסק הגנה



4-26 מזגנים עיליים

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית תלת-פאזי
TADIRAN SWIFT PLUS 42/3 N

יחידה פנימית תלת-פאזי
TADIRAN SWIFT PLUS 42/3 N

11Technical Information

Service Manual

Outdoor Unit:

600007060068

600007060233

These circuit diagrams are subject to change without notice, please refer to the one supplied with the unit.

NOTE:Motor ground
only applies to
the iron shell motor.

GWH36LB-K3NNB4E/O

GWH36LB-M3NNB4E/O

9Technical Information

Service Manual

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05001)  GWH36QF-K3NNB2E/I(CA432N14701)
GWH36LB-M3NNA5F/I  GWH36LB-K3NNA5E/I  GWH36LB-M3NNB4E/I(CA169N05101)

60000700054203

GWH36LB-K3NNB4E/I(CA169N05002)  GWH36LB-M3NNA3F/I(CA171N34200)

60000700054205

3X10A :מפסק הגנה
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סרגלי התקנה
TADIRAN SWIFT PLUS 28, 32, 35/3i

TOSOT 28A
746

39

2XΦ70

253179

סרגלי התקנה
TADIRAN SWIFT PLUS 35A
TADIRAN SWIFT PLUS 42

Φ6
560

40

Φ6
560

40

253 746 3518

3. Construction Views
3.1 Indoor Unit

Constrction views

3.2 Outdoor Unit

Unit: mm

W D

B CA

H

09K

12K

720 258

43
0

660 320

440

28
6

Model:GWH09MB-K3NNA3B/O

Models W H D A B C
09K 790 265 177 35 605 150
12K 845 275 180 132 541 172

Take A3 panel for example.

132 541 172

27
5

סרגלי התקנה
AMCOR 10/14, 
TOSOT 10A/14A,
TADIRAN SWIFT PLUS 10A, 14A

6

Construction Views

3. Construction Views
3.1 Indoor Unit

72
45

694 19452

Φ55

Φ55

14
82

200
940

29
8

3.2 Outdoor Unit
340955

70
0

396890

560

36
4

Unit: mm

סרגלי התקנה 
TOSOT 18A, 
TADIRAN SWIFT PLUS 18A

139 685 183

Φ70 Φ70

36

36

90 65

סרגלי התקנה 
AMCOR 21,

TOSOT 21A, 
TADIRAN SWIFT PLUS 21A
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SPECTRA S סדרת
 	A דירוג אנרגטי
שירות ואחריות מבית תדיראן	 

נתונים טכניים
 SPECTRA 10Sיחידותנתונים טכניים

PLUS (*)
SPECTRA 15S 

PLUS 
SPECTRA 18S 

PLUS
SPECTRA 21S 

PLUS  
SPECTRA 28S 

PLUS 
SPECTRA 35S 

PLUS 

רוטריסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H92801194015180184202398027980קירור

W272035004450540070308200

BTU/H92001228015490179802398029000חימום

W270036004540527070308500

הספק נצרך  
W7209201150142018502150קירור

W7109401170138018502230חימום

מקדם יעילות 
COP3.83.83.83.83.83.8קירור

COP3.83.793.83.83.83.8חימום

A-GAAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A3.14.15.26.28.214.3קירור

A3.14.25.368.214.7חימום

LIT/H1.01.31.61.82.42.4גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16C20Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr85012801400170020002400

-ASM93V11VDZFASM120V1VFTPA150M2Aדגם מדחס
4FTL

ASL190UV-
C8AU

PA250G2CS-
4MULASG289V1VMP

 GMCCGMCCGMCCHIGHLYתוצר מדחס
HITACHIGMCCGMCC

"inch1/4"-3/8"1/4" - 1/2"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

mm23 x 1.5 + 2 x 0.75כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 mm850 X 300 Xמידות )עומק x גובה x אורך( 
210

880 X 300 X 
210

970 X 310 X 
2201105 X 330 X 260

cfm350380500650820900ספיקת אוויר - גבוה

Kg131416202121משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

 mm760 X 540 Xמידות )עומק x גובה x אורך( 
260

830 X 590 X 
320890 X 700 X 340920 X 790 X 370

cfm10601180140025002500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg344051526469משקל

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

ראה סכמות חשמל וסרגלי התקנה בעמודים 4-27 - 4-23
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית תלת-פאזי/
SPECTRA 10S PLUS

יחידה פנימית תלת-פאזי
SPECTRA 10S PLUS

יחידה חיצונית חד-פאזי
SPECTRA 15S PLUS

יחידה פנימית חד-פאזי
SPECTRA 15S PLUS

16A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה



4-30 מזגנים עיליים

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית תלת-פאזי/
SPECTRA 18S PLUS

יחידה פנימית תלת-פאזי
SPECTRA 18S PLUS

יחידה חיצונית חד-פאזי
SPECTRA 21S PLUS

יחידה פנימית חד-פאזי
SPECTRA 21S PLUS

16A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה

43 

SPECTRA 18S PLUS  
 10A: מפסק הגנה

  חידה פנימיתי   יחידה חיצונית

  
  

  

SPECTRA 21S PLUS  
 16A: מפסק הגנה

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל החשמל 	 

ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.  
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית תלת-פאזי/
SPECTRA 28S PLUS

יחידה פנימית תלת-פאזי
SPECTRA 28S PLUS

יחידה חיצונית חד-פאזי
SPECTRA 35S PLUS

יחידה פנימית חד-פאזי
SPECTRA 35S PLUS

20A :מפסק הגנה

16A :מפסק הגנה

44 

SPECTRA 28S PLUS  
 16A: מפסק הגנה

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 
 

 

SPECTRA 35S PLUS  
 20A: מפסק הגנה

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 
 

 

44 

SPECTRA 28S PLUS  
 16A: מפסק הגנה

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית

 
 

 

SPECTRA 35S PLUS  
 20A: מפסק הגנה

  יחידה פנימית  יחידה חיצונית
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  קודי תקלה לפתרון בעיות
 .השגיאה דקו  את ציגומ מהבהב הפנימית היחידה על הטמפרטורה מד, תקלה במצב המזגן כאשר
  :שגיאה קוד לזיהוי רשימה להלן

  

  פתרון הבעיה  תיאור התקלה  קוד התקלה

CL אם הפילטר . נקה את הפילטר, כבה את המזגן  התראת פילטר מלוכלך
שניות  2כבה את המזגן למשך , לא מלוכלך

 .קוד התקלה יימחק אוטומטית. והפעלה מחדש

E1  אם הקוד . דקות 5כבה את המזגן והפעל לאחר   הגנת מתח יתר
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שוב

E2  אם הקוד . דקות 5כבה את המזגן והפעל לאחר   הגנת זרם יתר
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שוב

HE   תקלה במעגל של חמם
  עזר

  .נתק את תקע החשמל ופנה למחלקת השירות

L0  שניות 10והפעל לאחר  נתק את תקע החשמל  אמפר'תקלת ג .
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שובאם הקוד 

L1   תקלת במעגל מנוע
  יחידה פנימית

אם . כבה את המזגן והפעל לאחר מספר שניות
  .פנה למחלקת השירות, הקוד מופיע שוב

L2   אין תגובה ממאוורר
  יחידה פנימית

אם . כבה את המזגן והפעל לאחר מספר שניות
  .פנה למחלקת השירות, הקוד מופיע שוב

U0  רגש סביבה של תקלה ב
  היחידה הפנימית

. שניות 10נתק את תקע החשמל והפעל לאחר 
  .פנה למחלקת השירות, אם הקוד מופיע שוב

U1   תקלה ברגש סוללה של
  היחידה הפנימית

. שניות 10נתק את תקע החשמל והפעל לאחר 
  .פנה למחלקת השירות, אם הקוד מופיע שוב

  

  .י איש מקצוע"יש לתקן או למלא קרר רק ע

  

26 

  קודי תקלה לפתרון בעיות
 .השגיאה דקו  את ציגומ מהבהב הפנימית היחידה על הטמפרטורה מד, תקלה במצב המזגן כאשר
  :שגיאה קוד לזיהוי רשימה להלן

  

  פתרון הבעיה  תיאור התקלה  קוד התקלה

CL אם הפילטר . נקה את הפילטר, כבה את המזגן  התראת פילטר מלוכלך
שניות  2כבה את המזגן למשך , לא מלוכלך

 .קוד התקלה יימחק אוטומטית. והפעלה מחדש

E1  אם הקוד . דקות 5כבה את המזגן והפעל לאחר   הגנת מתח יתר
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שוב

E2  אם הקוד . דקות 5כבה את המזגן והפעל לאחר   הגנת זרם יתר
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שוב

HE   תקלה במעגל של חמם
  עזר

  .נתק את תקע החשמל ופנה למחלקת השירות

L0  שניות 10והפעל לאחר  נתק את תקע החשמל  אמפר'תקלת ג .
  .פנה למחלקת השירות, מופיע שובאם הקוד 

L1   תקלת במעגל מנוע
  יחידה פנימית

אם . כבה את המזגן והפעל לאחר מספר שניות
  .פנה למחלקת השירות, הקוד מופיע שוב

L2   אין תגובה ממאוורר
  יחידה פנימית

אם . כבה את המזגן והפעל לאחר מספר שניות
  .פנה למחלקת השירות, הקוד מופיע שוב

U0  רגש סביבה של תקלה ב
  היחידה הפנימית

. שניות 10נתק את תקע החשמל והפעל לאחר 
  .פנה למחלקת השירות, אם הקוד מופיע שוב

U1   תקלה ברגש סוללה של
  היחידה הפנימית

. שניות 10נתק את תקע החשמל והפעל לאחר 
  .פנה למחלקת השירות, אם הקוד מופיע שוב

  

  .י איש מקצוע"יש לתקן או למלא קרר רק ע
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TADIRAN SUPREME INVERTER סדרת
 	A דירוג אנרגטי
פיזור אוויר תלת מימד באמצעות השלט רחוק	 

נתונים טכניים
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

SUPREME 
INVERTER 140 (*) 

TADIRAN 
SUPREME 

INVERTER 180 (*) 

TADIRAN 
SUPREME 

INVERTER 240 (*)

TADIRAN 
SUPREME 

INVERTER 340 (*) 

TADIRAN 
SUPREME 

INVERTER 370 (*)

רוטריסוג מדחס

BTU/H890011460170302313028350קירור נומינלתפוקה 

( min-max( תפוקת קירור
BTU/H3360-100804580-137506800-204409250-2775011400-33200

W980-29501340-40301990-59902710-81303340-9730

BTU/H942013300178002490029370חימום נומינלתפוקה 

 ( min-max( תפוקת חימום
BTU/H3770-113005320-159607120-213609960-2988012080-35800

W1100-33101560-46802090-62602920-87603540-10490

הספק נצרך  

W640880131017802250קירור  נומינל

min-max קירורW260-780360-1070678-2200720-2160980-3400

W6901050121019102350חימום נומינל

min- חימום
maxW270-820440-1320595-2340760-2280691-3570

מקדם יעילות 
COP3.833.803.803.803.78קירור

COP4.003.704.303.813.75חימום

A-GAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 

A2.83.86.78.59.6קירור נומינל

min-max קירורA0.6-3.90.7-5.35.7-9.44.5-11.96.5-14.6

A3.04.56.39.110.0חימום נומינל

min- חימום
maxA0.53-4.21.3-6.33.5-8.84.5-12.76.5-15.4

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16C16C20Cנתיך )פיוז( 

gr740940140020002400כמות קרר

-QXA-A086ZC190QXA-B102ZE190QXA-B141ZF030AQXAS-D23ZX090AQXASדגם מדחס
SD25ZX090H

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

C16 ÷ 43תחום עבודה בקירור

C–7 ÷ 22תחום עבודה בחימום

"inch1/4"-3/8"1/4"-1/2"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm24 x 1.5 4 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm889 X 294 X 2121013 X 307 X 2211122 X 329 X 247מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350400700800850ספיקת אוויר - גבוה

Kg10111324משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm782 X 540 X 320899 X 596 X 378965 X 700 X 3961107 X 1100 X 460מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm950136019002700ספיקת אוויר

Kg32365167100משקל

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

 יושק
בקרוב
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נתונים טכניים

מזגנים מפוצלים
TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER  

יחידותנתונים טכניים
TADIRAN 

ALPHA EXPERT 
INVERTER 140 

TADIRAN 
ALPHA EXPERT 
INVERTER 180  

TADIRAN 
ALPHA EXPERT 
INVERTER 240 

TADIRAN 
ALPHA EXPERT 
INVERTER 340 

TADIRAN 
ALPHA EXPERT 
INVERTER 370 

רוטריסוג מדחס

BTU/H840011460170302313028350קירור נומינלתפוקה 

( min-max( תפוקת קירור
BTU/H3360-100804580-137506800-204409250-2775011400-33200

W980-29501340-40301990-59902710-81303340-9730

BTU/H942013300178002490029370חימום נומינלתפוקה 

 ( min-max( תפוקת חימום
BTU/H3770-113005320-159607120-213609960-2988012080-35800

W1100-33101560-46802090-62602920-87603540-10490

הספק נצרך  

W640880131017802250קירור  נומינל

min-max קירורW260-780360-1070678-2200720-2160980-3400

W6901050121019102350חימום נומינל

min-max חימוםW270-820440-1320595-2340760-2280691-3570

מקדם יעילות 
COP3.833.803.803.803.78קירור

COP4.003.704.303.813.75חימום

A-GAAAAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 

A2.83.86.78.59.6קירור נומינל

min-max קירורA0.6-3.90.7-5.35.7-9.44.5-11.96.5-14.6

A3.04.56.39.110.0חימום נומינל

min-max חימוםA0.53-4.21.3-6.33.5-8.84.5-12.76.5-15.4

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16C16C20Cנתיך )פיוז( 

gr740940140020002400כמות קרר

-QXA-A086ZC190QXA-B102ZE190QXA-B141ZF030AQXAS-D23ZX090AQXASדגם מדחס
SD25ZX090H

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

C16 ÷ 43תחום עבודה בקירור

C–7 ÷ 22תחום עבודה בחימום

"inch1/4"-3/8"1/4"-1/2"1/4"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm24 x 1.5 4 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm790 X 275 X 200845 X 289 X 2091078 X 325 X 2461078 X 325 X 246מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350400700800850ספיקת אוויר - גבוה

Kg10111324משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm782 X 540 X 320899 X 596 X 378965 X 700 X 3961107 X 1100 X 460מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm950136019002700ספיקת אוויר

Kg32365167100משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

7 מהירויות ביחידה הפנימית	 
חיבור WiFi מובנה	 
פיזור אוויר תלת מימד	 
 	A דירוג אנרגטי
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יחידותנתונים טכניים

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
140N 

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
180N  

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
240N 

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
340N  

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
370N 

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
450N 

TADIRAN 
ALPHA 

INVERTER 
450/3N  

רוטריסוג מדחס
BTU/H8400114601703023130283503135030870קירור נומינלתפוקה 

( min-max( תפוקת קירור
BTU/H3360-100804580-137506800-204409250-2775011400-3320014110-3620014110-39000

W980-29501340-40301990-59902710-81303340-97304135-94004135-11430
BTU/H9420133001780024900293703163031390חימום נומינלתפוקה 

 ( min-max( תפוקת חימום
BTU/H3770-113005320-159607120-213609960-2988012080-3580014231-4150014231-42000

W1100-33101560-46802090-62602920-87603540-104904171-121604171-12310

הספק 
נצרך  

W64088013101780225024602420קירור  נומינל
min-max קירורW260-780360-1070678-2200720-2160980-34001088-37791088-3779

W690105012101910235024802450חימום נומינל
min- חימום

maxW270-820440-1320595-2340760-2280691-35701097-39481097-3948

מקדם 
יעילות 

COP3.833.803.803.803.783.743.74קירור
COP4.003.704.303.813.753.743.74חימום

A-GAAAAABBדירוג אנרגטי

זרם 
עבודה 

A2.83.86.78.59.611.15 / 5 / 6.3קירור נומינל
min-max קירורA0.6-3.90.7-5.35.7-9.44.5-11.96.5-14.66.5-16.84.1 - 10.3

A3.04.56.39.110.011.24.8 / 4.8 / 6.8חימום נומינל
min- חימום

maxA0.53-4.21.3-6.33.5-8.84.5-12.76.5-15.46.5-17.44.2 - 10.5

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3מתח זינה
A10C10C16C16C20C3 X 10Cנתיך )פיוז( 
gr74094014002000240034003400כמות קרר

-QXAדגם מדחס
A086ZC190

QXA-
B102ZE190

QXA-
B141ZF030A

QXAS-
D23ZX090A

QXAS-
SD25ZX090H

QXAS-
F428ZX050A

QXAS-
F428ZX050C

 ZHUHAIתוצר מדחס
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

ZHUHAI 
LANDA

C–16 ÷ 43תחום עבודה בקירור
C–7 ÷ 22תחום עבודה בחימום
"inch1/4"-3/8"1/4"-1/2"1/4"-5/8"3/8" - 3/4קוטר צנרת בין יחידות

 mm24 x 1.5 4 x 2.5כבל בין יח'
INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm790X275X200845X289X2091078X325X2461078X325X2461350X326X253מידות )עומק x גובה x אורך( 
cfm350400700800850900ספיקת אוויר - גבוה

Kg1011132425משקל
טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
mm782X540X320899X596X378965X700X3961107X1100X460מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm9501360190027002700ספיקת אוויר
Kg32365167100100משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

TADIRAN ALPHA INVERTER N - מזגנים מפוצלים
 	A דירוג אנרגטי

7 מהירויות ביחידה הפנימית	 

נתונים טכניים



4-36 מזגנים עיליים

AMCOR INVERTER 14AMCOR INVERTER 18יחידותנתונים טכניים

רוטריסוג מדחס

BTU/H840011460קירור נומינלתפוקה 

( min-max( תפוקת קירור
BTU/H3360-100804580-13750

W980-29501340-4030

BTU/H942013300חימום נומינלתפוקה 

 ( min-max( תפוקת חימום
BTU/H3770-113005320-15960

W1100-33101560-4680

הספק נצרך  

W640880קירור  נומינל

min-max קירורW260-780360-1070

W6901050חימום נומינל

min-max חימוםW270-820440-1320

מקדם יעילות 
COP3.833.80קירור

COP4.003.70חימום

A-GAAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 

A2.83.8קירור נומינל

min-max קירורA0.6-3.90.7-5.3

A3.04.5חימום נומינל

min-max חימוםA0.53-4.21.3-6.3

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10Cנתיך )פיוז( 

gr740940כמות קרר

QXA-A086ZC190QXA-B102ZE190דגם מדחס

ZHUHAI LANDAZHUHAI LANDAתוצר מדחס

C–16 ÷ 43תחום עבודה בקירור

C–7 ÷ 22תחום עבודה בחימום

"inch1/4"-3/8קוטר צנרת בין יחידות

 mm24 x 1.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm790 X 275 X 200845 X 289 X 209מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350400ספיקת אוויר - גבוה

Kg1011משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm782 X 540 X 320מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm950ספיקת אוויר

Kg3236משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

AMCOR INVERTER - מזגנים מפוצלים
 	A דירוג אנרגטי
7 מהירויות ביחידה הפנימית	 
 	I-FEEL פונקציית

נתונים טכניים
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מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 4-37

63610000479

63610000479

יחידה פנימית
  AMCOR INVERTER 14 / 18

ALPHA INVERTER N 140 / 180
ALPHA EXPERT INVERTER 140 / 180

SUPREME INVERTER 140 / 180

63610000388

יחידה חיצונית
  AMCOR INVERTER 14 / 18

ALPHA INVERTER N 140 / 180
ALPHA EXPERT INVERTER 140 / 180

SUPREME INVERTER 140 / 180

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל 	 

החשמל ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

)*( סכמת החשמל הינה סכמה כללית. מספר פונקציות אינן קימות בחלק מהדגמים.
)*( בדגמים בהם קיים חיבור מגע יבש יעשה באמצעות חיבור חוטים כתום ושחור בלבד!

)*( סכמת החשמל הינה סכמה כללית. מספר פונקציות אינן קימות בחלק מהדגמים.

יחידה פנימית
ALPHA INVERTER N 240 / 340

ALPHA EXPERT INVERTER 240 / 340
SUPREME INVERTER 240 / 340

יחידה חיצונית
ALPHA INVERTER N 240 / 340

ALPHA EXPERT INVERTER 240 / 340
SUPREME INVERTER 240 / 340
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58 试制

壳管

1:1

线路图
5、其余符合 QJ/GD 41.12.001 .

4、材料为光白PET不干胶,背面涂不干胶,厚度0.05mm，需要符合RoHS要求.

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm .

3、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

0.05 mm光白PET不干胶

见附表

GWH24QEK3DNA1EI.XL

GWH24QE-K3DNA1E/I

卢朝军 150805

卢朝军 150821B 2

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

卢朝军 151007C 4

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

D 4 钟翼诚 151203

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

E 1 邢敏 161207

6361000048401
63610000484

01
00 GWH24QEK3DNA1EI.XL

GWH24QEK3DNA1EI.XL(01)

编码序号 图号 备注
带冷等离子、带左右扫风、带WIFI、带干接触(直接插主板)
无冷等离子、带左右扫风、带WIFI、带干接触(直接插主板)
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10 Technical Information

Service Manual

These circuit diagrams are subject to change without notice, please  refer to the one supplied with the unit.

GWH24QE-K3DNA1E/O(CB419W07700)
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58 试制

壳管

1:1

线路图

见技术要求5、其余符合 QJ/GD 41.12.001 .

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm .

3、印刷线路图的尺寸为：外框90X120,内框86X116，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

4、材料为0.05 mm光白PET不干胶，符合RoHS .
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SUPREME INVERTER 370
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58 试制

壳管

1:1

线路图
5、其余符合 QJ/GD 41.12.001 .

4、材料为光白PET不干胶,背面涂不干胶,厚度0.05mm，需要符合RoHS要求.

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm .

3、印刷线路图的尺寸为：外框90mmX70mm,内框86mmX66mm，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

0.05 mm光白PET不干胶

见附表

GWH24QEK3DNA1EI.XL

GWH24QE-K3DNA1E/I

卢朝军 150805

卢朝军 150821B 2

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

卢朝军 151007C 4

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

D 4 钟翼诚 151203

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING

E 1 邢敏 161207

6361000048401
63610000484

01
00 GWH24QEK3DNA1EI.XL

GWH24QEK3DNA1EI.XL(01)

编码序号 图号 备注
带冷等离子、带左右扫风、带WIFI、带干接触(直接插主板)
无冷等离子、带左右扫风、带WIFI、带干接触(直接插主板)
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6361000048402 GWH24QEK3DNA1EI.XL(02)
GWH24QEK3DNA1EI.XL(03)

带冷等离子、无左右扫风、无WIFI、无干接触
无冷等离子、无左右扫风、无WIFI、无干接触
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6361000048403
GWH24QEK3DNA1EI.XL(04)6361000048404

02
03
04 无冷等离子、带左右扫风、带WIFI、带干接触(空中对接)

6361000048404

6361000048401 6361000048402

6361000048403

WIFI MODULE

WIFI MODULE

AP5

Please don't touch any electronic component or terminal when the 
machine is running,stopping or has been powered off for less than 3 
minutes to prevent electric shock !

WARNING
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63610000484
OPTIONAL

WIFI MODULE

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל 	 

החשמל ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

יחידה חיצונית
ALPHA INVERTER N 450

יחידה פנימית
ALPHA INVERTER N 450

)*( סכמת החשמל הינה סכמה כללית. מספר פונקציות אינן קימות בחלק מהדגמים.
)*( בדגמים בהם קיים חיבור מגע יבש יעשה באממצעות חיבור חוטים כתום ושחור בלבד!

)*( סכמת החשמל הינה סכמה כללית. מספר פונקציות אינן קימות בחלק מהדגמים.
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סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל 	 

החשמל ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

2

A

B

2

1

1

标记

设计

工艺

会签

标准化

数据审核

审定

批准

更改单号 签名 年月日分区处数

图样标记 重量 比例

材料：

物料编码：

共  张  第  张

发 放 单 位

产品型号/客户名称：

审核

图幅：A3

借通用登记

物 料 状 态

采购

机加件

预装

控制

丝印

喷涂

管路

两器

喷塑

注塑

钣金

家工

出口

质控

采购

空四

控制

钣金

喷塑

两器

管一

模具

筛选

合肥

巴西

商工

管二

22
24
29
361
43
44
46
47
48
49
50
51
55

61

201
13 标管

62 重庆

63

下料

管一

管二

是否需

再加工

是否需

再加工

地点 状态

使 用 范 围

通用

出口

内销

是否属于客户化物料

是

否

发泡
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壳管

1:1

线路图

0.05 mm光白PET不干胶

符合RoHS

4、其余符合 QJ/GD 41.12.001

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm

3、印刷线路图的尺寸为：外框200X150,内框196X146，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

1 1

巢永乐 140118

GWH36LB-M3DNA3A/O

63633608

图号： GWH36LBM3DNA3AO.XL
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标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计

审核

工艺

会签

标准化

数据审核

审定

批准

产品型号：

图样标记 重量 比例

S

共 1 张  第 1 张

物料编码：

发 放 单 位

20131013
线路图

63632221

图幅：A4

借通用登记

物 料 状 态

钣金

喷塑
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管路

机加件
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重庆
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再加工
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管二

管一
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出口

内销

是否属于客户化物料

是

否

发泡
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壳管

√

√

√

√

√

GWH36LBK3DNA3AI.XL

GWH36LB-K3DNA3A/I

√

√

√

√

√

巢永乐

4、其余符合 QJ/GD 41.12.001

为R4,内框圆角半径为R2,公差范围为±1mm

3、印刷线路图的尺寸为：外框70X60,内框66X56，外框圆角半径

2、用沾水湿布擦15秒,再用沾汽油的布擦15秒,图文仍清晰明了.

1、严格按图幅比例印刷,图文正确,画面优美，图案为白底黑字.

技术要求

0.05mm光白PET不干胶

材料：
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巢永乐 20131123B 2

C 1 巢永乐 20140116

MOTORMOTOR(U.D)

BMS

BMS IS

 OPTIONAL

CN2

D 1 巢永乐 20140529

יחידה חיצונית
ALPHA INVERTER N 450/3A

יחידה פנימית
ALPHA INVERTER N 450/3A

)*( סכמת החשמל הינה סכמה כללית. מספר פונקציות אינן קימות בחלק מהדגמים.



4-40 מזגנים עיליים

סכימת חשמל בין יחידות
יש לחבר את החיווט הבין יחידתי למגעים המתאימים בלוח החיבורים לפי המספרים המודבקים על פנל 	 

החשמל ביחידה החיצונית והפנימית ובהתאם לתרשים החיווט.
הקפד לאבטח את החוטים לתפס הקיים בשתי היחידות.	 

HE-17

התקנת המזגן-המשך
התקנת היחידה החיצונית

חיווט חשמלי
פרק את מכסה הפיקוד הנמצא בצד היחידה החיצונית. 1 .

. 2 פרק את תפס הכבל, חבר את כבל המתח )בין יחידות( וקבע אותו לפס המגעים.
החיווט צריך להתאים לחיווט של היחידה הפנימית.

הדק את כבל המתח באמצעות תפס הכבל ליחידה, הדק את כבל הפיקוד באמצעות התפס. 3 .
וודא שהכבל המתח והפיקוד מהודקים היטב. 4 .
הרכב חזרה את מכסה הפיקוד בצד היחידה. 5 .

שים לב!
חיווי שגוי עלול לגרום לקצר, נזק או תקלה.

אין למשוך את הכבל לאחר ההידוק שלו אל התפס.

סכימת חשמל

צהוב-ירוק הארקה

כבל בין יחידות

תפס לכבל זינה

מכסה הפיקוד

-N)1(

-2 שחור3- חום

N)1(

יחידה פנימיתיחידה חיצונית

כחול

סרגל התקנה
  AMCOR INVERTER 14

ALPHA INVERTER N 140
ALPHA EXPERT INVERTER 140

90150

54

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

123.5 541.6 179.9

83.2124.7

35

Φ55 Φ55

35

סרגל התקנה
  AMCOR INVERTER 18

ALPHA INVERTER N 180
ALPHA EXPERT INVERTER 18090150

54

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

123.5 541.6 179.9

83.2124.7

35

Φ55 Φ55

35
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סרגל התקנה
ALPHA INVERTER N 340 / 370

ALPHA EXPERT INVERTER 340 / 37024K

79154

206 685 187

Φ70 Φ70

43

סרגל התקנה
ALPHA INVERTER N 240

ALPHA EXPERT INVERTER 24024K

79154

206 685 187

Φ70 Φ70

43

סרגל התקנה
ALPHA INVERTER N 450 / 450/3A

56Φ
60

04

56Φ60

04

1350

623

253

253 746 351
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מזגנים מיני מרכזיים

WIND-P
SILENT WIND P / WAVE P

WAVE P
SUPER WIND R
SUPER SLIM P

WIND INVERTER
WAVE INVERTER 

SUPER SLIM INVERTER
SUPER LOW INVERTER



5-2 מזגנים מיני-מרכזיים

מזגנים מפוצלים מיני מרכזיים -
 WIND-P, SILENT WIND P, SILENT WAVE P , WAVE P, SUPER WIND-R,

 SUPER SLIM P, WIND INV , WAVE INV , SUPER SLIM INV, SUPER LOW INV

תדיראן מציעה את המגוון הגדול ביותר של מזגני אוויר מיני מרכזיים, למיזוג הדירה כולה או חלקה כמו גם למיזוג העסק/ 
המפעל / המשרדים.

תדיראן מיני מרכזי הוא המזגן המושלם ליישומים אלו, בעל תפוקות גבוהות הבולטות גם בקרור וגם בחימום, וחסכוני ביותר 
בצריכת החשמל שלו.

מזגנים אלו קלים להתקנה וקלים למתן שרות וניתנים להתקנה באופנים רבים המתאימים לדרישות המיוחדות של כל לקוח, 
בין אם בעליית הגג או בהנמכת תיקרה או באופן אחר.

 
 SUPER WIND-R תדיראן מיני מרכזי ניתן להתקנה גם במקומות בהם יש אילוצי גובה, של הנמכת תקרה, על ידי שימוש בדגם

אשר גבהו 28.5 ס"מ בלבד, או בדגם WAVE P אשר גובהו 30 ס"מ בלבד.

תדיראן מציגה גם את המערכת המתקדמת מסוגה TAC-910, מערכת זו בולטת בכך שהיא מעניקה ללקוח אפשרות בכל 
דגמי WIND A, SILENT WIND / WAVE P, WIND-P, WIND INV, WAVE P, WAVE INVERTER לקבוע בכל חדר, את הטמפרטורה 

וגם את ספיקת האוויר באופן בלתי תלוי בחדרים האחרים.
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הוראות כלליות להתקנת מזגנים מיני מרכזיים
יש להתקין את המזגן על-ידי מתקין מוסמך ובעל נסיון הוראות אלו הינן הוראות כלליות בלבד, ובכל מקרה שקיבל 

הנחיות ומפרטים מחברת תדיראן.

בחירת מיקום
יש להתקין את יחידת המעבה )החיצונית( והמאדה )הפנימית( קרוב ככל שניתן אחת לשניה. אורך הצנרת המינימאלי 
צריך להיות 4 מטר על מנת שלא לפגוע בתפוקת היחידה. מרחקים גדולים, עליות, ירידות ופיתולים גורמים לירידה 

בתפוקה.

התקנת יחידת המאדה
היחידה הפנימית חייבת להיות מותקנת כך שפתח יניקת האויר החוזר יהיה מרוחק לפחות 20 ס"מ מקיר   .1

כלשהו כדי לאפשר כניסה חופשית של האויר החוזר.

מומלץ למקם גריל אויר חוזר במקום מייצג )עם תעלה(, על-מנת להפיק את מלוא היתרון גם בתקופת החורף.  .2

יש לוודא אוויר חוזר מחדרים על-ידי תעלות או פתחים בין החדרים לאזור יניקת האוויר החוזר.  .3

יש לוודא: פתח שרות ליחידת המאדה, גישה לניקוי המסנן וטיפול במנוע המאוורר. השרות ינתן דרך פתח טיפול   .4
אשר בתיקרה הפריקה מתחת למזגן, או דרך פתח גריל אויר חוזר שימוקם בצד המאפשר גישה.

בכל מקרה יש לתת אפשרות לפירוק המאייד על ידי תקרה פריקה תחת כל מאייד.  
בדגמים WAVE, SUPER WIND R פתח השירות צריך להיות רחב על מנת לתת שירות ראוי, מומלץ במידות   

1.20 מטר. x 0 .4

יש לדאוג לניקוז תקין ולבצע בדיקת ניקוז על-ידי הפעלת היחידה, הוספת מים לבריכת הניקוז של היחידה   .5
)לוודא זרימה חופשית של מים(. מומלץ להתקין נשם כ-20 ס"מ מיציאת הניקוז שבמאדה. יש להרכיב קו ניקוז 

ישר וללא פיתולים למניעת הצטברות אויר בקו )עם שיפוע כלפי הקצה(, במידה וקו הניקוז עובר דרך מקום 
שאיננו ממוזג יש לבודדו בבידוד ארמופלקס )במקומות בהן יש לבצע הכנות גובה מומלץ 45 ס"מ מהתקרה 

ובשיפוע שלא קטן מ-2%(.

יש לוודא הארקה תקינה של מערכת מיזוג האוויר )כולל תעלות הפח(.  .6

מערך פיזור האויר וגרילים אספקה / אויר חוזר בהתאמה לטבלת חישוב ובחירת תעלות המצורפת.  .7

8.  למתן שירות נדרש להשאיר פתח שירות / תקרה פריקה לרבות אפשרות לפירוק מאייד.

כללי
בתום ההתקנה הסבר ללקוח את דרך פעולתו של המזגן בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות לכל מזגן  .1

)חוברת ההפעלה(.  

הסבר ללקוח את מיקום מסנן האויר, אופן הניקוי וחשיבותו למערכת. בצע הדגמה בשטח יחד עם הלקוח.  .2

זהירות - מעבים של מזגנים דו קומתיים, לא יותקנו בתליה אלא יונחו על גבי משטח מתאים.  .3
)בחצר או על הגג או במרפסת / מסתור כביסה(.  

* בכל אי בהירות יש לפנות לשירות תדיראן.



5-4 מזגנים מיני-מרכזיים
7 - 4          ÌÈÈÊÎ¯Ó≠ÈÈÓ ÌÈ‚ÊÓ

‰¯Ú‰ ∫Æπ≠∂ ßÓÚ· ˙ÙÒÂ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜

ÌÈÈÊÎ¯Ó ÈÈÓ ÌÈ‚ÊÓ· ¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÈÙ Í¯ÚÓ

ÆÌÈ¯ÊÙÓ‰Â ˙ÂÏÚ˙‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÔÂÎ ÔÂÎÈ˙ ÂÈ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó ÈÈÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰È˜˙‰ ‰˙ÏÂÚÙÏ Á˙ÙÓ‰

ÆÆÆ˙ÂÏÚ˙ ÔÂÎÈ˙ ÏÚ ÌÈÏÓ ‰ÓÎ

˙ÂÏÚ˙· ÍÂÎÈÁ‰ È„ÒÙ‰ ÔÎ˘ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÂÊÈÓ ˙ÂÏÚ˙ ÔÂÎ˙· ÈËÈÓÂ„‰ Ì¯Â‚‰ ‰È‰ ˙ÂÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙Â¯È‰Ó 
Æ‰ÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙Â¯È‰Ó ÚÂ·È¯· ÌÈÈÂÏ˙

∫È„È≠ÏÚ ˙ÂË˘Ù· ‰ÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ Ï˘ ‰ÓÈ¯Ê‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ·˘ÁÏ Ô˙È

Æm/Sec ˙Â„ÈÁÈ· „Â·ÚÏ Ì‚ Ô˙È

∫®È˙È· ˘ÂÓÈ˘Ï© ˙ÂÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê ˙Â¯È‰Ó Ï˘ ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈÎ¯Ú

 ˙È˘Ó ‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙ ˙È˘‡¯ ‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙ ı

Ú·Â¯Ó ‰ÏÚ˙ Í˙Á

ÏÂ‚Ú ‰ÏÚ˙ Í˙Á

®3.5-4 m/sec© 700-800 fpm „Ú ¯ÊÂÁ ¯ÈÂ‡ ˙ÏÚ˙

Æ¯ÊÂÁ ¯ÈÂ‡Ø‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙Ï ®3 m/sec© 600 fpm≠Ó ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ÌÂÓÈÈÓÏ ˘Ú¯‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‰· ÌÈ¯˜Ó·
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[cfm] ‰ÏÚ˙· ˙¯·ÂÚ‰ ‰˜„· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÓÎ

[ft2 ] ‰ÏÚ˙‰ Í˙Á Ï˘ ÂË ÁË˘
[fpm] ‰ÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙Â¯È‰Ó Ω

∫ÌÂÓÈÈÓ†¨¯ÊÂÁ†¯ÈÂ‡†˙ÂÏÚ˙

ø12" x 2} ø14" x 2

‰„‡Ó

ÍÈ¯‡Ó ´ ‰ÈÊÎ¯Ó

 700-800 fpm
 (3.5-4) m/Sec
900-1200 fpm
 (4.5-6) m/Sec

 500-700 fpm
 (2.5-3.5) m/Sec

600-1000 fpm
 (3-5) m/Sec

}
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[cfm] ‰ÏÚ˙· ˙¯·ÂÚ‰ ‰˜„· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÓÎ

[ft2 ] ‰ÏÚ˙‰ Í˙Á Ï˘ ÂË ÁË˘
[fpm] ‰ÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙Â¯È‰Ó Ω

∫ÌÂÓÈÈÓ†¨¯ÊÂÁ†¯ÈÂ‡†˙ÂÏÚ˙

ø12" x 2} ø14" x 2

‰„‡Ó

ÍÈ¯‡Ó ´ ‰ÈÊÎ¯Ó

 700-800 fpm
 (3.5-4) m/Sec
900-1200 fpm
 (4.5-6) m/Sec

 500-700 fpm
 (2.5-3.5) m/Sec

600-1000 fpm
 (3-5) m/Sec

}WAVE INV 40/3
WIND INV 40
WAVE 35,40

SILENT WIND 47/3P
WIND 35P / 35P/3

WIND 40P-IL / 40P/3-IL

WIND 50P-IL, 52P, 55P, 47P, 47/3P, 55P-IL, 65P
WIND INV 50, 40/3

WIND INV 55, 60
WIND INV 60
WAVE INV 50

WAVE 50/3, WAVE 60/3
SILENT WAVE P, SILENT WIND 55/3P, 70/3P

מהירות זרימת אוויר גבוהה מהמומלץ גורמת להתהוות רעש בתעלות.
מהירות זרימת אוויר נמוכה מהמומלץ גורמת למזרק אוויר נמוך.
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הערות:
טבלה זו משמשת להערכה בלבד. יש לבצע חישוב פרטני בכל מקרה על ידי איש מקצוע. 9

ההמלצות מבוססות על ההנחה כי השטח למיזוג הוא חלל אחד. 9

בגריל אספקה מומלץ להשתמש בווסתי אוויר. 9

גריל יניקת אוויר למזגנים מיני מרכזיים מדגמים 35 ומעלה יהיה במידות x 60 40 ס"מ לפחות או שטח חתך שווה  9
ערך.

גריל יניקת אוויר לשאר דגמי המיני מרכזיים יהיה במידות x 60 60 ס"מ לפחות או שטח חתך שווה ערך. 9

מערך אוויר המבוסס על תעלות פח, מצריך תכנון פרטני. 9

אם יניקת האוויר מבוצעת באמצעות תעלה יש להגדיל את מידות גריל היניקה ל-x 60 60 ס"מ לפחות. 9

יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה לטיפול ביחידות המזגן כולל ביצוע כל הטיפולים שידרשו ביחידה הממוקמת  9
בהנמכת תיקרה ובמערכת הדמפרים המחוברת אליה.

בדגמי ווינד 80 ו- 100 מומלץ להשתמש בתעלת אוויר פח ביציאת אוויר וביניקת האוויר )ראה פרק 6(. 9

המלצות למערך פיזור אוויר ויניקת אוויר למזגנים מיני מרכזיים של תדיראן
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∫®È˙È· ˘ÂÓÈ˘Ï© ˙ÂÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê ˙Â¯È‰Ó Ï˘ ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈÎ¯Ú

˙È˘Ó ‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙ ˙È˘‡¯ ‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙ ı

Ú·Â¯Ó ‰ÏÚ˙ Í˙Á

ÏÂ‚Ú ‰ÏÚ˙ Í˙Á

®3.5-4 m/sec© 700-800 fpm „Ú ¯ÊÂÁ ¯ÈÂ‡ ˙ÏÚ˙

Æ¯ÊÂÁ ¯ÈÂ‡Ø‰˜ÙÒ‡ ˙ÏÚ˙Ï ®3 m/sec© 600 fpm≠Ó ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ÌÂÓÈÈÓÏ ˘Ú¯‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‰· ÌÈ¯˜Ó·

‰Úˆ‰≠˙ÂÈ¯Â˘¯˘ ˙ÂÏÚ˙ ÌÚ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÈÙ Í¯ÚÓ ÔÂÎÈ˙ ˙ÂÂ¯˜Ú

[cfm] ‰ÏÚ˙· ˙¯·ÂÚ‰ ‰˜„· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÓÎ

[ft2 ] ‰ÏÚ˙‰ Í˙Á Ï˘ ÂË ÁË˘
[fpm] ‰ÏÚ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙Â¯È‰Ó Ω

∫ÌÂÓÈÈÓ†¨¯ÊÂÁ†¯ÈÂ‡†˙ÂÏÚ˙

‰„‡Ó

ÍÈ¯‡Ó ´ ‰ÈÊÎ¯Ó

700-800 fpm
(3.5-4) m/Sec
900-1200 fpm
(4.5-6) m/Sec

500-700 fpm
(2.5-3.5) m/Sec
600-1000 fpm
(3-5) m/Sec

ø14" x 2}ø12" x 2}SUPER WIND INV 40
WIND INV 40

SILENT WIND 47/3P

WIND INV 50

WIND INV 65
SUPER WIND INV 50

WAVE - 50/3

‚ÂÊÓÓ‰ ÁË˘‰¯ÈÂÂ‡ ˙˜ÈÙÒÙÒÓ¯ËÂ˜Â ÌÈÁ˙Ù ¯®¯¢Ó© ‰˜ÙÒ‡ ÈÁ˙Ù Ï„Â‚

˙ˆÏÓÂÓ©CFM®®˘ËÈ‡·© ÌÈÈ¯˘Ù‡ È¯Â˘¯˘ıÏÓÂÓ

±∞≤∞∞ ∏x± 

±μ≤μ∞ ∏x± 

≤∞≥μ∞ ∏ x ±∞ Ø ≤ x± 

≤μ¥≤∞ ±∞ x ∏ Ø ≤ x≤ 

≥∞μ∞∞ ±∞ x ∏ Ø ≤ x≥ 

≥μμμ∞ ±∞ x ∏ Ø ≤ x≥ 

¥∞∂μ∞ ±∞ x ∏ Ø ≥ x¥ 

¥μ∑μ∞ ±∞ x ∏ Ø ≥ x¥ 

μ∞∏∞∞ ±≤x ±∞ Ø ≤ x ∏ Ø ≥ x¥ 

μμ∏μ∞ ±≤x ±∞ Ø ≥ x ∏ Ø ¥ xμ 

∂∞∏≤∞ ±≤x ±∞ Ø ≥ x ∏ Ø ¥ xμ 

∑∞±∞μ∞ ±≤x ±∞ Ø ≥ x ∏ Ø ¥ xμ 

∏∞±≤μ∞ ±≤x ±∞ Ø ¥ x ∏ Ø μ x∂ 

π∞±¥μ∞ ±≤x ±∞ Ø ¥ x ∏ Ø μ x∂ 

±∞∞±∏∞∞ ±≤x ±∞ Ø ¥ x ∏ Ø μ x∂ 

‚ ıÏÓÂÓ ∏¢ È¯Â˘¯˘ÏÏÈ¯

 ≤∞ ‰„ÈÓ· È¯È˜xÂ‡ ≥∞ 

≤≤Æμ ‰„ÈÓ· ÈÚÂ·È¯ È˙¯˜˙

ÆÓ¢Ò ≥∞ Â‡

‚ ıÏÓÂÓ ±∞¢ È¯Â˘¯˘ÏÏÈ¯

 ≤∞ ‰„ÈÓ· È¯È˜xÂ‡ ≥∞ 

 ≤∞xÈÚÂ·È¯ È˙¯˜˙ Â‡ ¥∞ 

ÆÓ¢Ò ≥∞ ‰„ÈÓ·

‚ ıÏÓÂÓ ±≤¢ È¯Â˘¯˘ÏÏÈ¯

 ≤∞ ‰„ÈÓ· È¯È˜xÂ‡ ¥∞ 

 ≥∞xÈÚÂ·È¯ È˙¯˜˙ Â‡ ¥∞ 

ÆÓ¢Ò ≥∑Æμ ‰„ÈÓ·

6-1

6-2
6-3
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-18
6-20
6-21
6-26
6-28
6-29
6-30
7-1
7-2
7-9
7-21
7-22
7-24
7-25
7-28
7-30
7-33
7-34 20
7-35
7-36
8-1
8-2
8-2 AMCOR
8-3
8-3
8-4 AMCOR

9-1
9-2

9-3
9-4 TAC-920
9-5 TAC-600
9-8

910 911 913 914
9-15 TAC-910
9-16 TAC-911
9-20

9-24
9-26
9-29
9-30

9-32
9-33
9-41
9-42 20
9-43
10-1
10-2
10-2
10-5 TACSER
11-1
11-2
11-4 BMS
11-6
11-9 R
11-14
11-19
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
12-6
13-1
13-2
13-3
13-6
13-11
13-12
13-13
13-14
13-16



5-6 מזגנים מיני-מרכזיים

WIND-P - נתונים טכניים
מתאים  וגבוה,  בינוני  סטטי  לחץ  בעל  מתועל  מזגן 
במערכת  מצוייד  רחבים.  ביתיים  שטחים  למיזוג 
לעבוד  להמשיך  למזגן  המאפשרת  חשמלית  הפשרה 
בקרת  מערכת  להוסיף  ניתן  נמוכה.  בטמפרטורה  גם 
השולטת  היחידה  חדרים  בקרת  מערכת  חדרים. 
מירבי. וחיסכון  נוחות  ומאפשרת  המזגן  מרכיבי  על 

דגמי 35-65

 WIND יחידותנתונים טכניים
 35P -IL 

 WIND 
 35/3P - IL 

 WIND 
 40P -IL 

 WIND 
 40/3P - IL 

 WIND 
 47P

   WIND 
 47/3P

סקרולרוטריסוג מדחס

תפוקה 

קירור
BTU/H280003000035500350004000038000

W8205879010400102501172011140

חימום
BTU/H280003000034120360004436044360

W8205879010000105501300013000

הספק נצרך  
W248526653050310036603320קירור

W248526652850310036103320חימום

מקדם יעילות 
COP3.23.23.43.33.203.35קירור

COP3.43.43.53.43.603.92חימום

A-GFFEFGFדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A1112154.4/4.4/6.716.48.3/4.6/4.6קירור

A1112154.4/4.4/6.716.38.3/4.6/4.6חימום

LIT/H3.03.03.43.83.8גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3מתח זינה

A20C3X10C25C3x16C25C3X16Cנתיך )פיוז( 

קבלים
MICRO-F50/5/8x/5/840+40/5/8-/5/880/5/10X/5/10)מאייד/מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr280029002900285030003000

-PA290 G2 CSZP31KSEדגם מדחס
TFM-522

ZP36KUE-
PFZ-502 

ZP36KUE-TFM-
50E 

ZP42KSE-
PFZ

ZP42KSE-
TFM

 GMCCCOPELANDתוצר מדחס

אלקטרוני+שלט+RTסוג בקרה

"inch3/8"-5/8"3/8"-3/4קוטר צנרת בין יחידות

mm23 * 2.5 + 4 * 0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

מידות 
mm650X385X670)עומק x גובה x רוחב( 

)cfm1300/1000/8001300/1000/8001400/1250/1050/)900ספיקת אוויר -גבוה

Pa65656565לחץ סטטי מקסימלי

Kg3434משקל

צנטריפוגליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

מידות
mm900x640x400900 X 640 X 440900X860X440 )עומק x גובה x רוחב(  

ספיקת
cfm2300/15002300/1500אוויר - נמוך/גבוה

Kg7060609090משקל

 Pressure רמת רעש
)Power( במרחק 1מ' 

dBa

)72( 64יום

    )68( 60לילה 

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
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WIND-P - נתונים טכניים )המשך(
מערכת שליטה חכמה

מתאים  וגבוה,  בינוני  סטטי  לחץ  בעל  מתועל  מזגן 
במערכת  מצוייד  רחבים.  ביתיים  שטחים  למיזוג 
לעבוד  להמשיך  למזגן  המאפשרת  חשמלית  הפשרה 
בקרת  מערכת  להוסיף  ניתן  נמוכה.  בטמפרטורה  גם 
השולטת  היחידה  חדרים  בקרת  מערכת  חדרים. 
מירבי. וחיסכון  נוחות  ומאפשרת  המזגן  מרכיבי  על 

דגמי 80-100

 WIND יחידותנתונים טכניים
 50/3P-IL 

 WIND 
 52/3P

WIND 
 55/3P-IL 

 WIND  
65/3P

 WIND  
80/3P

 WIND 
100/3P

סקרולסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H462004660050400580007500090,000קירור

W135401367014770170002200026,380

BTU/H4700048000543006350080000100,000חימום

W137001407015910186102345029,300

הספק נצרך  
W423042604530523073308800קירור

W370038004420517069008620חימום

מקדם יעילות 
COP3.203.203.263.253.003קירור

COP3.703.703.603.603.403.4חימום

A-GGGEGNANAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A5.0/5.0/7.29.5/5.8/5.810.0/6.2/6.211.4/7.7/7.716/9.5/9.518/12/12קירור

A5.5/5.5/7.58.7/5/59.7/6.0/6.011.3/7.6/7.615.5/8.8/8.817.5/11.5/11.5חימום

LIT/H3.63.63.7456גריעת לחות

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה

A3X16C3X16C3X16C3X16C3X25C3X25 C/Dנתיך )פיוז( 

קבלים
MICRO-FX/5/25X/5/25X/5/30X/2*5/2*25X/3*5/2*25)מאייד/מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr31003100365043005700 7000

-ZP51KSE-TFMZP49K3E-TFMZP57K3E-TFDZP67K3E-TFDZP83KCE-TFD          ZP104KCEדגם מדחס
TFD             

 COPELANDתוצר מדחס

אלקטרוני+שלט+RTסוג בקרה

"inch3/8"-3/4"3/8"-7/8"1/2"-7/8קוטר צנרת בין יחידות

mm23 * 2.5 + 4 * 0.753 * 1.5 + 4 * 0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

מידות 
mm960X385X670860X385X670960X385X6701400X440X 830)עומק x גובה x רוחב( 

cfm)1750(/1600/1420/1200)1750(/1600/1420/12001960/1750(/1520/12503300/)3000(/2400/2000ספיקת אוויר -גבוה

Pa90130לחץ סטטי מקסימלי

Kg4742424780משקל

צנטריפוגליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

מידות
mm900X860X440900X1280X380900X1280X440900X1860X510 )עומק x גובה x רוחב(  

ספיקת
cfm2300/15002300/15004600/30006900/4800אוויר - נמוך/גבוה

Kg9090110115120168משקל

 Pressure רמת רעש
)Power( במרחק 1מ' 

dBa

)75( 67)73( 65)72( 64יום

)71( 63)69( 61    )68( 60לילה 

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
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מזגן מתועל בעל לחץ סטטי בינוני וגבוה, מתאים למיזוג שטחים ביתיים 
רחבים. מצוייד במערכת הפשרה חשמלית המאפשרת למזגן להמשיך לעבוד 
גם בטמפרטורה נמוכה. ניתן להוסיף מערכת בקרת חדרים. מערכת בקרת 
חדרים היחידה השולטת על מרכיבי המזגן ומאפשרת נוחות וחיסכון מירבי.
ה  ט ק ש ת  י נ ו צ י ח ה  ד י ח י ב ם  י נ י י פ ו א מ ו  ל א ם  י מ ג ד
. )5 5  - ו  4 7 י  מ ג ד ( ה  ו ב ג י  ט ג ר נ א ג  ו ר י ד ב ו  , ד ח ו י מ ב

SILENT WIND P - נתונים טכניים

 SILENT WINDיחידותנתונים טכניים
 47/3P

SILENT WIND 
 55/3P

SILENT WIND 
 70/3P

תפוקה 

BTU/H372004820062000קירור
W109001413018170

BTU/H368505150067000חימום
W108001510019640

הספק נצרך  
W303038605680קירור
W270040205610חימום

מקדם יעילות 
COP3.63.653.20קירור
COP4.03.753.50חימום

A-GAANAדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A4.8/4.8/6.17.6/5.5/5.59.6/7.3/7.3קירור
A4.4/4.4/5.77.9/5.8/5.89.4/7.0/7.0חימום

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה
A3X16C3X20Cנתיך )פיוז( 

אלקטרוני+שלט+RTסוג בקרה
R410A כמות קררgr310051805300

ZP36KSE-TFMZP51K3E-TFDZP67K3E-TFDדגם מדחס
Copelandתוצר מדחס

"inch3/8"-3/4קוטר צנרת בין יחידות
mm23*1.5 + 4*0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
mm860 X 385 X 670860 X 385 X 670960 X 385 X 670מידות )עומק x גובה x רוחב( 
ספיקת אוויר -נמוך/בינוני/גבוה/

cfm1250/1050/9001960/)1750(/1520/1250טורבו

Pa6590לחץ סטטי מקסימלי
Kg344247משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
mm900 X 860 X 440900 X 1280 X 440מידות )עומק x גובה x רוחב(  

Kg90110115משקל

רמת רעש יחידה חיצונית  
Pressure  )Power( - dBa

)63( 55)59( 53)64( 54לילה
)68( 60)66( 58)68( 60יום

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהו על ביצועי המזגן
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
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SILENT WAVE-P - נתונים טכניים

 SILENT WAVEיחידותנתונים טכניים
 50/3P

BTU/H45300קירורתפוקה 

W13280

BTU/H48000חימום

W14060

W3760קירורהספק נצרך  

W3900חימום

COP3.53קירורמקדם יעילות 

COP3.60חימום

A-GBדירוג אנרגטי

A5.0/5.0/7.5קירורזרם עבודה 

A5.5/5.5/8.0חימום

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה

A3X16Cנתיך )פיוז( 

אלקטרוני+שלט+RTסוג בקרה

R410A כמות קררgr5100

 ZP49KSE-TFMדגם מדחס

Copelandתוצר מדחס

"inch3/8"-3/4קוטר צנרת בין יחידות

mm23*1.5 + 4*0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתיחידה פנימית

mm1100 X 300 X 830מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm1400/)1300(/1100/900ספיקת אוויר -נמוך/בינוני/גבוה/טורבו

Pa90לחץ סטטי מקסימלי

Kg50משקל

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתיחידה חיצונית

mm900 X 1280 X 440מידות )עומק x גובה x רוחב(  

Kg122משקל

  Pressure  רמת רעש יחידה חיצונית
)Power( - dBa

 )59( 53לילה

 )66( 58יום

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהו על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

שטחים  למיזוג  מתאים  בינוני,  סטטי  לחץ  בעל  מתועל  מזגן 
המאפשרת  חשמלית  הפשרה  במערכת  מצוייד  רחבים.  ביתיים 
להוסיף  ניתן  נמוכה.  בטמפרטורה  גם  לעבוד  להמשיך  למזגן 
היחידה  חדרים  בקרת  מערכת  חדרים.  בקרת  מערכת 
מירבי. וחיסכון  נוחות  ומאפשרת  המזגן  מרכיבי  על  השולטת 
ת  י נ ו צ י ח ה  ד י ח י ב ם  י נ י י פ ו א מ ו  ל א ם  י מ ג ד
. ה ו ב ג י  ט ג ר נ א ג  ו ר י ד ב ו  , ד ח ו י מ ב ה  ט ק ש
ם  ל ש ו מ ן  ו ר ת פ  , מ " ס  3 0 ה  ב ו ג ב ת  י מ י נ פ ה  ד י ח י
. ת י ל י נ י מ ה  ר ק ת ת  כ מ נ ה ל ו ם  י ר ו ד ז ו ר פ ת  ו נ ק ת ה ל
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WIND 35P-IL, 40P-IL, 47P, WAVE 40P, WAVE 35P, SUPER SLIM 35P
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C

WIND INV 40A, WIND 35R-40R,
WIND 47P, 47/3P, MULTI WIND 41i

WIND INV 40/3 47/3A, WIND 52/3P, 55

WIND 35P/3-IL, 35P-IL, 40P/3-IL, 40P-IL

WIND INV 50/3, 55/3, 60/3
SILENT WIND 47/3
SILENT WIND 55/3

WIND 65P, WIND INV 65, 
SILENT WIND 70/3, WIND 50/3P-IL

יחידות פנימיות - חלקים ומידות
מבט משמאלמבט מימין

מבט חזית

יציאות אוויר

מבט על

מבט מאחור

מסגרת היחידה   סוללה   
מסנן אוויר 	 מפוח  	
צנרת נוזל 	 אמבט לניקוז מי עיבוי	 	

צנרת גז 	 חיבור פיית ניקוז	 	
קופסת חשמל ופיקוד 	
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תנאי חימום
תנאי פנים: משתנים

תנאי חוץ: 85% לחות יחסית

תנאי קירור
תנאי פנים: 50% לחות יחסית

תנאי חוץ: משתנים

תפוקת קירור 
WIND 35P-IL

Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 31082 32466 34551 36071 37298

SHC 21757 22726 24186 25250 26109

PI 2363 2390 2413 2463 2485

28

TC 30205 31881 33557 35428 36577

SHC 21144 22317 23490 24799 25604

PI 2404 2431 2453 2503 2526

32

TC 28861 30147 32076 33986 35272

SHC 20202 21103 22453 23790 24690

PI 2576 2603 2630 2685 2707

36

TC 27341 28568 30381 32212 33732

SHC 19138 19998 21266 22549 23613

PI 2712 2739 2794 2848 2875

40

TC 25489 26054 28334 30322 32017

SHC 17842 18238 19834 21225 22412

PI 2930 2961 3020 3079 4018

44

TC 23541 24203 26444 28295 30147

SHC 16478 16942 18511 19807 21103

PI 3147 3179 3243 3306 3338

תפוקת חימום 
WIND 35P-IL

Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 25358 29467 35700 40233 43917

PI 2278 2377 2632 2722 2831

20
TC 24151 28064 34000 38317 41826

PI 2398 2502 2770 2865 2980

24
TC 22943 26660 32300 36402 39734

PI 2518 2628 2909 3009 3129

תפוקת קירור
WIND 47/3P + WIND 47P

SILENT WIND 47/3P תפוקת קירור
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 37224 38881 41378 43199 44669

SHC 26057 27217 28965 30239 31268

PI 2822 2854 2881 2941 2968

28

TC 36174 38181 40188 42428 43805

SHC 25322 26727 28132 29700 30664

PI 2870 2903 2930 2990 3017

32

TC 34563 36104 38414 40701 42242

SHC 24194 25273 26890 28491 29569

PI 3076 3109 3141 3206 3233

36

TC 32743 34213 36384 38578 40398

SHC 22920 23949 25469 27004 28279

PI 3239 3271 3336 3401 3434

40

TC 30526 31203 33933 36314 38344

SHC 21368 21842 23753 25420 26841

PI 3499 3537 3607 3677 4799

44

TC 28192 28986 31670 33887 36104

SHC 19735 20290 22169 23721 25273

PI 3759 3797 3872 3948 3986

תפוקת חימום 
WIND 47/3P + WIND 47P

SILENT WIND 47/3P תפוקת חימום
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 33085 38446 46578 52493 57298

PI 2730 2849 3154 3263 3393

20
TC 31510 36615 44360 49993 54570

PI 2874 2999 3320 3434 3571

24
TC 29934 34784 42142 47493 51841

PI 3017 3149 3486 3606 3750
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תפוקת קירור 
WIND 50/3P + WIND 52/3P

SILENT WIND 55/3P תפוקת קירור
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 45257 47271 50307 52520 54308

SHC 31680 33090 35215 36764 38016

PI 3527 3568 3602 3676 3710

28

TC 43980 46420 48860 51584 53258

SHC 30786 32494 34202 36109 37281

PI 3588 3629 3663 3737 3771

32

TC 42022 43895 46704 49484 51357

SHC 29415 30726 32693 34639 35950

PI 3845 3886 3927 4008 4042

36

TC 39809 41596 44235 46902 49115

SHC 27866 29117 30965 32832 34381

PI 4048 4089 4170 4252 4292

40

TC 37113 37936 41256 44150 46619

SHC 25979 26555 28879 30905 32633

PI 4373 4421 4509 4597 5998

44

TC 34276 35241 38504 41199 43895

SHC 23993 24668 26952 28839 30726

PI 4698 4746 4841 4935 4983

תפוקת חימום 
WIND 50/3P + WIND 52/3P

SILENT WIND 55/3P תפוקת חימום
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 3505 4073 4935 5562 6071

PI 3330 3476 3848 3980 4139

20
TC 3339 3879 4700 5297 5782

PI 3506 3659 4050 4190 4357

24
TC 3172 3685 4465 5032 5493

PI 3681 3842 4253 4399 4574

תפוקת קירור 
WIND 65/3P + 

SILENT WIND 70/3P
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 49371 51568 54881 57295 59245

SHC 34560 36098 38416 40106 41471

PI 3850 3894 3931 4013 4050

28

TC 47978 50640 53302 56273 58100

SHC 33585 35448 37311 39391 40670

PI 3917 3961 3998 4079 4116

32

TC 45842 47885 50949 53983 56026

SHC 32089 33520 35665 37788 39218

PI 4197 4242 4286 4375 4412

36

TC 43428 45378 48256 51166 53580

SHC 30399 31764 33780 35816 37506

PI 4419 4463 4552 4641 4685

40

TC 40487 41385 45006 48164 50857

SHC 28341 28969 31504 33715 35600

PI 4774 4826 4922 5018 6547

44

TC 37392 38444 42004 44944 47885

SHC 26174 26911 29403 31461 33520

PI 5129 5180 5284 5387 5439

תנאי חימום
תנאי פנים: משתנים

תנאי חוץ: 85% לחות יחסית

תנאי קירור
תנאי פנים: 50% לחות יחסית

תנאי חוץ: משתנים

תפוקת חימום 
WIND 65/3P + 

SILENT WIND 70/3P
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 40499 47060 57015 64255 70138

PI 3635 3793 4199 4344 4517

20
TC 38570 44819 54300 61195 66798

PI 3826 3993 4420 4572 4755

24
TC 36642 42578 51585 58135 63458

PI 4017 4193 4641 4801 4992
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מפל לחץ סטטי 
Wind 40P+40/3P

מפל לחץ סטטי 
Wind 47P+47/3P

מפל לחץ סטטי 
Wind 55/3P+52/3P

מפל לחץ סטטי
Wind 35P+35/3P

מפל לחץ סטטי
Wind 50/3P

מפל לחץ סטטי
Wind 65/3P
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מפל לחץ סטטי 
Wind INV 50/3P

מפל לחץ סטטי 
Silent Wind 55/3P+70/3P

מפל לחץ סטטי 
Wind INV 65/3P

מפל לחץ סטטי
Wind INV 40P+40/3P

מפל לחץ סטטי
Silent Wind 47/3P

מפל לחץ סטטי
Wind INV 60/3P

ANG-R410A TAC640
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ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

15

ANG-32H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

830

850

870

890

910

930

950

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

120
122
124
126
128
130
132
134
136
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

102

112

122

132

142

152

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1850

2050

2250

2450

2650

2850

3050

3250

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
470

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

WIND 35/3P

SILENT WIND 47/3P,
WIND 47/3P

WIND 47P

WIND 52/3P, 50/3P-IL ANG-R410A TAC640

16

ANG-36H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

860

880

900

920

940

960

980

1000

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

330

430

530

630

730

830

930

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

48
58
68
78
88
98
108
118
128
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

8

10

12

14

16

18

20

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

276
296
316
336
356
376
396
416
436

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

16

ANG-36H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

860

880

900

920

940

960

980

1000

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

330

430

530

630

730

830

930

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

48
58
68
78
88
98
108
118
128
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

8

10

12

14

16

18

20

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

276
296
316
336
356
376
396
416
436

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

17

ANG-423H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

880
890
900
910
920
930
940
950
960
970

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

44

64

84

104

124

144

164

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

260
280
300
320
340
360
380
400
420

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

 6-16 6-16



כזי
מר

ני-
מי

ם 
גני

מז

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 5-21

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]
P

R
ES

SU
R

E
[k

P
a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]
dT

 [°
C

]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148
P

R
E

SS
U

R
E 

[p
si

]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

14

ANG GRAPH English.xls ANG-28H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
S

SU
R

E
 [p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

15

ANG-32H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

830

850

870

890

910

930

950

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

120
122
124
126
128
130
132
134
136
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

102

112

122

132

142

152

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1850

2050

2250

2450

2650

2850

3050

3250

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
470

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

WIND 35/3P

SILENT WIND 47/3P,
WIND 47/3P

WIND 47P

WIND 52/3P, 50/3P-IL ANG-R410A TAC640

16

ANG-36H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

860

880

900

920

940

960

980

1000

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

330

430

530

630

730

830

930

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

48
58
68
78
88
98
108
118
128
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

8

10

12

14

16

18

20

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

276
296
316
336
356
376
396
416
436

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

16

ANG-36H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

860

880

900

920

940

960

980

1000

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

330

430

530

630

730

830

930

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

48
58
68
78
88
98
108
118
128
138

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

8

10

12

14

16

18

20

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]
PR

ES
SU

RE
 [k

Pa
]

276
296
316
336
356
376
396
416
436

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

ANG-R410A TAC640

17

ANG-423H

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING SUCTION PRESSURE

880
890
900
910
920
930
940
950
960
970

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

COOLING INDOOR AIR dT

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING SUCTION PRESSURE

300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

44

64

84

104

124

144

164

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

HEATING INDOOR AIR dT

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

PR
ES

SU
RE

 [k
Pa

]

260
280
300
320
340
360
380
400
420

PR
ES

SU
RE

 [p
si]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

 6-16 6-16



5-22 מזגנים מיני-מרכזיים

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]
dT

 [°
C

]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]
363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]
94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO
14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

14

COOLING DISCHARGE PRESSURE

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

363
383
403
423
443
463
483
503
523
543
563

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING SUCTION PRESSURE

940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

24 28 32 36 40 44
OUTDOOR TEMP. [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

136

138

140

142

144

146

148

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

COOLING INDOOR AIR dT

9
9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

13.5
14

24 28 32 36 40 44

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING SUCTION PRESSURE

650

710

770

830

890

950

1010

1070

-15 -10 -5 0 5 10 15
OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E 

[k
P

a]

94

104

114

124

134

144

154

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

HEATING INDOOR AIR dT

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP. [°C]

dT
 [°

C
]

HEATING DISCHARGE PRESSURE

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

-15 -10 -5 0 5 10 15

OUTDOOR TEMP [°C]

P
R

ES
SU

R
E

[k
P

a]

290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

P
R

E
SS

U
R

E 
[p

si
]

OUTDOOR RH: 40%
INDOOR RH: 47%
INDOOR TEMP.: 27°C
AIR SPEED: TURBO

OUTDOOR RH: 77%
INDOOR TEMP.: 20°C

AIR SPEED: TURBO

SILENT WIND 70/3P, SILENT WIND 55/3P, 
WIND 55/3P-IL,55/3A

SILENT WIND 70/3P,
WIND 65/3P

ANG-R410A TAC640
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מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 5-23

SILENT WAVE 50/3P

SILENT WAVE 50/3P תפוקת קירור
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 42122 43997 46823 48883 50546

SHC 29485 30798 32776 34218 35382

PI 3017 3052 3081 3145 3174

28

TC 40934 43205 45476 48011 49569

SHC 28653 30243 31833 33608 34698

PI 3069 3104 3133 3197 3226

32

TC 39111 40854 43469 46057 47800

SHC 27378 28598 30428 32240 33460

PI 3289 3324 3359 3428 3457

36

TC 37051 38715 41171 43654 45713

SHC 25936 27101 28820 30558 31999

PI 3463 3498 3567 3637 3672

40

TC 34543 35308 38398 41092 43390

SHC 24180 24716 26879 28764 30373

PI 3741 3782 3857 3932 5131

44

TC 31902 32800 35837 38345 40854

SHC 22331 22960 25086 26842 28598

PI 4019 4060 4141 4222 4262

SILENT WAVE 50/3P תפוקת חימום
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 35800 41600 50400 56800 62000

PI 3207 3347 3705 3833 3985

20
TC 34095 39619 48000 54095 59048

PI 3376 3523 3900 4034 4195

24
TC 32391 37638 45600 51390 56095

PI 3545 3700 4095 4236 4405

SILENT WAVE 50/3P מפל לחץ סטטי



5-24 מזגנים מיני-מרכזיים

WIND 45/3R  תפוקת קירור WIND 45R  תפוקת קירור

WIND 40/3R  תפוקת קירור WIND 40R  תפוקת קירור

WIND 35/3R תפוקת קירור WIND 35R תפוקת קירור

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 11. 34 11.84 12.60 13.15 13.61

SHC 10.66 10.33 8.57 7.37 5.99
PI 2.81 2.84 2.87 2.93 2.96
TC 10.76 11.35 11.95 12.62 13.03

SHC 10.11 9.92 8.25 7.19 5.73
PI 2.95 2.98 3.01 3.07 3.10
TC 10.14 10.59 11.27 11.95 12.40

SHC 9.53 9.47 7.78 6.81 5.58
PI 3.18 3.21 3.24 3.30 3.34
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.84

SHC 9.03 9.07 7.47 6.56 5.33
PI 3.26 3.29 3.36 3.43 3.46
TC 9.05 9.25 10.05 10.75 11.36

SHC 8.50 8.94 7.24 6.30 5.22
PI 3.39 3.42 3.49 3.56 3.59
TC 8.85 9.10 9.94 10.64 11.33

SHC 8.32 8.85 7.26 6.28 5.21
PI 3.48 3.52 3.59 3.66 3.70

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 8.52 8.95 9.85 11.68 12.49 13.78
PI 2.15 2.27 2.45 2.95 3.18 3.58
TC 8.44 8.86 9.58 11.48 12.39 13.56
PI 2.28 2.41 2.60 3.11 3.35 3.70
TC 8.36 8.77 9.40 11.28 12.09 13.45
PI 2.48 2.60 2.81 3.36 3.61 3.98

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor DB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 11.49 12.00 12.77 13.33 13.79

SHC 10.80 10.47 8.68 7.47 6.07
PI 2.71 2.74 2.77 2.83 2.85
TC 10.88 11.49 12.09 12.77 13.18

SHC 10.23 10.03 8.34 7.28 5.80
PI 2.87 2.90 2.93 2.99 3.02
TC 10.26 10.72 11.40 12.08 12.54

SHC 9.64 9.58 7.87 6.89 5.64
PI 3.12 3.15 3.18 3.24 3.28
TC 9.72 10.15 10.80 11.45 11.99

SHC 9.14 9.18 7.56 6.64 5.39
PI 3.20 3.23 3.30 3.37 3.40
TC 9.15 9.36 10.17 10.88 11.49

SHC 8.60 9.05 7.32 6.38 5.29
PI 3.33 3.36 3.43 3.50 3.53
TC 8.95 9.20 10.06 10.76 11.47

SHC 8.42 8.95 7.34 6.35 5.28
PI 3.42 3.46 3.53 3.60 3.64

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 8.64 9.06 9.94 11.80 12.61 13.90
PI 2.16 2.27 2.46 2.95 3.18 3.58
TC 8.55 8.97 9.67 11.60 12.51 13.68
PI 2.29 2.41 2.61 3.11 3.35 3.70
TC 8.46 8.88 9.49 11.40 12.21 13.57
PI 2.49 2.60 2.82 3.36 3.61 3.98

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

16

20

24

Indoor DB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

40

44

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 10.97 11.46 12.19 12.73 13.17

SHC 10.31 10.00 8.29 7.13 5.79
PI 2.52 2.54 2.57 2.62 2.65
TC 10.19 10.75 11.32 11.95 12.34

SHC 9.58 9.40 7.81 6.81 5.43
PI 2.70 2.72 2.75 2.81 2.83
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.74

SHC 9.03 8.96 7.36 6.45 5.28
PI 2.96 2.99 3.02 3.08 3.11
TC 9.09 9.49 10.10 10.71 11.21

SHC 8.54 8.59 7.07 6.21 5.04
PI 3.04 3.07 3.13 3.19 3.22
TC 8.56 8.75 9.51 10.18 10.75

SHC 8.05 8.46 6.85 5.96 4.94
PI 3.16 3.19 3.26 3.33 3.36
TC 8.37 8.61 9.41 10.07 10.73

SHC 7.87 8.37 6.87 5.94 4.93
PI 3.26 3.29 3.36 3.43 3.46

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 7.88 8.33 9.21 10.86 11.61 12.80
PI 1.85 1.97 2.16 2.53 2.73 3.07
TC 7.80 8.25 8.96 10.68 11.52 12.60
PI 1.96 2.09 2.29 2.66 2.87 3.17
TC 7.72 8.17 8.79 10.50 11.24 12.50
PI 2.13 2.26 2.47 2.87 3.09 3.41

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor DB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 10.97 11.46 12.19 12.73 13.17

SHC 10.31 10.00 8.29 7.13 5.79
PI 2.55 2.57 2.60 2.65 2.68
TC 10.19 10.75 11.32 11.95 12.34

SHC 9.58 9.40 7.81 6.81 5.43
PI 2.72 2.75 2.78 2.84 2.86
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.74

SHC 9.03 8.96 7.36 6.45 5.28
PI 2.94 2.97 3.00 3.06 3.09
TC 9.09 9.49 10.10 10.71 11.21

SHC 8.54 8.59 7.07 6.21 5.04
PI 3.01 3.04 3.10 3.16 3.19
TC 8.56 8.75 9.51 10.18 10.75

SHC 8.05 8.46 6.85 5.96 4.94
PI 3.13 3.17 3.23 3.29 3.33
TC 8.37 8.61 9.41 10.07 10.73

SHC 7.87 8.37 6.87 5.94 4.93
PI 3.22 3.25 3.32 3.39 3.42

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 7.88 8.33 9.21 10.86 11.61 12.80
PI 1.85 1.97 2.16 2.53 2.73 3.07
TC 7.80 8.25 8.96 10.68 11.52 12.60
PI 1.96 2.09 2.29 2.66 2.87 3.17
TC 7.72 8.17 8.79 10.50 11.24 12.50
PI 2.13 2.26 2.47 2.87 3.09 3.41

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor DB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 8.51 8.88 9.45 9.87 10.21

SHC 7.99 7.75 6.43 5.52 4.49
PI 2.12 2.14 2.16 2.20 2.22
TC 8.06 8.50 8.95 9.45 9.76

SHC 7.57 7.43 6.18 5.39 4.29
PI 2.22 2.25 2.27 2.32 2.34
TC 7.59 7.92 8.43 8.94 9.27

SHC 7.13 7.08 5.82 5.09 4.17
PI 2.42 2.45 2.47 2.52 2.54
TC 7.20 7.52 8.00 8.48 8.88

SHC 6.77 6.80 5.60 4.92 4.00
PI 2.47 2.50 2.55 2.60 2.63
TC 6.79 6.94 7.54 8.07 8.52

SHC 6.38 6.71 5.43 4.73 3.92
PI 2.58 2.61 2.66 2.71 2.74
TC 6.63 6.82 7.45 7.97 8.49

SHC 6.23 6.63 5.44 4.70 3.91
PI 2.65 2.68 2.73 2.78 2.81

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 6.08 6.39 7.01 8.32 8.89 9.86
PI 1.57 1.67 1.82 2.17 2.23 2.63
TC 6.02 6.33 6.82 8.18 8.82 9.70
PI 1.66 1.77 1.93 2.28 2.35 2.72
TC 5.96 6.27 6.69 8.04 8.61 9.62
PI 1.80 1.91 2.08 2.46 2.53 2.93

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor DB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 8.30 8.67 9.22 9.63 9.96

SHC 7.80 7.56 6.27 5.39 4.38
PI 1.84 1.86 1.88 1.92 1.94
TC 7.88 8.31 8.75 9.24 9.54

SHC 7.40 7.26 6.04 5.27 4.20
PI 1.96 1.98 2.00 2.04 2.06
TC 7.43 7.76 8.26 8.76 9.09

SHC 6.99 6.94 5.70 4.99 4.09
PI 2.15 2.17 2.19 2.23 2.26
TC 7.07 7.38 7.85 8.32 8.71

SHC 6.64 6.67 5.50 4.83 3.92
PI 2.21 2.23 2.28 2.33 2.35
TC 6.64 6.79 7.38 7.90 8.34

SHC 6.24 6.57 5.31 4.63 3.84
PI 2.36 2.38 2.43 2.48 2.50
TC 6.41 6.59 7.20 7.70 8.21

SHC 6.02 6.41 5.26 4.55 3.78
PI 2.43 2.45 2.50 2.55 2.58

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 5.99 6.30 6.90 8.19 8.75 9.63
PI 1.51 1.60 1.73 2.10 2.27 2.56
TC 5.93 6.24 6.71 8.05 8.68 9.48
PI 1.60 1.70 1.83 2.21 2.39 2.65
TC 5.87 6.18 6.58 7.91 8.47 9.40
PI 1.74 1.84 1.98 2.39 2.58 2.85

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Outdoor WB [C]

Indoor DB [C]

24

28

32

36

6-24 מזגנים מיני-מרכזיים6-24 מזגנים מיני-מרכזיים

WIND 65/3R  תפוקת קירור WIND 55/3R  תפוקת קירורTOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 22 24 26 28 30
TC 16.79 17.54 18.66 19.48 20.15

SHC 15.79 15.30 12.69 10.91 8.87
PI 3.79 3.83 3.87 3.95 3.99
TC 15.92 16.81 17.69 18.68 19.28

SHC 14.97 14.68 12.21 10.65 8.48
PI 3.99 4.03 4.07 4.15 4.19
TC 15.01 15.68 16.68 17.68 18.35

SHC 14.11 14.01 11.51 10.08 8.26
PI 4.32 4.37 4.41 4.50 4.54
TC 14.22 14.85 15.80 16.75 17.54

SHC 13.37 13.43 11.06 9.71 7.89
PI 4.42 4.47 4.56 4.65 4.70
TC 13.39 13.69 14.88 15.92 16.81

SHC 12.59 13.24 10.71 9.33 7.73
PI 4.62 4.66 4.76 4.86 4.90
TC 13.10 13.47 14.72 15.75 16.78

SHC 12.31 13.10 10.75 9.29 7.72
PI 4.73 4.78 4.88 4.98 5.03

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 11.73 12.32 13.50 16.02 17.13 18.88
PI 3.32 3.49 3.79 4.54 4.89 5.49
TC 11.61 12.20 13.13 15.75 16.99 18.58
PI 3.52 3.70 4.01 4.78 5.15 5.68
TC 11.49 12.08 12.88 15.48 16.58 18.43
PI 3.83 4.00 4.33 5.16 5.55 6.11

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C]
TC 14.82 15.48 16.47 17.19 17.79

SHC 13.93 13.51 11.20 9.63 7.83
PI 3.53 3.56 3.60 3.67 3.71
TC 14.05 14.83 15.61 16.48 17.01

SHC 13.21 12.96 10.77 9.40 7.49
PI 3.74 3.78 3.82 3.90 3.93
TC 13.26 13.85 14.73 15.61 16.20

SHC 12.46 12.37 10.16 8.90 7.29
PI 4.03 4.07 4.11 4.19 4.23
TC 12.56 13.11 13.95 14.79 15.48

SHC 11.80 11.86 9.77 8.58 6.97
PI 4.15 4.19 4.28 4.37 4.41
TC 11.83 12.09 13.14 14.06 14.85

SHC 11.12 11.69 9.46 8.24 6.83
PI 4.33 4.37 4.46 4.55 4.59
TC 11.40 11.72 12.81 13.71 14.60

SHC 10.72 11.40 9.35 8.09 6.72
PI 4.45 4.50 4.59 4.68 4.73

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 9.98 10.94 11.47 13.63 14.57 16.06
PI 2.93 3.07 3.33 4.00 4.29 4.84
TC 9.88 10.83 11.16 13.40 14.45 15.81
PI 3.10 3.26 3.53 4.21 4.52 5.00
TC 9.78 10.72 10.95 13.17 14.10 15.68
PI 3.37 3.52 3.81 4.55 4.87 5.38

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

WIND 55/3R  תפוקת חימום

WIND 35R תפוקת חימוםWIND 35/3R תפוקת חימום

WIND 40R  תפוקת חימוםWIND 40/3R  תפוקת חימום

WIND 45R  תפוקת חימוםWIND 45/3R  תפוקת חימום

WIND 65/3R  תפוקת חימום

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 16.79 17.54 18.66 19.48 20.15

SHC 15.79 15.30 12.69 10.91 8.87
PI 3.79 3.83 3.87 3.95 3.99
TC 15.92 16.81 17.69 18.68 19.28

SHC 14.97 14.68 12.21 10.65 8.48
PI 3.99 4.03 4.07 4.15 4.19
TC 15.01 15.68 16.68 17.68 18.35

SHC 14.11 14.01 11.51 10.08 8.26
PI 4.32 4.37 4.41 4.50 4.54
TC 14.22 14.85 15.80 16.75 17.54

SHC 13.37 13.43 11.06 9.71 7.89
PI 4.42 4.47 4.56 4.65 4.70
TC 13.39 13.69 14.88 15.92 16.81

SHC 12.59 13.24 10.71 9.33 7.73
PI 4.62 4.66 4.76 4.86 4.90
TC 13.10 13.47 14.72 15.75 16.78

SHC 12.31 13.10 10.75 9.29 7.72
PI 4.73 4.78 4.88 4.98 5.03

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 12.32 13.50 16.02 17.13 18.88
PI 3.49 3.79 4.54 4.89 5.49
TC 12.20 13.13 15.75 16.99 18.58
PI 3.70 4.01 4.78 5.15 5.68
TC 12.08 12.88 15.48 16.58 18.43
PI 4.00 4.33 5.16 5.55 6.11

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 14.82 15.48 16.47 17.19 17.79

SHC 13.93 13.51 11.20 9.63 7.83
PI 3.53 3.56 3.60 3.67 3.71
TC 14.05 14.83 15.61 16.48 17.01

SHC 13.21 12.96 10.77 9.40 7.49
PI 3.74 3.78 3.82 3.90 3.93
TC 13.26 13.85 14.73 15.61 16.20

SHC 12.46 12.37 10.16 8.90 7.29
PI 4.03 4.07 4.11 4.19 4.23
TC 12.56 13.11 13.95 14.79 15.48

SHC 11.80 11.86 9.77 8.58 6.97
PI 4.15 4.19 4.28 4.37 4.41
TC 11.83 12.09 13.14 14.06 14.85

SHC 11.12 11.69 9.46 8.24 6.83
PI 4.33 4.37 4.46 4.55 4.59
TC 11.40 11.72 12.81 13.71 14.60

SHC 10.72 11.40 9.35 8.09 6.72
PI 4.45 4.50 4.59 4.68 4.73

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 10.94 11.47 13.63 14.57 16.06
PI 3.07 3.33 4.00 4.29 4.84
TC 10.83 11.16 13.40 14.45 15.81
PI 3.26 3.53 4.21 4.52 5.00
TC 10.72 10.95 13.17 14.10 15.68
PI 3.52 3.81 4.55 4.87 5.38

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 11.34 11.84 12.60 13.15 13.61

SHC 10.66 10.33 8.57 7.37 5.99
PI 2.81 2.84 2.87 2.93 2.96
TC 10.76 11.35 11.95 12.62 13.03

SHC 10.11 9.92 8.25 7.19 5.73
PI 2.95 2.98 3.01 3.07 3.10
TC 10.14 10.59 11.27 11.95 12.40

SHC 9.53 9.47 7.78 6.81 5.58
PI 3.18 3.21 3.24 3.30 3.34
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.84

SHC 9.03 9.07 7.47 6.56 5.33
PI 3.26 3.29 3.36 3.43 3.46
TC 9.05 9.25 10.05 10.75 11.36

SHC 8.50 8.94 7.24 6.30 5.22
PI 3.39 3.42 3.49 3.56 3.59
TC 8.85 9.10 9.94 10.64 11.33

SHC 8.32 8.85 7.26 6.28 5.21
PI 3.48 3.52 3.59 3.66 3.70

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 8.95 9.85 11.68 12.49 13.78
PI 2.27 2.45 2.95 3.18 3.58
TC 8.86 9.58 11.48 12.39 13.56
PI 2.41 2.60 3.11 3.35 3.70
TC 8.77 9.40 11.28 12.09 13.45
PI 2.60 2.81 3.36 3.61 3.98

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 11.49 12.00 12.77 13.33 13.79

SHC 10.80 10.47 8.68 7.47 6.07
PI 2.71 2.74 2.77 2.83 2.85
TC 10.88 11.49 12.09 12.77 13.18

SHC 10.23 10.03 8.34 7.28 5.80
PI 2.87 2.90 2.93 2.99 3.02
TC 10.26 10.72 11.40 12.08 12.54

SHC 9.64 9.58 7.87 6.89 5.64
PI 3.12 3.15 3.18 3.24 3.28
TC 9.72 10.15 10.80 11.45 11.99

SHC 9.14 9.18 7.56 6.64 5.39
PI 3.20 3.23 3.30 3.37 3.40
TC 9.15 9.36 10.17 10.88 11.49

SHC 8.60 9.05 7.32 6.38 5.29
PI 3.33 3.36 3.43 3.50 3.53
TC 8.95 9.20 10.06 10.76 11.47

SHC 8.42 8.95 7.34 6.35 5.28
PI 3.42 3.46 3.53 3.60 3.64

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 9.06 9.94 11.80 12.61 13.90
PI 2.27 2.46 2.95 3.18 3.58
TC 8.97 9.67 11.60 12.51 13.68
PI 2.41 2.61 3.11 3.35 3.70
TC 8.88 9.49 11.40 12.21 13.57
PI 2.60 2.82 3.36 3.61 3.98

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

16

20

24

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

40

44

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.97 11.46 12.19 12.73 13.17

SHC 10.31 10.00 8.29 7.13 5.79
PI 2.52 2.54 2.57 2.62 2.65
TC 10.19 10.75 11.32 11.95 12.34

SHC 9.58 9.40 7.81 6.81 5.43
PI 2.70 2.72 2.75 2.81 2.83
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.74

SHC 9.03 8.96 7.36 6.45 5.28
PI 2.96 2.99 3.02 3.08 3.11
TC 9.09 9.49 10.10 10.71 11.21

SHC 8.54 8.59 7.07 6.21 5.04
PI 3.04 3.07 3.13 3.19 3.22
TC 8.56 8.75 9.51 10.18 10.75

SHC 8.05 8.46 6.85 5.96 4.94
PI 3.16 3.19 3.26 3.33 3.36
TC 8.37 8.61 9.41 10.07 10.73

SHC 7.87 8.37 6.87 5.94 4.93
PI 3.26 3.29 3.36 3.43 3.46

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 8.33 9.21 10.86 11.61 12.80
PI 1.97 2.16 2.53 2.73 3.07
TC 8.25 8.96 10.68 11.52 12.60
PI 2.09 2.29 2.66 2.87 3.17
TC 8.17 8.79 10.50 11.24 12.50
PI 2.26 2.47 2.87 3.09 3.41

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

utdooO r DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.97 11.46 12.19 12.73 13.17

SHC 10.31 10.00 8.29 7.13 5.79
PI 2.55 2.57 2.60 2.65 2.68
TC 10.19 10.75 11.32 11.95 12.34

SHC 9.58 9.40 7.81 6.81 5.43
PI 2.72 2.75 2.78 2.84 2.86
TC 9.60 10.03 10.67 11.31 11.74

SHC 9.03 8.96 7.36 6.45 5.28
PI 2.94 2.97 3.00 3.06 3.09
TC 9.09 9.49 10.10 10.71 11.21

SHC 8.54 8.59 7.07 6.21 5.04
PI 3.01 3.04 3.10 3.16 3.19
TC 8.56 8.75 9.51 10.18 10.75

SHC 8.05 8.46 6.85 5.96 4.94
PI 3.13 3.17 3.23 3.29 3.33
TC 8.37 8.61 9.41 10.07 10.73

SHC 7.87 8.37 6.87 5.94 4.93
PI 3.22 3.25 3.32 3.39 3.42

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 8.33 10.86 11.61 12.80

2.53 2.73 3.07
TC 8.25 8.96 10.68 11.52 12.60
PI 2.09 2.29 2.66 2.87 3.17
TC 8.17 8.79 10.50 11.24 12.50
PI 2.26 2.47 2.87 3.09 3.41

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 8.51 8.88 9.45 9.87 10.21

SHC 7.99 7.75 6.43 5.52 4.49
PI 2.12 2.14 2.16 2.20 2.22
TC 8.06 8.50 8.95 9.45 9.76

SHC 7.57 7.43 6.18 5.39 4.29
PI 2.22 2.25 2.27 2.32 2.34
TC 7.59 7.92 8.43 8.94 9.27

SHC 7.13 7.08 5.82 5.09 4.17
PI 2.42 2.45 2.47 2.52 2.54
TC 7.20 7.52 8.00 8.48 8.88

SHC 6.77 6.80 5.60 4.92 4.00
PI 2.47 2.50 2.55 2.60 2.63
TC 6.79 6.94 7.54 8.07 8.52

SHC 6.38 6.71 5.43 4.73 3.92
PI 2.58 2.61 2.66 2.71 2.74
TC 6.63 6.82 7.45 7.97 8.49

SHC 6.23 6.63 5.44 4.70 3.91
PI 2.65 2.68 2.73 2.78 2.81

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 6.39 7.01 8.32 8.89 9.86
PI 1.67 1.82 2.17 2.23 2.63
TC 6.33 6.82 8.18 8.82 9.70
PI 1.77 1.93 2.28 2.35 2.72
TC .27 6.69 8.04 8.61 9.62
PI 1.91 2.08 2.46 2.53 2.93

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor DB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 8.30 8.67 9.22 9.63 9.96

SHC 7.80 7.56 6.27 5.39 4.38
PI 1.84 1.86 1.88 1.92 1.94
TC 7.88 8.31 8.75 9.24 9.54

SHC 7.40 7.26 6.04 5.27 4.20
PI 1.96 1.98 2.00 2.04 2.06
TC 7.43 7.76 8.26 8.76 9.09

SHC 6.99 6.94 5.70 4.99 4.09
PI 2.15 2.17 2.19 2.23 2.26
TC 7.07 7.38 7.85 8.32 8.71

SHC 6.64 6.67 5.50 4.83 3.92
PI 2.21 2.23 2.28 2.33 2.35
TC 6.64 6.79 7.38 7.90 8.34

SHC 6.24 6.57 5.31 4.63 3.84
PI 2.36 2.38 2.43 2.48 2.50
TC 6.41 6.59 7.20 7.70 8.21

SHC 6.02 6.41 5.26 4.55 3.78
PI 2.43 2.45 2.50 2.55 2.58

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 2 7 12 17
TC 6.30

6.90
8.19 8.75 9.63

PI 1.60
1.73

2.10 2.27 2.56
TC 6.24 6.71 8.05 8.68 9.48
PI 1.70 1.83 2.21 2.39 2.65
TC 6.18 6.58 7.91 8.47 9.40
PI 1.84 1.98 2.39 2.58 2.85

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Outdoor DB [C]

Indoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 8.30 8.67 9.22 9.63 9.96

SHC 7.80 7.56 6.27 5.39 4.38
PI 1.84 1.86 1.88 1.92 1.94
TC 7.88 8.31 8.75 9.24 9.54

SHC 7.40 7.26 6.04 5.27 4.20
PI 1.96 1.98 2.00 2.04 2.06
TC 7.43 7.76 8.26 8.76 9.09

SHC 6.99 6.94 5.70 4.99 4.09
PI 2.15 2.17 2.19 2.23 2.26
TC 7.07 7.38 7.85 8.32 8.71

SHC 6.64 6.67 5.50 4.83 3.92
PI 2.21 2.23 2.28 2.33 2.35
TC 6.64 6.79 7.38 7.90 8.34

SHC 6.24 6.57 5.31 4.63 3.84
PI 2.36 2.38 2.43 2.48 2.50
TC 6.41 6.59 7.20 7.70 8.21

SHC 6.02 6.41 5.26 4.55 3.78
PI 2.43 2.45 2.50 2.55 2.58

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 5.99 6.30 6.90 8.19 8.75 9.63
PI 1.51 1.60 1.73 2.10 2.27 2.56
TC 5.93 6.24 6.71 8.05 8.68 9.48
PI 1.60 1.70 1.83 2.21 2.39 2.65
TC 5.87 6.18 6.58 7.91 8.47 9.40
PI 1.74 1.84 1.98 2.39 2.58 2.85

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Outdoor WB [C]

Indoor WB [C]

24

28

32

36
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מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-25

22 24 26 28 30

1.97
9.21
2.16PI



כזי
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ם 
גני

מז

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 5-25

WIND 80/3P תפוקת קירור
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 73468 76739 81667 85260 88162

SHC 51428 53717 57167 59682 61713

PI 6230 6302 6361 6493 6553

28

TC 71396 75357 79318 83740 86458

SHC 49977 52750 55523 58618 60520

PI 6338 6409 6469 6601 6660

32

TC 68217 71257 75818 80332 83372

SHC 47752 49880 53072 56232 58360

PI 6792 6864 6935 7079 7139

36

TC 64625 67526 71810 76140 79733

SHC 45237 47269 50267 53298 55813

PI 7151 7222 7366 7509 7581

40

TC 60249 61585 66974 71672 75679

SHC 42174 43109 46882 50170 52976

PI 7725 7808 7964 8119 10594

44

TC 55643 57209 62506 66882 71257

SHC 38950 40046 43754 46817 49880

PI 8299 8382 8550 8717 8801

WIND 80/3P תפוקת חימום
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 59667 69334 84000 94666 103334

PI 5674 5922 6555 6781 7051

20
TC 56826 66032 80000 90159 98413

PI 5973 6234 6900 7138 7422

24
TC 53984 62731 76000 85651 93492

PI 6271 6545 7245 7495 7793

WIND 80/3P

WIND 80/3P מפל לחץ סטטי
WIND 100/3P מפל לחץ סטטי



5-26 מזגנים מיני-מרכזיים

SUPER WIND-R - מזגנים מיני מרכזיים
מזגן מיני מרכזי המתאים להתקנה בפרוזדורים ברוחב של 80 ס"מ.

מזגן זה SUPER WIND מאופיין בגובה הנמוך )28.5 ס"מ בלבד( של היחידה הפנימית, דבר המאפשר להתקינו במקומות 
בהם הנמכת התקרה אינה מאפשרת התקנת מזגן מיני מרכזי רגיל.

כמו כן מכיל המזגן גם מרכזייה לפיזור האוויר, כחלק אינטגרלי, כולל מתאמים.
משפחת מזגנים זו מוצעת במגוון תפוקות רחב.

יניקת אוויר אפשרית משלושה כיוונים )אחורי/עליון/תחתון(. 9
אפשרות לחיבור צינורות שרשוריים: 9

שני פתחים בצדדים כל אחד  בקוטר "8, "10 או  "12 לבחירתך.	 
שלושה פתחים קדמיים כל אחד בקוטר "8 או "10 לבחירתך.	 

חיבור אוויר צח "4 לבחירתך. יכול לשמש גם כאוויר חוזר מחדרים אחרים. 9
מחברי גז מקובעים. 9
יציאות גז ללא צורך במאדים שונים )צד שמאל במבט פנים(. 9
אפשרות חיבור לתעלות פח או אחרות. 9
פיקוד אלקטרוני כפול. על ידי שלט רחוק ועל ידי פיקוד חדר. 9
אופציה לחיבור דו עינית. 9

:SUPER WIND-יתרונות נוספים למשפחת ה
שני מפוחים צנטריפוגלים, בעלי מנוע משותף. 9

�

�
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 SUPER WIND-R )Low Profile ( מזגני

נתונים טכניים
 SUPER WINDיחידותנתונים טכניים

 20R
רוטריסוג מדחס

קירור
BTU/H18220

תפוקה 
W5340

חימום
BTU/H18500

W5420

הספק 
נצרך  

W1590קירור

W1590חימום

מקדם 
יעילות 

COP3.36קירור

COP3.40חימום

A-GEדירוג אנרגטי

זרם 
עבודה 

A7.0קירור

A7.0חימום

LIT/H2.1גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A16Cנתיך )פיוז( 

קבלים)מאייד/
MICRO-F40 / 7 / 4מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr1650

ASH201RV-C8DUדגם מדחס

HITACHIתוצר מדחס

אלקטרוני+שלטסוג בקרה

קוטר צנרת בין 
"inch1/4"-5/8יחידות

mm23 * 1.5 + 2 * 0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימית - יחידה פנימית
INDOOR UNIT

 x מידות )עומק
mm850X285X750גובה x רוחב( 

cfm660/580/500ספיקת אוויר - גבוה

Pa37לחץ סטטי מקסימלי

Kg43משקל

צנטריפוגלי - בודדסוג מפוח

 OUTDOOR - יחידה חיצונית
UNIT

יחידה חיצונית - 
OUTDOOR UNIT

 x מידות )עומק
mm1000x790x427גובה x רוחב( 

ספיקת אוויר - 
cfm2300/1500נמוך/גבוה

Kg65משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
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WAVE P - מזגנים מיני מרכזיים
מזגן מיני מרכזי המתאים להתקנה בפרוזדורים ברוחב של  100 - 95 ס"מ

מזגן זה מאופיין בגובה הנמוך )30 ס"מ בלבד( של היחידה הפנימית, דבר המאפשר להתקינו במקומות בהם הנמכת 
התקרה אינה מאפשרת התקנת מזגן מיני מרכזי רגיל.

כמו כן מכיל המזגן גם מרכזייה לפיזור האוויר, כחלק אינטגרלי, כולל מתאמים.
משפחת מזגנים זו מוצעת במגוון תפוקות רחב ובדירוג אנרגטי גבוה בדגם 50.

:WAVE P-יתרונות נוספים למשפחת ה 
שני מפוחים צנטרפוגליים שקטים.	 
יניקת אוויר אפשרית משני כיוונים )אחורי / תחתי(.	 
מחברי גז מקובעים.	 
פיקוד אלקטרוני כפול. על ידי שלט רחוק ועל ידי פיקוד חדר.	 
קופסת חשמל מתפרקת, ניתן להתקינה בסמוך ליחידה על הקיר.	 
אופציה לחיבור דו עינית.	 
יציאות גז ללא צורך במאדים שונים )צד שמאל במבט פנים(.	 
אפשרות חיבור לתעלות פח או אחרות.	 
חיבור אוויר צח "4 לבחירתך. יכול לשמש גם כאוויר חוזר מחדרים אחרים.	 
יחידות שקטות במיוחד.	 

 

 
 

 
 

 

אפשרות ליניקת 
אוויר אחורית או 

תחתית
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  WAVE P )Low Profile ( מזגני

נתונים טכניים
 TADIRANדגםנתונים טכניים

WAVE 35P
TADIRAN 

WAVE 
35/3P

TADIRAN 
WAVE 40P 

TADIRAN 
WAVE 
40/3P 

TADIRAN 
WAVE 
50/3P 

TADIRAN 
WAVE 
60/3P 

סקרולסוג מדחס

תפוקת קירור
BTU/H26,50026,50034,50035,00045,00048000

W7770777010100102501319014060

תפוקת חימום
BTU/H26,50026,50034,50036,00048,50047400

W7770777010100105501422013850

הספק נצרך  
W235023503060310036804080קירור
W212021202720277038404190חימום

מקדם יעילות 
COP3.33.33.33.33.583.44קירור
COP3.653.43.73.83.73.3חימום

A-GFFFFADדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A113.5/3.5/4.313.24.5/4.5/6.05.0/5.0/7.26.2/6.2/9.1קירור
A10.43.5/3.5/4.313.44.0/4.0/5.55.0/5.0/7.56.4/6.4/9.3חימום

LIT/H2.83.43.43.73.8גריעת לחות
Volt/Hz/Ph230/50/1   400/50/3 230/50/1   400/50/3400/50/3400/50/3מתח זינה

A16C3X10C20C3 X 16C3 X 16C3 X 16Cנתיך )פיוז( 
60/5/6X/5/680/5/8X/5/8X/5/8X/5/8קבלים)מאייד/מעבה/מדחס(

-ZP28KSEדגם מדחס
PFZ

ZP28KSE-
TFM

ZP36KSE-
PFZ

ZP36KSE-
TFM

ZP49KSE-
TFM

ZP54KSE-
TFM

COPELANDתוצר מדחס
gr230024002900300039004400כמות קרר

אלקטרוני+שלט+RT סוג בקרה
ׁ "inch3/8" - 5/8"3/8" - 3/4קוטר צנרת בין יח' 

mm23 X 1.5 + 4 X 0.75כבל בין יחידות
INDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm1100 X 300 X 810מידות )עומקXגובהXרוחב( 
ספיקת אוויר - נמוך/בינוני/גבוה/

/)cfm900/700/6001200)1100טורבו
1000/950

1200)1100(/
1000/950

1200)1100(/
1000/950

1400)1300(/
1200/1000

Pa6565656590לחץ סטטי מקסימלי
Kg4848505050משקל

צנטריפוגליסוג מפוח
OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm900 X 640 X 440900 X 1280 X 380מידות )עומקXגובהXאורך( 
cfm2200/14002300/15004600/3000ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg7080110115משקל

 Pressure רמת רעש
)Power( במרחק 1מ'

יום
dB)a(

64 )72(64 )72(64 )72(65 )73(
)69( 61)68( 60)68( 60    )68( 60לילה 

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( נתונים על סמך בדיקות פנימיות במעבדת היצרן

מרכזיה מובנית	 
עד 6 פתחים ומתאמים לשרשורי	 
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SUPER WIND R + WAVE P סכימת חשמל

38

INSTRUCTIONS OF UNIT INSTALLATION

GFH18K3DBI+GUHN18NK3DO                               GFH30K3DBI+GUHN30NK3DO
  

           

GFH36K3DBI+GUHN36NK3DO                             GFH42K3DBI+GUHN42NK3DO
 

 
 

  

SUPER WIND 20R
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יחידה פנימית - מידות

אוויר חוזר

צנרת + ניקוז
SUPER WIND 20R

WAVE 35P ~ 60/3P

מבט מלמעלה:

מבט מהחזית:

1012 21
1055

91

92
27

1
37

6

63
1

146

325325
146

496

36
6

558

28
7

91

 

 
    

 

A B C D E 

A

B C

D E

557 322 620322341

163 163 163 163 163 163

 

810

3
0
0

90

1010

287

290

290

DRAINAGE

50 mm
182

628

 

 
 

 
 

 

אפשרות ליניקת אוויר
מהחלק התחתון

דגמי
WAVE 40P

WAVE 40/3P
WAVE 50/3P
WAVE 60/3P

התקנת פרוזדור
 גודל פתחי

סה"כ מספר פתחיםמספר פתחיםאוויר
בסך הכל 4-6 פתחים של "8בכל צד 2-3"8אופציה 1
בסך הכל 2-4 פתחים של "10בכל צד 1-2"10אופציה 2

התקנה חזיתית
 גודל פתחי

סה"כ מספר פתחיםמספר פתחיםאוויר
בסך הכל 4-6 פתחים של "4-68"8אופציה 1
בסך הכל 2-4 פתחים של "2-410"10אופציה 2
1-2 פתחים של "10 ו- 1-3 פתחים של "X 8" + 1-2 X 10"8 1-3"10+"8אופציה 3

דגמי
WAVE 35P

WAVE 35/3P

התקנת פרוזדור
 גודל פתחי

סה"כ מספר פתחיםמספר פתחיםאוויר
בסך הכל 2-4 פתחים של "8בכל צד 1-2"8אופציה 1
בסך הכל 2-4 פתחים של "10בכל צד 1-2"10אופציה 2

התקנה חזיתית
 גודל פתחי

סה"כ מספר פתחיםמספר פתחיםאוויר
בסך הכל 2-4 פתחים של "8בכל צד 2-4"8אופציה 1
בסך הכל 2-4 פתחים של "10בכל צד 2-4"10אופציה 2
1-2 פתחים של "10 ו- 1-2 פתחים של "X 8" + 1-2 X 10"8 1-2"10+"8אופציה 3
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TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 30
TC 5.63 5.88 6.26 6.54 6.76

SHC 5.30 5.13 4.26 3.66 2.97
PI 1.24 1.26 1.27 1.30 1.31
TC 5.34 5.63 5.93 6.26 6.46

SHC 5.02 4.92 4.09 3.57 2.84
PI 1.39 1.41 1.42 1.45 1.46
TC 5.04 5.26 5.60 5.94 6.16

SHC 4.74 4.70 3.86 3.38 2.77
PI 1.50 1.51 1.53 1.56 1.58
TC 4.77 4.98 5.30 5.62 5.88

SHC 4.48 4.51 3.71 3.26 2.65
PI 1.53 1.55 1.58 1.61 1.63
TC 4.49 4.59 4.99 5.34 5.64

SHC 4.22 4.44 3.59 3.13 2.59
PI 1.60 1.62 1.65 1.68 1.70
TC 4.39 4.51 4.93 5.28 5.62

SHC 4.12 4.39 3.60 3.11 2.59
PI 1.64 1.66 1.69 1.72 1.74

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 4.01 4.22 4.64 5.49 5.86 6.47
PI 1.09 1.14 1.22 1.49 1.61 1.81
TC 3.97 4.18 4.51 5.40 5.81 6.37
PI 1.15 1.21 1.29 1.57 1.69 1.87
TC 3.93 4.14 4.42 5.31 5.67 6.32
PI 1.25 1.31 1.39 1.70 1.82 2.01

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor B [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 13.56 14.17 15.07 15.73 16.28

SHC 12.75 12.36 10.25 8.81 7.16
PI 3.21 3.25 3.28 3.35 3.38
TC 12.83 13.55 14.26 15.06 15.54

SHC 12.06 11.84 9.84 8.58 6.84
PI 3.38 3.42 3.45 3.52 3.55
TC 12.11 12.65 13.46 14.27 14.81

SHC 11.39 11.31 9.29 8.13 6.66
PI 3.66 3.69 3.73 3.80 3.84
TC 11.48 11.99 12.75 13.52 14.15

SHC 10.79 10.84 8.93 7.84 6.37
PI 3.75 3.79 3.87 3.95 3.99
TC 10.80 11.04 12.00 12.84 13.56

SHC 10.15 10.68 8.64 7.52 6.24
PI 3.92 3.96 4.04 4.12 4.16
TC 10.55 10.84 11.85 12.68 13.51

SHC 9.91 10.55 8.65 7.48 6.21
PI 4.02 4.06 4.14 4.22 4.26

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 10.07 11.01 13.10 14.08 15.51
PI 2.71 2.95 3.53 3.81 3.66
TC 9.97 10.71 12.88 13.97 15.27
PI 2.88 3.12 3.72 4.01 3.78
TC 9.87 10.51 12.66 13.63 15.15
PI 3.11 3.37 4.02 4.32 4.07

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

utdoO or B [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 13.56 14.17 15.07 15.73 16.28

SHC 12.75 12.36 10.25 8.81 7.16
PI 3.21 3.25 3.28 3.35 3.38
TC 12.83 13.55 14.26 15.06 15.54

SHC 12.06 11.84 9.84 8.58 6.84
PI 3.38 3.42 3.45 3.52 3.55
TC 12.11 12.65 13.46 14.27 14.81

SHC 11.39 11.31 9.29 8.13 6.66
PI 3.66 3.69 3.73 3.80 3.84
TC 11.48 11.99 12.75 13.52 14.15

SHC 10.79 10.84 8.93 7.84 6.37
PI 3.75 3.79 3.87 3.95 3.99
TC 10.80 11.04 12.00 12.84 13.56

SHC 10.15 10.68 8.64 7.52 6.24
PI 3.92 3.96 4.04 4.12 4.16
TC 10.55 10.84 11.85 12.68 13.51

SHC 9.91 10.55 8.65 7.48 6.21
PI 4.02 4.06 4.14 4.22 4.26

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 9.57 10.07 11.01 13.10 14.08 15.51
PI 2.58 2.71 2.95 3.53 3.81 3.66
TC 9.48 9.97 10.71 12.88 13.97 15.27
PI 2.73 2.88 3.12 3.72 4.01 3.78
TC 9.39 9.87 10.51 12.66 13.63 15.15
PI 2.97 3.11 3.37 4.02 4.32 4.07

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

WAVE 50/3P

SUPER WIND 20R

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 5.63 5.88 6.26 6.54 6.76

SHC 5.30 5.13 4.26 3.66 2.97
PI 1.24 1.26 1.27 1.30 1.31
TC 5.34 5.63 5.93 6.26 6.46

SHC 5.02 4.92 4.09 3.57 2.84
PI 1.39 1.41 1.42 1.45 1.46
TC 5.04 5.26 5.60 5.94 6.16

SHC 4.74 4.70 3.86 3.38 2.77
PI 1.50 1.51 1.53 1.56 1.58
TC 4.77 4.98 5.30 5.62 5.88

SHC 4.48 4.51 3.71 3.26 2.65
PI 1.53 1.55 1.58 1.61 1.63
TC 4.49 4.59 4.99 5.34 5.64

SHC 4.22 4.44 3.59 3.13 2.59
PI 1.60 1.62 1.65 1.68 1.70
TC 4.39 4.51 4.93 5.28 5.62

SHC 4.12 4.39 3.60 3.11 2.59
PI 1.64 1.66 1.69 1.72 1.74

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] 1
TC .49 5.86 6.47

1.49 1.61 1.81
TC 4.18 4.51 5.40 5.81 6.37
PI

1.14

1.21 1.29 1.57 1.69 1.87
TC 4.14 4.42 5.31 5.67 6.32
PI 1.31 1.39 1.70 1.82 2.01

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

dooOut r B [C]

24

28

32

36

SUPER WIND 20R

PI

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 8.24 8.61 9.16 9.56 9.89

SHC 7.75 7.51 6.23 5.36 4.35
PI 1.91 1.93 1.95 1.99 2.01
TC 7.84 8.27 8.71 9.20 9.49

SHC 7.37 7.23 6.01 5.24 4.18
PI 2.00 2.02 2.04 2.08 2.10
TC 7.42 7.75 8.24 8.73 9.06

SHC 6.97 6.92 5.69 4.98 4.08
PI 2.18 2.20 2.22 2.26 2.29
TC 7.06 7.37 7.84 8.31 8.70

SHC 6.63 6.66 5.49 4.82 3.92
PI 2.23 2.25 2.30 2.35 2.37
TC 6.63 6.78 7.37 7.89 8.33

SHC 6.24 6.56 5.31 4.62 3.83
PI 2.33 2.35 2.40 2.45 2.47
TC 6.43 6.62 7.23 7.74 8.24

SHC 6.05 6.43 5.28 4.56 3.79
PI 2.39 2.41 2.46 2.51 2.53

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 6.30 6.90 8.19 8.75 9.63
PI 1.64 1.77 2.13 2.29 2.57

6.24 6.71 8.05 8.68 9.48
2.24 2.41 2.66

TC 6.18 6.58 7.91 8.47 9.40
PI 1.88 2.02 2.42 2.60 2.86

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

O tdooru B [C]

24

28

32

36

WAVE 35P

TC
PI 1.74 1.87

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.90 11.38 12.11 12.64 13.08

SHC 10.25 9.93 8.23 7.08 5.75
PI 2.37 2.40 2.42 2.47 2.49
TC 10.09 10.65 11.21 11.84 12.22

SHC 9.48 9.30 7.73 6.75 5.38
PI 2.53 2.55 2.58 2.63 2.66
TC 9.53 9.95 10.59 11.23 11.65

SHC 8.96 8.90 7.31 6.40 5.24
PI 2.75 2.78 2.81 2.87 2.89
TC 9.00 9.40 10.00 10.60 11.10

SHC 8.46 8.50 7.00 6.15 5.00
PI 2.86 2.89 2.95 3.01 3.04
TC 8.48 8.67 9.42 10.08 10.64

SHC 7.97 8.38 6.78 5.91 4.90
PI 2.99 3.02 3.08 3.14 3.17
TC 8.27 8.50 9.29 9.94 10.59

SHC 7.77 8.27 6.78 5.86 4.87
PI 3.07 3.10 3.16 3.22 3.25

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 4.82 5.30 6.25 6.69 7.46
PI 1.93 2.08 2.51 2.70 2.99
TC 4.77 5.16 6.15 6.64 7.34
PI 2.05 2.20 2.64 2.84 3.09
TC 4.72 5.06 6.05 6.48 7.28
PI 2.21 2.38 2.85 3.06 3.32

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

tdoOu or B [C]

24

28

32

36

WAVE 40/3P

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
24 TC 8.24 8.61 9.16 9.56 9.89

SHC 7.75 7.51 6.23 5.36 4.35
PI 2.09 2.11 2.13 2.17 2.19

28 TC 7.84 8.27 8.71 9.20 9.49
SHC 7.37 7.23 6.01 5.24 4.18

PI 2.21 2.23 2.25 2.30 2.32
32 TC 7.42 7.75 8.24 8.73 9.06

SHC 6.97 6.92 5.69 4.98 4.08
PI 2.38 2.41 2.43 2.48 2.50

36 TC 7.07 7.39 7.86 8.33 8.72
SHC 6.65 6.68 5.50 4.83 3.93

PI 2.44 2.47 2.52 2.57 2.60
40 TC 6.65 6.80 7.39 7.91 8.35

SHC 6.25 6.58 5.32 4.63 3.84
PI 2.55 2.58 2.63 2.68 2.71
TC 6.44 6.62 7.24 7.75 8.25

SHC 6.06 6.44 5.29 4.57 3.80
PI 2.88 2.91 2.97 3.03 3.06

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1
TC 6.27 7.23 8.56 9.13 10.00
PI 1.65 1.79 2.15 2.34 2.59
TC 6.21 7.03 8.42 9.06 9.84
PI 1.75 1.90 2.26 2.46 2.68
TC 6.15 6.90 8.28 8.84 9.76
PI 1.89 2.05 2.44 2.65 2.88

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

Indoor WB [C]

utdoor B [C]

24

44

16

20

 
WAVE 35/3P

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.90 11.38 12.11 12.64 13.08

SHC 10.25 9.93 8.23 7.08 5.75
PI 2.41 2.44 2.46 2.51 2.53
TC 10.09 10.65 11.21 11.84 12.22

SHC 9.48 9.30 7.73 6.75 5.38
PI 2.56 2.58 2.61 2.66 2.69
TC 9.53 9.95 10.59 11.23 11.65

SHC 8.96 8.90 7.31 6.40 5.24
PI 2.77 2.80 2.83 2.89 2.91
TC 9.00 9.40 10.00 10.60 11.10

SHC 8.46 8.50 7.00 6.15 5.00
PI 2.84 2.87 2.93 2.99 3.02
TC 8.48 8.67 9.42 10.08 10.64

SHC 7.97 8.38 6.78 5.91 4.90
PI 2.97 3.00 3.06 3.12 3.15
TC 8.27 8.50 9.29 9.94 10.59

SHC 7.77 8.27 6.78 5.86 4.87
PI 3.04 3.07 3.13 3.19 3.22

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 7.95 8.72 10.36 11.07 12.21
PI 1.93 2.08 2.51 2.70 2.99
TC 7.87 8.48 10.19 10.98 12.02
PI 2.05 2.20 2.64 2.84 3.09
TC 7.79 8.32 10.02 10.72 11.92
PI 2.21 2.38 2.85 3.06 3.32

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor B [C]

24

28

32

36

 
WAVE 40P

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 30
TC 5.63 5.88 6.26 6.54 6.76

SHC 5.30 5.13 4.26 3.66 2.97
PI 1.24 1.26 1.27 1.30 1.31
TC 5.34 5.63 5.93 6.26 6.46

SHC 5.02 4.92 4.09 3.57 2.84
PI 1.39 1.41 1.42 1.45 1.46
TC 5.04 5.26 5.60 5.94 6.16

SHC 4.74 4.70 3.86 3.38 2.77
PI 1.50 1.51 1.53 1.56 1.58
TC 4.77 4.98 5.30 5.62 5.88

SHC 4.48 4.51 3.71 3.26 2.65
PI 1.53 1.55 1.58 1.61 1.63
TC 4.49 4.59 4.99 5.34 5.64

SHC 4.22 4.44 3.59 3.13 2.59
PI 1.60 1.62 1.65 1.68 1.70
TC 4.39 4.51 4.93 5.28 5.62

SHC 4.12 4.39 3.60 3.11 2.59
PI 1.64 1.66 1.69 1.72 1.74

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 4.01 4.22 4.64 5.49 5.86 6.47
PI 1.09 1.14 1.22 1.49 1.61 1.81
TC 3.97 4.18 4.51 5.40 5.81 6.37
PI 1.15 1.21 1.29 1.57 1.69 1.87
TC 3.93 4.14 4.42 5.31 5.67 6.32
PI 1.25 1.31 1.39 1.70 1.82 2.01

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor B [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 13.56 14.17 15.07 15.73 16.28

SHC 12.75 12.36 10.25 8.81 7.16
PI 3.21 3.25 3.28 3.35 3.38
TC 12.83 13.55 14.26 15.06 15.54

SHC 12.06 11.84 9.84 8.58 6.84
PI 3.38 3.42 3.45 3.52 3.55
TC 12.11 12.65 13.46 14.27 14.81

SHC 11.39 11.31 9.29 8.13 6.66
PI 3.66 3.69 3.73 3.80 3.84
TC 11.48 11.99 12.75 13.52 14.15

SHC 10.79 10.84 8.93 7.84 6.37
PI 3.75 3.79 3.87 3.95 3.99
TC 10.80 11.04 12.00 12.84 13.56

SHC 10.15 10.68 8.64 7.52 6.24
PI 3.92 3.96 4.04 4.12 4.16
TC 10.55 10.84 11.85 12.68 13.51

SHC 9.91 10.55 8.65 7.48 6.21
PI 4.02 4.06 4.14 4.22 4.26

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 10.07 11.01 13.10 14.08 15.51
PI 2.71 2.95 3.53 3.81 3.66
TC 9.97 10.71 12.88 13.97 15.27
PI 2.88 3.12 3.72 4.01 3.78
TC 9.87 10.51 12.66 13.63 15.15
PI 3.11 3.37 4.02 4.32 4.07

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

utdoO or B [C]

24

28

32

36

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 13.56 14.17 15.07 15.73 16.28

SHC 12.75 12.36 10.25 8.81 7.16
PI 3.21 3.25 3.28 3.35 3.38
TC 12.83 13.55 14.26 15.06 15.54

SHC 12.06 11.84 9.84 8.58 6.84
PI 3.38 3.42 3.45 3.52 3.55
TC 12.11 12.65 13.46 14.27 14.81

SHC 11.39 11.31 9.29 8.13 6.66
PI 3.66 3.69 3.73 3.80 3.84
TC 11.48 11.99 12.75 13.52 14.15

SHC 10.79 10.84 8.93 7.84 6.37
PI 3.75 3.79 3.87 3.95 3.99
TC 10.80 11.04 12.00 12.84 13.56

SHC 10.15 10.68 8.64 7.52 6.24
PI 3.92 3.96 4.04 4.12 4.16
TC 10.55 10.84 11.85 12.68 13.51

SHC 9.91 10.55 8.65 7.48 6.21
PI 4.02 4.06 4.14 4.22 4.26

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -10 -5 0 6 10 15
TC 9.57 10.07 11.01 13.10 14.08 15.51
PI 2.58 2.71 2.95 3.53 3.81 3.66
TC 9.48 9.97 10.71 12.88 13.97 15.27
PI 2.73 2.88 3.12 3.72 4.01 3.78
TC 9.39 9.87 10.51 12.66 13.63 15.15
PI 2.97 3.11 3.37 4.02 4.32 4.07

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor WB [C]

24

28

32

36

WAVE 50/3P

SUPER WIND 20R

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 5.63 5.88 6.26 6.54 6.76

SHC 5.30 5.13 4.26 3.66 2.97
PI 1.24 1.26 1.27 1.30 1.31
TC 5.34 5.63 5.93 6.26 6.46

SHC 5.02 4.92 4.09 3.57 2.84
PI 1.39 1.41 1.42 1.45 1.46
TC 5.04 5.26 5.60 5.94 6.16

SHC 4.74 4.70 3.86 3.38 2.77
PI 1.50 1.51 1.53 1.56 1.58
TC 4.77 4.98 5.30 5.62 5.88

SHC 4.48 4.51 3.71 3.26 2.65
PI 1.53 1.55 1.58 1.61 1.63
TC 4.49 4.59 4.99 5.34 5.64

SHC 4.22 4.44 3.59 3.13 2.59
PI 1.60 1.62 1.65 1.68 1.70
TC 4.39 4.51 4.93 5.28 5.62

SHC 4.12 4.39 3.60 3.11 2.59
PI 1.64 1.66 1.69 1.72 1.74

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] 1
TC .49 5.86 6.47

1.49 1.61 1.81
TC 4.18 4.51 5.40 5.81 6.37
PI

1.14

1.21 1.29 1.57 1.69 1.87
TC 4.14 4.42 5.31 5.67 6.32
PI 1.31 1.39 1.70 1.82 2.01

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

dooOut r B [C]

24

28

32

36

SUPER WIND 20R

PI

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 8.24 8.61 9.16 9.56 9.89

SHC 7.75 7.51 6.23 5.36 4.35
PI 1.91 1.93 1.95 1.99 2.01
TC 7.84 8.27 8.71 9.20 9.49

SHC 7.37 7.23 6.01 5.24 4.18
PI 2.00 2.02 2.04 2.08 2.10
TC 7.42 7.75 8.24 8.73 9.06

SHC 6.97 6.92 5.69 4.98 4.08
PI 2.18 2.20 2.22 2.26 2.29
TC 7.06 7.37 7.84 8.31 8.70

SHC 6.63 6.66 5.49 4.82 3.92
PI 2.23 2.25 2.30 2.35 2.37
TC 6.63 6.78 7.37 7.89 8.33

SHC 6.24 6.56 5.31 4.62 3.83
PI 2.33 2.35 2.40 2.45 2.47
TC 6.43 6.62 7.23 7.74 8.24

SHC 6.05 6.43 5.28 4.56 3.79
PI 2.39 2.41 2.46 2.51 2.53

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 6.30 6.90 8.19 8.75 9.63
PI 1.64 1.77 2.13 2.29 2.57

6.24 6.71 8.05 8.68 9.48
2.24 2.41 2.66

TC 6.18 6.58 7.91 8.47 9.40
PI 1.88 2.02 2.42 2.60 2.86

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

O tdooru B [C]

24

28

32

36

WAVE 35P

TC
PI 1.74 1.87

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.90 11.38 12.11 12.64 13.08

SHC 10.25 9.93 8.23 7.08 5.75
PI 2.37 2.40 2.42 2.47 2.49
TC 10.09 10.65 11.21 11.84 12.22

SHC 9.48 9.30 7.73 6.75 5.38
PI 2.53 2.55 2.58 2.63 2.66
TC 9.53 9.95 10.59 11.23 11.65

SHC 8.96 8.90 7.31 6.40 5.24
PI 2.75 2.78 2.81 2.87 2.89
TC 9.00 9.40 10.00 10.60 11.10

SHC 8.46 8.50 7.00 6.15 5.00
PI 2.86 2.89 2.95 3.01 3.04
TC 8.48 8.67 9.42 10.08 10.64

SHC 7.97 8.38 6.78 5.91 4.90
PI 2.99 3.02 3.08 3.14 3.17
TC 8.27 8.50 9.29 9.94 10.59

SHC 7.77 8.27 6.78 5.86 4.87
PI 3.07 3.10 3.16 3.22 3.25

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 4.82 5.30 6.25 6.69 7.46
PI 1.93 2.08 2.51 2.70 2.99
TC 4.77 5.16 6.15 6.64 7.34
PI 2.05 2.20 2.64 2.84 3.09
TC 4.72 5.06 6.05 6.48 7.28
PI 2.21 2.38 2.85 3.06 3.32

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

tdoOu or B [C]

24

28

32

36

WAVE 40/3P

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
24 TC 8.24 8.61 9.16 9.56 9.89

SHC 7.75 7.51 6.23 5.36 4.35
PI 2.09 2.11 2.13 2.17 2.19

28 TC 7.84 8.27 8.71 9.20 9.49
SHC 7.37 7.23 6.01 5.24 4.18

PI 2.21 2.23 2.25 2.30 2.32
32 TC 7.42 7.75 8.24 8.73 9.06

SHC 6.97 6.92 5.69 4.98 4.08
PI 2.38 2.41 2.43 2.48 2.50

36 TC 7.07 7.39 7.86 8.33 8.72
SHC 6.65 6.68 5.50 4.83 3.93

PI 2.44 2.47 2.52 2.57 2.60
40 TC 6.65 6.80 7.39 7.91 8.35

SHC 6.25 6.58 5.32 4.63 3.84
PI 2.55 2.58 2.63 2.68 2.71
TC 6.44 6.62 7.24 7.75 8.25

SHC 6.06 6.44 5.29 4.57 3.80
PI 2.88 2.91 2.97 3.03 3.06

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1
TC 6.27 7.23 8.56 9.13 10.00
PI 1.65 1.79 2.15 2.34 2.59
TC 6.21 7.03 8.42 9.06 9.84
PI 1.75 1.90 2.26 2.46 2.68
TC 6.15 6.90 8.28 8.84 9.76
PI 1.89 2.05 2.44 2.65 2.88

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

Indoor WB [C]

utdoor B [C]

24

44

16

20

 
WAVE 35/3P

TOTAL CAPACITY, SHC & POWER INPUT (COOLING)

Outdoor DB [C] 15 17 19 21 23
TC 10.90 11.38 12.11 12.64 13.08

SHC 10.25 9.93 8.23 7.08 5.75
PI 2.41 2.44 2.46 2.51 2.53
TC 10.09 10.65 11.21 11.84 12.22

SHC 9.48 9.30 7.73 6.75 5.38
PI 2.56 2.58 2.61 2.66 2.69
TC 9.53 9.95 10.59 11.23 11.65

SHC 8.96 8.90 7.31 6.40 5.24
PI 2.77 2.80 2.83 2.89 2.91
TC 9.00 9.40 10.00 10.60 11.10

SHC 8.46 8.50 7.00 6.15 5.00
PI 2.84 2.87 2.93 2.99 3.02
TC 8.48 8.67 9.42 10.08 10.64

SHC 7.97 8.38 6.78 5.91 4.90
PI 2.97 3.00 3.06 3.12 3.15
TC 8.27 8.50 9.29 9.94 10.59

SHC 7.77 8.27 6.78 5.86 4.87
PI 3.04 3.07 3.13 3.19 3.22

TC- Total Capacity [KW]
SHC- Sensible Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

TOTAL CAPACITY  & POWER INPUT (HEATING)

Indoor DB [C] -3 1 1
TC 7.95 8.72 10.36 11.07 12.21
PI 1.93 2.08 2.51 2.70 2.99
TC 7.87 8.48 10.19 10.98 12.02
PI 2.05 2.20 2.64 2.84 3.09
TC 7.79 8.32 10.02 10.72 11.92
PI 2.21 2.38 2.85 3.06 3.32

TC- Total Capacity [KW]
PI- Power Input [KW]

24

40

44

16

20

Indoor WB [C]

Outdoor B [C]

24

28

32

36

 
WAVE 40P

תפוקת קירור 
WAVE 35P + WAVE 35-3P

Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 25969 27125 28867 30137 31162

SHC 18178 18987 20207 21096 21814

PI 1997 2020 2039 2082 2101

28

TC 25236 26636 28036 29599 30560

SHC 17665 18645 19625 20720 21392

PI 2032 2055 2074 2116 2135

32

TC 24113 25187 26799 28395 29469

SHC 16879 17631 18759 19876 20628

PI 2177 2200 2223 2269 2289

36

TC 22843 23868 25383 26913 28183

SHC 15990 16708 17768 18839 19728

PI 2292 2315 2362 2408 2431

40

TC 21296 21768 23673 25334 26750

SHC 14907 15238 16571 17734 18725

PI 2477 2503 2553 2603 3397

44

TC 19668 20221 22094 23640 25187

SHC 13767 14155 15466 16548 17631

PI 2661 2687 2741 2795 2822

תפוקת חימום 
WAVE 35P + WAVE 35-3P

Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 19772 22975 27836 31370 34242

PI 1743 1820 2014 2083 2166

20
TC 18831 21881 26510 29876 32612

PI 1835 1915 2120 2193 2280

24
TC 17889 20787 25185 28382 30981

PI 1927 2011 2226 2303 2394

תנאי חימום
תנאי פנים: משתנים

תנאי חוץ: 85% לחות יחסית

תנאי קירור
תנאי פנים: 50% לחות יחסית

תנאי חוץ: משתנים



כזי
מר

ני-
מי

ם 
גני

מז

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 5-33

תפוקת קירור 
WAVE 40P + WAVE 40-3P

Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 25969 27125 28867 30137 31162

SHC 18178 18987 20207 21096 21814

PI 1997 2020 2039 2082 2101

28

TC 25236 26636 28036 29599 30560

SHC 17665 18645 19625 20720 21392

PI 2032 2055 2074 2116 2135

32

TC 24113 25187 26799 28395 29469

SHC 16879 17631 18759 19876 20628

PI 2177 2200 2223 2269 2289

36

TC 22843 23868 25383 26913 28183

SHC 15990 16708 17768 18839 19728

PI 2292 2315 2362 2408 2431

40

TC 21296 21768 23673 25334 26750

SHC 14907 15238 16571 17734 18725

PI 2477 2503 2553 2603 3397

44

TC 19668 20221 22094 23640 25187

SHC 13767 14155 15466 16548 17631

PI 2661 2687 2741 2795 2822

תפוקת חימום 
WAVE 40P + WAVE 40-3P

Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 19772 22975 27836 31370 34242

PI 1743 1820 2014 2083 2166

20
TC 18831 21881 26510 29876 32612

PI 1835 1915 2120 2193 2280

24
TC 17889 20787 25185 28382 30981

PI 1927 2011 2226 2303 2394

WAVE 50-3P תפוקת קירור
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 44081 46043 49000 51156 52897

SHC 30857 32230 34300 35809 37028

PI 3128 3164 3194 3260 3290

28

TC 42837 45214 47591 50244 51875

SHC 29986 31650 33314 35171 36312

PI 3182 3218 3248 3314 3344

32

TC 40930 42754 45491 48199 50023

SHC 28651 29928 31843 33739 35016

PI 3410 3446 3482 3554 3584

36

TC 38775 40516 43086 45684 47840

SHC 27142 28361 30160 31979 33488

PI 3590 3626 3698 3770 3806

40

TC 36149 36951 40184 43003 45408

SHC 25304 25865 28129 30102 31785

PI 3878 3920 3998 4076 5319

44

TC 33386 34325 37503 40129 42754

SHC 23370 24028 26252 28090 29928

PI 4166 4208 4292 4376 4418

WAVE 50-3P תפוקת חימום
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 36173 42034 50925 57392 62646

PI 3158 3296 3648 3774 3924

20
TC 34451 40032 48500 54659 59663

PI 3324 3469 3840 3972 4131

24
TC 32728 38030 46075 51926 56680

PI 3490 3643 4032 4171 4337

תנאי חימום
תנאי פנים: משתנים

תנאי חוץ: 85% לחות יחסית

תנאי קירור
תנאי פנים: 50% לחות יחסית

תנאי חוץ: משתנים



5-34 מזגנים מיני-מרכזיים

תפוקת קירור
WAVE 60-3P, SILENT WAVE 50/3
Outdoor DB 
Temperture 

)C°(

Indoor DB Temperture [C°]

22 24 26 28 30

24

TC 47020 49113 52267 54567 56424

SHC 32914 34379 36587 38197 39497

PI 3383 3422 3454 3526 3558

28

TC 45693 48228 50764 53594 55333

SHC 31985 33760 35535 37516 38733

PI 3441 3480 3513 3584 3616

32

TC 43659 45605 48523 51412 53358

SHC 30561 31923 33966 35989 37351

PI 3688 3727 3766 3844 3876

36

TC 41360 43217 45959 48730 51029

SHC 28952 30252 32171 34111 35720

PI 3883 3922 3999 4077 4116

40

TC 38559 39414 42863 45870 48435

SHC 26991 27590 30004 32109 33904

PI 4194 4240 4324 4409 5752

44

TC 35611 36614 40004 42804 45605

SHC 24928 25629 28003 29963 31923

PI 4506 4551 4642 4733 4779

תפוקת חימום
WAVE 60-3P, SILENT WAVE 50/3
Indoor DB 
Temperture 

)C°(

Outdoor DB Temperture [C°]

-5 0 5 10 15

16
TC 37292 43334 52500 59167 64584

PI 3256 3399 3762 3892 4047

20
TC 35516 41270 50000 56349 61508

PI 3428 3578 3960 4096 4260

24
TC 33740 39207 47500 53532 58433

PI 3599 3756 4158 4301 4473

תנאי קירור
תנאי פנים: 50% לחות יחסית

תנאי חוץ: משתנים

תנאי חימום
תנאי פנים: משתנים

תנאי חוץ: 85% לחות יחסית

מפל לחץ סטטי 
Wave 40P+40/3P

מפל לחץ סטטי
Wave 50/3P, 60/3P+INV 40/3+INV 50/3

מפל לחץ סטטי
Wave 35P / WAVE 35P/3
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WAVE 35P + WAVE 35/3P

 WAVE 40P + WAVE 40/3P
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WAVE 50/3P

WAVE 60/3P
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SUPER SLIM P - מזגנים מיני נסתר
SUPER SLIM מאופיין בגובה הנמוך )22.5 ס"מ בלבד(, במידת העומק של היחידה הפנימית )47~40 ס"מ(, 

דבר המאפשר להתקינו במקומות בהם הנמכת התקרה אינה מאפשרת התקנת מזגן מיני מרכזי רגיל. 
ניתן להתקינו אנכי ואופקי + עד 3 מטר תעלות.

ייחודי לתדיראן דגמים אלו מאופיינים בנוסף בדירוג אנרגטי גבוה   

 Super Slim 25P Super Slim 35Pדגםנתונים טכניים
סקרולרוטריסוג מדחס

תפוקת קירור
BTU/H22,00031,800

W64509320

תפוקת חימום
BTU/H22,60033,600

W66209850

הספק נצרך  
W18002630קירור
W18502770חימום

מקדם יעילות 
COP3.583.55קירור
COP3.583.55חימום

A-GABדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A812קירור
A8.212.6חימום

LIT/H3.43.6גריעת לחות
Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A16C20Cנתיך )פיוז( 
MICRO-F50/5/480/5/4קבלים)מאייד/מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr26002900
NN21VBAMTZP36KSE-PFZדגם מדחס

SIAM )MITSUBISHI(Copelandתוצר מדחס

אלקטרוני + שלט + RT סוג בקרה

ׁ "inch1/4"-5/8"3/8"-5/8קוטר צנרת בין יח' 
mm23 X 2.5 + 4 X 0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
Mm1200 X 400 X 225  1400 X 470 X 225מידות )עומקX גובה X רוחב( 

Cfm600/500/400 750/650/550ספיקת אוויר - נמוך/גבוה/טורבו
Pa30לחץ סטטי מקסימלי

Kg3540משקל
OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm900 X 640 X 440900 X 860 X 440מידות )עומקXגובהXאורך( 
Cfm2300/1500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg6590משקל
  Pressure  רמת רעש יחידה חיצונית

)Power( - dBa64יום )72(

)68( 60לילה במרחק 1 מטר

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

מבט בהתקנה אופקית
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SUPER SLIM 25P+35P סכמת חשמל דגמי
דגם 35דגם 25

הערה: מתקין יקר שים לב! 
למתן שירות נדרש להשאיר פתח שירות 
/ תקרה פריקה לרבות אפשרות לפירוק 

מאייד.

הערה: 
בהתקנה אופקית

צנרת + חיבור חשמל
בצד ימין )מבט פנים(

צד יציאת צנרת
+ חיבורי חשמל

7

מבט פנים - התקנה קיריתמבט צד - התקנה תקרתית

K

J

I

SUPER SLIM 25 דגם
            

1125 a
220 b
162 c
192 d
400 e

1297 f
1066 g

40 h
500 I

J 300 מינימום
250 K
30 L

טבלת מידות

מידה מ"מ  

A-A ( 1 : 25 )

A

A

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A

A

B

B

C

C

D

D

UP TO 500

UP TO 315

UP TO 120

UP TO 30

±0.5
±0.4
±0.3
±0.2

±0.8
±0.7OVER 500

OVER 10

OVER 120

OVER 30

UP TO 10
ANGULAR ±30'

TOLERANCES

OVER 315

NO. PART NO.
NAME

Q-TY

DESCRIPTION / MATERIAL

NAME:DRAWN

NAME:
NAME

DESIGNED

APPROVED

CHECKED

SCALE:

DWG:

SIZE:

SYSTEM:
INVENTOR

FILE:

NAME

PROD/PROJ.:

DESCRIPTION:

OF:
SHEET:

REV:

SLIM_ 25 MOUNTING.iam

1

igorb

igorb

Cat. No

f

a
e

b
h

c d

J

K
I

L

g

L

מבט פנים - התקנה אנכיתמבט צד - התקנה אופקית

טבלת מידותטבלת מידות

              דגם
              דגםSUPER SLIM 25Pמידה מ"מ

מידה מ"מ
SUPER SLIM 

35P

a1125a1290

b220b220

c162d260

d192e470

e400f1320

f1297g1270

g1066i500

h40j300 מינימום

I500k250

J300 מינימוםl30

K250c162

L30

התקנה אנכית
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7

מבט פנים - התקנה קיריתמבט צד - התקנה תקרתית

K

J

I

SUPER SLIM 25 דגם
            

1125 a
220 b
162 c
192 d
400 e

1297 f
1066 g

40 h
500 I

J 300 מינימום
250 K
30 L

טבלת מידות

מידה מ"מ  

A-A ( 1 : 25 )

A

A

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A

A

B

B

C

C

D

D

UP TO 500

UP TO 315

UP TO 120

UP TO 30

±0.5
±0.4
±0.3
±0.2

±0.8
±0.7OVER 500

OVER 10

OVER 120

OVER 30

UP TO 10
ANGULAR ±30'

TOLERANCES

OVER 315

NO. PART NO.
NAME

Q-TY

DESCRIPTION / MATERIAL

NAME:DRAWN

NAME:
NAME

DESIGNED

APPROVED

CHECKED

SCALE:

DWG:

SIZE:

SYSTEM:
INVENTOR

FILE:

NAME

PROD/PROJ.:

DESCRIPTION:

OF:
SHEET:

REV:

SLIM_ 25 MOUNTING.iam

1

igorb

igorb

Cat. No

f

a

e

b
h

c d

J

K
I

L

g

L

מידות פתח יציאת אוויר ויניקת אוויר

1126171

1078

19
3

20
2

39
5

22224

SUPER SLIM 25

יציאת אויר יציאת אויריציאת אויר

יניקת אויריניקת אויר

מידת עומק צווארון פתח יציאת אוויר 40 מ“מ

 התקנה אנכית SUPER SLIM 25P )מבט פנים(

1078 107

26
1

46
4

129559

222

20
3

SUPER SLIM 35

יניקת אויריניקת אויר

יציאת אויריציאת אויריציאת אויר

התקנה אנכית SUPER SLIM 35 )מבט פנים(
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13 - 21

1400

44
0

900

46

24
1

1079

372

949
110

13
6

39
0

372

830

50
5

269.5

1346

1220153

27

89
8

34

45

13

17

93
2

61
.5

80
.5

69
2

67
3

1502.5

1468.5

51
272

WIND 80/100 יחידה פנימית

13 - 21

1400

44
0

900

46

24
1

1079

372

949
110

13
6

39
0

372

830
50

5

269.5

1346

1220153

27
89

8

34

45

13

17

93
2

61
.5

80
.5

69
2

67
3

1502.5

1468.5

51

272

WIND 80/100 יחידה פנימית

מבט פניםמבט צד

מבט על

צד אחורי
יניקת אוויר
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13 - 22

איור 19  יחידה פנימית WIND 80/100 - אפשרויות התקנת תעלות - אפשרויות לפתחי אוויר

איור 20  יחידה פנימית WIND 80/100 - אפשרויות התקנת תעלות - התקנת תעלות בודדות

Wind 80/3P, Wind 100/3P איור 1 יחידה פנימית דגמי

מתקין יקר שים לב!
*  חיבורי החשמל ליחידה נמצאים בצד שמאל )מבט חזית(

*  משקל היחידה הפנימית הנו 80Kg. נדרש לעגן את היחידה
   כראוי )מומלץ מוטות הברגה בקוטר "3/8(.

איור 2 יחידה פנימית WIND 80/100 אפשרויות התקנת תעלות בודדות
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13 - 23

376
351.5

24
4

29
1

210

330

26
0

27
2

13165

5
105

איור 3 יחידה פנימית WIND 80/100 אפשרות התקנת תעלה בודדת 
בצד יציאת אוויר ובצד יניקת אוויר
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13 - 24

1085
1132

38
2

35
7.

5

15
5

5

31
0

1117

מידות תעלה כפולה-התקנת תעלותאפשרויות-48/60דגם מעבה: 23איור 

איור 4 יחידה פנימית WIND 80/100 מידות תעלה ראשית צד אספקת אוויר ויניקת אוויר

מידת תעלת יניקת אוויר מומלצת הנה: רוחב 130 ס"מ, גובה 40 ס"מ

בכל שינוי, נדרש להתייעץ עם המחלקה הטכנית בטלפון 1-700-700-947
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פסגת הטכנולוגיה
המזגן עם הטכונות הטכנווגיות המתקדמות בעולם. TWIN ROTARY - ליציבות הטמפרטורה באופן אופטימלי. 

TAC-910( - COMFORT SYSTEM( מערכת בקרת חדרים אופציונלית למזגני אינוורטר. היחידה בטכנולוגיית 
FULL COMFORT  היחיד השולט על כל מרכיבי המזגן ומאפשר נוחות וחיסכון מירבי.

WIND INVERTER 40A-65 - נתונים טכניים

WIND INVERTER - מזגנים מיני מרכזיים מפוצלים

דגםנתונים טכניים
WIND 

INVERTER 
40A          

WIND 
INVERTER 

40/3A       

WIND 
INVERTER 

50/3 

WIND 
INVERTER 

60/3A 

WIND 
INVERTER 

65/3
DC Twin Rotary Inverterסוג מדחס

BTU/H3400034400420004580052000תפוקת קירור נומינאלית
W996010100123001342215240

)min-max(  תפוקת קירורBTU/H13600 - 4081012800 - 4420016800 - 5040018320-5496020800 - 63600
W3985 - 119603750 - 129504925 - 147705370-161006095 - 18290

BTU/H375003730045,0004800059000תפוקת חימום נומינאלית  
W14060

)min-max( תפוקת חימוםBTU/H15000 - 4500014000  - 4850019,400 - 58,20019200-5760024000 - 70800
W4395 - 131884100 - 142005685 - 170565626-168806915 - 20750

הספק 
נצרך  

W306027003,46037504620קירור נומינל
min-max קירורW780 - 4780935 - 4500985 - 59101070-64451220 - 7315
W305028703,95038004800חימום נומינל 

min-max חימוםW880 - 4400820 - 41001140 - 56851125-56261385 - 6915
מקדם 
יעילות 

COP3.253.733.553.583.30קירור
COP3.603.803.603.703.60חימום

A-GFABAFדירוג אנרגטי

זרם 
עבודה 

A13.33.6/3.6/5.94.3/4.3/6.44.74/4.74/6.745.6/5.6/8.7קירור נומינל 

min-max קירורA3.5 - 20.80.6/0.6/2.7 - 
5.8/5.8/7.9

0.7/0.7/2.8 - 
7.8/7.8/9.9

0.88/0.88/2.88 - 
8.63/8.63/10.63

0.7/0.7/3.8 - 
9.5/9.5/12.6

A13.33.4/3.4/5.55.0/5.0/7.14.82/4.82/6.825.9/5.9/9.0חימום נומינל

min-max חימוםA3.8 - 19.10.4/0.4/2.5 - 
5.2/5.2/7.3

0.9/0.9/3 - 
7.5/7.5/9.6

0.95/0.95/2.95 - 
7.45/7.45/9.45

1.0/1.0/4.1 - 
8.9/8.9/12.0

LIT/H3.63.63.73.64.0גריעת לחות
Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3400/50/3400/50/3400/50/3מתח זינה

A20C3x10C3x16C3x16C3x16Cנתיך )פיוז( 
X5/255/30/5/108/55קבלים)מאייד/מעבה(
C15° ÷ 46°15° ÷ 46°15° ÷ 46°15° ÷ 46°15° ÷ 46°תחום עבודה בקירור
C–8°÷ 24°–8°÷ 24°–8°÷ 24°–8°÷ 24°–8°÷ 24°תחום עבודה בחימום

R410A כמות קררgr30003500430055004900
UG5T360FUAEKMNB36FAFMC UG5T450FUBEXUG5T450FUBEXUG5T450FUBEXדגם מדחס

SAMSUNGSIAMSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGתוצר מדחס
"inch3/4"-3/8"3/4"-3/8"3/4"-3/8"3/4"-3/8"3/4"-3/8קוטר צנרת בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

 mm650 X 385 Xמידות )עומק x גובה x רוחב( 
670860 X 385 X 670960 X 385 X 

670

/cfm1400/1250/1050ספיקת אוויר - נמוך/בינוני/גבוה/טורבו
)900(

1400/1250/1050/
)900(

)1750(/
1600/1420/1250

)1750(/
1600/1420/1250

1960/
)1750(/1520/1250

Pa6565909090לחץ סטטי מקסימלי
Kg3434424247משקל

רגילרגילמנוע DCרגילרגילסוג מנוע
OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm900 X 860 X 440900 X 1280 X 380מידות )עומק x גובה x רוחב( 
cfm2300/15002300/15004600/30004600/30004600/3000ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

db)A( )73( 67)73( 66)73( 65)72( 64)72( 64רמת רעש מהירות גבוהה במרחק 1 מטר )הספק קולי(
db)A( )70( 64)70( 63)70( 62)69( 61)69( 61רמת רעש מהירות נמוכה במרחק 1 מטר )הספק קולי(

db)A( )67( 61)67( 60)67( 59)66( 58)66( 58רמת רעש סופר שקטה במרחק 1 מטר )הספק קולי(
Kg9090115120משקל

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( נדרש להפריד תקשורת דו גידית מקו המתח
בית חכם מובנה תקשורת מודבס
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 WAVE INVERTER  מזגני
מזגן מיני מרכזי המתאים להתקנה בפרוזדורים

ברוחב של 100 - 95 ס"מ.
מזגן זה מאופיין בגובה הנמוך )30 ס"מ בלבד( של היחידה הפנימית, 

דבר המאפשר להתקינו במקומות בהם הנמכת התקרה אינה מאפשרת 
התקנת מזגן מיני מרכזי רגיל.

WAVE INVERTER P 40/3 - 50/3 נתונים טכניים
 WAVE INVERTER 40/3      WAVE INVERTER 50/3דגםנתונים טכניים

DC Twin Rotary Inverterסוג מדחס

תפוקת קירור נומינאלית
BTU/H3100041250

W908012100

)min-max(    תפוקת קירור 
BTU/H12800 - 3840017600 - 52800

W3750 - 112505150 - 15500

תפוקת חימום נומינאלית
BTU/H3650046170

W1069013,530

)min-max(   תפוקת חימום 
BTU/H14000  - 4200019,400 - 58,200

W4100 - 123005685 - 17056
W26003,420קירורהספק נצרך נומינאלי  
הספק נצרך מינימום - 

W935 - 4500985 - 5910חימוםמכסימום  

W27703,930קירורהספק נצרך נומינאלי  
הספק נצרך מינימום - 

W820 - 41001140 - 5685חימוםמכסימום  

COP3.483.53קירורמקדם יעילות 
COP3.853.45חימום

A-GCBדירוג אנרגטי
A3.1/3.1/5.24.3/4.3/6.4קירורזרם עבודה 

A0.6/0.6/2.7 - 5.8/5.8/7.90.7/0.7/2.8 - 7.8/7.8/9.9חימום
)min-max(   קירור זרם עבודהA3.4/3.4/5.55.0/5.0/7.1

A0.4/0.4/2.5 - 5.2/5.2/7.30.9/0.9/3 - 7.5/7.5/9.6חימום
LIT/H3.63.7גריעת לחות

Volt/Hz/Ph400/50/3400/50/3מתח זינה
A3x10C3x16Cנתיך )פיוז( 

X/8/55קבלים)מאייד/מעבה(
R410A כמות קררgr35004300

MNB36FAFMC UG5T450FUBEXדגם מדחס
SIAMSAMSUNGתוצר מדחס

אלקטרוני+שלט+RT סוג בקרה
"inch5/8"-3/8"3/4"-3/8קוטר צנרת בין יח' 

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
mm1100 X 300 X 810מידות )עומקXגובהXרוחב( 

cfm1400/1250/10501400/1250/1050ספיקת אוויר - מהירות גבוהה
Pa6590לחץ סטטי מקסימלי

Kg5050משקל
צנטריפוגליצנטריפוגליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
mm900 X 860 X 440900 X 1280 X 380מידות )עומקXגובהXאורך( 

cfm2300/15004600/3000ספיקת אוויר - נמוך/גבוה
db)A(  )73( 65)72( 64רמת רעש מהירות גבוהה במרחק 1 מטר )הספק קולי(
db)A(  )70( 62)69( 61רמת רעש מהירות נמוכה במרחק 1 מטר )הספק קולי(
db)A(  )67( 59)66( 58רמת רעש סופר שקטה במרחק 1 מטר )הספק קולי(

Kg90115משקל
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
)*( נדרש להפריד תקשורת דו גידית מקו המתח



5-46 מזגנים מיני-מרכזיים

SUPER SLIM INV 26 SUPER SLIM INV 35 )*( דגםנתונים טכניים
DC Twin Rotary Inverterסוג מדחס

BTU/H2200030025תפוקת קירור נומינאלית

)min-max(  תפוקת קירור
BTU/H8800 - 26400 12010- 36030

W2580 - 77403519 - 10560

BTU/H2170032000תפוקת חימום נומינאלית

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H9600 - 2880012800 - 38400

W2810 - 84403751 - 11255

הספק נצרך  

W17902620קירור נומינל

min-max קירורW850 - 25001070-3130

W20002840חימום נומינל 

min-max חימוםW800 - 26501060-4360

מקדם יעילות 
COP3.583.36קירור

COP3.183.30חימום

A-GAEדירוג אנרגטי

זרם עבודה 

A9.613.8קירור נומינל 

min-max קירורA3.7 - 11.15.3-20.8

A9.114.5חימום נומינל

min-max חימוםA3.5 - 11.85.1-21.5

LIT/H3.43.6גריעת לחות

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A16C20Cנתיך )פיוז( 

C–15 ÷ 46–15 ÷ 46תחום עבודה בקירור

C–15 ÷ 24–15 ÷ 24תחום עבודה בחימום

R410A כמות קררgr26003100

ATN150D42UFZUG5T360FUAEKדגם מדחס

GMCCSAMSUNGתוצר מדחס

"inch5/8"-1/4"3/8"-3/4קוטר צנרת בין יחידות

)**mm23 X 2.5 + 2 X 0.75 )**(3 X 2.5 + 2 X 0.75 )כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
mm1200 X 400 X 2251400 X 470 X 225מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm600750ספיקת אוויר - טורבו

Pa3030לחץ סטטי מקסימלי

Kg3538משקל

צנטריפוגליסוג מפוח
OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm900 X 640 X 440980 X 860 X 440מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm2300/1500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

)A(64 )72(64 )72(dbרמת רעש מהירות גבוהה במרחק 1 מטר )הספק קולי( 

)A(60 )68(61 )69(dbרמת רעש מהירות נמוכה במרחק 1 מטר )הספק קולי( 

)A(57 )65(58 )66(dbרמת רעש סופר שקטה במרחק 1 מטר )הספק קולי( 

Kg70115משקל

)**( נדרש להפריד קו תקשורת דו גידית מקו מתח 
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם כדי להעיד באופן כלשהו על מפרט המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
)*( המידע לדגם 26 ע"ס בדיקות פנימיות במעבדת היצרן.

    המוצר בתהליך תקינה במכון התקנים

SUPER SLIM INVERTER 26-35 מזגני  

נתונים טכניים
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WIND INV 40/3A
WAVE INV 40/3
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SUPER SLIM INVERTER 26 - סכמות חשמל

* חשוב: אין לחבר כבל זינה ותקשורת בעזרת אותו הכבל,
חובה להשתמש בכבל תקשורת נפרד!

7216

Coil inlet temp

Coil middle temp

Coil outlet temp

Air-return temp

To ODU

SLIM) 26דגם מתועל/נסתר)

Power input
230 VAC/50HZ

תצוגה To ODU

RN

AB

0 מתקין שים לב !~
יש לחבר את המעבה לבסיס, למניעת התהפכות.

נא הדק את כיפות המגן.

הקפד לחבר בדיוק לפי האפשרות שבחרת!

מתקין יקר שים לב !
- במזגן זה קיימות שתי אפשרויות לחיבור הזינה למזגן-

יחידת מעבה

 0 (אפס)

R

N

 תקשורת-מתח נמוך
כבל

B

A
B
A
N

R

אפשרות 1: זינת מאדה

R N

 ~ (פאזה)

כבל בין יחידות

N
יחידת מעבה

R
 0 (אפס)

 תקשורת-מתח נמוך
כבל

B

A

B
A
N

R

אפשרות 2: זינת מעבה + זינת מאדה

R N

 ~ (פאזה)

יחידת מאדה

יחידת מאדה

R
N  0 (אפס)

 ~ (פאזה)

כבל זינת מעבה לא מסופק

SUPER SLIM INVERTER 26 יחידה פנימית

SUPER SLIM INVERTER 26 יחידה חיצונית



5-52 מזגנים מיני-מרכזיים

 SUPER LOW INVERTER  מזגני
יחידה נסתרת לזריקה ישירה	 
התקנה אופקית או אנכית	 
משאבת ניקוז מובנית	 

נתונים טכניים
)*SUPER LOW INVERTER 180 )*(SUPER LOW INVERTER 220 )דגםנתונים טכניים

BTU/H1126018000תפוקת קירור נומינאלית

)min-max(  תפוקת קירור
BTU/H4500 - 135007200 - 21600

W1320  - 39502110 - 6330
BTU/H1296019780תפוקת חימום נומינאלית

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H5180 - 155507910 - 23700

W1520 - 45502320 - 6940

הספק נצרך  

W9401480קירור נומינל
min-max קירורW370 - 1130590 - 1780
W10901660חימום נומינל 

min-max חימוםW440 - 1310670 - 1990

מקדם יעילות 
COP3.483.55קירור
COP3.483.56חימום

A-GCBדירוג אנרגטי

זרם עבודה 

A4.46.6קירור נומינל 
min-max קירורA2.0 - 6.03.0 - 8.5

A5.07.4חימום נומינל
min-max חימוםA2.2 - 6.53.0 - 9.5

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה
A16Cנתיך )פיוז( 

אלקטרוני + תרמוסטט סוג בקרה
C–15 ÷ 46–15 ÷ 46תחום עבודה בקירור
C–15 ÷ 24–15 ÷ 24תחום עבודה בחימום
R410A כמות קררgr11001650

C-1RZ107H1HBFC-6RZ146H1DJדגם מדחס
SANYOתוצר מדחס

"inch1/4"-3/8"1/4"-1/2קוטר צנרת בין יחידות
mm23 x 1.5 + 2 x 0.75כבל בין יחידות

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
mm730 X 200 X 600מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm400500ספיקת אוויר - גבוה
Pa15לחץ סטטי מקסימלי

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
mm830 X 540 X 325960 X 700 X 396מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm11002000ספיקת אוויר - נמוך/גבוה
1m - רמת הרעשdb)A(64

)*( מידע כללי בלבד ע"פ נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים



מזגני תדיראן מולטי
TADIRAN MULTI N 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8, 1:9 

TADIRAN MULTI ALPHA 
100N, 150N, 200N, 250N (עילי)

TADIRAN MULTI LOW
 100N, 150N, 200N, 250N (נסתר)

TADIRAN MULTI WAVE 35i 

TADIRAN MULTI 350N ׂ(עילי)

 TADIRAN MULTI CASSETTE 180N (קאסט)

TADIRAN MULTI WIND 41i (נסתר מתועל)

)מותאם ליחידות חוץ
מולטי 1:9 ,1:8)

)מותאם ליחידות חוץ
מולטי 1:9 ,1:8 ,1:5)

)מותאם ליחידות חוץ
מולטי 1:9 ,1:8)

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-1
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יחידות חוץ

Multi N 1 : 2Multi N 1 : 3 / 1 : 4Multi N 1 : 5

  TADIRAN MULTIמעבים
1:2 N

TADIRAN MULTI   
1:3 N

TADIRAN MULTI  
1:4 N

TADIRAN MULTI
1:5 N UNIT OUTDOOR - יחידה חיצונית

עד - 5עד - 4עד - 3עד - 2 כמות חדרים שניתן למזג
DC INVERTER רוטריסוג מדחס

תפוקת קירור נומינאלית
BTU/H19000273003100045000

W55608000900013188

(max-min( תפוקת קירור 
BTU/H6990-225207500-324007500-351007500-59400

W2050-66002200-95002200-103002200-17400

תפוקת חימום נומינאלית
BTU/H20000310003280047770

W58609000930014000

(max-min( תפוקת חימום
BTU/H8530-239009550-361509550-381008430-66534

W2500-70002800-106002800-111602470-19500

הספק נצרך      
W1370196022003190קירור
W1440235025603540חימום

COP3.603.503.503.55קירורמקדם יעילות 
COP3.603.503.503.50חימוםמקדם יעילות 

 / A3.910.9 / 5.417.5 / 6.118.9 / 7.322.5זרם מכסימאלי / זרם התנעה

זרם עבודה 
A6.59.210.414.8קרור
A6.8111216.4חימום

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה
A16C20C25Cנתיך )פיוז) 

 X1.5 4כבל בין יחידות
43 ÷ 7–ב-°Cתחום עבודה בקירור
24 ÷ 6–ב-°Cתחום עבודה בחימום

ׁ   inch (3/8-1/4)X2  (3/8-1/4)X* 3  (3/8-1/4)X* 4  (1/4-3/8)X (1/4-1/2) + 2 X+ 2קוטר צנרת בין יח’ 
 (3/8-5/8)X1 

Gr1600220024004800כמות קרר 
GREE LAMDAיצרן מדחס
QXAB141ZF030AQXASD23ZX090BQXAS-D32zX090Aדגם מדחס

M10/2020/7020/7025/80אורך צנור  מקסימלי )סה”כ)
max הפרש גובהM5101010

mm955 x 700 x396 980 x 790 x427 1015X1100X440מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm155019503200ספיקת אוויר 

Kg486588משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A) 57/5460/5565/55

 * מתאמים לצנרת בקוטר "1/2 מצורפים ("1/2-"3/8)

)*) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*) מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*) נתוני התפוקה והיעילות הינם על סמך שילובים שונים ובדיקות פנימיות במעבדת היצרן

חובה על המתקין בהתאם לחוק החשמל להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי מקור הזינה בכניסה ליחידת המעבה )היחידה החיצונית) כדוגמת מפסק כבאים )פקט).   **
שים לב! בכל שילוב של יחידות פנימיות ליחידה חיצונית כלשהי, סה"כ התפוקה הנומינלית של היחידות הפנימיות לא תעלה על התפוקה המקסימלית של היחידה החיצונית.  ***

MULTI N  1:2 ~ 1:5

6-2 תדיראן מולטי



מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-3

מידות יחידות חוץ

89  
  

  את היחידה החיצונית יש להתקין על בסיס יציב וחזק אשר יישא במשקלה וכן עליו להיות מאוזן.  
  יש לוודא כי יש די מקום להתקנה ולתחזוקה.  
   היטב כך שהיחידה תוכל לקלוט ולפלוט מספיק אוירעל המקום להיות מאוורר.  

   יש להתקין את היחידה החיצונית קרוב ליחידה הפנימית כדי להקטין ככל האפשר את האורך והכיפופים של צנרת
  .הקרר

  כדי למנוע חדירה של רעש פעולת , הימנע מהצבת היחידה החיצונית מתחת לחלון או בין שני אלמנטים במבנה
  .רהמזגן לחד

  ערפל מלוח , או במקום החשוף לכמות גדולה של אבק, אל תתקין את המזגן סמוך לפריטים דליקים או נפיצים
  .ואוויר מזוהם

צור קשר עם הגורמים , במקרה של תופעה חריגה. התקנה במקומות הבאים עלול להביא לתקלות בפעולת המזגן
  .המתאימים במרכז השירות

   מכונותמקום שיש בו הרבה שמן;  
  אזור קרקע מלוחה בקרבת הים;  
  מקום בו יש ערפיח גפרית כגון מעינות חמים;  

  רתכת חשמלית או מכשור , כגון ציוד רדיו, מקום שיש בו מתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה
  .רפואי אלקטרוני

  סביבה עם תנאים מיוחדים.  
  הממדים החיצוניים של היחידה החיצונית 8.5.3

  

  
  

  התקנה ומרווח שירות  8.5.4
אין היחידה מסוגלת , מטר לשנייה או יותר 5במהירות של  כאשר מיקום ההתקנה הינו חשוף לרוחות חזקות  )1

עלול תפוקת המזגן עלולה להיפגע והמאוורר , אם הרוח נושבת נגד יציאת האוויר של היחידה. להתמודד עם הרוח
  .אפילו להישבר

. בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו יש חסמים מסביב ליחידה במקרה של התקנת יחידה אחת  )2
  ).mm(המידות הנן במילימטרים 

בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו מתקינים  )יחידות או יותר 2(כאשר מתקינים מספר יחידת   )3
  .הנן במילימטרים היחידות. התקנות מספר שורות של סדרת

  
  

  
  
  
  
  
  

1:8N + 1:9N מולטי

1:2N 1:5מולטיN מולטי
892 341

396963

560

70
0

36
8

1:3N + 1:4N מולטי

1015 360

1087 440

631

11
03

40
1

924 370

4271001

79
0
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9
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מאדה מפוצל עילי

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
TADIRAN  

MULTI ALPHA 
100N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

150N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

200N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

250N

TADIRAN  
MULTI 350N (*)

תפוקת קרור
BTU/H850011950180802300027350

W250003500530067408016

(min-max( תפוקת קירור
BTU/H3580-105804370-131507500-225007500-240007500-28700

W1050-31001280-38502200-66002200-70342200-8411

תפוקת חימום
BTU/H855013000197902422528200

W28003800580071008265

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131504950-146707500-227507500-250007500-29600

W1280-38501450-43002200-66602200-73272200-8675
INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/41/4-5/81/4-5/8צנרת

mm790X270X190840X280X210960X300X2251078X325X2461178X326X250מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300320500590860ספיקת אוויר 

Kg911132124משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)33/36/4035/38/4140/43/4850/45/3851/49/45/43/41/39/36

* דגם 350N ניתן להתקנה על יחידת חוץ 1:5 ומעלה בלבד!

מאדה קאסט*מאדה נסתר מיני

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
TADIRAN  

MULTI  LOW 
100N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

150N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

200N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

250N

TADIRAN  MULTI  
COMPACT 

CASSETE 180N

תפוקת קרור
BTU/H2500011940180802422515350

W85303500530071004500

(min-max) תפוקת קירור
BTU/H3580-109204780-142307160-217009690-290706800-18424

W1050-32001400-42002100-63602840-85202000-6000

תפוקת חימום
BTU/H955013140194502730017060

W28003850570080005000

(min-max) תפוקת קירור
BTU/H3820-1150052500-158707780-2338010920-327557500-20472

W1120-33601540-46502280-68503200-96002200-6600
3/8-1/43/8-1/41/2-1/43/8-5/81/2-1/4אינץצנרת

(*) mm700X200X615900X200X6151100X200X615570X230X570מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300350500600350ספיקת אוויר )מ. גבוהה)

*PaPa2503035  לחץ סטטי
Kg2727354147משקל יחידה נטו

 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)34/36/3736/38/4038/40/4242/40/3844/38/34
X 1.54 X 1.5 4ממ”רחיבורי חשמל

כולל משאבת ניקוז )ברירת מחדל ביחידות הנסתרות).  *

היחידות מגיעות עם שלט + טרמוסטט קירי כסטנדרט.  **
***   דגמי 25 ניתנים להתקנה על יחידות חוץ 1:5 ומעלה בלבד!

*מידות חיצונית )מ"מ) 
650x50x650
)מחליף אריח)

מתקין יקר שים לב!
תריס סלוט מוגדר ומומלץ ע"י היצרן כתריס להתקנה תיקרתית, במקרה של פיזור אוויר קירי מומלץ להשתמש בתריס מסוג דקור או שתי וערב.

6-4 תדיראן מולטי



מתקין יקר שים לב!
תריס סלוט מוגדר ומומלץ ע"י היצרן כתריס להתקנה תיקרתית, במקרה של פיזור אוויר קירי מומלץ להשתמש בתריס מסוג דקור או שתי וערב.

הערה: יחידות אלו ניתן לשדך למולטי 1:8N + 1:9N בלבד!
ניתן להשיג בצבעים: לבן, שמפניה וכסוף.  *

אופציה למשאבת ניקוז ברכישה נפרדת.  *
מידות מפורטות ניתן למצוא בפרק סופר סלים )פרק 6).  *

רמת הרעש נמדדה במרחק של 2 מטר מפתח אוויר חוזר.  *

מאדה נסתר להתקנה אופקית ואנכית
INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN  

MULTI SLIM 25i 

תפוקת קירור
BTU/H22000

W6448

(min-max(  תפוקת קירור
BTU/H8800 - 26400 

W2580 - 7740

תפוקת חימום
BTU/H24000

W7034

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H9600 - 28800

W2810 - 8440

"INCH5/8"-3/8צנרת

mm1200X400X225מידות )עומק x גובה x רוחב) 

cfm600ספיקת אוויר 

Pa30לחץ סטטי )Pa) מרבי

Kg35משקל

 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)42/40/38

מאדה מפוצל עילי יו קול
INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI U - 10i TADIRAN  MULTI U - 15i TADIRAN  MULTI U - 20i 

תפוקת קרור
BTU/H88801195018090

W260335025302

(min-max(  תפוקת קירור
BTU/H3580-105804435 - 136485118 - 20472

W1050-31001300 - 40001500 - 6000

תפוקת חימום
BTU/H95601297019795

W280238015802

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131503071 - 146715118 - 21666

W1280-3850900 - 43001500 - 6350
INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/4צנרת

mm860X299X153896X320X159998X340X178מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300350500ספיקת אוויר 

Kg9.511.515משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)38/34/32/29/27/25/2239/36/34/31/29/27/2344/40/37/35/33/31/28

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-5
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 מידות במ”מדגם
ABCDEFGHIJיחידות נסתרות

TADIRAN  MULTI  LOW 100N742491662620700615782156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 150N742491662620700615782156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 200N942491862820900615982156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 250N11424911062102011006151182156200635

 Multi N 1:2 *Multi N 1:3 Multi N 1:4 Multi N 1:5דגםמרחקים ומגבלות התקנה
10202025מטרמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית בודדת לחיצונית

20707080מטרסך כללי אורך צנרת
10202030מטרהפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

7.57.57.57.5מטרהפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנים
מ 2 ועד 5מ 2 ועד 4מ 2 ועד 3מ 1 ועד 2יח’מס’ יחידות מינימאלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית 

כמות קרר ביחידה החיצונית והמותאם לאורך צנרת במטרים
1.62.22.44.8ק”ג
50 מטר20 מטר15 מטר10 מטרמ’

15 גרם15 גרם15 גרם15 גרםתוספת קרר למטר )תוספת למצויין בסעיף מעל)
17,000 BTU/H במקרה של חיבור יחידה דגם 20 ניתן לחבר רק יחידה אחת ותפוקתה לא תעלה על (*(

)*) ביחידות חוץ מולטי 1:3 - 1:5 לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת

קאסט
יחידות נסתרות

74

◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning

(מבט פנים)  (מבט צד) 
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◆
 D
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                             Item
  

    M
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A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

G
FH

(09)EA
-K3D

N
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1A
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Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the follow

ing figure for m
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of the equipm
ent.
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* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.

קופסת חשמל

(אוויר חוזר תחתון )אופציה

כניסת אוויר
חוזר אחורית

כניסת אוויר חוזר

יציאת אוויר

 פתח
פתח שירותשירות

צינור ניקוז

צינור נוזל צינור גז

(מבט על) 
* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.
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Dimensions for:GKH(12)BA-K3DNA2A/I;GKH(18)BA-K3DNA2A/I

Ceiling

Installation stands for main body of the unit
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Dimensions for:GKH(12)BA-K3DNA2A/I;GKH(18)BA-K3DNA2A/I

Ceiling

Installation stands for main body of the unit

(1
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)
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1500 or more 1500 or more
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צנרת
גז

X4 ברגי תליה

650

200

570
400

650
604
570
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning

(מבט על) 
כניסת אוויר

 יציאת
אוויר
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יחידה פנימית נסתרת דגם מולטי סלים אינוורטר 25 - מידות במ"מ
* יחידה זו ניתנת להתקנה על יחידה חיצונית מולטי 1:5 ומעלה!

הערה: ניתן להשיג בצבעים לבן, שמפניה וכסוף.

U - 10i / 15i דגםU - 20i דגם

W

Q R S

D

H

Q R S

Q R S

W

Q R S

D

H

Q R S

Q R S

מידה Qמידה Sמידה Rעומקגובהרוחבדגם / מ"מ
U COOL- 10i 860299153542200118מולטי

U COOL - 15i 89632015954229064מולטי
U COOL - 20i 1018340178685201132מולטי

1126171

1078

19
3

20
2

39
5

22224

SUPER SLIM 25

יציאת אויר יציאת אויריציאת אויר

יניקת אויריניקת אויר

מידת עומק צווארון פתח יציאת אוויר 40 מ“מ

התקנה אנכית - מבט פנים 

* מתקין יקר שים לב, בהתקנה אופקית, חיבורי הצנרת מצד ימין של היחידה (מבט יציאת האוויר)

הערה: דגמי מולטי u-cool ניתנים להתקנה על מולטי 1:8N, 1:9N בלבד!

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-7
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Multi 1:2NMulti 1:3NMulti 1:4NMulti 1:5N
100100+100100+100100+100100+150+250100+100+200+200100+100+100+150+150
150100+150100+150100+150100+200+200100+100+200+250100+100+100+150+200
200*150+150150+150150+150100+200+250100+150+150+150100+100+100+150+250

100+100100+200100+200100+200150+150+150100+150+150+200100+100+100+200+250
100+150150+200150+200150+200150+150+200100+150+150+250100+100+100+200+200

180200+200200+200200+200150+150+250100+150+200+200100+100+150+150+150
100+100+100100+100+100100+250150+200+250100+150+200+250100+100+150+150+200
100+100+150100+100+150150+250150+250+250100+200+200+200100+150+150+150+150
100+150+150100+150+150200+250200+200+200150+150+150+150100+150+150+150+200
100+100+200100+100+200250+250200+200+250150+150+150+200150+150+150+150+150
150+150+150150+150+150350+100100+100+100150+150+150+250100+100+100+100+100

180+100150+150+200350+150100+100+150150+150+200+200100+100+100+100+150
180+150100+150+200350+200100+150+150100+100+100+100100+100+100+100+200
180+180100+100+100+100350+250100+100+200100+100+100+150100+100+100+100+250

100+100+100+150350+350100+100+250100+100+100+200
100+100+150+150180+100100+150+200100+100+100+250
180+100+100+100180+150180+100+100100+100+150+200

180+200180+100+150100+100+150+250
180+180180+100+200180+100+100+100
180+250180+100+250180+100+100+150
180+350180+180+100180+100+150+150

180+180+150180+100+150+200
180+180+200180+100+150+250
180+180+250
350+100+100
350+100+150
350+100+200

BTU 17000 מולטי 1:2 : במקרה של חיבור יחידה דגם 20 ניתן לחבר רק יחידה אחת ותפוקתה לא תעלה על *
 * בדגמי מולטי 1:3 ומעלה לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת אלא שתי יחידות ומעלה.

תרמוסטט קיר זה מסופק ביחידות פנימיות נסתרות + קאסט  בלבד!
מאפשר הפעלה כפולה.

טבלת שילובים

שים לב! בכל שילוב של יחידות פנימיות ליחידה חיצונית כלשהי, סה"כ התפוקה הנומינלית של היחידות
הפנימיות לא תעלה על התפוקה המקסימלית של היחידה החיצונית.

שלט אלחוטי מסופק בדגמים 
נסתרים + עיליים

U עיליים מעוצבים סדרת

6-8 תדיראן מולטי



ס"מ 100ס"מ 50

ס"מ 100

נתוני חיבור צנרת וחשמל

מבט צד

עובי דופן צינור בידודצנרתדגם

100N1/4" + 3/8"

3/8” 
150N1/4" + 3/8"

200N1/4" + 1/2"

250N3/8” + 5/8”

FLARE כל חיבורי הצנרת במעבה הם מסוג

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012    

מזגן מיצובישי אינוורטר. 
מקצוען אמיתי.

משווק בלעדית בישראל על ידי אקון טק מקבוצת ניסקו ארדן. מזגני מיצובישי אלקטריק כוללים מזגנים עיליים, מיני מרכזיים, רב מאיידים ומערכות VRF ומשווקים
רק באמצעות מתקינים מורשים.

מיצובישי אינוורטר, מקצוען אמיתי.

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012 

POWER
עקרונות תכנון מערכת מיזוג האוירצירופים-התפוקה המתקבלת בעת הפעלה בו זמנית של יחידות פנימיות כמפורט להלן:

נתונים חשמליים להכנות חשמל בבנין עבור יחידות חוץ

בחירת סוג צנרת לפי קוטר

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-3C54VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45056.8

522+222.2+2.23.3+3.3

622+252.2+2.53.1+3.6

722+352.1+3.32.6+4.2

822+501.7+3.82.1+4.7

925+252.5+2.53.4+3.4

1025+352.3+3.22.8+4

1125+501.8+3.62.3+4.5

1235+352.7+2.73.4+3.4

1335+502.2+3.22.8+4

1450+502.7+2.73.4+3.4

1522+22+221.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

1622+22+251.7+1.7+22.2+2.2+2.5

1722+22+351.5+1.5+2.42+2+3.1

1822+22+501.3+1.3+2.91.6+1.6+3.7

1922+25+251.7+1.9+1.92.1+2.4+2.4

2022+25+351.5+1.7+2.31.9+2.1+3

2122+25+501.2+1.4+2.81.6+1.8+3.6

2222+35+351.3+2.1+2.11.7+2.7+2.7

2325+25+251.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

2425+25+351.6+1.6+2.22.1+2.1+2.9

2525+25+501.4+1.4+2.71.8+1.8+3.5

2625+35+351.4+2+21.8+2.6+2.6

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4C71VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45057.2

56067.9

622+222.2+2.23.3+3.3

722+252.2+2.53.2+3.7

822+352.2+3.53+4.7

922+502.1+4.72.6+6

1022+601.8+52.3+6.3

1125+252.5+2.53.6+3.6

1225+352.5+3.53.2+4.6

1325+502.3+4.52.9+5.7

1425+602+4.82.5+6.1

1535+353.4+3.44.3+4.3

1635+502.8+43.5+5.1

1735+602.5+4.33.2+5.4

1850+503.4+3.44.3+4.3

1950+603.1+3.73.9+4.7

2060+603.4+3.44.3+4.3

2122+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9

2222+22+252.2+2.2+2.52.7+2.7+3.1

2322+22+352+2+3.22.4+2.4+3.8

2422+22+501.7+1.7+3.82+2+4.6

2522+22+601.5+1.5+4.11.8+1.8+5

2622+25+252.2+2.5+2.52.6+3+3

2722+25+351.9+2.2+32.3+2.6+3.7

2822+25+501.6+1.8+3.72+2.2+4.4

2922+25+601.5+1.7+41.8+2+4.8

3022+35+351.7+2.7+2.72.1+3.3+3.3

3122+35+501.5+2.3+3.31.8+2.8+4

3222+35+601.3+2.1+3.61.6+2.6+4.4

3322+50+501.3+2.9+2.91.6+3.5+3.5

3425+25+252.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

3525+25+352.1+2.1+2.92.5+2.5+3.5

3625+25+501.8+1.8+3.62.2+2.2+4.3

3725+25+601.6+1.6+3.92+2+4.7

3825+35+351.9+2.6+2.62.3+3.2+3.2

3925+35+501.6+2.3+3.22+2.7+3.9

4025+35+601.5+2.1+3.61.8+2.5+4.3

4125+50+501.4+2.8+2.81.7+3.4+3.4

4235+35+352.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

4335+35+502.1+2.1+32.5+2.5+3.6

4422+22+22+221.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

4522+22+22+251.7+1.7+1.7+22.1+2.1+2.1+2.4

4622+22+22+351.6+1.6+1.6+2.51.9+1.9+1.9+3

4722+22+22+501.4+1.4+1.4+3.11.6+1.6+1.6+3.7

4822+22+25+251.7+1.7+1.9+1.92+2+2.3+2.3

4922+22+25+351.5+1.5+1.7+2.41.8+1.8+2.1+2.9

5022+22+25+501.3+1.3+1.5+31.6+1.6+1.8+3.6

5122+22+35+351.4+1.4+2.2+2.21.7+1.7+2.6+2.6

5222+25+25+251.6+1.8+1.8+1.81.9+2.2+2.2+2.2

5322+25+25+351.5+1.7+1.7+2.31.8+2+2+2.8

5422+25+25+501.3+1.5+1.5+2.91.6+1.8+1.8+3.5

5522+25+35+351.3+1.5+2.1+2.11.6+1.8+2.6+2.6

5625+25+25+251.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

5725+25+25+351.6+1.6+1.6+2.32+2+2+2.7

5825+25+25+501.4+1.4+1.4+2.81.7+1.7+1.7+3.4

5925+25+35+351.5+1.5+2.1+2.11.8+1.8+2.5+2.5

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4B80VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+52.5+5.7
1122+602.1+5.72.5+6.9
1222+711.9+62.2+7.2
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.5+52.9+5.7
1625+602.3+5.52.8+6.6
1725+712.1+5.82.5+7
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.63.9+5.5
2035+602.9+53.5+5.9
2135+712.6+5.33.1+6.3
2250+504+44.7+4.7
2350+603.6+4.44.3+5.1
2450+713.3+4.73.9+5.5
2560+604+44.7+4.7
2660+713.7+4.34.3+5.1
2722+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2822+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
2922+22+352.1+2.1+3.42.6+2.6+4.1
3022+22+501.8+1.8+4.22.2+2.2+5
3122+22+601.7+1.7+4.62+2+5.4
3222+22+711.5+1.5+4.91.8+1.8+5.8
3322+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3422+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+4
3522+25+501.8+2+4.12.1+2.4+4.9
3622+25+601.6+1.9+4.51.9+2.2+5.3
3722+25+711.5+1.5+4.81.8+2+5.7
3822+35+351.9+3+32.3+3.6+3.6
3922+35+501.6+2.6+3.71.9+3.1+4.4
4022+35+601.5+2.4+4.11.8+2.8+4.8
4122+35+711.4+2.2+4.41.6+2.6+5.2
4222+50+501.4+3.3+3.31.7+3.9+3.9
4322+50+601.3+3+3.61.6+3.6+4.3
4422+50+711.2+2.8+41.5+3.3+4.7
4525+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4625+25+352.3+2.3+3.22.8+2.8+3.9
4725+25+502+2+42.4+2.4+4.7
4825+25+601.8+1.8+4.42.1+2.1+5.1
4925+25+711.7+1.7+4.71.9+1.9+5.5
5025+35+352.1+2.9+2.92.5+3.5+3.5
5125+35+501.8+2.6+3.62.1+3+4.3
5225+35+601.7+2.3+42+2.7+4.7
5325+35+711.5+2.1+4.31.8+2.5+5.1
5425+50+501.6+3.2+3.21.9+3.8+3.8
5525+50+601.5+3+3.61.7+3.5+4.2
5635+35+352.7+2.7+2.73.1+3.1+3.1
5735+35+502.3+2.3+3.32.7+2.7+3.9
5835+35+602.2+2.2+3.72.5+2.5+4.3
5935+35+712+2+42.3+2.3+4.7
6035+50+502.1+3+32.4+3.5+3.5
6135+50+601.9+2.8+3.32.3+3.2+3.9
6222+22+22+222+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
6322+22+22+251.9+1.9+1.9+2.22.3+2.3+2.3+2.6
6422+22+22+351.7+1.7+1.7+2.82.1+2.1+2.1+3.3
6522+22+22+501.5+1.5+1.5+3.51.8+1.8+1.8+4.1
6622+22+22+601.4+1.4+1.4+3.81.6+1.6+1.6+4.5
6722+22+22+711.3+1.3+1.3+4.41.5+1.5+1.5+4.9
6822+22+25+251.8+1.8+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5
6922+22+25+351.7+1.7+1.9+2.72+2+2.3+3.2
7022+22+25+501.5+1.5+1.7+3.41.7+1.7+2+4
7122+22+25+601.4+1.4+1.6+3.71.6+1.6+1.8+4.4
7222+22+25+711.3+1.3+1.4+4.11.5+1.5+1.7+4.8
7322+22+35+351.5+1.5+2.5+2.51.8+1.8+2.9+2.9
7422+22+35+501.4+1.4+2.2+3.11.6+1.6+2.6+3.6
7522+22+35+601.3+1.3+2+3.51.5+1.5+2.4+4.1
7622+22+50+501.2+1.2+2.8+2.81.4+1.4+3.3+3.3
7722+25+25+251.8+2+2+22.1+2.4+2.4+2.4
7822+25+25+351.6+1.9+1.9+2.61.9+2.2+2.2+3.1
7922+25+25+501.4+1.6+1.6+3.31.7+1.9+1.9+3.9
8022+25+25+601.3+1.5+1.5+3.61.6+1.8+1.8+4.3
8122+25+35+351.5+1.7+2.4+2.41.8+2+2.8+2.8
8222+25+35+501.3+1.5+2.1+31.6+1.8+2.5+3.6
8322+25+35+601.2+1.4+2+3.41.5+1.7+2.3+4
8422+35+35+351.4+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6
8522+35+35+501.2+2+2+2.81.5+2.3+2.3+3.3
8625+25+25+252+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
8725+25+25+351.8+1.8+1.8+2.62.1+2.1+2.1+3
8825+25+25+501.6+1.6+1.6+3.21.9+1.9+1.9+3.8
8925+25+25+601.5+1.5+1.5+3.61.7+1.7+1.7+4.2
9025+25+35+351.7+1.7+2.3+2.32+2+2.7+2.7
9125+25+35+501.5+1.5+2.1+31.7+1.7+2.4+3.5
9225+35+35+351.5+2.2+2.2+2.21.8+2.5+2.5+2.5
9335+35+35+352+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+4.92.6+5.8
1122+602.1+5.62.7+7.4
1222+711.9+6.22.5+8.1
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.4+4.93+5.9
1625+602.3+5.53.1+7.4
1725+712.1+6.12.7+7.8
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.64.3+6.2
2035+603+5.13.9+6.7
2135+712.8+5.73.5+7.1
2250+504.2+4.25.3+5.3
2350+603.9+4.74.8+5.8
2450+713.7+5.24.4+6.2
2560+604.5+4.55.3+5.3
2660+714.1+4.94.9+5.8
2771+714.6+4.65.3+5.3
2822+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2922+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
3022+22+352.1+2.1+3.42.5+2.5+4
3122+22+501.9+1.9+4.42.3+2.3+5.1
3222+22+601.8+1.8+52.1+2.1+5.8
3322+22+711.7+1.7+5.42+2+6.4
3422+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3522+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+3.9
3622+25+501.9+2.1+4.32.2+2.5+5
3722+25+601.8+2+4.82.1+2.4+5.7
3822+25+711.6+1.9+5.32+2.2+6.3
3922+35+351.9+3.1+3.12.3+3.7+3.7
4022+35+501.8+2.8+42.1+3.3+4.7
4122+35+601.7+2.6+4.52+3.1+5.4
4222+35+711.6+2.5+51.9+3+6
4322+50+501.6+3.7+3.71.9+4.3+4.3
4422+50+601.5+3.5+4.11.8+4.1+5
4522+50+711.4+3.3+4.61.7+3.8+5.4
4622+60+601.4+3.9+3.91.7+4.6+4.6
4722+60+711.4+3.7+4.41.6+4.3+5.1
4825+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4925+25+352.3+2.3+3.32.7+2.7+3.8
5025+25+502.1+2.1+4.22.5+2.5+4.9
5125+25+602+2+4.82.3+2.3+5.6
5225+25+711.8+1.8+5.22.2+2.2+6.2
5325+35+352.2+3+32.6+3.6+3.6
5425+35+502+2.8+42.3+3.3+4.6
5525+35+601.9+2.6+4.52.2+3.1+5.3
5625+35+711.7+2.4+4.92.1+2.9+5.9
5725+50+501.8+3.6+3.62.2+4.3+4.3
5825+50+601.7+3.4+4.12+4+4.8
5925+50+711.6+3.2+4.51.9+3.8+5.4
6025+60+601.6+3.9+3.91.9+4.6+4.6
6125+60+711.5+3.6+4.31.8+4.2+5
6235+35+352.9+2.9+2.93.3+3.3+3.3
6335+35+502.6+2.6+3.73.1+3.1+4.4
6435+35+602.5+2.5+4.22.9+2.9+5
6535+35+712.3+2.3+4.72.7+2.7+5.5
6635+50+502.4+3.4+3.42.8+4+4
6735+50+602.2+3.2+3.92.7+3.8+4.6
6835+50+712.1+3+4.32.5+3.5+5
6935+60+602.1+3.6+3.62.5+4.3+4.3
7035+60+712+3.4+42.3+4+4.7
7150+50+503.1+3.1+3.13.7+3.7+3.7
7250+50+602.9+2.9+3.53.4+3.4+4.1
7350+50+712.8+2.8+3.93.2+3.2+4.6
7422+22+22+222+2+2+22.5+2.5+2.5+2.5
7522+22+22+252+2+2+2.32.4+2.4+2.4+2.6
7622+22+22+351.9+1.9+1.9+32.2+2.2+2.2+3.5
7722+22+22+501.7+1.7+1.7+3.82+2+2+4.5
7822+22+22+601.6+1.6+1.6+4.31.9+1.9+1.9+5.1
7922+22+22+711.5+1.5+1.5+4.81.8+1.8+1.8+5.7
8022+22+25+251.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.7+2.7
8122+22+25+351.8+1.8+2.1+2.92.1+2.1+2.4+3.4
8222+22+25+501.7+1.7+1.9+3.81.9+1.9+2.2+4.4
8322+22+25+601.6+1.6+1.8+4.31.8+1.8+2.1+5
8422+22+25+711.5+1.5+1.7+4.81.7+1.7+2+5.6
8522+22+35+351.7+1.7+2.7+2.72+2+3.2+3.2
8622+22+35+501.6+1.6+2.5+3.61.8+1.8+2.9+4.2
8722+22+35+601.5+1.5+2.4+4.11.7+1.7+2.8+4.8
8822+22+35+711.4+1.4+2.2+4.51.6+1.6+2.6+5.2
8922+22+50+501.5+1.5+3.3+3.31.7+1.7+3.8+3.8
9022+22+50+601.4+1.4+3.1+3.71.6+1.6+3.6+4.3
9122+22+50+711.3+1.3+3+4.21.5+1.5+3.3+4.7
9222+25+25+251.9+2.2+2.2+2.22.3+2.6+2.6+2.6
9322+25+25+351.8+2+2+2.92.1+2.4+2.4+3.3

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת קרור[kW] תפוקת חימום

9422+25+25+501.6+1.8+1.8+3.71.9+2.2+2.2+4.3

9522+25+25+601.5+1.7+1.7+4.21.8+2.1+2.1+4.9

9622+25+25+711.5+1.6+1.6+4.71.7+1.9+1.9+5.5

9722+25+35+351.7+1.9+2.7+2.72+2.2+3.1+3.1

9822+25+35+501.5+1.7+2.4+3.51.8+2.1+2.9+4.1

9922+25+35+601.5+1.7+2.3+41.7+1.9+2.7+4.7

10022+25+35+711.4+1.6+2.2+4.51.6+1.8+2.5+5.1

10122+25+50+501.4+1.6+3.2+3.21.7+1.9+3.7+3.7

10222+25+50+601.4+1.5+3.1+3.71.5+1.8+3.5+4.2

10322+25+50+711.3+1.5+2.9+4.11.4+1.6+3.3+4.7

10422+35+35+351.6+2.5+2.5+2.51.9+3+3+3

10522+35+35+501.5+2.3+2.3+3.31.7+2.7+2.7+3.9

10622+35+35+601.4+2.2+2.2+3.81.6+2.5+2.5+4.3

10722+35+35+711.3+2.1+2.1+4.21.5+2.4+2.4+4.8

10822+35+50+501.4+2.1+3.1+3.11.5+2.5+3.5+3.5

10922+35+50+601.3+2.1+2.9+3.51.5+2.3+3.3+4

11025+25+25+252.2+2.2+2.2+2.22.5+2.5+2.5+2.5

11125+25+25+352+2+2+2.82.3+2.3+2.3+3.3

11225+25+25+501.8+1.8+1.8+3.62.1+2.1+2.1+4.2

11325+25+25+601.7+1.7+1.7+4.12+2+2+4.8

11425+25+25+711.6+1.6+1.6+4.61.9+1.9+1.9+5.4

11525+25+35+351.9+1.9+2.6+2.62.2+2.2+3.1+3.1

11625+25+35+501.7+1.7+2.4+3.42+2+2.8+4

11725+25+35+601.6+1.6+2.3+3.91.9+1.9+2.7+4.6

11825+25+35+711.5+1.5+2.2+4.31.8+1.8+2.5+5

11925+25+50+501.6+1.6+3.2+3.21.8+1.8+3.7+3.7

12025+25+50+601.5+1.5+3+3.61.7+1.7+3.4+4.1

12125+25+50+711.4+1.4+2.9+4.11.6+1.6+3.2+4.6

12225+35+35+351.8+2.5+2.5+2.52.1+2.9+2.9+2.9

12325+35+35+501.6+2.3+2.3+3.31.9+2.7+2.7+3.8

12425+35+35+601.6+2.2+2.2+3.71.8+2.5+2.5+4.3

12525+35+35+711.5+2.1+2.1+4.21.7+2.3+2.3+4.7

12635+35+35+352.4+2.4+2.4+2.42.8+2.8+2.8+2.8

12735+35+35+502.2+2.2+2.2+3.12.5+2.5+2.5+3.6

12835+35+35+602.1+2.1+2.1+3.62.3+2.3+2.3+4

12922+22+22+22+222+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

13022+22+22+22+252+2+2+2+2.22.3+2.3+2.3+2.3+2.7

13122+22+22+22+351.8+1.8+1.8+1.8+2.92.2+2.2+2.2+2.2+3.4

13222+22+22+22+501.6+1.6+1.6+1.6+3.61.9+1.9+1.9+1.9+4.4

13322+22+22+22+601.5+1.5+1.5+1.5+4.11.8+1.8+1.8+1.8+4.9

13422+22+22+22+711.4+1.4+1.4+1.4+4.51.7+1.7+1.7+1.7+5.4

13522+22+22+25+251.9+1.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.3+2.6+2.6

13622+22+22+25+351.8+1.8+1.8+2+2.82.1+2.1+2.1+2.4+3.3

13722+22+22+25+501.6+1.6+1.6+1.8+3.61.9+1.9+1.9+2.1+4.3

13822+22+22+25+601.5+1.5+1.5+1.7+41.8+1.8+1.8+2+4.8

13922+22+22+25+711.4+1.4+1.4+1.5+4.41.6+1.6+1.6+1.9+5.3

14022+22+22+35+351.6+1.6+1.6+2.6+2.61.9+1.9+1.9+3.1+3.1

14122+22+22+35+501.5+1.5+1.5+2.3+3.31.8+1.8+1.8+2.8+4

14222+22+22+35+601.4+1.4+1.4+2.2+3.71.6+1.6+1.6+2.6+4.5

14322+22+22+35+711.3+1.3+1.3+2+4.11.5+1.5+1.5+2.4+5

14422+22+25+25+251.9+1.9+2.1+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5+2.5

14522+22+25+25+351.7+1.7+1.9+1.9+2.72.1+2.1+2.3+2.3+3.3

14622+22+25+25+501.5+1.5+1.7+1.7+3.51.8+1.8+2.1+2.1+4.2

14722+22+25+25+601.4+1.4+1.6+1.6+3.91.7+1.7+2+2+4.7

14822+22+25+25+711.3+1.3+1.5+1.5+4.31.6+1.6+1.8+1.8+5.2

14922+22+25+35+351.6+1.6+1.8+2.5+2.51.9+1.9+2.2+3+3

15022+22+25+35+501.4+1.4+1.6+2.3+3.31.7+1.7+2+2.7+3.9

15122+22+25+35+601.3+1.3+1.5+2.1+3.71.6+1.6+1.8+2.6+4.4

15222+22+35+35+351.5+1.5+2.4+2.4+2.41.8+1.8+2.8+2.8+2.8

15322+22+35+35+501.3+1.3+2.1+2.1+3.11.6+1.6+2.6+2.6+3.7

15422+25+25+25+251.8+2.1+2.1+2.1+2.12.2+2.5+2.5+2.5+2.5

15522+25+25+25+351.7+1.9+1.9+1.9+2.72+2.3+2.3+2.3+3.2

15622+25+25+25+501.5+1.7+1.7+1.7+3.41.8+2+2+2+4.1

15722+25+25+25+601.4+1.6+1.6+1.6+3.81.7+1.9+1.9+1.9+4.6

15822+25+25+25+711.3+1.5+1.5+1.5+4.21.6+1.8+1.8+1.8+5.1

15922+25+25+35+351.6+1.8+1.8+2.5+2.51.9+2.1+2.1+3+3

16022+25+25+35+501.4+1.6+1.6+2.2+3.21.7+1.9+1.9+2.7+3.8

16122+25+25+35+601.3+1.5+1.5+2.1+3.61.6+1.8+1.8+2.5+4.3

16222+25+35+35+351.5+1.6+2.3+2.3+2.31.7+2+2.8+2.8+2.8

16322+25+35+35+501.3+1.5+2.1+2.1+31.6+1.8+2.5+2.5+3.6

16422+35+35+35+351.4+2.2+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6+2.6

16525+25+25+25+252+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

16625+25+25+25+351.9+1.9+1.9+1.9+2.62.2+2.2+2.2+2.2+3.1

16725+25+25+25+501.7+1.7+1.7+1.7+3.32+2+2+2+4

16825+25+25+25+601.6+1.6+1.6+1.6+3.81.9+1.9+1.9+1.9+4.5

16925+25+25+25+711.5+1.5+1.5+1.5+4.21.8+1.8+1.8+1.8+5

17025+25+25+35+351.7+1.7+1.7+2.4+2.42.1+2.1+2.1+2.9+2.9

17125+25+25+35+501.6+1.6+1.6+2.2+3.11.9+1.9+1.9+2.6+3.8

17225+25+25+35+601.5+1.5+1.5+2.1+3.51.8+1.8+1.8+2.5+4.2

17325+25+35+35+351.6+1.6+2.3+2.3+2.31.9+1.9+2.7+2.7+2.7

17425+25+35+35+501.5+1.5+2.1+2.1+2.91.8+1.8+2.5+2.5+3.5

מרחקים ומגבלות התקנה

-MXZ-3C54VAMXZ-4C71VAMXZ-4B80VAMXZיחידההקטעים בדוגמאפרמטר
5C100VA

MXZ 
6C120VAMXZ-8B140VA/YA/160YA

252525252570מטרA+B\ A+C, + a,b,c,d,e,f,g,iמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

5060708080115מטרA+B+C+a+b+c+d+e+f+g+iסה"כ אורך צנרת מותר

)20( 30 )15( 10)15( 10)15( 10)15( 10)15( 10מטרH ('H)הפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

151515151512מטרh1הפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנימיות

252525252515יח' סה"כ מספר הקשתות של צנרת בקו מיחידה חיצונית ליחידה פנימית

5060708080120יח' סה"כ מספר הקשתות המקסימאלי המותר בכל הצנרות

55_____מטרA+B, A+Cהמרחק המקסימאלי מיחידה חיצונית לקופסת שסתומים

15_____מטרa,b,c,d,e,f,g,iהמרחק המקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידה פנימית

60_____מטרa+b+c+d+e+f+g+iסה"כ מרחקי הצנרת בין קופסאות השסתומים ליחידות הפנימיות

30_____מטרh2הפרש גובה מקסימאלי בין היחידה החיצונית לקופסת השסתומים

15_____מטרh3הפרש גובה מקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידות פנימיות

60717180100*#50 אינדקס מקסימאלי מותר ליחידה פנימית

מ-2 עד 8מ-1 עד 6מ-1 עד 5מ-1 עד 4מ-1 עד 4מ-1 עד 3יח' מספר יחידות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית

מ-44 עד 185***מ-22 עד 180מ-22 עד 172מ-22 עד 142מ-22 עד 125מ-22 עד #100 סה"כ אינדקסי יחידות פנימיות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה חיצונית אחת**

2.72.73.5458.5ק"ג כמות קרר ראשונית ביחידה החיצונית

תוספת קרר כאשר במעגל הגז סה”כ אורך צנרת )בכוון אחד( עולה על 40 מטר
20גרם/מטר)עבור MXZ-6C120VA מעל 60 מטר(

סה”כ אורך צנרת 
בכוון אחד )מ’(

תוספת קרר 
)ק”ג(

0.6מ-41 עד 50

1.4מ-51 עד 70

2.2מ-71 עד 90

3.2מ-91 עד 115
 

H- יחידה חיצונית גבוהה מיחידות פנימיות

‘H- יחידה חיצונית נמוכה מיחידות פנימיות

MXZ-6C120/8B140/8B160 עבור צירופים ליחידות
יש לפנות לקו החם של מחלקת הנדסה: 054-5440908

* עבור מאייד PEAD-RP60 קוטר צינור נוזל “3/8

* צנרת נחושת תהה מתאימה לעבודה בלחץ מקסימאלי של
* עובי בידוד 9 מ”מ באזור הממוזג ו- 13 מ”מ מחוץ לאזור הממוזג, הבידוד

יבוצע לכל צינור בנפרד.
* בידוד בעל משקל סגולי

* הנתונים מתייחסים לכבל מדגם XLPE. במידה ונעשה שימוש בכבל מדגם אחר, יש להשתמש בשטח חתך בהתאם לחוק החשמל.

הערה: כל נתונים בדף מייצגים את דרישות המינימום של היצרן בלבד ואינם מבטלים או מחליפים את דרישות חוק החשמל. כל תוכנית החשמל, ההכנות וחיבורי החשמל 
יעשו בהתאם לדרישות חוק החשמל וע”י מי שהוסמך לכך על פי חוק החשמל בלבד.

MXZ-5C100VA

A

B

D

C

E

MXZ-6C120VA

MXZ-3C54VA

A

B

C

MXZ-3C54,4C71,4B80,5C100VAMXZ-6C120VAMXZ-8B140VAMXZ-8B140/160YA

230/50/1230/50/1400/50/3[V/Hz/Ph]מתח הזנה

1x201x323x25[A]גודל מאמ"ת מושהה C/ מנתק כלל קוטבי עם נעילה

3x2.53x65x6]ממ"ר/גידים[*חתך כבל הזנה ליחידה חיצונית

מקופסת שסתומים באמצעות כבל 4x1.5מיחידה חיצונית באמצעות כבל 4x1.5]ממ"ר/גידים[כבל הזנה לכל אחת מהיחידות הפנימיות

PAC-AK31BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 3 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

PAC-AK51BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 5 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

501/4 1/2 

60*1/45/8 

71,803/8 5/8 

PAC-AK31BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 3 יחידות 

PAC-AK51BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 5 יחידות 

נחושת רכה מורפת Type Oסוג צנרת

 1/25/8~1/4קוטר ]"[

]mm[ 0.81עובי דופן מינימלי

הערה: תפוקת המערכת הינה לפי יחידת החוץ ולא סכום תפוקות יחידות הפנים.

0.045[kg/m3]

.620[PSI]

מיזוג אוויר ביתי ומסחרי

בתי  דירות,  למיזוג  המיועדת  בעולם  ביותר  והאיכותית  המתקדמת  האוויר  מיזוג  מערכת   ,POWER MULTI סדרת  את  להציג  גאה  אלקטריק  מיצובישי 

ועוד. מזגני מיצובישי נחשבים היום לבחירה של המקצוענים בתחום, בזכות פעולתם היעילה והאמינה ללא תחרות לאורך שנים. יוקרה, בנייני משרדים 

אחת. חיצונית  ליחידה  שונות  בתפוקות  קסטה(  גלויות,  )נסתרות,  פנים  יחידות  של  ומגוון  רב  מספר  לחבר  מאפשרת  הרב-מאייד  מערכת 

למרות שלא תזדקק לכך, המערכת מגיעה עם אחריות של 3 שנים ללא שום כוכביות.

info@econ-tec.com  www.mitsubishi-inverter.co.il   08-919-7878

MXZ-4B80VAMXZ-4C71VA

A

B

D

C

PEAD-RP 60 לא כולל יחידה*
**בחיבור יחידות מתועלות PEAD, אין לחבר יחידות פנים בתפוקה כוללת העולה על תפוקת היחידה החיצונית

***סה”כ אינדקס עובר יחידה MXZ-8B160YA, מ 44 עד 202

המידע המובא בדף זה הינו בסיסי בלבד, לפרטים מלאים 
יש לפנות לדף בקרה

שלטים ומתאמי תקשורת

 שיטות בקרה נוספות:
.ModBus א. ניתן להתחבר לשליטה דרך 

RS232C דרך SH-INT  ב. מתאם תקשורת לבית חכם 
ג. חיבורים לשליטה במגע יבש ביחידות פנים דרך מתאם

.PAC-SA88HA-E, PAC-SE55RA-E    

 הערות:
1. מתאים לקופסת גביס 3 מקומות-אנכית.

PAC-YG50ECA 2. עבור חיבור מעל 50 יחידות נדרש מתאם הרחבה 
    )עד 50 יחידות לא נדרש מתאם(.

3. ניתן לקבל טיימר שנתי והפעלה דרך האינטרנט ע”י רכישת רשיון מתאים. 
4. נדרש בקר AG-150 ורשיון בהתאם 

.)TG2000 צריך בנוסף תוכנת PAC-YG60MCA(    
 5. נדרש בקר  GB-50A/AG-150A, ניתן לקבל פונקציות של חסכון בחשמל, מדידת 
 e-mail-אנרגיה, חיוב צרכנים, שליטה על שיא ביקוש ודיווח תקלות באמצעות ה     

     או sms. פונקציות אלה ונוספות דורשות רשיון בהתאם, לפרטים יש לפנות 
    לאקון- טק.

 .30V 6. ישנה גם גרסת

שלטים ראשיים

PAC-YT40ANRA שלט מערכת 
ON/OFF חוטי בולט מהקיר

ל-16 קבוצות

AT-50 בקר מגע מרכזי מעוצב 
לשליטה עד 50 קבוצות

12

18

 עומק:
3

12

13

 עומק:
1.9

בקרים

GB-50A / AG-150A(2)  
 (3) IP בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות     

לשליטה ב- 150/50 קבוצות

BAC-HD150 
מתאם תקשורת 

BACNET ברשת

PAC-YG50ECA 
מתאם הרחבה

LMAP02-E 
 מתאם תקשורת

LONWORKS-ל

2522

36

עומק פאנל: 2.6  עומק כולל: 7

34

עומק: 6 עומק: 10

TCP/IP

25
22

עומק: 10

בקרים לציוד חיצוני

 PAC-YG66DCA 
DIDO Controller

)4(
ניתן לשלוט עד 6 
ציודים חיצוניים 

ON/ ברמה של
OFF ולקבל חיווי 

פועל/כבוי ותקלה. 

PAC-
 YG63MCA 
Al Controller

)4(
ניתן לקרוא 

עד 2 אלמנטים 
)רגש טמפ’ 

ורגש לחות(. 

PAC-
 YG60MCA 
Pl Controller

)4(
מיועד לקריאת 
פולסים מ-4 
מוני חשמל 
לטובת חיוב 

צרכנים. 

20
15

עובי: 4.5

 

TG2000 
תוכנת שליטה עבור בקרת מבנה )5(

30

18.5

פעולות אפשריותשלטים מקומיים )לקבוצה אחת(

PAR-30MAA שלט קירי 
מעוצב עם תאורת רקע

וטיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-FL32MA שלט רחוק 
אלחוטי עם טיימר יומי

PAR-FA32MA עינית

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

(1) (6) PAC-YT51CRB
שלט חוטי שקוע בקיר

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

שינוי מהירות מפוח

PAR-21MAA שלט קירי 
עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-W21MAA שלט 
למערכת חימום מים 

עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

עומק: 2.1

15

6

עומק: 2.2

12

7

עומק: 2.2

עומק: 2.2

12

עומק: 1.9

12

12

 עומק פנל:
0.8 

 עומק כולל:
4.1 

12

7

12

13

13

A

B

  1X16A מאמ״ת
 בלוח החשמל

2X16Aמנתק  
 )עם נעילה)

3x2.5 כבל הזנה

4 x 1.5 לכל יחידה פנימית כבל   

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012    

מזגן מיצובישי אינוורטר. 
מקצוען אמיתי.

משווק בלעדית בישראל על ידי אקון טק מקבוצת ניסקו ארדן. מזגני מיצובישי אלקטריק כוללים מזגנים עיליים, מיני מרכזיים, רב מאיידים ומערכות VRF ומשווקים
רק באמצעות מתקינים מורשים.

מיצובישי אינוורטר, מקצוען אמיתי.

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012 

POWER
עקרונות תכנון מערכת מיזוג האוירצירופים-התפוקה המתקבלת בעת הפעלה בו זמנית של יחידות פנימיות כמפורט להלן:

נתונים חשמליים להכנות חשמל בבנין עבור יחידות חוץ

בחירת סוג צנרת לפי קוטר

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-3C54VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45056.8

522+222.2+2.23.3+3.3

622+252.2+2.53.1+3.6

722+352.1+3.32.6+4.2

822+501.7+3.82.1+4.7

925+252.5+2.53.4+3.4

1025+352.3+3.22.8+4

1125+501.8+3.62.3+4.5

1235+352.7+2.73.4+3.4

1335+502.2+3.22.8+4

1450+502.7+2.73.4+3.4

1522+22+221.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

1622+22+251.7+1.7+22.2+2.2+2.5

1722+22+351.5+1.5+2.42+2+3.1

1822+22+501.3+1.3+2.91.6+1.6+3.7

1922+25+251.7+1.9+1.92.1+2.4+2.4

2022+25+351.5+1.7+2.31.9+2.1+3

2122+25+501.2+1.4+2.81.6+1.8+3.6

2222+35+351.3+2.1+2.11.7+2.7+2.7

2325+25+251.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

2425+25+351.6+1.6+2.22.1+2.1+2.9

2525+25+501.4+1.4+2.71.8+1.8+3.5

2625+35+351.4+2+21.8+2.6+2.6

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4C71VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45057.2

56067.9

622+222.2+2.23.3+3.3

722+252.2+2.53.2+3.7

822+352.2+3.53+4.7

922+502.1+4.72.6+6

1022+601.8+52.3+6.3

1125+252.5+2.53.6+3.6

1225+352.5+3.53.2+4.6

1325+502.3+4.52.9+5.7

1425+602+4.82.5+6.1

1535+353.4+3.44.3+4.3

1635+502.8+43.5+5.1

1735+602.5+4.33.2+5.4

1850+503.4+3.44.3+4.3

1950+603.1+3.73.9+4.7

2060+603.4+3.44.3+4.3

2122+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9

2222+22+252.2+2.2+2.52.7+2.7+3.1

2322+22+352+2+3.22.4+2.4+3.8

2422+22+501.7+1.7+3.82+2+4.6

2522+22+601.5+1.5+4.11.8+1.8+5

2622+25+252.2+2.5+2.52.6+3+3

2722+25+351.9+2.2+32.3+2.6+3.7

2822+25+501.6+1.8+3.72+2.2+4.4

2922+25+601.5+1.7+41.8+2+4.8

3022+35+351.7+2.7+2.72.1+3.3+3.3

3122+35+501.5+2.3+3.31.8+2.8+4

3222+35+601.3+2.1+3.61.6+2.6+4.4

3322+50+501.3+2.9+2.91.6+3.5+3.5

3425+25+252.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

3525+25+352.1+2.1+2.92.5+2.5+3.5

3625+25+501.8+1.8+3.62.2+2.2+4.3

3725+25+601.6+1.6+3.92+2+4.7

3825+35+351.9+2.6+2.62.3+3.2+3.2

3925+35+501.6+2.3+3.22+2.7+3.9

4025+35+601.5+2.1+3.61.8+2.5+4.3

4125+50+501.4+2.8+2.81.7+3.4+3.4

4235+35+352.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

4335+35+502.1+2.1+32.5+2.5+3.6

4422+22+22+221.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

4522+22+22+251.7+1.7+1.7+22.1+2.1+2.1+2.4

4622+22+22+351.6+1.6+1.6+2.51.9+1.9+1.9+3

4722+22+22+501.4+1.4+1.4+3.11.6+1.6+1.6+3.7

4822+22+25+251.7+1.7+1.9+1.92+2+2.3+2.3

4922+22+25+351.5+1.5+1.7+2.41.8+1.8+2.1+2.9

5022+22+25+501.3+1.3+1.5+31.6+1.6+1.8+3.6

5122+22+35+351.4+1.4+2.2+2.21.7+1.7+2.6+2.6

5222+25+25+251.6+1.8+1.8+1.81.9+2.2+2.2+2.2

5322+25+25+351.5+1.7+1.7+2.31.8+2+2+2.8

5422+25+25+501.3+1.5+1.5+2.91.6+1.8+1.8+3.5

5522+25+35+351.3+1.5+2.1+2.11.6+1.8+2.6+2.6

5625+25+25+251.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

5725+25+25+351.6+1.6+1.6+2.32+2+2+2.7

5825+25+25+501.4+1.4+1.4+2.81.7+1.7+1.7+3.4

5925+25+35+351.5+1.5+2.1+2.11.8+1.8+2.5+2.5

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4B80VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+52.5+5.7
1122+602.1+5.72.5+6.9
1222+711.9+62.2+7.2
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.5+52.9+5.7
1625+602.3+5.52.8+6.6
1725+712.1+5.82.5+7
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.63.9+5.5
2035+602.9+53.5+5.9
2135+712.6+5.33.1+6.3
2250+504+44.7+4.7
2350+603.6+4.44.3+5.1
2450+713.3+4.73.9+5.5
2560+604+44.7+4.7
2660+713.7+4.34.3+5.1
2722+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2822+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
2922+22+352.1+2.1+3.42.6+2.6+4.1
3022+22+501.8+1.8+4.22.2+2.2+5
3122+22+601.7+1.7+4.62+2+5.4
3222+22+711.5+1.5+4.91.8+1.8+5.8
3322+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3422+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+4
3522+25+501.8+2+4.12.1+2.4+4.9
3622+25+601.6+1.9+4.51.9+2.2+5.3
3722+25+711.5+1.5+4.81.8+2+5.7
3822+35+351.9+3+32.3+3.6+3.6
3922+35+501.6+2.6+3.71.9+3.1+4.4
4022+35+601.5+2.4+4.11.8+2.8+4.8
4122+35+711.4+2.2+4.41.6+2.6+5.2
4222+50+501.4+3.3+3.31.7+3.9+3.9
4322+50+601.3+3+3.61.6+3.6+4.3
4422+50+711.2+2.8+41.5+3.3+4.7
4525+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4625+25+352.3+2.3+3.22.8+2.8+3.9
4725+25+502+2+42.4+2.4+4.7
4825+25+601.8+1.8+4.42.1+2.1+5.1
4925+25+711.7+1.7+4.71.9+1.9+5.5
5025+35+352.1+2.9+2.92.5+3.5+3.5
5125+35+501.8+2.6+3.62.1+3+4.3
5225+35+601.7+2.3+42+2.7+4.7
5325+35+711.5+2.1+4.31.8+2.5+5.1
5425+50+501.6+3.2+3.21.9+3.8+3.8
5525+50+601.5+3+3.61.7+3.5+4.2
5635+35+352.7+2.7+2.73.1+3.1+3.1
5735+35+502.3+2.3+3.32.7+2.7+3.9
5835+35+602.2+2.2+3.72.5+2.5+4.3
5935+35+712+2+42.3+2.3+4.7
6035+50+502.1+3+32.4+3.5+3.5
6135+50+601.9+2.8+3.32.3+3.2+3.9
6222+22+22+222+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
6322+22+22+251.9+1.9+1.9+2.22.3+2.3+2.3+2.6
6422+22+22+351.7+1.7+1.7+2.82.1+2.1+2.1+3.3
6522+22+22+501.5+1.5+1.5+3.51.8+1.8+1.8+4.1
6622+22+22+601.4+1.4+1.4+3.81.6+1.6+1.6+4.5
6722+22+22+711.3+1.3+1.3+4.41.5+1.5+1.5+4.9
6822+22+25+251.8+1.8+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5
6922+22+25+351.7+1.7+1.9+2.72+2+2.3+3.2
7022+22+25+501.5+1.5+1.7+3.41.7+1.7+2+4
7122+22+25+601.4+1.4+1.6+3.71.6+1.6+1.8+4.4
7222+22+25+711.3+1.3+1.4+4.11.5+1.5+1.7+4.8
7322+22+35+351.5+1.5+2.5+2.51.8+1.8+2.9+2.9
7422+22+35+501.4+1.4+2.2+3.11.6+1.6+2.6+3.6
7522+22+35+601.3+1.3+2+3.51.5+1.5+2.4+4.1
7622+22+50+501.2+1.2+2.8+2.81.4+1.4+3.3+3.3
7722+25+25+251.8+2+2+22.1+2.4+2.4+2.4
7822+25+25+351.6+1.9+1.9+2.61.9+2.2+2.2+3.1
7922+25+25+501.4+1.6+1.6+3.31.7+1.9+1.9+3.9
8022+25+25+601.3+1.5+1.5+3.61.6+1.8+1.8+4.3
8122+25+35+351.5+1.7+2.4+2.41.8+2+2.8+2.8
8222+25+35+501.3+1.5+2.1+31.6+1.8+2.5+3.6
8322+25+35+601.2+1.4+2+3.41.5+1.7+2.3+4
8422+35+35+351.4+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6
8522+35+35+501.2+2+2+2.81.5+2.3+2.3+3.3
8625+25+25+252+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
8725+25+25+351.8+1.8+1.8+2.62.1+2.1+2.1+3
8825+25+25+501.6+1.6+1.6+3.21.9+1.9+1.9+3.8
8925+25+25+601.5+1.5+1.5+3.61.7+1.7+1.7+4.2
9025+25+35+351.7+1.7+2.3+2.32+2+2.7+2.7
9125+25+35+501.5+1.5+2.1+31.7+1.7+2.4+3.5
9225+35+35+351.5+2.2+2.2+2.21.8+2.5+2.5+2.5
9335+35+35+352+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+4.92.6+5.8
1122+602.1+5.62.7+7.4
1222+711.9+6.22.5+8.1
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.4+4.93+5.9
1625+602.3+5.53.1+7.4
1725+712.1+6.12.7+7.8
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.64.3+6.2
2035+603+5.13.9+6.7
2135+712.8+5.73.5+7.1
2250+504.2+4.25.3+5.3
2350+603.9+4.74.8+5.8
2450+713.7+5.24.4+6.2
2560+604.5+4.55.3+5.3
2660+714.1+4.94.9+5.8
2771+714.6+4.65.3+5.3
2822+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2922+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
3022+22+352.1+2.1+3.42.5+2.5+4
3122+22+501.9+1.9+4.42.3+2.3+5.1
3222+22+601.8+1.8+52.1+2.1+5.8
3322+22+711.7+1.7+5.42+2+6.4
3422+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3522+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+3.9
3622+25+501.9+2.1+4.32.2+2.5+5
3722+25+601.8+2+4.82.1+2.4+5.7
3822+25+711.6+1.9+5.32+2.2+6.3
3922+35+351.9+3.1+3.12.3+3.7+3.7
4022+35+501.8+2.8+42.1+3.3+4.7
4122+35+601.7+2.6+4.52+3.1+5.4
4222+35+711.6+2.5+51.9+3+6
4322+50+501.6+3.7+3.71.9+4.3+4.3
4422+50+601.5+3.5+4.11.8+4.1+5
4522+50+711.4+3.3+4.61.7+3.8+5.4
4622+60+601.4+3.9+3.91.7+4.6+4.6
4722+60+711.4+3.7+4.41.6+4.3+5.1
4825+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4925+25+352.3+2.3+3.32.7+2.7+3.8
5025+25+502.1+2.1+4.22.5+2.5+4.9
5125+25+602+2+4.82.3+2.3+5.6
5225+25+711.8+1.8+5.22.2+2.2+6.2
5325+35+352.2+3+32.6+3.6+3.6
5425+35+502+2.8+42.3+3.3+4.6
5525+35+601.9+2.6+4.52.2+3.1+5.3
5625+35+711.7+2.4+4.92.1+2.9+5.9
5725+50+501.8+3.6+3.62.2+4.3+4.3
5825+50+601.7+3.4+4.12+4+4.8
5925+50+711.6+3.2+4.51.9+3.8+5.4
6025+60+601.6+3.9+3.91.9+4.6+4.6
6125+60+711.5+3.6+4.31.8+4.2+5
6235+35+352.9+2.9+2.93.3+3.3+3.3
6335+35+502.6+2.6+3.73.1+3.1+4.4
6435+35+602.5+2.5+4.22.9+2.9+5
6535+35+712.3+2.3+4.72.7+2.7+5.5
6635+50+502.4+3.4+3.42.8+4+4
6735+50+602.2+3.2+3.92.7+3.8+4.6
6835+50+712.1+3+4.32.5+3.5+5
6935+60+602.1+3.6+3.62.5+4.3+4.3
7035+60+712+3.4+42.3+4+4.7
7150+50+503.1+3.1+3.13.7+3.7+3.7
7250+50+602.9+2.9+3.53.4+3.4+4.1
7350+50+712.8+2.8+3.93.2+3.2+4.6
7422+22+22+222+2+2+22.5+2.5+2.5+2.5
7522+22+22+252+2+2+2.32.4+2.4+2.4+2.6
7622+22+22+351.9+1.9+1.9+32.2+2.2+2.2+3.5
7722+22+22+501.7+1.7+1.7+3.82+2+2+4.5
7822+22+22+601.6+1.6+1.6+4.31.9+1.9+1.9+5.1
7922+22+22+711.5+1.5+1.5+4.81.8+1.8+1.8+5.7
8022+22+25+251.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.7+2.7
8122+22+25+351.8+1.8+2.1+2.92.1+2.1+2.4+3.4
8222+22+25+501.7+1.7+1.9+3.81.9+1.9+2.2+4.4
8322+22+25+601.6+1.6+1.8+4.31.8+1.8+2.1+5
8422+22+25+711.5+1.5+1.7+4.81.7+1.7+2+5.6
8522+22+35+351.7+1.7+2.7+2.72+2+3.2+3.2
8622+22+35+501.6+1.6+2.5+3.61.8+1.8+2.9+4.2
8722+22+35+601.5+1.5+2.4+4.11.7+1.7+2.8+4.8
8822+22+35+711.4+1.4+2.2+4.51.6+1.6+2.6+5.2
8922+22+50+501.5+1.5+3.3+3.31.7+1.7+3.8+3.8
9022+22+50+601.4+1.4+3.1+3.71.6+1.6+3.6+4.3
9122+22+50+711.3+1.3+3+4.21.5+1.5+3.3+4.7
9222+25+25+251.9+2.2+2.2+2.22.3+2.6+2.6+2.6
9322+25+25+351.8+2+2+2.92.1+2.4+2.4+3.3

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת קרור[kW] תפוקת חימום

9422+25+25+501.6+1.8+1.8+3.71.9+2.2+2.2+4.3

9522+25+25+601.5+1.7+1.7+4.21.8+2.1+2.1+4.9

9622+25+25+711.5+1.6+1.6+4.71.7+1.9+1.9+5.5

9722+25+35+351.7+1.9+2.7+2.72+2.2+3.1+3.1

9822+25+35+501.5+1.7+2.4+3.51.8+2.1+2.9+4.1

9922+25+35+601.5+1.7+2.3+41.7+1.9+2.7+4.7

10022+25+35+711.4+1.6+2.2+4.51.6+1.8+2.5+5.1

10122+25+50+501.4+1.6+3.2+3.21.7+1.9+3.7+3.7

10222+25+50+601.4+1.5+3.1+3.71.5+1.8+3.5+4.2

10322+25+50+711.3+1.5+2.9+4.11.4+1.6+3.3+4.7

10422+35+35+351.6+2.5+2.5+2.51.9+3+3+3

10522+35+35+501.5+2.3+2.3+3.31.7+2.7+2.7+3.9

10622+35+35+601.4+2.2+2.2+3.81.6+2.5+2.5+4.3

10722+35+35+711.3+2.1+2.1+4.21.5+2.4+2.4+4.8

10822+35+50+501.4+2.1+3.1+3.11.5+2.5+3.5+3.5

10922+35+50+601.3+2.1+2.9+3.51.5+2.3+3.3+4

11025+25+25+252.2+2.2+2.2+2.22.5+2.5+2.5+2.5

11125+25+25+352+2+2+2.82.3+2.3+2.3+3.3

11225+25+25+501.8+1.8+1.8+3.62.1+2.1+2.1+4.2

11325+25+25+601.7+1.7+1.7+4.12+2+2+4.8

11425+25+25+711.6+1.6+1.6+4.61.9+1.9+1.9+5.4

11525+25+35+351.9+1.9+2.6+2.62.2+2.2+3.1+3.1

11625+25+35+501.7+1.7+2.4+3.42+2+2.8+4

11725+25+35+601.6+1.6+2.3+3.91.9+1.9+2.7+4.6

11825+25+35+711.5+1.5+2.2+4.31.8+1.8+2.5+5

11925+25+50+501.6+1.6+3.2+3.21.8+1.8+3.7+3.7

12025+25+50+601.5+1.5+3+3.61.7+1.7+3.4+4.1

12125+25+50+711.4+1.4+2.9+4.11.6+1.6+3.2+4.6

12225+35+35+351.8+2.5+2.5+2.52.1+2.9+2.9+2.9

12325+35+35+501.6+2.3+2.3+3.31.9+2.7+2.7+3.8

12425+35+35+601.6+2.2+2.2+3.71.8+2.5+2.5+4.3

12525+35+35+711.5+2.1+2.1+4.21.7+2.3+2.3+4.7

12635+35+35+352.4+2.4+2.4+2.42.8+2.8+2.8+2.8

12735+35+35+502.2+2.2+2.2+3.12.5+2.5+2.5+3.6

12835+35+35+602.1+2.1+2.1+3.62.3+2.3+2.3+4

12922+22+22+22+222+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

13022+22+22+22+252+2+2+2+2.22.3+2.3+2.3+2.3+2.7

13122+22+22+22+351.8+1.8+1.8+1.8+2.92.2+2.2+2.2+2.2+3.4

13222+22+22+22+501.6+1.6+1.6+1.6+3.61.9+1.9+1.9+1.9+4.4

13322+22+22+22+601.5+1.5+1.5+1.5+4.11.8+1.8+1.8+1.8+4.9

13422+22+22+22+711.4+1.4+1.4+1.4+4.51.7+1.7+1.7+1.7+5.4

13522+22+22+25+251.9+1.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.3+2.6+2.6

13622+22+22+25+351.8+1.8+1.8+2+2.82.1+2.1+2.1+2.4+3.3

13722+22+22+25+501.6+1.6+1.6+1.8+3.61.9+1.9+1.9+2.1+4.3

13822+22+22+25+601.5+1.5+1.5+1.7+41.8+1.8+1.8+2+4.8

13922+22+22+25+711.4+1.4+1.4+1.5+4.41.6+1.6+1.6+1.9+5.3

14022+22+22+35+351.6+1.6+1.6+2.6+2.61.9+1.9+1.9+3.1+3.1

14122+22+22+35+501.5+1.5+1.5+2.3+3.31.8+1.8+1.8+2.8+4

14222+22+22+35+601.4+1.4+1.4+2.2+3.71.6+1.6+1.6+2.6+4.5

14322+22+22+35+711.3+1.3+1.3+2+4.11.5+1.5+1.5+2.4+5

14422+22+25+25+251.9+1.9+2.1+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5+2.5

14522+22+25+25+351.7+1.7+1.9+1.9+2.72.1+2.1+2.3+2.3+3.3

14622+22+25+25+501.5+1.5+1.7+1.7+3.51.8+1.8+2.1+2.1+4.2

14722+22+25+25+601.4+1.4+1.6+1.6+3.91.7+1.7+2+2+4.7

14822+22+25+25+711.3+1.3+1.5+1.5+4.31.6+1.6+1.8+1.8+5.2

14922+22+25+35+351.6+1.6+1.8+2.5+2.51.9+1.9+2.2+3+3

15022+22+25+35+501.4+1.4+1.6+2.3+3.31.7+1.7+2+2.7+3.9

15122+22+25+35+601.3+1.3+1.5+2.1+3.71.6+1.6+1.8+2.6+4.4

15222+22+35+35+351.5+1.5+2.4+2.4+2.41.8+1.8+2.8+2.8+2.8

15322+22+35+35+501.3+1.3+2.1+2.1+3.11.6+1.6+2.6+2.6+3.7

15422+25+25+25+251.8+2.1+2.1+2.1+2.12.2+2.5+2.5+2.5+2.5

15522+25+25+25+351.7+1.9+1.9+1.9+2.72+2.3+2.3+2.3+3.2

15622+25+25+25+501.5+1.7+1.7+1.7+3.41.8+2+2+2+4.1

15722+25+25+25+601.4+1.6+1.6+1.6+3.81.7+1.9+1.9+1.9+4.6

15822+25+25+25+711.3+1.5+1.5+1.5+4.21.6+1.8+1.8+1.8+5.1

15922+25+25+35+351.6+1.8+1.8+2.5+2.51.9+2.1+2.1+3+3

16022+25+25+35+501.4+1.6+1.6+2.2+3.21.7+1.9+1.9+2.7+3.8

16122+25+25+35+601.3+1.5+1.5+2.1+3.61.6+1.8+1.8+2.5+4.3

16222+25+35+35+351.5+1.6+2.3+2.3+2.31.7+2+2.8+2.8+2.8

16322+25+35+35+501.3+1.5+2.1+2.1+31.6+1.8+2.5+2.5+3.6

16422+35+35+35+351.4+2.2+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6+2.6

16525+25+25+25+252+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

16625+25+25+25+351.9+1.9+1.9+1.9+2.62.2+2.2+2.2+2.2+3.1

16725+25+25+25+501.7+1.7+1.7+1.7+3.32+2+2+2+4

16825+25+25+25+601.6+1.6+1.6+1.6+3.81.9+1.9+1.9+1.9+4.5

16925+25+25+25+711.5+1.5+1.5+1.5+4.21.8+1.8+1.8+1.8+5

17025+25+25+35+351.7+1.7+1.7+2.4+2.42.1+2.1+2.1+2.9+2.9

17125+25+25+35+501.6+1.6+1.6+2.2+3.11.9+1.9+1.9+2.6+3.8

17225+25+25+35+601.5+1.5+1.5+2.1+3.51.8+1.8+1.8+2.5+4.2

17325+25+35+35+351.6+1.6+2.3+2.3+2.31.9+1.9+2.7+2.7+2.7

17425+25+35+35+501.5+1.5+2.1+2.1+2.91.8+1.8+2.5+2.5+3.5

מרחקים ומגבלות התקנה

-MXZ-3C54VAMXZ-4C71VAMXZ-4B80VAMXZיחידההקטעים בדוגמאפרמטר
5C100VA

MXZ 
6C120VAMXZ-8B140VA/YA/160YA

252525252570מטרA+B\ A+C, + a,b,c,d,e,f,g,iמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

5060708080115מטרA+B+C+a+b+c+d+e+f+g+iסה"כ אורך צנרת מותר

)20( 30 )15( 10)15( 10)15( 10)15( 10)15( 10מטרH ('H)הפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

151515151512מטרh1הפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנימיות

252525252515יח' סה"כ מספר הקשתות של צנרת בקו מיחידה חיצונית ליחידה פנימית

5060708080120יח' סה"כ מספר הקשתות המקסימאלי המותר בכל הצנרות

55_____מטרA+B, A+Cהמרחק המקסימאלי מיחידה חיצונית לקופסת שסתומים

15_____מטרa,b,c,d,e,f,g,iהמרחק המקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידה פנימית

60_____מטרa+b+c+d+e+f+g+iסה"כ מרחקי הצנרת בין קופסאות השסתומים ליחידות הפנימיות

30_____מטרh2הפרש גובה מקסימאלי בין היחידה החיצונית לקופסת השסתומים

15_____מטרh3הפרש גובה מקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידות פנימיות

60717180100*#50 אינדקס מקסימאלי מותר ליחידה פנימית

מ-2 עד 8מ-1 עד 6מ-1 עד 5מ-1 עד 4מ-1 עד 4מ-1 עד 3יח' מספר יחידות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית

מ-44 עד 185***מ-22 עד 180מ-22 עד 172מ-22 עד 142מ-22 עד 125מ-22 עד #100 סה"כ אינדקסי יחידות פנימיות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה חיצונית אחת**

2.72.73.5458.5ק"ג כמות קרר ראשונית ביחידה החיצונית

תוספת קרר כאשר במעגל הגז סה”כ אורך צנרת )בכוון אחד( עולה על 40 מטר
20גרם/מטר)עבור MXZ-6C120VA מעל 60 מטר(

סה”כ אורך צנרת 
בכוון אחד )מ’(

תוספת קרר 
)ק”ג(

0.6מ-41 עד 50

1.4מ-51 עד 70

2.2מ-71 עד 90

3.2מ-91 עד 115
 

H- יחידה חיצונית גבוהה מיחידות פנימיות

‘H- יחידה חיצונית נמוכה מיחידות פנימיות

MXZ-6C120/8B140/8B160 עבור צירופים ליחידות
יש לפנות לקו החם של מחלקת הנדסה: 054-5440908

* עבור מאייד PEAD-RP60 קוטר צינור נוזל “3/8

* צנרת נחושת תהה מתאימה לעבודה בלחץ מקסימאלי של
* עובי בידוד 9 מ”מ באזור הממוזג ו- 13 מ”מ מחוץ לאזור הממוזג, הבידוד

יבוצע לכל צינור בנפרד.
* בידוד בעל משקל סגולי

* הנתונים מתייחסים לכבל מדגם XLPE. במידה ונעשה שימוש בכבל מדגם אחר, יש להשתמש בשטח חתך בהתאם לחוק החשמל.

הערה: כל נתונים בדף מייצגים את דרישות המינימום של היצרן בלבד ואינם מבטלים או מחליפים את דרישות חוק החשמל. כל תוכנית החשמל, ההכנות וחיבורי החשמל 
יעשו בהתאם לדרישות חוק החשמל וע”י מי שהוסמך לכך על פי חוק החשמל בלבד.

MXZ-5C100VA
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MXZ-6C120VA

MXZ-3C54VA

A

B

C

MXZ-3C54,4C71,4B80,5C100VAMXZ-6C120VAMXZ-8B140VAMXZ-8B140/160YA

230/50/1230/50/1400/50/3[V/Hz/Ph]מתח הזנה

1x201x323x25[A]גודל מאמ"ת מושהה C/ מנתק כלל קוטבי עם נעילה

3x2.53x65x6]ממ"ר/גידים[*חתך כבל הזנה ליחידה חיצונית

מקופסת שסתומים באמצעות כבל 4x1.5מיחידה חיצונית באמצעות כבל 4x1.5]ממ"ר/גידים[כבל הזנה לכל אחת מהיחידות הפנימיות

PAC-AK31BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 3 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

PAC-AK51BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 5 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

501/4 1/2 

60*1/45/8 

71,803/8 5/8 

PAC-AK31BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 3 יחידות 

PAC-AK51BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 5 יחידות 

נחושת רכה מורפת Type Oסוג צנרת

 1/25/8~1/4קוטר ]"[

]mm[ 0.81עובי דופן מינימלי

הערה: תפוקת המערכת הינה לפי יחידת החוץ ולא סכום תפוקות יחידות הפנים.

0.045[kg/m3]

.620[PSI]

מיזוג אוויר ביתי ומסחרי

בתי  דירות,  למיזוג  המיועדת  בעולם  ביותר  והאיכותית  המתקדמת  האוויר  מיזוג  מערכת   ,POWER MULTI סדרת  את  להציג  גאה  אלקטריק  מיצובישי 

ועוד. מזגני מיצובישי נחשבים היום לבחירה של המקצוענים בתחום, בזכות פעולתם היעילה והאמינה ללא תחרות לאורך שנים. יוקרה, בנייני משרדים 

אחת. חיצונית  ליחידה  שונות  בתפוקות  קסטה(  גלויות,  )נסתרות,  פנים  יחידות  של  ומגוון  רב  מספר  לחבר  מאפשרת  הרב-מאייד  מערכת 

למרות שלא תזדקק לכך, המערכת מגיעה עם אחריות של 3 שנים ללא שום כוכביות.

info@econ-tec.com  www.mitsubishi-inverter.co.il   08-919-7878

MXZ-4B80VAMXZ-4C71VA

A

B

D

C

PEAD-RP 60 לא כולל יחידה*
**בחיבור יחידות מתועלות PEAD, אין לחבר יחידות פנים בתפוקה כוללת העולה על תפוקת היחידה החיצונית

***סה”כ אינדקס עובר יחידה MXZ-8B160YA, מ 44 עד 202

המידע המובא בדף זה הינו בסיסי בלבד, לפרטים מלאים 
יש לפנות לדף בקרה

שלטים ומתאמי תקשורת

 שיטות בקרה נוספות:
.ModBus א. ניתן להתחבר לשליטה דרך 

RS232C דרך SH-INT  ב. מתאם תקשורת לבית חכם 
ג. חיבורים לשליטה במגע יבש ביחידות פנים דרך מתאם

.PAC-SA88HA-E, PAC-SE55RA-E    

 הערות:
1. מתאים לקופסת גביס 3 מקומות-אנכית.

PAC-YG50ECA 2. עבור חיבור מעל 50 יחידות נדרש מתאם הרחבה 
    )עד 50 יחידות לא נדרש מתאם(.

3. ניתן לקבל טיימר שנתי והפעלה דרך האינטרנט ע”י רכישת רשיון מתאים. 
4. נדרש בקר AG-150 ורשיון בהתאם 

.)TG2000 צריך בנוסף תוכנת PAC-YG60MCA(    
 5. נדרש בקר  GB-50A/AG-150A, ניתן לקבל פונקציות של חסכון בחשמל, מדידת 
 e-mail-אנרגיה, חיוב צרכנים, שליטה על שיא ביקוש ודיווח תקלות באמצעות ה     

     או sms. פונקציות אלה ונוספות דורשות רשיון בהתאם, לפרטים יש לפנות 
    לאקון- טק.

 .30V 6. ישנה גם גרסת

שלטים ראשיים

PAC-YT40ANRA שלט מערכת 
ON/OFF חוטי בולט מהקיר

ל-16 קבוצות

AT-50 בקר מגע מרכזי מעוצב 
לשליטה עד 50 קבוצות

12

18

 עומק:
3

12

13

 עומק:
1.9

בקרים

GB-50A / AG-150A(2)  
 (3) IP בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות     

לשליטה ב- 150/50 קבוצות

BAC-HD150 
מתאם תקשורת 

BACNET ברשת

PAC-YG50ECA 
מתאם הרחבה

LMAP02-E 
 מתאם תקשורת

LONWORKS-ל

2522

36

עומק פאנל: 2.6  עומק כולל: 7

34

עומק: 6 עומק: 10

TCP/IP

25
22

עומק: 10

בקרים לציוד חיצוני

 PAC-YG66DCA 
DIDO Controller

)4(
ניתן לשלוט עד 6 
ציודים חיצוניים 

ON/ ברמה של
OFF ולקבל חיווי 

פועל/כבוי ותקלה. 

PAC-
 YG63MCA 
Al Controller

)4(
ניתן לקרוא 

עד 2 אלמנטים 
)רגש טמפ’ 

ורגש לחות(. 

PAC-
 YG60MCA 
Pl Controller

)4(
מיועד לקריאת 
פולסים מ-4 
מוני חשמל 
לטובת חיוב 

צרכנים. 

20
15

עובי: 4.5

 

TG2000 
תוכנת שליטה עבור בקרת מבנה )5(

30

18.5

פעולות אפשריותשלטים מקומיים )לקבוצה אחת(

PAR-30MAA שלט קירי 
מעוצב עם תאורת רקע

וטיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-FL32MA שלט רחוק 
אלחוטי עם טיימר יומי

PAR-FA32MA עינית

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

(1) (6) PAC-YT51CRB
שלט חוטי שקוע בקיר

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

שינוי מהירות מפוח

PAR-21MAA שלט קירי 
עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-W21MAA שלט 
למערכת חימום מים 

עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

עומק: 2.1

15

6

עומק: 2.2

12

7

עומק: 2.2

עומק: 2.2

12

עומק: 1.9

12

12

 עומק פנל:
0.8 

 עומק כולל:
4.1 

12

7

12

13

13

A

B

1:5N מולטי

4 x 1.5 לכל יחידה פנימית כבל   

1:2N מולטי

  1X25A מאמ״ת
 בלוח החשמל

2X25Aמנתק  
 )עם נעילה)

3x4 כבל הזנה

ס"מ 50

ס"מ 50

ס"מ 100ס"מ 50 ס"מ 100ס"מ 100

מבט על

 מעבה זריקה
פנים מול פנים

 מעבה זריקה
לכיוון הקיר

מעבה גב
אל גב

מרחקי התקנה

) מסופק עם היחידה הפנימית)  

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012    

מזגן מיצובישי אינוורטר. 
מקצוען אמיתי.

משווק בלעדית בישראל על ידי אקון טק מקבוצת ניסקו ארדן. מזגני מיצובישי אלקטריק כוללים מזגנים עיליים, מיני מרכזיים, רב מאיידים ומערכות VRF ומשווקים
רק באמצעות מתקינים מורשים.

מיצובישי אינוורטר, מקצוען אמיתי.

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012 

POWER
עקרונות תכנון מערכת מיזוג האוירצירופים-התפוקה המתקבלת בעת הפעלה בו זמנית של יחידות פנימיות כמפורט להלן:

נתונים חשמליים להכנות חשמל בבנין עבור יחידות חוץ

בחירת סוג צנרת לפי קוטר

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-3C54VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45056.8

522+222.2+2.23.3+3.3

622+252.2+2.53.1+3.6

722+352.1+3.32.6+4.2

822+501.7+3.82.1+4.7

925+252.5+2.53.4+3.4

1025+352.3+3.22.8+4

1125+501.8+3.62.3+4.5

1235+352.7+2.73.4+3.4

1335+502.2+3.22.8+4

1450+502.7+2.73.4+3.4

1522+22+221.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

1622+22+251.7+1.7+22.2+2.2+2.5

1722+22+351.5+1.5+2.42+2+3.1

1822+22+501.3+1.3+2.91.6+1.6+3.7

1922+25+251.7+1.9+1.92.1+2.4+2.4

2022+25+351.5+1.7+2.31.9+2.1+3

2122+25+501.2+1.4+2.81.6+1.8+3.6

2222+35+351.3+2.1+2.11.7+2.7+2.7

2325+25+251.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

2425+25+351.6+1.6+2.22.1+2.1+2.9

2525+25+501.4+1.4+2.71.8+1.8+3.5

2625+35+351.4+2+21.8+2.6+2.6

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4C71VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45057.2

56067.9

622+222.2+2.23.3+3.3

722+252.2+2.53.2+3.7

822+352.2+3.53+4.7

922+502.1+4.72.6+6

1022+601.8+52.3+6.3

1125+252.5+2.53.6+3.6

1225+352.5+3.53.2+4.6

1325+502.3+4.52.9+5.7

1425+602+4.82.5+6.1

1535+353.4+3.44.3+4.3

1635+502.8+43.5+5.1

1735+602.5+4.33.2+5.4

1850+503.4+3.44.3+4.3

1950+603.1+3.73.9+4.7

2060+603.4+3.44.3+4.3

2122+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9

2222+22+252.2+2.2+2.52.7+2.7+3.1

2322+22+352+2+3.22.4+2.4+3.8

2422+22+501.7+1.7+3.82+2+4.6

2522+22+601.5+1.5+4.11.8+1.8+5

2622+25+252.2+2.5+2.52.6+3+3

2722+25+351.9+2.2+32.3+2.6+3.7

2822+25+501.6+1.8+3.72+2.2+4.4

2922+25+601.5+1.7+41.8+2+4.8

3022+35+351.7+2.7+2.72.1+3.3+3.3

3122+35+501.5+2.3+3.31.8+2.8+4

3222+35+601.3+2.1+3.61.6+2.6+4.4

3322+50+501.3+2.9+2.91.6+3.5+3.5

3425+25+252.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

3525+25+352.1+2.1+2.92.5+2.5+3.5

3625+25+501.8+1.8+3.62.2+2.2+4.3

3725+25+601.6+1.6+3.92+2+4.7

3825+35+351.9+2.6+2.62.3+3.2+3.2

3925+35+501.6+2.3+3.22+2.7+3.9

4025+35+601.5+2.1+3.61.8+2.5+4.3

4125+50+501.4+2.8+2.81.7+3.4+3.4

4235+35+352.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

4335+35+502.1+2.1+32.5+2.5+3.6

4422+22+22+221.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

4522+22+22+251.7+1.7+1.7+22.1+2.1+2.1+2.4

4622+22+22+351.6+1.6+1.6+2.51.9+1.9+1.9+3

4722+22+22+501.4+1.4+1.4+3.11.6+1.6+1.6+3.7

4822+22+25+251.7+1.7+1.9+1.92+2+2.3+2.3

4922+22+25+351.5+1.5+1.7+2.41.8+1.8+2.1+2.9

5022+22+25+501.3+1.3+1.5+31.6+1.6+1.8+3.6

5122+22+35+351.4+1.4+2.2+2.21.7+1.7+2.6+2.6

5222+25+25+251.6+1.8+1.8+1.81.9+2.2+2.2+2.2

5322+25+25+351.5+1.7+1.7+2.31.8+2+2+2.8

5422+25+25+501.3+1.5+1.5+2.91.6+1.8+1.8+3.5

5522+25+35+351.3+1.5+2.1+2.11.6+1.8+2.6+2.6

5625+25+25+251.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

5725+25+25+351.6+1.6+1.6+2.32+2+2+2.7

5825+25+25+501.4+1.4+1.4+2.81.7+1.7+1.7+3.4

5925+25+35+351.5+1.5+2.1+2.11.8+1.8+2.5+2.5

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4B80VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+52.5+5.7
1122+602.1+5.72.5+6.9
1222+711.9+62.2+7.2
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.5+52.9+5.7
1625+602.3+5.52.8+6.6
1725+712.1+5.82.5+7
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.63.9+5.5
2035+602.9+53.5+5.9
2135+712.6+5.33.1+6.3
2250+504+44.7+4.7
2350+603.6+4.44.3+5.1
2450+713.3+4.73.9+5.5
2560+604+44.7+4.7
2660+713.7+4.34.3+5.1
2722+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2822+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
2922+22+352.1+2.1+3.42.6+2.6+4.1
3022+22+501.8+1.8+4.22.2+2.2+5
3122+22+601.7+1.7+4.62+2+5.4
3222+22+711.5+1.5+4.91.8+1.8+5.8
3322+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3422+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+4
3522+25+501.8+2+4.12.1+2.4+4.9
3622+25+601.6+1.9+4.51.9+2.2+5.3
3722+25+711.5+1.5+4.81.8+2+5.7
3822+35+351.9+3+32.3+3.6+3.6
3922+35+501.6+2.6+3.71.9+3.1+4.4
4022+35+601.5+2.4+4.11.8+2.8+4.8
4122+35+711.4+2.2+4.41.6+2.6+5.2
4222+50+501.4+3.3+3.31.7+3.9+3.9
4322+50+601.3+3+3.61.6+3.6+4.3
4422+50+711.2+2.8+41.5+3.3+4.7
4525+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4625+25+352.3+2.3+3.22.8+2.8+3.9
4725+25+502+2+42.4+2.4+4.7
4825+25+601.8+1.8+4.42.1+2.1+5.1
4925+25+711.7+1.7+4.71.9+1.9+5.5
5025+35+352.1+2.9+2.92.5+3.5+3.5
5125+35+501.8+2.6+3.62.1+3+4.3
5225+35+601.7+2.3+42+2.7+4.7
5325+35+711.5+2.1+4.31.8+2.5+5.1
5425+50+501.6+3.2+3.21.9+3.8+3.8
5525+50+601.5+3+3.61.7+3.5+4.2
5635+35+352.7+2.7+2.73.1+3.1+3.1
5735+35+502.3+2.3+3.32.7+2.7+3.9
5835+35+602.2+2.2+3.72.5+2.5+4.3
5935+35+712+2+42.3+2.3+4.7
6035+50+502.1+3+32.4+3.5+3.5
6135+50+601.9+2.8+3.32.3+3.2+3.9
6222+22+22+222+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
6322+22+22+251.9+1.9+1.9+2.22.3+2.3+2.3+2.6
6422+22+22+351.7+1.7+1.7+2.82.1+2.1+2.1+3.3
6522+22+22+501.5+1.5+1.5+3.51.8+1.8+1.8+4.1
6622+22+22+601.4+1.4+1.4+3.81.6+1.6+1.6+4.5
6722+22+22+711.3+1.3+1.3+4.41.5+1.5+1.5+4.9
6822+22+25+251.8+1.8+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5
6922+22+25+351.7+1.7+1.9+2.72+2+2.3+3.2
7022+22+25+501.5+1.5+1.7+3.41.7+1.7+2+4
7122+22+25+601.4+1.4+1.6+3.71.6+1.6+1.8+4.4
7222+22+25+711.3+1.3+1.4+4.11.5+1.5+1.7+4.8
7322+22+35+351.5+1.5+2.5+2.51.8+1.8+2.9+2.9
7422+22+35+501.4+1.4+2.2+3.11.6+1.6+2.6+3.6
7522+22+35+601.3+1.3+2+3.51.5+1.5+2.4+4.1
7622+22+50+501.2+1.2+2.8+2.81.4+1.4+3.3+3.3
7722+25+25+251.8+2+2+22.1+2.4+2.4+2.4
7822+25+25+351.6+1.9+1.9+2.61.9+2.2+2.2+3.1
7922+25+25+501.4+1.6+1.6+3.31.7+1.9+1.9+3.9
8022+25+25+601.3+1.5+1.5+3.61.6+1.8+1.8+4.3
8122+25+35+351.5+1.7+2.4+2.41.8+2+2.8+2.8
8222+25+35+501.3+1.5+2.1+31.6+1.8+2.5+3.6
8322+25+35+601.2+1.4+2+3.41.5+1.7+2.3+4
8422+35+35+351.4+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6
8522+35+35+501.2+2+2+2.81.5+2.3+2.3+3.3
8625+25+25+252+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
8725+25+25+351.8+1.8+1.8+2.62.1+2.1+2.1+3
8825+25+25+501.6+1.6+1.6+3.21.9+1.9+1.9+3.8
8925+25+25+601.5+1.5+1.5+3.61.7+1.7+1.7+4.2
9025+25+35+351.7+1.7+2.3+2.32+2+2.7+2.7
9125+25+35+501.5+1.5+2.1+31.7+1.7+2.4+3.5
9225+35+35+351.5+2.2+2.2+2.21.8+2.5+2.5+2.5
9335+35+35+352+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+4.92.6+5.8
1122+602.1+5.62.7+7.4
1222+711.9+6.22.5+8.1
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.4+4.93+5.9
1625+602.3+5.53.1+7.4
1725+712.1+6.12.7+7.8
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.64.3+6.2
2035+603+5.13.9+6.7
2135+712.8+5.73.5+7.1
2250+504.2+4.25.3+5.3
2350+603.9+4.74.8+5.8
2450+713.7+5.24.4+6.2
2560+604.5+4.55.3+5.3
2660+714.1+4.94.9+5.8
2771+714.6+4.65.3+5.3
2822+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2922+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
3022+22+352.1+2.1+3.42.5+2.5+4
3122+22+501.9+1.9+4.42.3+2.3+5.1
3222+22+601.8+1.8+52.1+2.1+5.8
3322+22+711.7+1.7+5.42+2+6.4
3422+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3522+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+3.9
3622+25+501.9+2.1+4.32.2+2.5+5
3722+25+601.8+2+4.82.1+2.4+5.7
3822+25+711.6+1.9+5.32+2.2+6.3
3922+35+351.9+3.1+3.12.3+3.7+3.7
4022+35+501.8+2.8+42.1+3.3+4.7
4122+35+601.7+2.6+4.52+3.1+5.4
4222+35+711.6+2.5+51.9+3+6
4322+50+501.6+3.7+3.71.9+4.3+4.3
4422+50+601.5+3.5+4.11.8+4.1+5
4522+50+711.4+3.3+4.61.7+3.8+5.4
4622+60+601.4+3.9+3.91.7+4.6+4.6
4722+60+711.4+3.7+4.41.6+4.3+5.1
4825+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4925+25+352.3+2.3+3.32.7+2.7+3.8
5025+25+502.1+2.1+4.22.5+2.5+4.9
5125+25+602+2+4.82.3+2.3+5.6
5225+25+711.8+1.8+5.22.2+2.2+6.2
5325+35+352.2+3+32.6+3.6+3.6
5425+35+502+2.8+42.3+3.3+4.6
5525+35+601.9+2.6+4.52.2+3.1+5.3
5625+35+711.7+2.4+4.92.1+2.9+5.9
5725+50+501.8+3.6+3.62.2+4.3+4.3
5825+50+601.7+3.4+4.12+4+4.8
5925+50+711.6+3.2+4.51.9+3.8+5.4
6025+60+601.6+3.9+3.91.9+4.6+4.6
6125+60+711.5+3.6+4.31.8+4.2+5
6235+35+352.9+2.9+2.93.3+3.3+3.3
6335+35+502.6+2.6+3.73.1+3.1+4.4
6435+35+602.5+2.5+4.22.9+2.9+5
6535+35+712.3+2.3+4.72.7+2.7+5.5
6635+50+502.4+3.4+3.42.8+4+4
6735+50+602.2+3.2+3.92.7+3.8+4.6
6835+50+712.1+3+4.32.5+3.5+5
6935+60+602.1+3.6+3.62.5+4.3+4.3
7035+60+712+3.4+42.3+4+4.7
7150+50+503.1+3.1+3.13.7+3.7+3.7
7250+50+602.9+2.9+3.53.4+3.4+4.1
7350+50+712.8+2.8+3.93.2+3.2+4.6
7422+22+22+222+2+2+22.5+2.5+2.5+2.5
7522+22+22+252+2+2+2.32.4+2.4+2.4+2.6
7622+22+22+351.9+1.9+1.9+32.2+2.2+2.2+3.5
7722+22+22+501.7+1.7+1.7+3.82+2+2+4.5
7822+22+22+601.6+1.6+1.6+4.31.9+1.9+1.9+5.1
7922+22+22+711.5+1.5+1.5+4.81.8+1.8+1.8+5.7
8022+22+25+251.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.7+2.7
8122+22+25+351.8+1.8+2.1+2.92.1+2.1+2.4+3.4
8222+22+25+501.7+1.7+1.9+3.81.9+1.9+2.2+4.4
8322+22+25+601.6+1.6+1.8+4.31.8+1.8+2.1+5
8422+22+25+711.5+1.5+1.7+4.81.7+1.7+2+5.6
8522+22+35+351.7+1.7+2.7+2.72+2+3.2+3.2
8622+22+35+501.6+1.6+2.5+3.61.8+1.8+2.9+4.2
8722+22+35+601.5+1.5+2.4+4.11.7+1.7+2.8+4.8
8822+22+35+711.4+1.4+2.2+4.51.6+1.6+2.6+5.2
8922+22+50+501.5+1.5+3.3+3.31.7+1.7+3.8+3.8
9022+22+50+601.4+1.4+3.1+3.71.6+1.6+3.6+4.3
9122+22+50+711.3+1.3+3+4.21.5+1.5+3.3+4.7
9222+25+25+251.9+2.2+2.2+2.22.3+2.6+2.6+2.6
9322+25+25+351.8+2+2+2.92.1+2.4+2.4+3.3

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת קרור[kW] תפוקת חימום

9422+25+25+501.6+1.8+1.8+3.71.9+2.2+2.2+4.3

9522+25+25+601.5+1.7+1.7+4.21.8+2.1+2.1+4.9

9622+25+25+711.5+1.6+1.6+4.71.7+1.9+1.9+5.5

9722+25+35+351.7+1.9+2.7+2.72+2.2+3.1+3.1

9822+25+35+501.5+1.7+2.4+3.51.8+2.1+2.9+4.1

9922+25+35+601.5+1.7+2.3+41.7+1.9+2.7+4.7

10022+25+35+711.4+1.6+2.2+4.51.6+1.8+2.5+5.1

10122+25+50+501.4+1.6+3.2+3.21.7+1.9+3.7+3.7

10222+25+50+601.4+1.5+3.1+3.71.5+1.8+3.5+4.2

10322+25+50+711.3+1.5+2.9+4.11.4+1.6+3.3+4.7

10422+35+35+351.6+2.5+2.5+2.51.9+3+3+3

10522+35+35+501.5+2.3+2.3+3.31.7+2.7+2.7+3.9

10622+35+35+601.4+2.2+2.2+3.81.6+2.5+2.5+4.3

10722+35+35+711.3+2.1+2.1+4.21.5+2.4+2.4+4.8

10822+35+50+501.4+2.1+3.1+3.11.5+2.5+3.5+3.5

10922+35+50+601.3+2.1+2.9+3.51.5+2.3+3.3+4

11025+25+25+252.2+2.2+2.2+2.22.5+2.5+2.5+2.5

11125+25+25+352+2+2+2.82.3+2.3+2.3+3.3

11225+25+25+501.8+1.8+1.8+3.62.1+2.1+2.1+4.2

11325+25+25+601.7+1.7+1.7+4.12+2+2+4.8

11425+25+25+711.6+1.6+1.6+4.61.9+1.9+1.9+5.4

11525+25+35+351.9+1.9+2.6+2.62.2+2.2+3.1+3.1

11625+25+35+501.7+1.7+2.4+3.42+2+2.8+4

11725+25+35+601.6+1.6+2.3+3.91.9+1.9+2.7+4.6

11825+25+35+711.5+1.5+2.2+4.31.8+1.8+2.5+5

11925+25+50+501.6+1.6+3.2+3.21.8+1.8+3.7+3.7

12025+25+50+601.5+1.5+3+3.61.7+1.7+3.4+4.1

12125+25+50+711.4+1.4+2.9+4.11.6+1.6+3.2+4.6

12225+35+35+351.8+2.5+2.5+2.52.1+2.9+2.9+2.9

12325+35+35+501.6+2.3+2.3+3.31.9+2.7+2.7+3.8

12425+35+35+601.6+2.2+2.2+3.71.8+2.5+2.5+4.3

12525+35+35+711.5+2.1+2.1+4.21.7+2.3+2.3+4.7

12635+35+35+352.4+2.4+2.4+2.42.8+2.8+2.8+2.8

12735+35+35+502.2+2.2+2.2+3.12.5+2.5+2.5+3.6

12835+35+35+602.1+2.1+2.1+3.62.3+2.3+2.3+4

12922+22+22+22+222+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

13022+22+22+22+252+2+2+2+2.22.3+2.3+2.3+2.3+2.7

13122+22+22+22+351.8+1.8+1.8+1.8+2.92.2+2.2+2.2+2.2+3.4

13222+22+22+22+501.6+1.6+1.6+1.6+3.61.9+1.9+1.9+1.9+4.4

13322+22+22+22+601.5+1.5+1.5+1.5+4.11.8+1.8+1.8+1.8+4.9

13422+22+22+22+711.4+1.4+1.4+1.4+4.51.7+1.7+1.7+1.7+5.4

13522+22+22+25+251.9+1.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.3+2.6+2.6

13622+22+22+25+351.8+1.8+1.8+2+2.82.1+2.1+2.1+2.4+3.3

13722+22+22+25+501.6+1.6+1.6+1.8+3.61.9+1.9+1.9+2.1+4.3

13822+22+22+25+601.5+1.5+1.5+1.7+41.8+1.8+1.8+2+4.8

13922+22+22+25+711.4+1.4+1.4+1.5+4.41.6+1.6+1.6+1.9+5.3

14022+22+22+35+351.6+1.6+1.6+2.6+2.61.9+1.9+1.9+3.1+3.1

14122+22+22+35+501.5+1.5+1.5+2.3+3.31.8+1.8+1.8+2.8+4

14222+22+22+35+601.4+1.4+1.4+2.2+3.71.6+1.6+1.6+2.6+4.5

14322+22+22+35+711.3+1.3+1.3+2+4.11.5+1.5+1.5+2.4+5

14422+22+25+25+251.9+1.9+2.1+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5+2.5

14522+22+25+25+351.7+1.7+1.9+1.9+2.72.1+2.1+2.3+2.3+3.3

14622+22+25+25+501.5+1.5+1.7+1.7+3.51.8+1.8+2.1+2.1+4.2

14722+22+25+25+601.4+1.4+1.6+1.6+3.91.7+1.7+2+2+4.7

14822+22+25+25+711.3+1.3+1.5+1.5+4.31.6+1.6+1.8+1.8+5.2

14922+22+25+35+351.6+1.6+1.8+2.5+2.51.9+1.9+2.2+3+3

15022+22+25+35+501.4+1.4+1.6+2.3+3.31.7+1.7+2+2.7+3.9

15122+22+25+35+601.3+1.3+1.5+2.1+3.71.6+1.6+1.8+2.6+4.4

15222+22+35+35+351.5+1.5+2.4+2.4+2.41.8+1.8+2.8+2.8+2.8

15322+22+35+35+501.3+1.3+2.1+2.1+3.11.6+1.6+2.6+2.6+3.7

15422+25+25+25+251.8+2.1+2.1+2.1+2.12.2+2.5+2.5+2.5+2.5

15522+25+25+25+351.7+1.9+1.9+1.9+2.72+2.3+2.3+2.3+3.2

15622+25+25+25+501.5+1.7+1.7+1.7+3.41.8+2+2+2+4.1

15722+25+25+25+601.4+1.6+1.6+1.6+3.81.7+1.9+1.9+1.9+4.6

15822+25+25+25+711.3+1.5+1.5+1.5+4.21.6+1.8+1.8+1.8+5.1

15922+25+25+35+351.6+1.8+1.8+2.5+2.51.9+2.1+2.1+3+3

16022+25+25+35+501.4+1.6+1.6+2.2+3.21.7+1.9+1.9+2.7+3.8

16122+25+25+35+601.3+1.5+1.5+2.1+3.61.6+1.8+1.8+2.5+4.3

16222+25+35+35+351.5+1.6+2.3+2.3+2.31.7+2+2.8+2.8+2.8

16322+25+35+35+501.3+1.5+2.1+2.1+31.6+1.8+2.5+2.5+3.6

16422+35+35+35+351.4+2.2+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6+2.6

16525+25+25+25+252+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

16625+25+25+25+351.9+1.9+1.9+1.9+2.62.2+2.2+2.2+2.2+3.1

16725+25+25+25+501.7+1.7+1.7+1.7+3.32+2+2+2+4

16825+25+25+25+601.6+1.6+1.6+1.6+3.81.9+1.9+1.9+1.9+4.5

16925+25+25+25+711.5+1.5+1.5+1.5+4.21.8+1.8+1.8+1.8+5

17025+25+25+35+351.7+1.7+1.7+2.4+2.42.1+2.1+2.1+2.9+2.9

17125+25+25+35+501.6+1.6+1.6+2.2+3.11.9+1.9+1.9+2.6+3.8

17225+25+25+35+601.5+1.5+1.5+2.1+3.51.8+1.8+1.8+2.5+4.2

17325+25+35+35+351.6+1.6+2.3+2.3+2.31.9+1.9+2.7+2.7+2.7

17425+25+35+35+501.5+1.5+2.1+2.1+2.91.8+1.8+2.5+2.5+3.5

מרחקים ומגבלות התקנה

-MXZ-3C54VAMXZ-4C71VAMXZ-4B80VAMXZיחידההקטעים בדוגמאפרמטר
5C100VA

MXZ 
6C120VAMXZ-8B140VA/YA/160YA

252525252570מטרA+B\ A+C, + a,b,c,d,e,f,g,iמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

5060708080115מטרA+B+C+a+b+c+d+e+f+g+iסה"כ אורך צנרת מותר

)20( 30 )15( 10)15( 10)15( 10)15( 10)15( 10מטרH ('H)הפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

151515151512מטרh1הפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנימיות

252525252515יח' סה"כ מספר הקשתות של צנרת בקו מיחידה חיצונית ליחידה פנימית

5060708080120יח' סה"כ מספר הקשתות המקסימאלי המותר בכל הצנרות

55_____מטרA+B, A+Cהמרחק המקסימאלי מיחידה חיצונית לקופסת שסתומים

15_____מטרa,b,c,d,e,f,g,iהמרחק המקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידה פנימית

60_____מטרa+b+c+d+e+f+g+iסה"כ מרחקי הצנרת בין קופסאות השסתומים ליחידות הפנימיות

30_____מטרh2הפרש גובה מקסימאלי בין היחידה החיצונית לקופסת השסתומים

15_____מטרh3הפרש גובה מקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידות פנימיות

60717180100*#50 אינדקס מקסימאלי מותר ליחידה פנימית

מ-2 עד 8מ-1 עד 6מ-1 עד 5מ-1 עד 4מ-1 עד 4מ-1 עד 3יח' מספר יחידות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית

מ-44 עד 185***מ-22 עד 180מ-22 עד 172מ-22 עד 142מ-22 עד 125מ-22 עד #100 סה"כ אינדקסי יחידות פנימיות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה חיצונית אחת**

2.72.73.5458.5ק"ג כמות קרר ראשונית ביחידה החיצונית

תוספת קרר כאשר במעגל הגז סה”כ אורך צנרת )בכוון אחד( עולה על 40 מטר
20גרם/מטר)עבור MXZ-6C120VA מעל 60 מטר(

סה”כ אורך צנרת 
בכוון אחד )מ’(

תוספת קרר 
)ק”ג(

0.6מ-41 עד 50

1.4מ-51 עד 70

2.2מ-71 עד 90

3.2מ-91 עד 115
 

H- יחידה חיצונית גבוהה מיחידות פנימיות

‘H- יחידה חיצונית נמוכה מיחידות פנימיות

MXZ-6C120/8B140/8B160 עבור צירופים ליחידות
יש לפנות לקו החם של מחלקת הנדסה: 054-5440908

* עבור מאייד PEAD-RP60 קוטר צינור נוזל “3/8

* צנרת נחושת תהה מתאימה לעבודה בלחץ מקסימאלי של
* עובי בידוד 9 מ”מ באזור הממוזג ו- 13 מ”מ מחוץ לאזור הממוזג, הבידוד

יבוצע לכל צינור בנפרד.
* בידוד בעל משקל סגולי

* הנתונים מתייחסים לכבל מדגם XLPE. במידה ונעשה שימוש בכבל מדגם אחר, יש להשתמש בשטח חתך בהתאם לחוק החשמל.

הערה: כל נתונים בדף מייצגים את דרישות המינימום של היצרן בלבד ואינם מבטלים או מחליפים את דרישות חוק החשמל. כל תוכנית החשמל, ההכנות וחיבורי החשמל 
יעשו בהתאם לדרישות חוק החשמל וע”י מי שהוסמך לכך על פי חוק החשמל בלבד.

MXZ-5C100VA
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MXZ-6C120VA

MXZ-3C54VA

A

B

C

MXZ-3C54,4C71,4B80,5C100VAMXZ-6C120VAMXZ-8B140VAMXZ-8B140/160YA

230/50/1230/50/1400/50/3[V/Hz/Ph]מתח הזנה

1x201x323x25[A]גודל מאמ"ת מושהה C/ מנתק כלל קוטבי עם נעילה

3x2.53x65x6]ממ"ר/גידים[*חתך כבל הזנה ליחידה חיצונית

מקופסת שסתומים באמצעות כבל 4x1.5מיחידה חיצונית באמצעות כבל 4x1.5]ממ"ר/גידים[כבל הזנה לכל אחת מהיחידות הפנימיות

PAC-AK31BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 3 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

PAC-AK51BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 5 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

501/4 1/2 

60*1/45/8 

71,803/8 5/8 

PAC-AK31BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 3 יחידות 

PAC-AK51BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 5 יחידות 

נחושת רכה מורפת Type Oסוג צנרת

 1/25/8~1/4קוטר ]"[

]mm[ 0.81עובי דופן מינימלי

הערה: תפוקת המערכת הינה לפי יחידת החוץ ולא סכום תפוקות יחידות הפנים.

0.045[kg/m3]

.620[PSI]

מיזוג אוויר ביתי ומסחרי

בתי  דירות,  למיזוג  המיועדת  בעולם  ביותר  והאיכותית  המתקדמת  האוויר  מיזוג  מערכת   ,POWER MULTI סדרת  את  להציג  גאה  אלקטריק  מיצובישי 

ועוד. מזגני מיצובישי נחשבים היום לבחירה של המקצוענים בתחום, בזכות פעולתם היעילה והאמינה ללא תחרות לאורך שנים. יוקרה, בנייני משרדים 

אחת. חיצונית  ליחידה  שונות  בתפוקות  קסטה(  גלויות,  )נסתרות,  פנים  יחידות  של  ומגוון  רב  מספר  לחבר  מאפשרת  הרב-מאייד  מערכת 

למרות שלא תזדקק לכך, המערכת מגיעה עם אחריות של 3 שנים ללא שום כוכביות.

info@econ-tec.com  www.mitsubishi-inverter.co.il   08-919-7878

MXZ-4B80VAMXZ-4C71VA

A

B

D

C

PEAD-RP 60 לא כולל יחידה*
**בחיבור יחידות מתועלות PEAD, אין לחבר יחידות פנים בתפוקה כוללת העולה על תפוקת היחידה החיצונית

***סה”כ אינדקס עובר יחידה MXZ-8B160YA, מ 44 עד 202

המידע המובא בדף זה הינו בסיסי בלבד, לפרטים מלאים 
יש לפנות לדף בקרה

שלטים ומתאמי תקשורת

 שיטות בקרה נוספות:
.ModBus א. ניתן להתחבר לשליטה דרך 

RS232C דרך SH-INT  ב. מתאם תקשורת לבית חכם 
ג. חיבורים לשליטה במגע יבש ביחידות פנים דרך מתאם

.PAC-SA88HA-E, PAC-SE55RA-E    

 הערות:
1. מתאים לקופסת גביס 3 מקומות-אנכית.

PAC-YG50ECA 2. עבור חיבור מעל 50 יחידות נדרש מתאם הרחבה 
    )עד 50 יחידות לא נדרש מתאם(.

3. ניתן לקבל טיימר שנתי והפעלה דרך האינטרנט ע”י רכישת רשיון מתאים. 
4. נדרש בקר AG-150 ורשיון בהתאם 

.)TG2000 צריך בנוסף תוכנת PAC-YG60MCA(    
 5. נדרש בקר  GB-50A/AG-150A, ניתן לקבל פונקציות של חסכון בחשמל, מדידת 
 e-mail-אנרגיה, חיוב צרכנים, שליטה על שיא ביקוש ודיווח תקלות באמצעות ה     

     או sms. פונקציות אלה ונוספות דורשות רשיון בהתאם, לפרטים יש לפנות 
    לאקון- טק.

 .30V 6. ישנה גם גרסת

שלטים ראשיים

PAC-YT40ANRA שלט מערכת 
ON/OFF חוטי בולט מהקיר

ל-16 קבוצות

AT-50 בקר מגע מרכזי מעוצב 
לשליטה עד 50 קבוצות

12

18

 עומק:
3

12

13

 עומק:
1.9

בקרים

GB-50A / AG-150A(2)  
 (3) IP בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות     

לשליטה ב- 150/50 קבוצות

BAC-HD150 
מתאם תקשורת 

BACNET ברשת

PAC-YG50ECA 
מתאם הרחבה

LMAP02-E 
 מתאם תקשורת

LONWORKS-ל

2522

36

עומק פאנל: 2.6  עומק כולל: 7

34

עומק: 6 עומק: 10

TCP/IP

25
22

עומק: 10

בקרים לציוד חיצוני

 PAC-YG66DCA 
DIDO Controller

)4(
ניתן לשלוט עד 6 
ציודים חיצוניים 

ON/ ברמה של
OFF ולקבל חיווי 

פועל/כבוי ותקלה. 

PAC-
 YG63MCA 
Al Controller

)4(
ניתן לקרוא 

עד 2 אלמנטים 
)רגש טמפ’ 

ורגש לחות(. 

PAC-
 YG60MCA 
Pl Controller

)4(
מיועד לקריאת 
פולסים מ-4 
מוני חשמל 
לטובת חיוב 

צרכנים. 

20
15

עובי: 4.5

 

TG2000 
תוכנת שליטה עבור בקרת מבנה )5(

30

18.5

פעולות אפשריותשלטים מקומיים )לקבוצה אחת(

PAR-30MAA שלט קירי 
מעוצב עם תאורת רקע

וטיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-FL32MA שלט רחוק 
אלחוטי עם טיימר יומי

PAR-FA32MA עינית

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

(1) (6) PAC-YT51CRB
שלט חוטי שקוע בקיר

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

שינוי מהירות מפוח

PAR-21MAA שלט קירי 
עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-W21MAA שלט 
למערכת חימום מים 

עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

עומק: 2.1

15

6

עומק: 2.2

12

7

עומק: 2.2

עומק: 2.2

12

עומק: 1.9

12

12

 עומק פנל:
0.8 

 עומק כולל:
4.1 

12

7

12

13

13

A

B

1:3N מולטי

3x2.5 כבל הזנה

4 x 1.5 לכל יחידה פנימית כבל   

  1X20A מאמ״ת
 בלוח החשמל

2X20Aמנתק  
 )עם נעילה)

) מסופק עם היחידה הפנימית)  

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012    

מזגן מיצובישי אינוורטר. 
מקצוען אמיתי.

משווק בלעדית בישראל על ידי אקון טק מקבוצת ניסקו ארדן. מזגני מיצובישי אלקטריק כוללים מזגנים עיליים, מיני מרכזיים, רב מאיידים ומערכות VRF ומשווקים
רק באמצעות מתקינים מורשים.

מיצובישי אינוורטר, מקצוען אמיתי.

נתונים טכניים - מהדורת מרץ 2012 

POWER
עקרונות תכנון מערכת מיזוג האוירצירופים-התפוקה המתקבלת בעת הפעלה בו זמנית של יחידות פנימיות כמפורט להלן:

נתונים חשמליים להכנות חשמל בבנין עבור יחידות חוץ

בחירת סוג צנרת לפי קוטר

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-3C54VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45056.8

522+222.2+2.23.3+3.3

622+252.2+2.53.1+3.6

722+352.1+3.32.6+4.2

822+501.7+3.82.1+4.7

925+252.5+2.53.4+3.4

1025+352.3+3.22.8+4

1125+501.8+3.62.3+4.5

1235+352.7+2.73.4+3.4

1335+502.2+3.22.8+4

1450+502.7+2.73.4+3.4

1522+22+221.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

1622+22+251.7+1.7+22.2+2.2+2.5

1722+22+351.5+1.5+2.42+2+3.1

1822+22+501.3+1.3+2.91.6+1.6+3.7

1922+25+251.7+1.9+1.92.1+2.4+2.4

2022+25+351.5+1.7+2.31.9+2.1+3

2122+25+501.2+1.4+2.81.6+1.8+3.6

2222+35+351.3+2.1+2.11.7+2.7+2.7

2325+25+251.8+1.8+1.82.3+2.3+2.3

2425+25+351.6+1.6+2.22.1+2.1+2.9

2525+25+501.4+1.4+2.71.8+1.8+3.5

2625+35+351.4+2+21.8+2.6+2.6

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4C71VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6

3353.54

45057.2

56067.9

622+222.2+2.23.3+3.3

722+252.2+2.53.2+3.7

822+352.2+3.53+4.7

922+502.1+4.72.6+6

1022+601.8+52.3+6.3

1125+252.5+2.53.6+3.6

1225+352.5+3.53.2+4.6

1325+502.3+4.52.9+5.7

1425+602+4.82.5+6.1

1535+353.4+3.44.3+4.3

1635+502.8+43.5+5.1

1735+602.5+4.33.2+5.4

1850+503.4+3.44.3+4.3

1950+603.1+3.73.9+4.7

2060+603.4+3.44.3+4.3

2122+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9

2222+22+252.2+2.2+2.52.7+2.7+3.1

2322+22+352+2+3.22.4+2.4+3.8

2422+22+501.7+1.7+3.82+2+4.6

2522+22+601.5+1.5+4.11.8+1.8+5

2622+25+252.2+2.5+2.52.6+3+3

2722+25+351.9+2.2+32.3+2.6+3.7

2822+25+501.6+1.8+3.72+2.2+4.4

2922+25+601.5+1.7+41.8+2+4.8

3022+35+351.7+2.7+2.72.1+3.3+3.3

3122+35+501.5+2.3+3.31.8+2.8+4

3222+35+601.3+2.1+3.61.6+2.6+4.4

3322+50+501.3+2.9+2.91.6+3.5+3.5

3425+25+252.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

3525+25+352.1+2.1+2.92.5+2.5+3.5

3625+25+501.8+1.8+3.62.2+2.2+4.3

3725+25+601.6+1.6+3.92+2+4.7

3825+35+351.9+2.6+2.62.3+3.2+3.2

3925+35+501.6+2.3+3.22+2.7+3.9

4025+35+601.5+2.1+3.61.8+2.5+4.3

4125+50+501.4+2.8+2.81.7+3.4+3.4

4235+35+352.4+2.4+2.42.9+2.9+2.9

4335+35+502.1+2.1+32.5+2.5+3.6

4422+22+22+221.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

4522+22+22+251.7+1.7+1.7+22.1+2.1+2.1+2.4

4622+22+22+351.6+1.6+1.6+2.51.9+1.9+1.9+3

4722+22+22+501.4+1.4+1.4+3.11.6+1.6+1.6+3.7

4822+22+25+251.7+1.7+1.9+1.92+2+2.3+2.3

4922+22+25+351.5+1.5+1.7+2.41.8+1.8+2.1+2.9

5022+22+25+501.3+1.3+1.5+31.6+1.6+1.8+3.6

5122+22+35+351.4+1.4+2.2+2.21.7+1.7+2.6+2.6

5222+25+25+251.6+1.8+1.8+1.81.9+2.2+2.2+2.2

5322+25+25+351.5+1.7+1.7+2.31.8+2+2+2.8

5422+25+25+501.3+1.5+1.5+2.91.6+1.8+1.8+3.5

5522+25+35+351.3+1.5+2.1+2.11.6+1.8+2.6+2.6

5625+25+25+251.8+1.8+1.8+1.82.2+2.2+2.2+2.2

5725+25+25+351.6+1.6+1.6+2.32+2+2+2.7

5825+25+25+501.4+1.4+1.4+2.81.7+1.7+1.7+3.4

5925+25+35+351.5+1.5+2.1+2.11.8+1.8+2.5+2.5

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-4B80VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+52.5+5.7
1122+602.1+5.72.5+6.9
1222+711.9+62.2+7.2
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.5+52.9+5.7
1625+602.3+5.52.8+6.6
1725+712.1+5.82.5+7
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.63.9+5.5
2035+602.9+53.5+5.9
2135+712.6+5.33.1+6.3
2250+504+44.7+4.7
2350+603.6+4.44.3+5.1
2450+713.3+4.73.9+5.5
2560+604+44.7+4.7
2660+713.7+4.34.3+5.1
2722+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2822+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
2922+22+352.1+2.1+3.42.6+2.6+4.1
3022+22+501.8+1.8+4.22.2+2.2+5
3122+22+601.7+1.7+4.62+2+5.4
3222+22+711.5+1.5+4.91.8+1.8+5.8
3322+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3422+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+4
3522+25+501.8+2+4.12.1+2.4+4.9
3622+25+601.6+1.9+4.51.9+2.2+5.3
3722+25+711.5+1.5+4.81.8+2+5.7
3822+35+351.9+3+32.3+3.6+3.6
3922+35+501.6+2.6+3.71.9+3.1+4.4
4022+35+601.5+2.4+4.11.8+2.8+4.8
4122+35+711.4+2.2+4.41.6+2.6+5.2
4222+50+501.4+3.3+3.31.7+3.9+3.9
4322+50+601.3+3+3.61.6+3.6+4.3
4422+50+711.2+2.8+41.5+3.3+4.7
4525+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4625+25+352.3+2.3+3.22.8+2.8+3.9
4725+25+502+2+42.4+2.4+4.7
4825+25+601.8+1.8+4.42.1+2.1+5.1
4925+25+711.7+1.7+4.71.9+1.9+5.5
5025+35+352.1+2.9+2.92.5+3.5+3.5
5125+35+501.8+2.6+3.62.1+3+4.3
5225+35+601.7+2.3+42+2.7+4.7
5325+35+711.5+2.1+4.31.8+2.5+5.1
5425+50+501.6+3.2+3.21.9+3.8+3.8
5525+50+601.5+3+3.61.7+3.5+4.2
5635+35+352.7+2.7+2.73.1+3.1+3.1
5735+35+502.3+2.3+3.32.7+2.7+3.9
5835+35+602.2+2.2+3.72.5+2.5+4.3
5935+35+712+2+42.3+2.3+4.7
6035+50+502.1+3+32.4+3.5+3.5
6135+50+601.9+2.8+3.32.3+3.2+3.9
6222+22+22+222+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
6322+22+22+251.9+1.9+1.9+2.22.3+2.3+2.3+2.6
6422+22+22+351.7+1.7+1.7+2.82.1+2.1+2.1+3.3
6522+22+22+501.5+1.5+1.5+3.51.8+1.8+1.8+4.1
6622+22+22+601.4+1.4+1.4+3.81.6+1.6+1.6+4.5
6722+22+22+711.3+1.3+1.3+4.41.5+1.5+1.5+4.9
6822+22+25+251.8+1.8+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5
6922+22+25+351.7+1.7+1.9+2.72+2+2.3+3.2
7022+22+25+501.5+1.5+1.7+3.41.7+1.7+2+4
7122+22+25+601.4+1.4+1.6+3.71.6+1.6+1.8+4.4
7222+22+25+711.3+1.3+1.4+4.11.5+1.5+1.7+4.8
7322+22+35+351.5+1.5+2.5+2.51.8+1.8+2.9+2.9
7422+22+35+501.4+1.4+2.2+3.11.6+1.6+2.6+3.6
7522+22+35+601.3+1.3+2+3.51.5+1.5+2.4+4.1
7622+22+50+501.2+1.2+2.8+2.81.4+1.4+3.3+3.3
7722+25+25+251.8+2+2+22.1+2.4+2.4+2.4
7822+25+25+351.6+1.9+1.9+2.61.9+2.2+2.2+3.1
7922+25+25+501.4+1.6+1.6+3.31.7+1.9+1.9+3.9
8022+25+25+601.3+1.5+1.5+3.61.6+1.8+1.8+4.3
8122+25+35+351.5+1.7+2.4+2.41.8+2+2.8+2.8
8222+25+35+501.3+1.5+2.1+31.6+1.8+2.5+3.6
8322+25+35+601.2+1.4+2+3.41.5+1.7+2.3+4
8422+35+35+351.4+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6
8522+35+35+501.2+2+2+2.81.5+2.3+2.3+3.3
8625+25+25+252+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4
8725+25+25+351.8+1.8+1.8+2.62.1+2.1+2.1+3
8825+25+25+501.6+1.6+1.6+3.21.9+1.9+1.9+3.8
8925+25+25+601.5+1.5+1.5+3.61.7+1.7+1.7+4.2
9025+25+35+351.7+1.7+2.3+2.32+2+2.7+2.7
9125+25+35+501.5+1.5+2.1+31.7+1.7+2.4+3.5
9225+35+35+351.5+2.2+2.2+2.21.8+2.5+2.5+2.5
9335+35+35+352+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת חימום תפוקת קרור

[kW]

1222.23.3
2252.53.6
3353.54
45057.2
56067.9
6717.18.6
722+222.2+2.23.3+3.3
822+252.2+2.53.2+3.7
922+352.2+3.52.9+4.6

1022+502.2+4.92.6+5.8
1122+602.1+5.62.7+7.4
1222+711.9+6.22.5+8.1
1325+252.5+2.53.6+3.6
1425+352.5+3.53.2+4.4
1525+502.4+4.93+5.9
1625+602.3+5.53.1+7.4
1725+712.1+6.12.7+7.8
1835+353.5+3.54+4
1935+503.2+4.64.3+6.2
2035+603+5.13.9+6.7
2135+712.8+5.73.5+7.1
2250+504.2+4.25.3+5.3
2350+603.9+4.74.8+5.8
2450+713.7+5.24.4+6.2
2560+604.5+4.55.3+5.3
2660+714.1+4.94.9+5.8
2771+714.6+4.65.3+5.3
2822+22+222.2+2.2+2.22.9+2.9+2.9
2922+22+252.2+2.2+2.52.8+2.8+3.2
3022+22+352.1+2.1+3.42.5+2.5+4
3122+22+501.9+1.9+4.42.3+2.3+5.1
3222+22+601.8+1.8+52.1+2.1+5.8
3322+22+711.7+1.7+5.42+2+6.4
3422+25+252.2+2.5+2.52.7+3.1+3.1
3522+25+352.1+2.4+3.32.5+2.8+3.9
3622+25+501.9+2.1+4.32.2+2.5+5
3722+25+601.8+2+4.82.1+2.4+5.7
3822+25+711.6+1.9+5.32+2.2+6.3
3922+35+351.9+3.1+3.12.3+3.7+3.7
4022+35+501.8+2.8+42.1+3.3+4.7
4122+35+601.7+2.6+4.52+3.1+5.4
4222+35+711.6+2.5+51.9+3+6
4322+50+501.6+3.7+3.71.9+4.3+4.3
4422+50+601.5+3.5+4.11.8+4.1+5
4522+50+711.4+3.3+4.61.7+3.8+5.4
4622+60+601.4+3.9+3.91.7+4.6+4.6
4722+60+711.4+3.7+4.41.6+4.3+5.1
4825+25+252.5+2.5+2.53+3+3
4925+25+352.3+2.3+3.32.7+2.7+3.8
5025+25+502.1+2.1+4.22.5+2.5+4.9
5125+25+602+2+4.82.3+2.3+5.6
5225+25+711.8+1.8+5.22.2+2.2+6.2
5325+35+352.2+3+32.6+3.6+3.6
5425+35+502+2.8+42.3+3.3+4.6
5525+35+601.9+2.6+4.52.2+3.1+5.3
5625+35+711.7+2.4+4.92.1+2.9+5.9
5725+50+501.8+3.6+3.62.2+4.3+4.3
5825+50+601.7+3.4+4.12+4+4.8
5925+50+711.6+3.2+4.51.9+3.8+5.4
6025+60+601.6+3.9+3.91.9+4.6+4.6
6125+60+711.5+3.6+4.31.8+4.2+5
6235+35+352.9+2.9+2.93.3+3.3+3.3
6335+35+502.6+2.6+3.73.1+3.1+4.4
6435+35+602.5+2.5+4.22.9+2.9+5
6535+35+712.3+2.3+4.72.7+2.7+5.5
6635+50+502.4+3.4+3.42.8+4+4
6735+50+602.2+3.2+3.92.7+3.8+4.6
6835+50+712.1+3+4.32.5+3.5+5
6935+60+602.1+3.6+3.62.5+4.3+4.3
7035+60+712+3.4+42.3+4+4.7
7150+50+503.1+3.1+3.13.7+3.7+3.7
7250+50+602.9+2.9+3.53.4+3.4+4.1
7350+50+712.8+2.8+3.93.2+3.2+4.6
7422+22+22+222+2+2+22.5+2.5+2.5+2.5
7522+22+22+252+2+2+2.32.4+2.4+2.4+2.6
7622+22+22+351.9+1.9+1.9+32.2+2.2+2.2+3.5
7722+22+22+501.7+1.7+1.7+3.82+2+2+4.5
7822+22+22+601.6+1.6+1.6+4.31.9+1.9+1.9+5.1
7922+22+22+711.5+1.5+1.5+4.81.8+1.8+1.8+5.7
8022+22+25+251.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.7+2.7
8122+22+25+351.8+1.8+2.1+2.92.1+2.1+2.4+3.4
8222+22+25+501.7+1.7+1.9+3.81.9+1.9+2.2+4.4
8322+22+25+601.6+1.6+1.8+4.31.8+1.8+2.1+5
8422+22+25+711.5+1.5+1.7+4.81.7+1.7+2+5.6
8522+22+35+351.7+1.7+2.7+2.72+2+3.2+3.2
8622+22+35+501.6+1.6+2.5+3.61.8+1.8+2.9+4.2
8722+22+35+601.5+1.5+2.4+4.11.7+1.7+2.8+4.8
8822+22+35+711.4+1.4+2.2+4.51.6+1.6+2.6+5.2
8922+22+50+501.5+1.5+3.3+3.31.7+1.7+3.8+3.8
9022+22+50+601.4+1.4+3.1+3.71.6+1.6+3.6+4.3
9122+22+50+711.3+1.3+3+4.21.5+1.5+3.3+4.7
9222+25+25+251.9+2.2+2.2+2.22.3+2.6+2.6+2.6
9322+25+25+351.8+2+2+2.92.1+2.4+2.4+3.3

מספר 
צירוףהצירוף

MXZ-5C100VA
[kW] תפוקת קרור[kW] תפוקת חימום

9422+25+25+501.6+1.8+1.8+3.71.9+2.2+2.2+4.3

9522+25+25+601.5+1.7+1.7+4.21.8+2.1+2.1+4.9

9622+25+25+711.5+1.6+1.6+4.71.7+1.9+1.9+5.5

9722+25+35+351.7+1.9+2.7+2.72+2.2+3.1+3.1

9822+25+35+501.5+1.7+2.4+3.51.8+2.1+2.9+4.1

9922+25+35+601.5+1.7+2.3+41.7+1.9+2.7+4.7

10022+25+35+711.4+1.6+2.2+4.51.6+1.8+2.5+5.1

10122+25+50+501.4+1.6+3.2+3.21.7+1.9+3.7+3.7

10222+25+50+601.4+1.5+3.1+3.71.5+1.8+3.5+4.2

10322+25+50+711.3+1.5+2.9+4.11.4+1.6+3.3+4.7

10422+35+35+351.6+2.5+2.5+2.51.9+3+3+3

10522+35+35+501.5+2.3+2.3+3.31.7+2.7+2.7+3.9

10622+35+35+601.4+2.2+2.2+3.81.6+2.5+2.5+4.3

10722+35+35+711.3+2.1+2.1+4.21.5+2.4+2.4+4.8

10822+35+50+501.4+2.1+3.1+3.11.5+2.5+3.5+3.5

10922+35+50+601.3+2.1+2.9+3.51.5+2.3+3.3+4

11025+25+25+252.2+2.2+2.2+2.22.5+2.5+2.5+2.5

11125+25+25+352+2+2+2.82.3+2.3+2.3+3.3

11225+25+25+501.8+1.8+1.8+3.62.1+2.1+2.1+4.2

11325+25+25+601.7+1.7+1.7+4.12+2+2+4.8

11425+25+25+711.6+1.6+1.6+4.61.9+1.9+1.9+5.4

11525+25+35+351.9+1.9+2.6+2.62.2+2.2+3.1+3.1

11625+25+35+501.7+1.7+2.4+3.42+2+2.8+4

11725+25+35+601.6+1.6+2.3+3.91.9+1.9+2.7+4.6

11825+25+35+711.5+1.5+2.2+4.31.8+1.8+2.5+5

11925+25+50+501.6+1.6+3.2+3.21.8+1.8+3.7+3.7

12025+25+50+601.5+1.5+3+3.61.7+1.7+3.4+4.1

12125+25+50+711.4+1.4+2.9+4.11.6+1.6+3.2+4.6

12225+35+35+351.8+2.5+2.5+2.52.1+2.9+2.9+2.9

12325+35+35+501.6+2.3+2.3+3.31.9+2.7+2.7+3.8

12425+35+35+601.6+2.2+2.2+3.71.8+2.5+2.5+4.3

12525+35+35+711.5+2.1+2.1+4.21.7+2.3+2.3+4.7

12635+35+35+352.4+2.4+2.4+2.42.8+2.8+2.8+2.8

12735+35+35+502.2+2.2+2.2+3.12.5+2.5+2.5+3.6

12835+35+35+602.1+2.1+2.1+3.62.3+2.3+2.3+4

12922+22+22+22+222+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

13022+22+22+22+252+2+2+2+2.22.3+2.3+2.3+2.3+2.7

13122+22+22+22+351.8+1.8+1.8+1.8+2.92.2+2.2+2.2+2.2+3.4

13222+22+22+22+501.6+1.6+1.6+1.6+3.61.9+1.9+1.9+1.9+4.4

13322+22+22+22+601.5+1.5+1.5+1.5+4.11.8+1.8+1.8+1.8+4.9

13422+22+22+22+711.4+1.4+1.4+1.4+4.51.7+1.7+1.7+1.7+5.4

13522+22+22+25+251.9+1.9+1.9+2.2+2.22.3+2.3+2.3+2.6+2.6

13622+22+22+25+351.8+1.8+1.8+2+2.82.1+2.1+2.1+2.4+3.3

13722+22+22+25+501.6+1.6+1.6+1.8+3.61.9+1.9+1.9+2.1+4.3

13822+22+22+25+601.5+1.5+1.5+1.7+41.8+1.8+1.8+2+4.8

13922+22+22+25+711.4+1.4+1.4+1.5+4.41.6+1.6+1.6+1.9+5.3

14022+22+22+35+351.6+1.6+1.6+2.6+2.61.9+1.9+1.9+3.1+3.1

14122+22+22+35+501.5+1.5+1.5+2.3+3.31.8+1.8+1.8+2.8+4

14222+22+22+35+601.4+1.4+1.4+2.2+3.71.6+1.6+1.6+2.6+4.5

14322+22+22+35+711.3+1.3+1.3+2+4.11.5+1.5+1.5+2.4+5

14422+22+25+25+251.9+1.9+2.1+2.1+2.12.2+2.2+2.5+2.5+2.5

14522+22+25+25+351.7+1.7+1.9+1.9+2.72.1+2.1+2.3+2.3+3.3

14622+22+25+25+501.5+1.5+1.7+1.7+3.51.8+1.8+2.1+2.1+4.2

14722+22+25+25+601.4+1.4+1.6+1.6+3.91.7+1.7+2+2+4.7

14822+22+25+25+711.3+1.3+1.5+1.5+4.31.6+1.6+1.8+1.8+5.2

14922+22+25+35+351.6+1.6+1.8+2.5+2.51.9+1.9+2.2+3+3

15022+22+25+35+501.4+1.4+1.6+2.3+3.31.7+1.7+2+2.7+3.9

15122+22+25+35+601.3+1.3+1.5+2.1+3.71.6+1.6+1.8+2.6+4.4

15222+22+35+35+351.5+1.5+2.4+2.4+2.41.8+1.8+2.8+2.8+2.8

15322+22+35+35+501.3+1.3+2.1+2.1+3.11.6+1.6+2.6+2.6+3.7

15422+25+25+25+251.8+2.1+2.1+2.1+2.12.2+2.5+2.5+2.5+2.5

15522+25+25+25+351.7+1.9+1.9+1.9+2.72+2.3+2.3+2.3+3.2

15622+25+25+25+501.5+1.7+1.7+1.7+3.41.8+2+2+2+4.1

15722+25+25+25+601.4+1.6+1.6+1.6+3.81.7+1.9+1.9+1.9+4.6

15822+25+25+25+711.3+1.5+1.5+1.5+4.21.6+1.8+1.8+1.8+5.1

15922+25+25+35+351.6+1.8+1.8+2.5+2.51.9+2.1+2.1+3+3

16022+25+25+35+501.4+1.6+1.6+2.2+3.21.7+1.9+1.9+2.7+3.8

16122+25+25+35+601.3+1.5+1.5+2.1+3.61.6+1.8+1.8+2.5+4.3

16222+25+35+35+351.5+1.6+2.3+2.3+2.31.7+2+2.8+2.8+2.8

16322+25+35+35+501.3+1.5+2.1+2.1+31.6+1.8+2.5+2.5+3.6

16422+35+35+35+351.4+2.2+2.2+2.2+2.21.6+2.6+2.6+2.6+2.6

16525+25+25+25+252+2+2+2+22.4+2.4+2.4+2.4+2.4

16625+25+25+25+351.9+1.9+1.9+1.9+2.62.2+2.2+2.2+2.2+3.1

16725+25+25+25+501.7+1.7+1.7+1.7+3.32+2+2+2+4

16825+25+25+25+601.6+1.6+1.6+1.6+3.81.9+1.9+1.9+1.9+4.5

16925+25+25+25+711.5+1.5+1.5+1.5+4.21.8+1.8+1.8+1.8+5

17025+25+25+35+351.7+1.7+1.7+2.4+2.42.1+2.1+2.1+2.9+2.9

17125+25+25+35+501.6+1.6+1.6+2.2+3.11.9+1.9+1.9+2.6+3.8

17225+25+25+35+601.5+1.5+1.5+2.1+3.51.8+1.8+1.8+2.5+4.2

17325+25+35+35+351.6+1.6+2.3+2.3+2.31.9+1.9+2.7+2.7+2.7

17425+25+35+35+501.5+1.5+2.1+2.1+2.91.8+1.8+2.5+2.5+3.5

מרחקים ומגבלות התקנה

-MXZ-3C54VAMXZ-4C71VAMXZ-4B80VAMXZיחידההקטעים בדוגמאפרמטר
5C100VA

MXZ 
6C120VAMXZ-8B140VA/YA/160YA

252525252570מטרA+B\ A+C, + a,b,c,d,e,f,g,iמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

5060708080115מטרA+B+C+a+b+c+d+e+f+g+iסה"כ אורך צנרת מותר

)20( 30 )15( 10)15( 10)15( 10)15( 10)15( 10מטרH ('H)הפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

151515151512מטרh1הפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנימיות

252525252515יח' סה"כ מספר הקשתות של צנרת בקו מיחידה חיצונית ליחידה פנימית

5060708080120יח' סה"כ מספר הקשתות המקסימאלי המותר בכל הצנרות

55_____מטרA+B, A+Cהמרחק המקסימאלי מיחידה חיצונית לקופסת שסתומים

15_____מטרa,b,c,d,e,f,g,iהמרחק המקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידה פנימית

60_____מטרa+b+c+d+e+f+g+iסה"כ מרחקי הצנרת בין קופסאות השסתומים ליחידות הפנימיות

30_____מטרh2הפרש גובה מקסימאלי בין היחידה החיצונית לקופסת השסתומים

15_____מטרh3הפרש גובה מקסימאלי בין קופסת שסתומים ליחידות פנימיות

60717180100*#50 אינדקס מקסימאלי מותר ליחידה פנימית

מ-2 עד 8מ-1 עד 6מ-1 עד 5מ-1 עד 4מ-1 עד 4מ-1 עד 3יח' מספר יחידות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית

מ-44 עד 185***מ-22 עד 180מ-22 עד 172מ-22 עד 142מ-22 עד 125מ-22 עד #100 סה"כ אינדקסי יחידות פנימיות מינימלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה חיצונית אחת**

2.72.73.5458.5ק"ג כמות קרר ראשונית ביחידה החיצונית

תוספת קרר כאשר במעגל הגז סה”כ אורך צנרת )בכוון אחד( עולה על 40 מטר
20גרם/מטר)עבור MXZ-6C120VA מעל 60 מטר(

סה”כ אורך צנרת 
בכוון אחד )מ’(

תוספת קרר 
)ק”ג(

0.6מ-41 עד 50

1.4מ-51 עד 70

2.2מ-71 עד 90

3.2מ-91 עד 115
 

H- יחידה חיצונית גבוהה מיחידות פנימיות

‘H- יחידה חיצונית נמוכה מיחידות פנימיות

MXZ-6C120/8B140/8B160 עבור צירופים ליחידות
יש לפנות לקו החם של מחלקת הנדסה: 054-5440908

* עבור מאייד PEAD-RP60 קוטר צינור נוזל “3/8

* צנרת נחושת תהה מתאימה לעבודה בלחץ מקסימאלי של
* עובי בידוד 9 מ”מ באזור הממוזג ו- 13 מ”מ מחוץ לאזור הממוזג, הבידוד

יבוצע לכל צינור בנפרד.
* בידוד בעל משקל סגולי

* הנתונים מתייחסים לכבל מדגם XLPE. במידה ונעשה שימוש בכבל מדגם אחר, יש להשתמש בשטח חתך בהתאם לחוק החשמל.

הערה: כל נתונים בדף מייצגים את דרישות המינימום של היצרן בלבד ואינם מבטלים או מחליפים את דרישות חוק החשמל. כל תוכנית החשמל, ההכנות וחיבורי החשמל 
יעשו בהתאם לדרישות חוק החשמל וע”י מי שהוסמך לכך על פי חוק החשמל בלבד.

MXZ-5C100VA

A

B

D

C

E

MXZ-6C120VA

MXZ-3C54VA

A

B

C

MXZ-3C54,4C71,4B80,5C100VAMXZ-6C120VAMXZ-8B140VAMXZ-8B140/160YA

230/50/1230/50/1400/50/3[V/Hz/Ph]מתח הזנה

1x201x323x25[A]גודל מאמ"ת מושהה C/ מנתק כלל קוטבי עם נעילה

3x2.53x65x6]ממ"ר/גידים[*חתך כבל הזנה ליחידה חיצונית

מקופסת שסתומים באמצעות כבל 4x1.5מיחידה חיצונית באמצעות כבל 4x1.5]ממ"ר/גידים[כבל הזנה לכל אחת מהיחידות הפנימיות

PAC-AK31BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 3 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

PAC-AK51BC :4-]ממ"ר/גידים[הזנה לקופסת שסתומים ל 5 יחידותx2.5 מיחידה חיצונית באמצעות כבל

501/4 1/2 

60*1/45/8 

71,803/8 5/8 

PAC-AK31BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 3 יחידות 

PAC-AK51BC 5/8 3/8קופסת שסתומים ל 5 יחידות 

נחושת רכה מורפת Type Oסוג צנרת

 1/25/8~1/4קוטר ]"[

]mm[ 0.81עובי דופן מינימלי

הערה: תפוקת המערכת הינה לפי יחידת החוץ ולא סכום תפוקות יחידות הפנים.

0.045[kg/m3]

.620[PSI]

מיזוג אוויר ביתי ומסחרי

בתי  דירות,  למיזוג  המיועדת  בעולם  ביותר  והאיכותית  המתקדמת  האוויר  מיזוג  מערכת   ,POWER MULTI סדרת  את  להציג  גאה  אלקטריק  מיצובישי 

ועוד. מזגני מיצובישי נחשבים היום לבחירה של המקצוענים בתחום, בזכות פעולתם היעילה והאמינה ללא תחרות לאורך שנים. יוקרה, בנייני משרדים 

אחת. חיצונית  ליחידה  שונות  בתפוקות  קסטה(  גלויות,  )נסתרות,  פנים  יחידות  של  ומגוון  רב  מספר  לחבר  מאפשרת  הרב-מאייד  מערכת 

למרות שלא תזדקק לכך, המערכת מגיעה עם אחריות של 3 שנים ללא שום כוכביות.

info@econ-tec.com  www.mitsubishi-inverter.co.il   08-919-7878

MXZ-4B80VAMXZ-4C71VA

A

B

D

C

PEAD-RP 60 לא כולל יחידה*
**בחיבור יחידות מתועלות PEAD, אין לחבר יחידות פנים בתפוקה כוללת העולה על תפוקת היחידה החיצונית

***סה”כ אינדקס עובר יחידה MXZ-8B160YA, מ 44 עד 202

המידע המובא בדף זה הינו בסיסי בלבד, לפרטים מלאים 
יש לפנות לדף בקרה

שלטים ומתאמי תקשורת

 שיטות בקרה נוספות:
.ModBus א. ניתן להתחבר לשליטה דרך 

RS232C דרך SH-INT  ב. מתאם תקשורת לבית חכם 
ג. חיבורים לשליטה במגע יבש ביחידות פנים דרך מתאם

.PAC-SA88HA-E, PAC-SE55RA-E    

 הערות:
1. מתאים לקופסת גביס 3 מקומות-אנכית.

PAC-YG50ECA 2. עבור חיבור מעל 50 יחידות נדרש מתאם הרחבה 
    )עד 50 יחידות לא נדרש מתאם(.

3. ניתן לקבל טיימר שנתי והפעלה דרך האינטרנט ע”י רכישת רשיון מתאים. 
4. נדרש בקר AG-150 ורשיון בהתאם 

.)TG2000 צריך בנוסף תוכנת PAC-YG60MCA(    
 5. נדרש בקר  GB-50A/AG-150A, ניתן לקבל פונקציות של חסכון בחשמל, מדידת 
 e-mail-אנרגיה, חיוב צרכנים, שליטה על שיא ביקוש ודיווח תקלות באמצעות ה     

     או sms. פונקציות אלה ונוספות דורשות רשיון בהתאם, לפרטים יש לפנות 
    לאקון- טק.

 .30V 6. ישנה גם גרסת

שלטים ראשיים

PAC-YT40ANRA שלט מערכת 
ON/OFF חוטי בולט מהקיר

ל-16 קבוצות

AT-50 בקר מגע מרכזי מעוצב 
לשליטה עד 50 קבוצות

12

18

 עומק:
3

12

13

 עומק:
1.9

בקרים

GB-50A / AG-150A(2)  
 (3) IP בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות     

לשליטה ב- 150/50 קבוצות

BAC-HD150 
מתאם תקשורת 

BACNET ברשת

PAC-YG50ECA 
מתאם הרחבה

LMAP02-E 
 מתאם תקשורת

LONWORKS-ל

2522

36

עומק פאנל: 2.6  עומק כולל: 7

34

עומק: 6 עומק: 10

TCP/IP

25
22

עומק: 10

בקרים לציוד חיצוני

 PAC-YG66DCA 
DIDO Controller

)4(
ניתן לשלוט עד 6 
ציודים חיצוניים 

ON/ ברמה של
OFF ולקבל חיווי 

פועל/כבוי ותקלה. 

PAC-
 YG63MCA 
Al Controller

)4(
ניתן לקרוא 

עד 2 אלמנטים 
)רגש טמפ’ 

ורגש לחות(. 

PAC-
 YG60MCA 
Pl Controller

)4(
מיועד לקריאת 
פולסים מ-4 
מוני חשמל 
לטובת חיוב 

צרכנים. 

20
15

עובי: 4.5

 

TG2000 
תוכנת שליטה עבור בקרת מבנה )5(

30

18.5

פעולות אפשריותשלטים מקומיים )לקבוצה אחת(

PAR-30MAA שלט קירי 
מעוצב עם תאורת רקע

וטיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-FL32MA שלט רחוק 
אלחוטי עם טיימר יומי

PAR-FA32MA עינית

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

(1) (6) PAC-YT51CRB
שלט חוטי שקוע בקיר

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

שינוי מהירות מפוח

PAR-21MAA שלט קירי 
עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי כנפי הטיה

שינוי טמפרטורה 
שינוי מהירות מפוח

PAR-W21MAA שלט 
למערכת חימום מים 

עם טיימר שבועי

כיבוי/הפעלה
שינוי מצב עבודה
שינוי טמפרטורה 

עומק: 2.1

15

6

עומק: 2.2

12

7

עומק: 2.2

עומק: 2.2

12

עומק: 1.9

12

12

 עומק פנל:
0.8 

 עומק כולל:
4.1 

12

7

12

13

13

A

B

  1X20A מאמ״ת
 בלוח החשמל

2X20Aמנתק  
 )עם נעילה)

1:4N מולטי

3x2.5 כבל הזנה

4 x 1.5 לכל יחידה פנימית כבל   
) מסופק עם היחידה הפנימית)  

) מסופק עם היחידה הפנימית)  

הערה: לשאלות בנושא מרחקים ניתן להתייעץ עם התמיכה הטכנית.  

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-9
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89  
  

  את היחידה החיצונית יש להתקין על בסיס יציב וחזק אשר יישא במשקלה וכן עליו להיות מאוזן.  
  יש לוודא כי יש די מקום להתקנה ולתחזוקה.  
   היטב כך שהיחידה תוכל לקלוט ולפלוט מספיק אוירעל המקום להיות מאוורר.  

   יש להתקין את היחידה החיצונית קרוב ליחידה הפנימית כדי להקטין ככל האפשר את האורך והכיפופים של צנרת
  .הקרר

  כדי למנוע חדירה של רעש פעולת , הימנע מהצבת היחידה החיצונית מתחת לחלון או בין שני אלמנטים במבנה
  .רהמזגן לחד

  ערפל מלוח , או במקום החשוף לכמות גדולה של אבק, אל תתקין את המזגן סמוך לפריטים דליקים או נפיצים
  .ואוויר מזוהם

צור קשר עם הגורמים , במקרה של תופעה חריגה. התקנה במקומות הבאים עלול להביא לתקלות בפעולת המזגן
  .המתאימים במרכז השירות

   מכונותמקום שיש בו הרבה שמן;  
  אזור קרקע מלוחה בקרבת הים;  
  מקום בו יש ערפיח גפרית כגון מעינות חמים;  

  רתכת חשמלית או מכשור , כגון ציוד רדיו, מקום שיש בו מתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה
  .רפואי אלקטרוני

  סביבה עם תנאים מיוחדים.  
  הממדים החיצוניים של היחידה החיצונית 8.5.3

  

  
  

  התקנה ומרווח שירות  8.5.4
אין היחידה מסוגלת , מטר לשנייה או יותר 5במהירות של  כאשר מיקום ההתקנה הינו חשוף לרוחות חזקות  )1

עלול תפוקת המזגן עלולה להיפגע והמאוורר , אם הרוח נושבת נגד יציאת האוויר של היחידה. להתמודד עם הרוח
  .אפילו להישבר

. בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו יש חסמים מסביב ליחידה במקרה של התקנת יחידה אחת  )2
  ).mm(המידות הנן במילימטרים 

בתרשים הבא מובא מרווח ההתקנה הנדרש במצב בו מתקינים  )יחידות או יותר 2(כאשר מתקינים מספר יחידת   )3
  .הנן במילימטרים היחידות. התקנות מספר שורות של סדרת

  
  

  
  
  
  
  
  

ניתן להזין את קופסת ה BU בנפרד ולא דרך היחידה החיצונית )ראה איור מצורף).   **
ניתן לבצע שרשור בין קופסת BU הראשונה לבאה אחריה )ראה איור מצורף).  **

אורך קו התקשורת בין היחידה החיצונית לקופסת ה BU המרוחקת ביותר לא יעלה על 55 מטר .  ***

מעבים
TADIRAN  MULTI  1:8 N TADIRAN  MULTI  1:9 N

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
עד - 9עד - 8כמות חדרים שניתן למזג

INVERTER DC TWIN ROTARYסוג מדחס

תפוקת קירור נומינאלית
BTU/H4800056000

W1407016400

(min-max( תפוקת קירור 
BTU/H9000 - 640009000 - 75000

W2640 - 187502640 - 21980

תפוקת חימום נומינאלית
BTU/H5000058000

W1465416999

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H9500 - 650009500 - 75400

W2780 - 190502780 - 22100

הספק נצרך      
W38034373קירור
W39614473חימום

COP3.503.55קירורמקדם יעילות 
COP3.503.50חימוםמקדם יעילות 

A/ 13.7/ 16.4זרם מכסימאלי / זרם התנעה

זרם עבודה 
A10.5/6.7/6.712.6/7.9/7.9קרור
A9.7/6.0/6.011.3/7.6/7.6חימום

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה
A3 x 16C3 x 20Cנתיך )פיוז) 

 X 1.5 + 3 X 1.5 + 2 X 1 4כבל בין יחידות
48 ÷ 7– ב-C°תחום עבודה בקירור
24 ÷ 7– ב-C°תחום עבודה בחימום
ׁ  inch5/8" + 3/8" + Branching Unit3/4" + 3/8" + Branching Unitקוטר צנרת בין יח' 

Gr49504950כמות קרר 
GREE LAMDAיצרן מדחס
QXAS-F428zX050Cדגם מדחס

M135145אורך צנור  מקסימלי )סה"כ)
max הפרש גובהM30

mm900X1350X440מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm4600 / 3000ספיקת אוויר 

Kg115משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A) 65/55

חשוב! יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה.
חשוב! חובה על המתקין, בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל 

קוטבי מקור הזינה בכניסה ליחידת המעבה (יחידה חיצונית) כדוגמת מפסק כבאים (פקט).

בחישוב התפוקה נדרש להתייחס לתפוקת מקסימום ביחידות הפנימיות כאשר מקדם העמסה המותר הינו: X 1.25 תפוקת מקסימום יחידה חיצונית
MULTI N  1:8 ~ 1:9
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דגשים להתקנה נכונה:
*   קופסת ה BU מיועדת להתקנה בתוך המבנה, במידה והקופסא הותקנה מחוץ למבנה יש לדאוג להגנה בפני גשמים ורוחות

**   יש להימנע מהתקנת קופסת ה BU בתוך חדרי שינה ו / או חללים שקטים
***   למרחקי התקנה נכונים יש להתייחס לאיור שלהלן

הערה: למתן שירות, נדרש להשאיר פתח שירות לרבות אפשרות לפירוק קופסת שסתומים.
קופסת BU עד 5 יחידות פנים קופסת BU עד 3 יחידות פנים     

 BU מיקומים ומרווח התקנה של קופסת

315510

FXB3A-KFXB5A-Kדגם
המספר המרבי של יחידות פנים

35הניתנות לחיבור

W33כניסה צריכת חשמל

חיבור ליחידה
חיצונית

"5/8"5/8אינץצינור גז )קוטר פנימי)

"3/8"3/8אינץצינור נוזלים )קוטר פנימי)

הפשלההפשלהשיטת החיבור

חיבור ליחידה
פנימית

"3/8"3/8אינץצינור גז )קוטר פנימי)

"1/4"1/4אינץצינור נוזלים )קוטר פנימי)

הפשלההפשלהשיטת החיבור

צינור ניקוז
mmΦ26Φ26קוטר חיצוני

mm33עובי
dB(A)2828רמת הרעש

Kg8/109/11משקל ברוטו/נטו

315

15
~2

0

510

FXB3A-K

FXB5A-K

נתוני קופסת פיצול

מק"ט 51603092040מק"ט 51603092050

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-11
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 *.FQ01A/A דגם Y בשימוש, יש להתקין מפצל צנרת BU אם שתיים או שלוש קופסאות פיצול

הערות:
ההסתעפות תותקן בצורה אופקית או אנכית )תמונות בהמשך)

מפצל צנרת Y חייב להיות מותקן בצורה אנכית או אופקית. בכניסה של הצינור המפצל, יש לשמור על * 
500 מ"מ לפחות ישרים.

חיתוך במרכז*  חיתוך צינורות המפצל עד להגעה לקוטר הנדרש       

חיבור צנרת הגז למפצל          

BU קיט לחיבור צנרת בין קופסאות

FQ01A/A (צינור גז)FQ01A/A (צינור נוזלים)

מתקין יקר, שים לב!
"X 1/2" ➝ 3/8 2 יחידות. בקופסת השסתומים מסופקים מספר מתאמי צנרת לנוחות התקנה:  
"X 3/8" ➝ 1/4 1 יחידה.  
"X 5/8" ➝ 3/8 1 יחידה.  

מבט עלמבט על
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1:8N, 1:9N מפצל צנרת לחיבור קופסאות חלוקה מולטי
קו נוזל מהיחידה החיצונית 

יציאה לקופסת חלוקה 

קו יניקה מהיחידה החיצונית 

יציאה לקופסת חלוקה 
מתקין יקר, שים לב! מפצל צנרת Y חייב להיות מותקן אנכית או אופקית בלבד 
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דרישות למלכודת שמן
אם הפרש הגבהים בין היחידה הפנימית ליחידה החיצונית הוא מעל 6 מ', יש להתקין מלכודת שמן כל 6 מ' 

בקטע האנכי של צינור הגז.
ראה למטה את פרטי ההתקנה והחיבור של מלכודת השמן.

מלכודת השמן היא עבור סוג U או סוג חוזר.. 1
אם היחידה החיצונית נמצאת מתחת ליחידה הפנימית, אין צורך להתקין מלכודת שמן על הצינור האנכי . 2

של צינור הגז
אם היחידה החיצונית נמצאת מתחת ליחידה הפנימית, אין צורך להתקין מלכודת שמן בנקודה הגבוהה . 3

ביותר או הנמוכה ביותר. אם היחידה החיצונית היא מעל היחידה הפנימית, יש להתקין מלכודת שמן 
ומפרק עצירה ובנקודה הנמוכה ביותר והגבוהה ביותר בצינור האנכי. ראה את הסכמות למטה:

מידות מלכודת השמן מוצגות מטה:. 4

ראה את הסכמות למטה:. 5
יחידה חיצונית מתחת היחידה הפנימית	 

יחידה חיצונית מעל היחידה הפנימית	 

6 
m

6 
m

Gas pipe

Oil return trap

6 
m

6 
m

6 
m

6 
m
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מגבלות אורך והפרש גובה של צנרת בין יחידות

מידות הצנרת המקשרת* 

הערות:
.PSI 5 ~ 3 הלחמות מפצלי הצנרת יעשו תחת הזרמת חנקן בלחץ בין

בגמר ביצוע ההלחמות יש לשמור את הצנרת בלחץ של PSI 600 לפחות 24 שעות.
להפעלה תקינה של המערכת ומתן אחריות, נדרש לפנות למחלקת השירות בטלפון 1-700-700-946

הנחיות לתוספת כמות קרר כתלות באורך צנרת בפועל* 
במידה ואורך צנרת הנוזל אינה עולה על 30 מטר אין צורך להוסיף קרר.

לדוגמה: L1+L2+L3+L4+L5+1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B = אורך צנרת נוזל.

על מנת לקבוע את כמות הקרר יש לסכום את אורך צנרת הנוזל בפועל ולהחסיר במקדם 1.47,   
במידה והתוצאה שלילית אין להוסיף כמות קרר.  

אורך (מ')הצינורותדגם

אורך מקסימלי מותר

BU -בין היחידה החיצונית וL1+L2+L3+L4+L555≥

BU-בין היחידה הפנימית ו
MULTI  1:8N1A+1B+1C+2A+2B+2C+

3A+3B
80≥

MULTI  1:9N90≥

BU 1בין היחידה הפנימית קופסות פיצולA;1B;1C;2A;2B;2C;3A;3B15≥

≤L4+1B;L2+L5+2A;L2+L3+3B40בין היחידה הפנימית להסתעפות הראשונה

גובה מקסימלי מותר

≤H130בין היחידה החיצונית לפנימית

BU בין היחידה החיצונית וקופסת פיצולH230≥

BU -ל BU ביןH315≥

≤H415חיווט בין היחידה הפנימית לבין היחידה הפנימית האחרת

מינימום אורך אפשרי
≥L15בין יחידה חיצונית והסתעפות ראשונה

קצר ככל האפשרL3;L4;L5בין BU להסתעפות

קוטר צינור נוזלקוטר צינור גזדגם

יחידה חיצונית
Tadiran Multi 1:8N5/8"3/8"
Tadiran Multi 1:9N3/4"3/8"

"3/8"3/4צינור ראשי L1בין היחידה החיצונית להסתעפות הראשונה
"3/8"3/4צינור מפצל L2בין ההסתעפות הראשונה להסתעפות השנייה

כמות קרר Kg / meterקוטר קו נוזל באינץ
1/4"0.02
3/8"0.05

A = יחידה פנימית
B = יחידה פנימית

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-15
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נתוני חיבורי חשמל 
אופציה א'

אופציה ב'
BU-הערה: על המתקין לוודא ניתוק קופסאות ה

מהחשמל לפני כל טיפול במזגן.

דגשים:
כבל החשמל וכבל התקשורת צריכים להיות נפרדים במרחק של 2 ס"מ אחד מהשני למניעת הפרעות תקשורת.

כאשר במערכת מותקנים 2 קופסאות BU ומעלה נדרש לקודד את קופסת ה BU בהתאם לטבלה שלהלן.

מס'
PID קוד

כתובתסמל
1 PID2 PID

100BU 1

201BU 2

310BU 3

411BU 4

6-16 תדיראן מולטי



מידות במ"מ
ABCDEFGדגם

TADIRAN MULTI LOW 100N742491662620700615782
TADIRAN MULTI LOW 150N742491662620700615782
TADIRAN MULTI LOW 200N942491862820900615982
TADIRAN MULTI LOW 250N11424911062102011006151182

כולל משאבת ניקוז מידות כולל פנל*   **
דגם 25 ניתן לחיבור ליחידות חוץ 1:5 ומעלה בלבד  x 50 x 650 650 מ"מ  ***

קאסט
יחידות נסתרות

74

◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning

(מבט פנים)  (מבט צד) 
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◆
 D
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                             Item
  

    M
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A
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C
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E
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G
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G
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N
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TES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the follow

ing figure for m
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of the equipm
ent.
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* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.

קופסת חשמל

(אוויר חוזר תחתון )אופציה

כניסת אוויר
חוזר אחורית

כניסת אוויר חוזר

יציאת אוויר

 פתח
פתח שירותשירות

צינור ניקוז

צינור נוזל צינור גז

(מבט על) 
* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.
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Dimensions for:GKH(12)BA-K3DNA2A/I;GKH(18)BA-K3DNA2A/I

Ceiling

Installation stands for main body of the unit
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Dimensions for:GKH(12)BA-K3DNA2A/I;GKH(18)BA-K3DNA2A/I

Ceiling

Installation stands for main body of the unit
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1500 or more 1500 or more
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צנרת
גז

X4 ברגי תליה

650

200

570
400

650
604
570
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning

(מבט על) 
כניסת אוויר

 יציאת
אוויר

מתקין יקר שים לב!
תריס סלוט מוגדר ומומלץ ע"י היצרן כתריס להתקנה תיקרתית, במקרה של פיזור אוויר קירי מומלץ להשתמש בתריס מסוג דקור או שתי וערב.

מאדה קאסט*מאדה נסתר מיני

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
TADIRAN  

MULTI  LOW 
100N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

150N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

200N

TADIRAN  
MULTI  LOW 

250N

TADIRAN  MULTI  
COMPACT 

CASSETE 180N

תפוקת קרור
BTU/H2500011940180802422515350

W85303500530071004500

(min-max) תפוקת קירור
BTU/H3580-109204780-142307160-217009690-290706800-18424

W1050-32001400-42002100-63602840-85202000-6000

תפוקת חימום
BTU/H955013140194502730017060

W28003850570080005000

(min-max) תפוקת קירור
BTU/H3820-1150052500-158707780-2338010920-327557500-20472

W1120-33601540-46502280-68503200-96002200-6600
3/8-1/43/8-1/41/2-1/43/8-5/81/2-1/4אינץצנרת

(*) mm700X200X615900X200X6151100X200X615570X230X570מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300350500600350ספיקת אוויר )מ. גבוהה)

*PaPa2503035  לחץ סטטי
Kg2727354147משקל יחידה נטו

 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)34/36/3736/38/4038/40/4242/40/3844/38/34
X 1.54 X 1.5 4ממ”רחיבורי חשמל

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-17
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1:5N, 1:8N, 1:9N 350 מותאם למולטיN דגם    *
**  דגם 25 מותאם ליחידות חוץ 1:5 ומעלה.

מאדה מפוצל עילי

INDOOR UNIT - יחידה פנימית
TADIRAN  

MULTI ALPHA 
100N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

150N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

200N

TADIRAN  
MULTI ALPHA 

250N

TADIRAN  
MULTI 350N (*)

תפוקת קרור
BTU/H853011950180802300027350

W250003500530067408016

(min-max( תפוקת קירור
BTU/H3580-105804370-131507500-225007500-240007500-28700

W1050-31001280-38502200-66002200-70342200-8411

תפוקת חימום
BTU/H8550130001979024222528200

W28003800580071008265

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131504950-146707500-227507500-250007500-29600

W1280-38501450-43002200-66602200-73272200-8675
INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/41/4-5/8צנרת

mm790X270X190840X280X210960X300X2251078X325X2461178X326X250מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300320500590860ספיקת אוויר 

Kg911132124משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)33/36/4035/38/4140/43/4850/45/3851/49/45/43/41/39/36

מאדה מפוצל עילי יו קול
INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI U - 10i TADIRAN  MULTI U - 15i TADIRAN  MULTI U - 20i 

תפוקת קרור
BTU/H88801195018090

W260335025302

(min-max(  תפוקת קירור
BTU/H3580-105804435 - 136485118 - 20472

W1050-31001300 - 40001500 - 6000

תפוקת חימום
BTU/H95601297019795

W280238015802

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131503071 - 146715118 - 21666

W1280-3850900 - 43001500 - 6350
INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/4צנרת

mm860X299X153896X320X159998X340X178מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm300350500ספיקת אוויר 

Kg9.511.515משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)38/34/32/29/27/25/2239/36/34/31/29/27/2344/40/37/35/33/31/28

הערה: דגמים אלו ניתן להתקין על מולטי 1:8N, 1:9N בלבד!

6-18 תדיראן מולטי



מאדה נסתר להתקנה אופקית ואנכית

יחידה פנימית נסתרת דגם 52 - מידות במ"מ

מידת אורךעומק Bגובה Eאורך Fדגם
G יציאת אוויר

מידת רוחב
C יציאת אווירD מידהH מידהA מידהL מידהK מידהI מידה

251297400220106616219240112530250500

אופציה למשאבת ניקוז ברכישה נפרדת  *

טבלה 2

 INDOOR UNIT- יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI SLIM 25i *

תפוקת קרור
BTU/H22000

W6448

(min-max(  תפוקת קירור
BTU/H8800 - 26400 

W2580 - 7740

תפוקת חימום
BTU/H24000

W7034

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H9600 - 28800

W2810 - 8440
"INCH5/8"-3/8צנרת

mm1200X400X225מידות )עומק x גובה x רוחב)
cfm600ספיקת אוויר

Pa30לחץ סטטי )Pa) מרבי
Kg35משקל

(pressure(-רמת הרעש בdb(A)42/40/38

C

f

a

e

b
h

c d

g

הערות:
א. יש להתייחס להמלצות פיזור אוויר המופיעות בטבלה 2.

ב. דגם זה מותאם ליחידות חוץ 1:8 ו- 1:9 בלבד.

חדשמאדה נסתר מיני
 INDOOR UNIT- יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI 

WAVE 35i
BTU/H27000תפוקת קרור

W7913
(min-max(  תפוקת קירורBTU/H10850 - 32500

W3180 - 9520
BTU/H28100תפוקת חימום

W8236
(min-max( תפוקת חימוםBTU/H11120 - 33100

W3260 - 9700
"INCH5/8"-3/8צנרת

mm1100X300X800מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm1200ספיקת אוויר 
Pa  לחץ סטטיPa37

Kg48משקל
 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)50/47/44

MULTI WAVE 35

דגמי
WAVE 35P
WAVE 35/3P
MULTI WAVE 35

התקנת פרוזדור
גודל פתחי 

סה``כ מספר פתחיםמספר פתחיםאוויר
2-4 פתחים של "8 בסך הכל1-2 בכל צד"8אופציה 1
2-4 פתחים של "10 בסך הכל1-2 בכל צד"10אופציה 2

התקנה חזיתית
גודל 

פתחי 
אוויר

סה``כ מספר פתחיםמספר פתחים

2-4 פתחים של "8 בסך הכל2-4 בכל צד"8אופציה 1
2-4 פתחים של "10 בסך הכל2-4 בכל צד"10אופציה 2
1-2 פתחים של "8 + 2-1 פתחים של "X 8" + 1-2 X 10"10 1-2"10+"8אופציה 3

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-19
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מאדה נסתר מתועל להתקנה אופקית

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN MULTI WIND 
41i (**)

תפוקת קירור
BTU/H36000

W10530

(min-max(  תפוקת קירור
BTU/H14400 - 37720

W4220 - 11055

תפוקת חימום
BTU/H37190

W10900

(min-max( תפוקת חימום
BTU/H14870 - 38500

W4350 - 11280
"INCH5/8"-3/8צנרת

mm650X385X670מידות )עומק x גובה x רוחב) 
cfm1350ספיקת אוויר 

Pa לחץ סטטי מירביPa50
Kg38משקל

 (pressure(-רמת הרעש בdb(A)56/53/51/49

)*) בדגמי המולטי מיני מרכזי wind + wave- רמת רעש המאדה מתייחסת 
למדידת לחץ במרחק 2 מטר מפתח אויר חוזר.

)*) דגם זה ניתן לשדך למולטי 1:8 + 1:9 בלבד.
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טבלת שילובים יחידה חיצונית 1:8

טבלת שילובים יחידה חיצונית 1:9

4 יחידות פנימיות3 יחידות פנימיות2 יחידות פנימיות
100 + 200100 + 100 + 100100 + 200 + 250100 + 100 + 100 + 100100 + 150 + 150 + 150
100 +250100 + 100 + 150100 + 250 + 250100 + 100 + 100 + 150100 + 150 + 150 + 200
150 +150100 + 100 + 200150 + 150 + 150100 + 100 + 100 + 200100 + 150 + 150 + 250
150 + 200100 + 100 + 250150 + 150 + 200100 + 100 + 100 + 250100 + 150 + 200 + 200
150 + 250100 + 150 + 150150 + 150 + 250100 + 100 + 150 + 150100 + 150 + 200 + 250
200 + 200100 + 150+ 200150 + 200 + 200100 + 100 + 150 + 200100 + 200 + 200 + 200
200 + 250100 + 150 + 250150 + 200 + 250100 + 100 + 150 + 250150 + 150 + 150 + 150
250 + 250100 + 200 + 200150 + 250 + 250100 + 100 + 200 + 200150 + 150 + 150 + 200
35 + 3535 + 35 + 100200 + 200 + 200100 + 100 + 200 + 250150 + 150 + 150 + 250
41 + 10035 + 35 + 150200 + 200 + 25035 + 200 + 100 + 100150 + 150 + 200 + 200
41 + 15041 + 100 + 10035 + 250 + 10035 + 250 + 100 + 10035 + 100 + 100 + 100
41 + 20041 + 100 + 15035 + 250 + 15035 + 250 + 150 + 10035 + 150 + 100 + 100
41 + 25041 + 100 + 20035 + 250 + 20035 + 250 + 200 + 10035 + 250 + 150 + 150
41 + 35180 + 100 + 10035 + 250 + 25035 + 250 + 200 + 150200 + 200 + 200 + 150
350 + 100180 + 100 + 15035 + 35 + 10041 + 100 + 100 + 100100 + 100 + 250 + 150
350 + 150180 + 100 + 200350 + 100 + 10041 + 100 + 100 + 150200 + 200 + 200 + 200
350 + 200180 + 100 + 250350 + 100 + 15041 + 100 + 150 + 150
350 + 250180 + 180 + 100350 + 100 + 200180 + 100 + 100 + 100
350 + 350180 + 180 + 150350 + 100 + 250180 + 100 + 100 + 150
180 + 100180 + 180 + 200180 + 100 + 150 + 150
180 + 150180 + 180 + 250180 + 100 + 150 + 200
180 + 200350 + 100 + 100180 + 100 + 150 + 250
180 + 180350 + 100 + 150
180 + 250350 + 100 + 200
180 + 350

8 יחידות פנימיות7 יחידות פנימיות6 יחידות פנימיות5 יחידות פנימיות
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0100+100+100+150+250100+100+100+100+100+100100+100+100+100+100+100+100100+100+100+100+100+100+100+100
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0100+100+100+200+200100+100+100+100+100+150100+100+100+100+100+100+150100+100+100+100+100+100+100+150
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 2 0 0100+100+150+150+150100+100+100+100+100+200100+100+100+100+100+150+150
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 2 5 0100+100+150+150+200100+100+100+100+150+150100+100+100+100+100+150+200
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 1 5 0100+150+150+150+150100+100+100+150+150+150100+100+100+100+100+150+250
1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 2 0 0100+150+150+150+200100+100+100+150+150+200
1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 1 5 0 + 2 5 0150+150+150+150+150100+100+100+150+200+200
1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 2 0 0 + 2 5 0100+150+150+250+250
180+100+100+100+100+100100+100+100+150+350
1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 2 5 0 + 2 5 0100+100+100+150+35

חשוב ! יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה.

4 יחידות פנימיות3 יחידות פנימיות2 יחידות פנימיות
1 0 0 + 2 5 01 0 0 + 1 0 0 + 1 5 01 0 0 + 2 5 0 + 2 5 0100+100+100+100100+150+150+250150+150+150+250
1 5 0 + 2 01 0 0 + 1 0 0 + 1 5 01 5 0 + 1 5 0 + 1 5 0100+100+100+1501 0 0 + 1 5 0 + 2 0 + 2 01 5 0 + 1 5 0 + 2 0 + 2 0
1 5 0 + 2 5 01 0 0 + 1 0 0 + 2 01 5 0 + 1 5 0 + 2 01 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 2 01 0 0 + 1 5 0 + 2 0 + 2 5 01 5 0 + 1 5 0 + 2 0 + 2 5 0
2 0 + 2 01 0 0 + 1 0 0 + 2 5 01 5 0 + 1 5 0 + 2 5 0100+100+100+2501 0 0 + 1 0 0 + 2 0 + 3 5150+150+250+250
2 0 + 2 5 01 0 0 + 1 5 0 + 1 5 01 5 0 + 2 0 + 2 01 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0 + 3 51 0 0 + 1 5 0 + 2 0 + 3 51 5 0 + 1 5 0 + 2 5 0 + 3 5
2 5 0 + 2 5 01 0 0 + 1 5 0 + 2 01 5 0 + 2 0 + 2 5 01 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 2 01 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 02 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0
3 5 + 1 0 01 0 0 + 1 5 0 + 2 5 01 5 0 + 2 5 0 + 2 5 0100+100+150+2501 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 5 02 0 + 2 0 + 1 5 0 + 2 5 0
3 5 + 1 5 01 0 0 + 2 0 + 2 02 0 + 2 0 + 2 01 0 0 + 1 0 0 + 2 0 + 2 5 0100+150+250+2502 0 + 2 0 + 2 0 + 2 5 0
3 5 + 2 01 0 0 + 2 0 + 2 5 02 0 + 2 0 + 2 5 01 0 0 + 1 0 0 + 2 0 + 3 51 5 0 + 1 5 0 + 2 0 + 2 5 02 0 + 2 0 + 2 5 0 + 2 5 0
3 5 + 2 5 01 8 0 + 1 0 0 + 1 0 02 0 + 2 5 0 + 2 5 0100+100+150+1501 5 0 + 2 0 + 2 0 + 2 02 0 + 2 0 + 2 5 0 + 3 5
3 5 + 3 51 8 0 + 1 0 0 + 1 5 02 0 + 2 5 0 + 3 51 0 0 + 1 0 0 + 1 5 0 + 2 0150+150+150+1502 0 + 2 5 0 + 2 5 0 + 3 5
4 1 + 3 51 8 0 + 1 0 0 + 2 0 02 5 0 + 2 5 0 + 2 5 01 0 0 + 1 0 0 + 2 0 + 2 01 5 0 + 1 5 0 + 1 5 0 + 2 03 5 + 3 5 + 1 0 0 + 1 0 0
4 1 + 4 11 8 0 + 1 0 0 + 2 5 02 5 0 + 2 5 0 + 3 5100+100+250+2504 1 + 2 0 + 1 5 0 + 1 5 0
3 5 0 + 1 0 01 8 0 + 1 8 0 + 1 0 02 5 0 + 3 5 + 3 5100+150+150+1504 1 + 2 0 + 2 0 + 1 5 0
3 5 0 + 1 5 01 8 0 + 1 8 0 + 1 5 04 1 + 3 5 + 1 0 01 0 0 + 1 5 0 + 1 5 0 + 2 04 1 + 2 0 + 2 0 + 2 0
3 5 0 + 2 0 01 8 0 + 1 8 0 + 2 0 04 1 + 3 5 + 1 5 04 1 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 04 1 + 3 5 + 1 0 0 + 1 0 0
3 5 0 + 2 5 01 8 0 + 1 8 0 + 2 5 04 1 + 3 5 + 2 04 1 + 1 0 0 + 1 0 0 + 1 5 04 1 + 3 5 + 1 5 0 + 1 5 0
3 5 0 + 3 5 03 5 0 + 1 0 0 + 1 0 04 1 + 3 5 + 2 5 04 1 + 1 0 0 + 1 5 0 + 1 5 0350+100+100+100
1 8 0 + 1 0 03 5 0 + 1 0 0 + 1 5 04 1 + 3 5 + 3 54 1 + 1 5 0 + 1 5 0 + 1 5 0350+100+150+150
1 8 0 + 1 5 03 5 0 + 1 0 0 + 2 0 0180+100+100+100350+100+200+200
1 8 0 + 2 0 0180+100+100+150350+100+200+250
1 8 0 + 1 8 0180+100+150+150
1 8 0 + 2 5 0180+100+150+200
1 8 0 + 3 5 0180+100+150+250
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ריכוז קטרי צנרת יחידות פנים (באינץ')
עובי דופן צינור בידודצנרתדגם

100N1/4" + 3/8"

3/8"

150N1/4" + 3/8"
200N1/4" + 1/2"
250N1/4" + 5/8"

"350N1/4" + 5/8 )עילי)
"i3/8" + 5/8 35 )נסתר)
"i3/8" + 5/8 41 )נסתר)

נתוני חיבורי צנרת

מתקין יקר, שים לב!
קטרי הצנרת בין קופסאות הפיצול למאיידים צריכים להיות עפ"י המוגדר 

לכל יחידה פנימית )ראה טבלת נתונים).

9 יחידות פנימיות8 יחידות פנימיות7 יחידות פנימיות6 יחידות פנימיות5 יחידות פנימיות
100 + 100 + 
100 + 100 + 100

100 + 150 + 
150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 100

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 100

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 100

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 100 + 100

100 + 100 + 
100 + 100 + 150

100 + 150 + 
150 + 150 + 200

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 150

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 100 + 150

100 + 100 + 
100 + 100 + 200

100 + 150 + 
150 + 150 + 250

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 200

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 200

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 100 + 250

100 + 150 + 
150 + 200 + 200

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 250

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 150 + 150

150 + 150 + 
150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 
+ 100 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 + 
150 + 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 150 + 200

150 + 150 + 
150 + 150 + 200

100 + 100 + 100 
+ 100 + 150 + 200

100 + 100 + 100 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 150 + 
150 + 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 150 + 250

150 + 150 + 
150 + 150 + 250

100 + 100 + 100 
+ 100 + 150 + 250

100 + 100 + 150 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 100 + 35

150 + 150 + 
150 + 200 + 200

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 35

100 + 150 + 150 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 100 + 350

100 + 100 + 
100 + 150 + 350

100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 350

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 350

100 + 100 + 
100 + 200 + 200

100 + 100 + 
100 + 150 + 35

100 + 100 + 100 
+ 100 + 200 + 200

150 + 150 + 150 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 200 + 250

100 + 100 + 
100 + 200 + 35

100 + 100 + 100 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 150 + 200

100 + 100 + 
150 + 150 + 150

100 + 100 + 
100 + 250 + 35

100 + 100 + 100 
+ 150 + 150 + 200

100 + 100 + 100 + 100 
+ 150 + 150 + 200

100 + 100 + 
150 + 150 + 200

100 + 100 + 
150 + 250 + 35

100 + 100 + 150 
+ 150 + 150 + 150 

100 + 100 + 100 + 100 
+ 150 + 200 + 200

100 + 100 + 
150 + 150 + 250

100 + 150 + 
150 + 250 + 35

100 + 100 + 150 
+ 150 + 150 + 200

100 + 100 + 100 + 150 
+ 150 + 200 + 200

100 + 100 + 
150 + 200 + 200

150 + 150 + 
150 + 250 + 35

100 + 150 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100 + 150 
+ 200 + 200 + 200

100 + 100 + 
150 + 200 + 250

150 + 100 + 
200 + 250 + 35

150 + 150 + 150 
+ 150 + 150 + 150

100 + 100 + 150 + 150 
+ 200 + 200 + 200

100 + 100 + 
200 + 200 + 200

150 + 100 + 
200 + 250 + 250

100 + 100 + 150 
+ 150 + 200 + 200

100 + 100 + 100 + 150 
+ 150 + 200 + 250

41 + 100 + 100 
+ 100 + 100

150 + 150 + 
200 + 250 + 250

41 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100

100 + 100 + 100 + 150 
+ 150 + 200 + 250

41 + 100 + 100 
+ 100 + 150

200 + 200 + 
200 + 200 + 200

41 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 150

41 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 100

180 + 100 + 
100 + 100 + 100

180 + 810 + 
180 + 180 + 180

180 + 180 + 180 
+ 180 + 180 + 180

35 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 100
35 + 100 + 100 + 100 
+ 100 + 100 + 150

חשוב ! יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה.

6-22 תדיראן מולטי



מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-23

וא
מב

וא
מב

וא
מב

וא
מב

וא
מב

טי
ול

 מ
אן

יר
תד

 N

TADIRAN MULTI N 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8, 1:9  מעבים
  TADIRANמעבים

MULTI 1:2 N
TADIRAN  

MULTI 1:3 N
TADIRAN  

MULTI1:4 N
TADIRAN  

MULTI 1:5 N
TADIRAN  

MULTI 1:8 N 
TADIRAN  

MULTI 1:9 N OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

עד - 9עד - 8עד - 5עד - 4עד - 3עד - 2כמות חדרים שניתן למזג
INVERTER DCINVERTER DC TWIN ROTARY רוטריסוג מדחס

תפוקת קירור נומינאלית
BTU/H190002730031000450004800056000

W556080009000131881407016400

)min-max( תפוקת קירור 
BTU/H6990-225207500-324007500-351007500-594009000 - 640009000 - 75000

W2050-66002200-95002200-103002200-174002640 - 187502640 - 21980

תפוקת חימום נומינאלית
BTU/H200003100032800477705000058000

W586090009300140001465416999

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H8530-239009550-361509550-381008430-665349500 - 650009500 - 75400

W2500-70002800-106002800-111602470-195002780 - 190502780 - 22100

הספק נצרך      
W137019602200319038034373קירור

W144023502560354039614473חימום

COP3.603.503.503.553.503.55קירורמקדם יעילות 

COP3.603.503.503.503.503.50חימוםמקדם יעילות 

A3.9 / 10.95.4 / 17.56.1 / 18.97.3 / 22.5/ 13.7/ 16.4זרם מכסימאלי / זרם התנעה

זרם עבודה 
A6.59.210.414.810.5/6.7/6.712.6/7.9/7.9קרור

A6.8111216.49.7/6.0/6.011.3/7.6/7.6חימום

Volt/Hz/Ph230/50/1400/50/3מתח זינה

A16C20C25C3 x 16C3 x 20Cנתיך )פיוז( 

 X 1.54 X 1.5 + 3 X 1.5 + 2 X 1 4כבל בין יחידות

48 ÷ 7–43 ÷ 7– ב-C°תחום עבודה בקירור

24 ÷ 7–24 ÷ 6– ב-C°תחום עבודה בחימום

ׁ * inch)3/8-1/4) X 2)3/8-1/4) X 3 *)3/8-1/4) X 4קוטר צנרת בין יח' 
)1/4-3/8) X 2 + 
)1/4-1/2) X 2 + 
)3/8-5/8) X 1

5/8" + 3/8" + 
Branching Unit 

3/4" + 3/8" + 
Branching Unit 

Gr160022002400480049504950כמות קרר 

GREE LAMDAיצרן מדחס

-QXAB141ZF030AQXASD23ZX090BQXASדגם מדחס
D32zX090AQXAS-F428zX050C

M10/2020/7020/7025/80135145אורך צנור  מקסימלי )סה"כ(

max הפרש גובהM510101030

mm955 x 700 x 396980 x 790 x 4271015X1100X440900X1350X440מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm1550195032004600 / 3000ספיקת אוויר 

Kg486588115משקל

 )pressure(-רמת הרעש בdb)A) 57/5460/5565/5565/55

* מתאמים לצנרת בקוטר "1/2 מצורפים * ("1/2-"3/8( 

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( נתוני התפוקה והיעילות הינם על סמך שילובים שונים ובדיקות פנימיות במעבדת היצרן
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TADIRAN MULTI Nמאדים

(***((**(מאדה מפוצל עילי 

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI 
ALPHA 100N

TADIRAN  MULTI 
ALPHA 150N

TADIRAN  MULTI 
ALPHA 200N

TADIRAN  MULTI 
ALPHA 250N

TADIRAN  MULTI 
350N (*)

תפוקת קרור
BTU/H853011950180802300027350

W250003500530067408016

)min-max(  תפוקת קירור
BTU/H3580-105804370-131507500-225007500-240007500-28700

W1050-31001280-38502200-66002200-70342200-8411

תפוקת חימום
BTU/H855013000197902425028200

W28003800580071008265

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131504950-146707500-227507500-250007500-29600

W1280-38501450-43002200-66602200-73272200-8675

INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/41/4-5/81/4-5/8צנרת

mm790 X 270 X 190840 X 280 X 210960 X 300 X 2251078 X 325 X 2461178 X 326 X 250מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm300320500590860ספיקת אוויר 

Kg911132124משקל

 )pressure(-רמת הרעש בdb)A)33/36/4035/38/4140/43/4850/45/3851/49/45/43/41/39/36

)*(    אין בשמות הדגמים כשלעצמם כדי להעיד באופן כלשהו על מפרט המזגן.

1:5N, 1:8N, 1:9N דגם זה ניתן לשדך ליחידות חוץ מולטי   )**(

)***( דגם זה ניתן לשדך ליחידת חוץ  1:5 ומעלה בלבד.

הערה: כל דגמי מולטי LOW + קאסט כוללים משאבת ניקוז.

מאדה מפוצל עילי יו קול
INDOOR UNIT - יחידה פנימית TADIRAN  MULTI U - 10i TADIRAN  MULTI U - 15i TADIRAN  MULTI U - 20i

תפוקת קרור
BTU/H88801195018090

W260335025302

)min-max(  תפוקת קירור
BTU/H3580-105804435 - 136485118 - 20472

W1050-31001300 - 40001500 - 6000

תפוקת חימום
BTU/H95601297019795

W280238015802

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H4370-131503071 - 146715118 - 21666

W1280-3850900 - 43001500 - 6350

INCH3/8-1/43/8-1/41/2-1/4צנרת

mm860X299X153896X320X159998X340X178מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm300350500ספיקת אוויר 

Kg9.511.515משקל

 )pressure(-רמת הרעש בdb)A)38/34/32/29/27/25/2239/36/34/31/29/27/2344/40/37/35/33/31/28

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם כדי להעיד באופן כלשהו על מפרט המזגן

הערה: דגמים אלו ניתן להתקין על מולטי 1:8N, 1:9N בלבד!
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)המשך(TADIRAN MULTI Nמאדים
(***(מאדה נסתר מתועל 

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN  MULTI SLIM 25i (**)TADIRAN  MULTI WAVE 35i (***)TADIRAN MULTI WIND 41i (***)

תפוקת קרור
BTU/H220002700036000

W6448791310530

)min-max(  תפוקת קירור
BTU/H8800 - 26400 10850 - 3250014400 - 37720

W2580 - 77403180 - 95204220 - 11055

תפוקת חימום
BTU/H240002810037190

W7034823610900

)min-max( תפוקת חימום
BTU/H9600 - 2880011120 - 3310014870 - 38500

W2810 - 84403260 - 97004350 - 11280

"INCH5/8"-3/8"5/8"-3/8"5/8"-3/8צנרת

mm1200X400X2251100X300X800650X385X670מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm60012001350ספיקת אוויר 

Pa לחץ סטטי מירביPa303750

Kg354838משקל

 )pressure(-רמת הרעש בdb)A)42/40/3850/47/4456/53/51/49

)*(    אין בשמות הדגמים כשלעצמם כדי להעיד באופן כלשהו על מפרט המזגן

)**(   דגם זה ניתן לשדך ליחידת חוץ  1:5 ומעלה בלבד.

)***(  דגם זה ניתן לשדך ליחידות חוץ מולטי 1:8 ו- 1:9 בלבד.

הערה: במקרה של מתן שירות נדרש להשאיר פתח שירות לרבות פירוק היחידה עצמה.
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Fuse: 16A

יחידה 
חיצונית

יחידה 
פנימית

אל מקור המתח

כבל בין יחידות      כבל זינהכבל בין יחידותכבל בין יחידותכבל בין יחידות

שחור

שחור שחור שחור

חום חום
חום חום חום

כחול
כחול

כחול כחול כחול

צהוב/ירוק 
צהוב/ירוק  צהוב/ירוק  צהוב/ירוק  צהוב/ירוק 

A אל יחידה C אל יחידה D אל יחידהB אל יחידה

כיסוי צדדי 
קידמי

צנרת

MULTI N 1:4 סכימת חיבורים ליחידות מעבה

MULTI N 1:3 סכימת חיבורים ליחידות מעבה

MULTI N1:2 סכימת חיבורים ליחידות מעבה

MULTI N 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 מידות חיצוניות ליחידות מעבה

MULTI N סכימת חיבורים ליחידות מעבה

אפס  
תקשורת  2
פאזה ~  3

חובה להוסיף הארקה

 N)1) -
 2 -
 3 -

MULTI N 1:2 , 1:3 , 1:4 , 1:5 מידות חוץ ליחידות מולטי
ABCDEדגמים / מידות

MULTI N 1:2560166166368412

MULTI N 1:3610157157399427

MULTI N 1:4

MULTI N 1:5631197193401440

מידות במ"מ
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:Tadiran Multi N 1:5 עבור דגם

D יחידה פנימית B יחידה פנימית A יחידה פנימיתE יחידה פנימית C יחידה פנימית

אל מקור המתח

יחידה חיצונית

למתקין מידע  טיפול ותחזוקה    

לאחר פריקת המזגן מהאריזה, בדוק שאף פריט לא חסר ושכל הפריטים תקינים.

יש להציב את היחידה החיצונית במצב מאונך בלבד.

שינוע המזגן יתבצע על-ידי טכנאי מוסמך המשתמש בציוד מתאים לסוג העבודה ולמשקל המזגן.

טי
ול

 מ
אן

יר
תד

 N

TADIRAN MULTI N סכימות חשמל עבור יחידות
: Tadiran Multi N 1:2 עבור דגם
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P(DC+) and N(DC-) at AP1 is higher than 30V to prevent the risk
of electrical shock!
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MULTI N סכימת חיבורים ליחידות מעבה
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Please don't touch any terminal when the voltage 
of terminal P(DC+) and N(DC-) at AP1 is higher 
than 30V to prevent the risk of electrical shock!

WARNING

0

0

0

0 0 00
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0 0
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: Tadiran Multi N 1:3 עבור דגם

Fuse: 20A

: Tadiran Multi N 1:4 עבור דגם
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than 30V to prevent the risk of electrical shock!

WARNING

0

0

0

0 0 00 0 0 00

L
N
FILTER

LIN
E

LO
AD

L2

L1

L3

L4

L'

N'

RD

YE

BU

LX2-2

LX2-1
YERDBKWH

BU

BN

BU N1

TEM.SENSORTEM.SENSOR
Liquid ValveGas Valve

TEM.SENSOR
Gas Valve

TEM.SENSOR
Liquid Valve

TEM.SENSORTEM.SENSOR
Liquid Valve

4V

WH

Gas Valve

OG

LX1-2LX1-1

HP

WH BUBK

RD BN

W

U

V

OVC-COMP

20YE

19BU

COM-INNER

YEGN

YE

OFAN

HPP

AC-L

N2

FD

FDFC

FCFBFA

FA FB

5

5

EKV

TEM.SENSOR
EXHAUST

TEM.SENSOR
OUTROOM

TEM.SENSOR
OUTTUBERT3

RT2

RT1

T-SENSOR

WH
RD

TUBE-A

RT4 RT5

TEM.SENSOR
Gas Valve

TEM.SENSOR
Liquid Valve

BK BK

TUBE-B

RT6 RT7

RD
BK RD

RD

TUBE-C

RT8 RT9
BK BK

TUBE-D

RT10 RT11

RD

YE

EKV

5

5 5

5

EKV EKV

5

5

BU

23RD24RD

HEAT-C

COMP
HEATER

P

XT1

XTA

XTB

XTC

XTD

Fuse: 20A



מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 6-29

וא
מב

וא
מב

וא
מב

וא
מב

וא
מב

טי
ול

 מ
אן

יר
תד

 N

AC
-L

N

CO
M

1 3 5 7

XT
42N(

1) 3 32 XT
5

N(
1) 2N(
1) 3 XT
6 32XT
3

XT
2

N(
1)

PO
W

ER
NXT

1 L 2 3N(
1)

9

FA

EKV1

PE
E1

FB FC FD FE

RT
3

RT
2

RT
1

T-SENSOR2

20
K

OV
C-

CO
MP

θ θ θ

BN BU

L1
_1

L2
_1

L2
_2 L1
_2

YE W
H

LPHP
HP

P

LP
P

UW V
CO

MP
3~

OF
AN

C

M ~

4Y
V 4V

1
HE

AT

EH

20K

0K

0K

K

0K

0K

0K

20K

20K

20K

TU
BE

-B
TU

BE
-A

TU
BE

-C
TU

BE
-E

TU
BE

-D

PE
PE

AP

EKV5EKV4EKV3EKV2

RT
7

RT
6

W
1

W
2

W
4

W
3

W
6

W
7

W
8

W
9

θ

2θ

2 θ

20

θ

2

2

θ
θ

2
θ

RT
15

RT
14

RT
13

RT
12

RT
11

RT
10

RT
9

RT
8

W
11

W
10

W
13

W
12

W
14 W
15 W
16 W
17

W
18

W
19

W
20

W
21

V UW

W
22

W
23

W
24

W
25 W
26

L
AP

XT
1

XT
2

XT
3

XT
4

XT
5

XT
6

C

W
H BK YE BU

RD

BN
1 3 5 7

θ
θ

θ

SA
T

W
5

L2L1

PE

L

C SA
T

RT
14

/15
RT

12
/13

RT
10

/11
RT

8/9

RT
1

RT
6/7

RT
2

RT
3

XT
2-

6

EHXT
1

4Y
V

L CO
MP

M LP HP EK
V1

-5
AP

IN
DU

CT
AN

CE

IN
/O

UT
 P

IP
E 

TE
MP

. S
EN

SO
R 

A

IN
/O

UT
 P

IP
E 

TE
MP

. S
EN

SO
R 

B

IN
/O

UT
 P

IP
E 

TE
MP

. S
EN

SO
R 

C

IN
/O

UT
 P

IP
E 

TE
MP

. S
EN

SO
R 

D

CO
MP

RE
SS

OR

FA
N 

MO
TO

R

LO
W

 P
RE

SS
UR

E 
SW

IT
CH

HI
GH

 P
RE

SS
UR

E 
SW

IT
CH

4-
W

AY
 V

AL
VE

MA
IN

 B
OA

RD

SY
MB

OL
NA

ME

CA
PA

CI
TO

R 
FO

R 
FA

N 
MO

TO
R

EL
EC

TR
ON

IC
 IN

FL
AT

E
VA

LV
E 

1-
5

PI
PE

 T
EM

P.
SE

NS
OR

OV
ER

LO
AD

 P
RO

TE
CT

OR

EN
VI

RO
NM

EN
T

TE
MP

.S
EN

SO
R

TE
RM

IN
AL

 B
OA

RD
 2-

6

TE
RM

IN
AL

 B
OA

RD
 1

CO
MP

ON
EN

T 
PO

SI
TI

ON
 D

IA
GR

AM

CO
MP

.C
RA

NK
 C

AS
E

HE
AT

ER

15
K

IN
/O

UT
 P

IP
E 

TE
MP

. S
EN

SO
R 

E

50
K

DI
SC

HA
RG

E 
GA

S 
TE

MP
.S

EN
SO

R

2

INDOOR UNITAN(
1) 3

PE
INDOOR UNITE

2 3N(
1)

PE

INDOOR UNITD

2 3N(
1)

PE

INDOOR UNITC

2N(
1) 3

PE

INDOOR UNITB

2N(
1) 3

PE

שים לב
*   כל יחידות המעבה Tadiran Multi N הם בעלי זינת חשמל מיחידת מעבה.

במזגנים בעלי זינת מעבה חובה על המתקין, בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל    *
קוטבי ממקור הזינה. לפני כניסת הזינה ליחידת המעבה )היחידה החיצונית( כדוגמת מפסק כבאים )פקט(.

מתקין יקר שים לב, בדגמי מולטי 1:3 עד 1:9, הגישה לחיבורי החשמל מבוצעת מחזית היחידה.    *

יש להשאיר מרווח גישה לשירות.   *

: Tadiran Multi N 1:5 עבור דגם

Fuse: 25A

מתקין יקר שים לב! בדגם מולטי 1:5 זינת החשמל לרבות גודל החוטים צריך להיעשות בהתאם לחוקי החשמל!
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MULTI ALPHA 200N סרגלי התקנה

MULTI ALPHA 100N סרגלי התקנה

MULTI ALPHA 150N סרגלי התקנה

90150
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168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

425123.5 179.5

83.2

35

124.7
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104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38
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MULTI ALPHA 250N סרגלי התקנה

MULTI 350N סרגלי התקנה
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MULTI ALPHA 100N / 150N / 200N / 250M + MULTI 350N  יחידה פנימית

ליחידה 
חיצונית

TADIRAN MULTI N סכמות חשמל עבור יחידות עיליות

63632222001
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תרשים סכמטי של החיווט החשמלי

Tadiran Multi Low 100 N
Tadiran Multi Low 150 N
Tadiran Multi Low 200 N
Tadiran Multi Low 250 N
Tadiran Multi WAVE 35

מתקין יקר, שים לב!

* .(MULTI WAVE 35 בדגמים אלו קיימת משאבת ניקוז מובנית בתוך היחידה )למעט דגם
במצב עבודה קירור או ייבוש אויר, משאבת הניקוז תעבוד ללא הפסקה. *
כאשר מבוצע שינוי המצב העבודה לדוגמא מקירור לאיוורור או מקירור לחימום משאבת הניקוז  *

תמשיך לעבוד כ- 10 דקות.  
בהגנות, המשאבה תפסיק את פעולת היחידה בצורה אוטומטית. *
חיבור תצוגה לפלג הכחול בלבד! *
כאשר מחברים תרמוסטט קירי יש לנתק את החשמל מהיחידה )במקרה של חיבור תחת מתח יופיע   *

(E6 חיווי תקלה  
משאבת הניקוז מיועדת לזריקת מיים אנכית עד גובה של 75 ס"מ.   *

במקרה של חיבור הניקוז שלא באמצעות משאבת הניקוז, נדרש לנתק את המשאבה מכרטיס הפיקוד   *
.(CN18 בלבד PUMP פלג(  
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      Item

Model
A B C D E F G H I J

3/8
856 571 515 790 913 680 750 100 172 220 1/4

1/2
20 1.5

932 430 738 894 1012 736 738 125 207 266 1/4 1/2 30 1.5

מידות להתקנת היחידה הפנימית 
MULTI LOW N, MULTI WIND 41i, MULTI WAVE 35i

מידות היחידה הפנימית

אזהרה: יש להתקין את היחידה הפנימית 
בגובה 2.5 מטרים מעל הרצפה.

* לפני גישה להדקים כל מעגלי הזינה חייבים להיות מנותקים.

>250 >250

אום 
ודיסקה

אום 
ודיסקה 
קפיצית

תאימות לדגמי:
Tadiran Multi Low 100 N
Tadiran Multi Low 150 N
Tadiran Multi Low 200 N
Tadiran Multi Low 250 N

 מידות במ”מדגם
ABCDEFGHIJיחידות נסתרות

TADIRAN  MULTI  LOW 100 N742491662620700615782156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 150 N742491662620700615782156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 200 N942491862820900615982156200635
TADIRAN  MULTI  LOW 250 N11424911062102011006151182156200635

* משאבת מים מובנית ומחוברת כברירת מחדל )מומלץ להשתמש בפונקציה זו(.

הערה: במקרה של מתן שירות, נדרש להשאיר פתח שירות לרבות פירוק היחידה עצמה.
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Dimensions for:GWHD(42)NK3AO
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During installation, tighten the support and base of the unit by using M12 screws.
Outdoor unit shall be installed on a concrete base 10cm high.
Space dimension for installation of the unit is shown below.
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יחידות חוץ

              Multi  1:2        Multi 1:3Multi 1:4Multi 1:5
BTU/HR18,00025,20028,49745,000תפוקת קירור נומינאלית

KW5.277.388.3513.18תפוקת קירור נומינאלית

תפוקת קירור מקסימאלית - 
מינימאלית

BTU/HR 6,994-22,1787,500-31,0007,500-34,1207,500-59,400

BTU/HR19,10729,00231,73247,768תפוקת חימום נומינאלית

תפוקת חימום מקסימאלית - 
מינימאלית

BTU/HR8,530-22,6909,550-34,8009,550-37,5308,430-66,534

מס’ יחידות פנים מקסימאלי 
לחיבור (ראה טבלת שילובים)

-2345

Kg435965102משקל יחידה נטו

C.O.P3.853.773.84.13יעילות אנרגטית בקירור

C(-)5 - 43°C(-)5 - 43°C(-)5 - 43°C(-)5 - 43°C°תחום עבודה בקירור  

C  (-)10 - 27°C(-)10 - 27°C(-)10 - 27°C(-)10 - 27°C° תחום עבודה בחימום    

ליחידה חיצונית-זינת חשמל **

230v-1ph-50Hz-חיבור חשמל חד פאזי 

(C אופיין) גודל מאמ”תA16(A)20(A)20(A)25(A)

מאדה קאסטמאדה נסתר מיני*

INDOOR UNIT - יחידה פנימית  TADIRAN
 MULTI  LOW 10i

  TADIRAN
 MULTI  LOW 15i

  TADIRAN
 MULTI  LOW 20i

  TADIRAN
 MULTI  LOW 25i

  TADIRAN  MULTI
CASSETE 20i

תפוקת קרור
BTU/H8,53011,94218,08024,22515,354

W2,5003,5005,3007,1004,500

(min-max) תפוקת קירור
BTU/H3,580-10,9204,780-14,2307,160-21,7009,690-29,0706,800-18,424

W1,050-3,2001,400-4,2002,100-6,3602,840-8,5202,000-5,403

תפוקת חימום
BTU/H9,55413,14019,45027,29617,060

W2,8003,8505,7008,0005,000

(min-max) תפוקת חימום
BTU/H3,820-11,5005,250-15,8707,780-23,38010,920-32,7557,500-20,472

W1,120-3,3601,540-4,6502,280-6,8503,200-9,6002,200-6,000

"1/4-"1/2"5/8-"3/8"1/4-"1/2"1/4-"3/8"1/4-"3/8אינץצנרת

*mm700X200X615700X200X615900X200X6151100X200X615650X50X650מידות (עומק x גובה x רוחב) 

cfm300350500600350ספיקת אוויר (מ. גבוהה)

Pa  לחץ סטטיPa25253035-

Kg2727354147משקל יחידה נטו

 (pressure)-רמת הרעש בdb(A)34/36/3736/38/4038/40/4238/40/4233/35/37

X 1.54 X 1.5 4ממ”רחיבורי חשמל

מאדה מפוצל עילי

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתTADIRAN 
 MULTI 10i

TADIRAN 
 MULTI 15i

TADIRAN 
 MULTI 20i

תפוקת קרור
BTU/H85301194218084

W250035005300

(min-max)  תפוקת קירור
BTU/H3580-105804370-131507500-22500

W1050-31001280-38502200-6600

תפוקת חימום
BTU/H95541296619790

W280038005800

(min-max) תפוקת חימום
BTU/H4370-131504950-146707500-22750

W1280-38501450-43002200-6660

3/8-1/43/8-1/41/2-1/4אינץצנרת

mm790X265X170845X275X180940X298X200מידות (עומק x גובה x רוחב) 

cfm300320500ספיקת אוויר 

Kg91113משקל יחידה נטו

 (pressure)-רמת הרעש בdb(A)33/36/4035/38/4140/43/48

X 1.5 4ממ”רחיבורי חשמל

חובה על המתקין בהתאם לחוק החשמל להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי מקור הזינה בכניסה ליחידת המעבה (היחידה החיצונית) כדוגמת מפסק    **
כבאים (פקט).

שים לב! בכל שילוב של יחידות פנימיות ליחידה חיצונית כלשהי, סה"כ התפוקה הנומינלית של היחידות הפנימיות לא תעלה על התפוקה המקסימלית של   ***
היחידה החיצונית.

כולל משאבת ניקוז (ברירת מחדל ביחידות הנסתרות).  *
היחידות מגיעות עם שלט + טרמוסטט קירי כסטנדרט.  **

Multi i 1:2Multi i 1:3Multi i 1:4Multi i 1:5 *דגםמרחקים ומגבלות התקנה
10202025מטרמרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית בודדת לחיצונית

20707080מטרסך כללי אורך צנרת

5101010מטרהפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית

7.57.57.57.5מטרהפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנים

מ-2 ועד 5מ-2 ועד 4מ-2 ועד 3מ-1 ועד 2יח’מס’ יחידות מינימאלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית 

1.352.22.24.8ק”גכמות קרר במעבה

20 גרםתוספת קרר למטר (מעל 8 מ’)

מידות במ”מ דגם
ABCDEFGHIJיחידות נסתרות

 TADIRAN  MULTI  LOW 10i742491662620700615782156200635

 TADIRAN  MULTI  LOW 15i742491662620700615782156200635

 TADIRAN  MULTI  LOW 20i942491862820900615982156200635

 TADIRAN  MULTI  LOW 25i11424911062102011006151182156200635

מידות יחידות חוץ
מולטי 1:5מולטי 1:2

מולטי 1:3 + 1:4

יחידות נסתרות
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning
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  10.2 Outdoor Unit

Dimensions for:GWHD(14)NK3BO,GWHD(18)NK3DO
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Dimensions for:GWHD(24)NK3DO,GWHD(24)NK3EO,GWHD(28)NK3BO
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Dimensions for:GWHD(36)NK3AO
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FREE MATCH Ⅱ Multi VRF Technical Sales Guide

Dimensions for:GWHD(42)NK3AO

76

45
0
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1015

11
03

1087

191631

44
0

40
1

36
2

12
1

During installation, tighten the support and base of the unit by using M12 screws.
Outdoor unit shall be installed on a concrete base 10cm high.
Space dimension for installation of the unit is shown below.

>
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נתוני התקנהיחידות פניםיחידות חוץ

 (מבט צד) (מבט אחורי)
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◆
 D

u
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e

D
im

ensions for:G
FH

(09)EA
-K3D

N
A

1A
/I,G
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(12)EA
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N
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/I,G
FH

(18)EA
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N
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FH
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N

A
1A
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                             Item
  

    M
odel

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

G
FH

(09)EA
-K3D

N
A

1A
/I

742
491

662
620

700
615

782
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635

G
FH

(12)EA
-K3D

N
A

1A
/I

G
FH

(18)EA
-K3D

N
A

1A
/I

942
491

862
820

900
615

982
156

200
635

G
FH

(21)EA
-K3D

N
A

1A
/I

1142
491

1062
1020

1100
615

1182
156

200
635

G
FH

(24)EA
-K3D

N
A

1A
/I

N
O

TES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the follow

ing figure for m
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of the equipm
ent.
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* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.

*מידות פנימיות (מ"מ) 
570x230x570
(מחליף אריח)

מזגן חזק מבית חזק מזגן חזק מבית חזק מזגן חזק מבית חזק

Multi 1 : 5 Multi 1 : 3 / 1 : 4 Multi 1 : 2 

קופסת חשמל

אוויר חוזר תחתון (אופציה)

 כניסת אוויר
חוזר אחורית

 כניסת אוויר חוזר

 יציאת אוויר

פתח 
פתח שירותשירות

צינור ניקוז

צינור נוזל צינור גז

 (מבט על)

קאסט

* נדרש פתח צידי למתן שירות ללוח חשמל.
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Dimensions for:GKH(12)BA-K3DNA2A/I;GKH(18)BA-K3DNA2A/I

Ceiling

Installation stands for main body of the unit
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צנרת
גז

X4 ברגי תליה

650

200

570
400

650
604
570

יחידות פנימיות עיליות MULTI i - מידות במ”מ
מידה Sאורך כללי סרגל התקנהמידה Q עומק Dגובה Hאורך Wדגם
1079026517035605150
15845275180134540171
20940298200108694138
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FREE MATCH Ⅱ Multi VRF Technical Sales Guide

◆ Cozy

Dimensions for:GWH(07)MA-K3DNA3B/I, GWH(09)MA-K3DNA3B/I ,GWH(12)MB-K3DNA3B/I 
,GWH(18)MC-K3DNA3B/I 
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FREE MATCH Ⅱ Multi VRF Technical Sales Guide

◆ Cozy

Dimensions for:GWH(07)MA-K3DNA3B/I, GWH(09)MA-K3DNA3B/I ,GWH(12)MB-K3DNA3B/I 
,GWH(18)MC-K3DNA3B/I 
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D
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Q SR

07&09K

12K
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BTU 17000 במקרה של חיבור יחידה דגם 20 ניתן לחבר רק יחידה אחת ותפוקתה לא תעלה על   *
ביחידות חוץ מולטי 1:3, 1:4 ו-1:5 לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת.  * *
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◆ Duct Type

Dimensions for:GFH(09)EA-K3DNA1A/I,GFH(12)EA-K3DNA1A/I,GFH(18)EA-K3DNA1A/I,GFH(21)EA-
K3DNA1A/I,GFH(24)EA-K3DNA1A/I 

                             Item  
    Model

A B C D E F G H I J

GFH(09)EA-K3DNA1A/I
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K3DNA1A/I

GFH(18)EA-K3DNA1A/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K3DNA1A/I
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K3DNA1A/I

NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.
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◆ Duct Type
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                             Item  
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NOTES:
Be sure to place a inspection openning at the position indicated in the following figure for maintenance 
of the equipment.

600

150mm
600

Air outle t

Airi nlet

inspection
openning

(מבט פנים( 

יציאת אוויר

כניסת  )מבט על(
אוויר

* מידות TADIRAN MULTI WAVE 35 יש להתייחס למידות המפורטות בעמוד 6-27
* מידות TADIRAN MULTI WIND 41i יש להתייחס למידות המפורטות בעמוד 6-11
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Multi Compact Cassette 180 N מיקום 
1. שמור על אזור המזגן פנוי ככל האפשר, כדי לאפשר פיזור אופטימלי של האוויר הממוזג בכל חלקי החדר.

2. הקפד להתקין את היחידה הפנימית במצב אופקי ומקובע הטב.
3. התקן את היחידה הפנימית במקום המסוגל לשאת משקל גדול פי 4 ממשקלה ואשר מסוגל לספוג את הרעידות 

הנוצרות במהלך הפעולה בלי ליצור רעש חריג.
4. בחר מקום המאפשר ניקוז חופשי של מי העיבוי או ההפשרה וחיבור נוח ליחידה החיצונית.

5. הקפד על מרווח פנוי סביב היחידה לצורך טיפול ותחזוקה ועל גובה מינימלי של 2.5 מטר בין היחידה לבין הקרקע.
6. וודא שבורגי התלייה יכולים לשאת משקל גדול פי 4 ממשקל היחידה הפנימית, ואם לא - השתמש בבורגי תלייה 

המותאמים לעומס גבוה יותר.

 שים לב: 
1. שמור על מרחק נאות מהמטבח הסמוך.
אל תתקין את המזגן במקומות רטובים   .2 

ולחים מאוד, כגון מכבסה. 

מזגן

4 מטר 
ומעלה

 קולט אדיםחום
בעל הספק גבוה

)M10( הפתח בתקרה ומיקום בורגי התלייה 

  הכנות לתליית היחידה הפנימית
קבע בחוזקה את בורגי התלייה כמתואר באיור 4 או בכל שיטה   

תקנית אחרת שתבטיח את יציבות ההתקנה.

 ” 2-19/32  (66 מ”מ(

 )מיקום בורגי התלייה(
 ”  15-3/4  (400 מ”מ(

מ(
מ”

 4
40

)  1
7-

5/
16

  ” 

מ(
מ”

 4
40

)  2
3-

27
/3

2  ”
 

יה
לי

 ת
רגי

 ב
ות

יד
מ

(650 מ”מ()מידות השבכה(
 ”  25-15/32  (650 מ”מ(

 ”H) = h-9-21/32( Length  )כמתואר 
באיור 6(

דיבל ג’מבו

השחלה

בורג ג’מבו
M10

קדח הדיבל בטון 

Multi Compact Cassette 180N תרשימי התקנה 

מכשול

תקרה חזקה ויציבה

לה
מע

מ ו
מ”

 2
50

(2500 מ”מ( ומעלה

(1000 מ”מ( ומעלה

יחידה פנימית



6-36 תדיראן מולטי
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הערה
מעגל הקרר מתחמם מאוד במהלך פעולת המזגן, ולכן יש להקפיד 	 

להרחיק את הכבל שבין היחידות מצינור הנחושת.

יש להתקין במעגל החשמל של המזגן מפסק ניתוק רב-קוטבי בעל 	 
מרווח מגעים של 3 מ”מ לפחות בכל המגעים ומפסק מגן )התקן מגן 

לזרם דלף - RCD( לזרם נקוב מעל mA   10, לפי חוק החשמל.

 תרשים מעגלי החשמל
Multi Compact Cassette 180 N

N)1)    2   3 

כבל 4 מוליכים עם בידוד גומי )אל 
היחידה החיצונית(

  חום

צהוב/ירוק
כחול

שחור

* הערה: במקרה של חיבור תרמוסטט קירי, חיווי מצבי עבודה מופיע על גבי התרמוסטט עצמו.
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TADIRAN MULTI N טבלת שילובים עבור יחידות

שים לב:

1. בעת התקנת יחידות פנימיות מסוג 15 ו-20, יש להתקין את “מחברי ההמרה” המסופקים עם היחידה ולחברם אל הברז של היחידה החיצונית.

2. כאשר התפוקה הכוללת הנקובה של היחידות הפנימיות עולה על התפוקה המקסימלית של היחידה החיצונית, לא תתקבל התפוקה הנקובה בכל  

    המאיידים בו זמנית.

3. יחידה פנימית דגם 25i ניתנת להתקנה על יחידת חוץ מולטי 1:5 בלבד!

4. יחידה פנימית עילית דגם 350N ניתנת להתקנה על יחידת חוץ מולטי 1:5 ומעלה!

טי
ול

 מ
אן

יר
תד

 N

Multi 1:2NMulti 1:3NMulti 1:4NMulti 1:5N

100100 + 100100 + 100100 + 100100 + 150 + 250100 + 100 + 200 + 200100 + 100 + 100 + 150 + 150

150100 + 150100 + 150100 + 150100 + 200 + 200100 + 100 + 200 + 250100 + 100 + 100 + 150 + 200

200 *150 + 150150 + 150150 + 150100 + 200 + 250100 + 150 + 150 + 150100 + 100 + 100 + 150 + 250

100 + 100100 + 200100 + 200100 + 200150 + 150 + 150100 + 150 + 150 + 200100 + 100 + 100 + 200 + 250

100 + 150150 + 200150 + 200150 + 200150 + 150 + 200100 + 150 + 150 + 250100 + 100 + 100 + 200 + 200

180200 + 200200 + 200200 + 200150 + 150 + 250100 + 150 + 200 + 200100 + 100 + 150 + 150 + 150

100 + 100 + 100100 + 100 + 100100 + 250150 + 200 + 250100 + 150 + 200 + 250100 + 100 + 150 + 150 + 200

100 + 100 + 150100 + 100 + 150150 + 250150 + 250 + 250100 + 200 + 200 + 200100 + 150 + 150 + 150 + 150

100 + 150 + 150100 + 150 + 150200 + 250200 + 200 + 200150 + 150 + 150 + 150100 + 150 + 150 + 150 + 200

100 + 100 + 200100 + 100 + 200250 + 250200 + 200 + 250150 + 150 + 150 + 200150 + 150 + 150 + 150 + 150

150 + 150 + 150150 + 150 + 150350 + 100100 + 100 + 100150 + 150 + 150 + 250100 + 100 + 100 + 100 + 100

180 + 100150 + 150 + 200350 + 150100 + 100 + 150150 + 150 + 200 + 200100 + 100 + 100 + 100 + 150

180 + 150100 + 150 + 200350 + 200100 + 150 + 150100 + 100 + 100 + 100100 + 100 + 100 + 100 + 200

180 + 180100 + 100 + 100 + 100350 + 250100 + 100 + 200100 + 100 + 100 +150100 + 100 + 100 + 100 + 250

100 + 100 + 100 + 150350 + 350100 + 100 + 250100 + 100 + 100 + 200

100 + 100 + 150 + 150180 + 100100 + 150 + 200100 + 100 + 100 + 250

180 + 100 + 100 + 100180 + 150180 + 100 + 100100 + 100 + 150 + 200

180 + 200180 + 100 + 150100 + 100 + 150 + 250

180 + 180180 + 100 + 200180 + 100 + 100 + 100

180 + 250180 + 100 + 250180 + 100 + 100 + 150

180 + 350180 + 180 + 100180 + 100 + 150 + 150

180 + 180 + 150180 + 100 + 150 + 200

180 + 180 + 200180 + 100 + 150 + 250

180 + 180 + 250

350 + 100 + 100

350 + 100 + 150

350 + 100 + 200

  BTU 17000 מולטי 1:2 : במקרה של חיבור יחידה דגם 20 ניתן לחבר רק יחידה אחת ותפוקתה לא תעלה על *
* בדגמי מולטי 1:3 , 1:4 , 1:5  לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת
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תדיראן
VRF BOX 50/3
VRF BOX 70/3

VRF INVIZ BOX 50/3*

* ניתן למצוא את נתוני המעבה בפרק 14



VRF-BOX 7-2 תדיראן

VRF-Box
יחידה חיצונית 

TADIRAN VRF BOX 50/3TADIRAN VRF BOX 70/3

מ 2 עד 10מ 2 עד 5כמות חדרים שניתן למזג
Inverter Twin Rotary DCסוג מדחס

תפוקת קירור
BTU/H5000070000

W1465020500

תפוקת קירור )מינ' - מקס'(
BTU/H9000-6400012000-84000

W2640-187502500-24600

תפוקת חימום
BTU/H5500075000

W1610022000

תפוקת חימום )מינ' - מקס'(
BTU/H9500-6750015000-90000

W2780-197804400-26380

הספק נצרך
W39605700קירור

W40005800חימום

מקדם יעילות
COP3.73.6קירור

COP43.8חימום

זרם עבודה 
A10.5/7.0/7.012.0/8.0/8.0קירור

A10.5/7.1/7.112.0/8.1/8.1חימום

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה

A3 x 16C3 x 20Cנתיך )פיוז( 

SAMSUNGתוצר מדחס

UG5T450FUBEXדגם מדחס

gr43007000כמות קרר

כבל בין יחידות

mm²3 x 0.75בין יחידה חיצונית ל BU )הזנת חשמל(

mm²2 x 0.75בין יחידה חיצונית ל BU )תקשורת(

בין קופסת BU לכל יחידה פנימית 
mm²2 x 0.75)תקשורת)

C10 ÷ 48°תחום עבודה בקירור

C-7 ÷ 24°תחום עבודה בחימום

"inch3/8" + 3/4קוטר צנרת בין יחידות

M135סה"כ אורך הצנרת המקסימלי

אורך הצנרת  המקסימלי בין יח' חיצונית 
M50ליח' הפנימית הרחוקה ביותר

 M  הפרש גובה מקסימלי בין היחידות
maxM30

mm900 x 1280 x 380900 x 1280 x 440מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm4600 / 3200 / 2500ספיקת אוויר 

Kg115120משקל

רמת הרעש במהירות גבוהה - 
 pressure )power(db )A(66)73(

רמת רעש במהירות בינונית - 
pressure )power(db )A(63)70(

רמת רעש במהירות נמוכה - 
pressure )power(db )A(60)67(

דגשים והערות
* יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה. 

* מידת יחידת חוץ כוללת רגליות וכולל ברזים. 
* ראה מגבלות אורך והפרשי גובה של הצנרת בין היחידות בטבלה בעמוד  7-6
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נתונים טכניים - קופסאות חלוקה
קופסת חלוקה 1:5קופסת חלוקה 1:3דגם

35המספר המירבי של יחידות פנים הניתנות לחיבור

חיבור ליחידה חיצונית
"¾"¾אינץ'צינור גז )קוטר פנימי(

"⅜"⅜אינץ'צינור נוזלים )קוטר פנימי(

הפשלההפשלהשיטת החיבור

חיבור ליחידה פנימית
"½ x ⅝" + 1 x ½"2 x ⅝" + 3 x 2אינץ'צינור גז )קוטר פנימי(

"¼ x ⅜" + 1 x ¼"2 x ⅜" + 3 x 2אינץ'צינור נוזלים )קוטר פנימי(

הפשלההפשלהשיטת חיבור
mmΦ16Φ16קוטר חיצוניצינור ניקוז

dB)A(2828רמת הרעש

kg8/109/11משקל ברוטו / נטו

מידות
L אורךmm540540

H גובהmm230230

D עומקmm340340

קופסת חלוקה 1:3 מבט עלקופסת חלוקה 1:5 מבט על

קופסת חלוקה 1:3 מבט אחורי צד חיבורי חשמל



VRF-BOX 7-4 תדיראן

קופסת חלוקה 1:3
דגשים להתקנה נכונה

קופסת החלוקה מיועדת להתקנה בתוך המבנה. במידה והקופסא הותקנה מחוץ למבנה, יש לדאוג להגנה בפני 
גשמים ורוחות.

יש להימנע מהתקנת קופסת החלוקה בתוך חדרי שינה ו/או חללים שקטים.
יש להקפיד על מרחקי התקנה נכונים, המופיעים באיורים הבאים.

מיקומים ומרווח התקנה של קופסת החלוקה

336

22
2

37

27

52 244 90

244 90

625

41
535100 400

תקרה

קיר קיר

50

400 400350

20

תקרה

קיר קיר
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קופסת חלוקה 1:5
דגשים להתקנה נכונה

קופסת החלוקה מיועדת להתקנה בתוך המבנה. במידה והקופסא הותקנה מחוץ למבנה, יש לדאוג להגנה בפני 
גשמים ורוחות.

יש להימנע מהתקנת קופסת החלוקה בתוך חדרי שינה ו/או חללים שקטים.
יש להקפיד על מרחקי התקנה נכונים, המופיעים באיורים הבאים.

מיקומים ומרווח התקנה של קופסת החלוקה

52 9064
522

625

4168 90
535

11
0

18
5

400100

50

תקרה

קיר קיר

11
0

18
5

15
37

29

22
2

350 400400

20

תקרה

קיר קיר
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  #1

  #2

 

L1

H1

H2

H3

L2 L3

*       

L4

L6

L5

H4

H6

H5

  #3

  #4

  #5

מגבלות אורך והפרשי גובה של הצנרת בין היחידות
אורך )מ'(הצינורותדגם

אורך מקסימלי מותר
עד 50 מטרL1+L6בין היחידה החיצונית ליחידה פנימית המרוחקת

עד 45 מטרL1בין היחידה החיצונית וקופסת החלוקה
עד 15 מטרL5;L6בין קופסת החלוקה ליחידות הפנימיות

גובה מקסימלי מותר
עד 30 מטרH1בין היחידה החיצונית וקופסת חלוקה

עד 30 מטרH2בין היחידה החיצונית לפנימית
עד 15 מטרH3;H4;H5;H6בין יחידה פנימית לבין יחידה פנימית אחרת

מינ' 2 מטרL1בין יחידה חיצונית לקופסת חלוקהמינימום אורך אפשרי
מינ' 2 מטרL2;L3;L4;L5;L6בין קופסת חלוקה ליחידות הפנימיות

הנחיות לתוספת כמות קרר כתלות באורך הצנרת בפועל
במידה ואורך צנרת הנוזל אינה עולה על 30 מטר, אין צורך להוסיף קרר.

כמות קרר Kg / meterקוטר קו נוזל באינץ'
1/4”0.02

3/8”0.05

על מנת לקבוע את כמות הקרר יש לסכום את אורך צנרת הנוזל בפועל ולהחסיר 30 מטרים, במידה והתוצאה 
שלילית או שווה אין להוסיף קרר.
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קיט לחיבור צנרת בין קופסאות פיצול

* כאשר נדרש להתקין 2 קופסאות פיצול יש להתקין את מפצל צנרת Y ראה תמונה 
   )מק"ט תדיראן 51619201600(

* מתקין יקר, שים לב! חובה להתקין את מפצל הצנרת בצורה אנכית או אופקית בלבד!

.3-5 PSI הלחמת מפצל הצנרת תעשה תחת הזרמת חנקן בלחץ בין *

* בגמר ביצוע ההלחמות יש לשמור את הצנרת בלחץ PSI 600 למשך 24 שעות לפני ביצוע וואקום 
  והפעלה תקינה של המערכת על ידי שירות תדיראן.



VRF-BOX 7-8 תדיראן

יחידות פנימיות עיליות
יחידותנתונים טכניים

TADIRANTADIRANTADIRANTADIRANTADIRAN

VRF BOX ALPHA 11VRF BOX ALPHA 16VRF BOX ALPHA 22VRF BOX ALPHA 30VRF BOX ALPHA 36

תפוקה 
קירור

BTU/H900012000200002400031000
W26403500568070009000

חימום
BTU/H1000012000200002400031000

W26403500568070009000

תפוקה 
)min-max(

קירור
BTU/H3600-108004800-144008000-240009600-2880012400-37000

W1170-31701400-42202300-70002800-84403600-10900

חימום
BTU/H3600-108004800-144008000-240009600-2880012400-37000

W1170-31651400-42202300-70002800-84403600-10900
קוטר צנרת בין 

"inch1/4" + 3/8" *1/4" + 1/2"1/4" + 5/8" **3/8" + 3/4יחידות

מידות 
mm845 X 290 X 210845 X 290 X 2101080 X 325 X 2501080 x 325 x 2501350 x 325 x 250)עומקxגובהxאורך( 

cfm350370650820900ספיקת אוויר - גבוה
Kg1111132128משקל

רמת רעש ב – 
)pressure(db )A(40/38/3640/38/3643/40/3850/45/3851/49/45

A66666גודל נתיך 
דגשים והערות:

* אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

* היחידות מגיעות עם שלט אלחוטי

* יסופק מתאם מ 3/8 ל 1/2

** יסופק מתאם מ 1/4 ל 3/8

יחידות פנימיות נסתרות לזריקה ישירה
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

VRF BOX LOW 11
TADIRAN 

VRF BOX LOW 16
TADIRAN 

VRF BOX LOW 22
TADIRAN 

VRF BOX LOW 30

תפוקה 
קירור

BTU/H9000120001800024000
W2500350053007100

חימום
BTU/H9550131401945027295

W2800385057008000

תפוקה 
)min-max(

קירור
BTU/H3580-109204780-142307160-217009690-29070

W1050-32001400-42002100-63602840-8520

חימום
BTU/H3820-115005250-158707780-2338010920-32755

W1120-33601540-46502280-68503200-9600
קוטר צנרת בין 

"inch1/4" + 3/8" )*(1/4" + 1/2"3/8" + 5/8יחידות

מידות 
mm700 x 200 x 615700 x 200 x 615900 x 200 x 6151100 x 200 x 615)עומקxגובהxרוחב(

cfm300350500600ספיקת אוויר
Pa25253035לחץ סטטי

Kg27273541משקל 
רמת רעש 

)pressure(db )A(37/36/3440/38/3642/40/3842/40/38

A6666גודל נתיך

דגשים והערות:

* כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה

* היחידות מגיעות עם שלט אלחוטי ותצוגה קירית

* היחידות מגיעות עם משאבת ניקוז מובנית

* אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

* יסופק מתאם מ 3/8 ל 1/2
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יחידות פנימיות נסתרות לתיעול קצר עד 2 מטר להתקנה אופקית ואנכית
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

VRF BOX SLIM 30
TADIRAN 

VRF BOX SLIM 36

תפוקה 
קירור

BTU/H2200030000
W64508790

חימום
BTU/H2400032000

W70009380

)min-max( תפוקה
קירור

BTU/H8800-2640012000-36000
W2580-77403500-10500

חימום
BTU/H9600-2880012800-38400

W2810-84403750-11250
"inch3/8" + 5/8"3/8" + 5/8קוטר צנרת בין יחידות

mm1200 x 400 x 2251400 x 470 x 225מידות )עומק x גובה x רוחב(
cfm600750ספיקת אוויר

Pa3030לחץ סטטי
Kg3548משקל 

)pressure( רמת רעשdb )A(42/40/3850/47/44
A66גודל נתיך

דגשים והערות:

* כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה

* אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

* היחידות מגיעות עם שלט אלחוטי ותצוגה קירית

* היחידות מגיעות ללא משאבת ניקוז מובנית )אופציונאלי(

חדשיחידות פנימיות נסתרות עם מרכזיה מובנית להתקנה אופקית
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

VRF BOX WAVE 36
TADIRAN 

VRF BOX WAVE 41
TADIRAN 

VRF BOX WAVE 56 

תפוקה 
קירור

BTU/H270003400045000
W79001000013190

חימום
BTU/H280003400048500

W82001000014200

)min-max( תפוקה
קירור

BTU/H10850-3240013600-4080018000-54000
W3160-95004000-120005270-15800

חימום
BTU/H11200-3360013600-4080019400-58200

W3280-98504000-120005680-17000
*** inch3/8" + 5/8"3/8 + 3/4צנרת

mm1100 x 300 x 8101100 x 300 x 8101100x300x810מידות )עומק x גובה x רוחב(
cfm90012001400ספיקת אוויר

Pa506070לחץ סטטי
Kg708080משקל 

)pressure( רמת רעשdb )A(52/49/4554/51/4855/52/49
A666גודל נתיך

דגשים והערות:

*     כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה

*     היחידות מגיעות עם שלט אלחוטי ותצוגה קירית

*     אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן

*     היחידה מגיעה עם 4 מתאמים בגודל 8"

*     ניתן להתקין מערכת בקרת חדרים טאק 910 )אופציונאלי(

**   היחידה מגיעה עם 5 מתאמים בגודל 8" ומתאם בגודל 10"

***  רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מטר מהיחידה

***  יסופק מתאם מ – 3/4 ל – 5/8.
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חדשיחידות פנימיות נסתרות 
 TADIRANיחידותנתונים טכניים

VRF BOX WIND 36
TADIRAN 

VRF BOX WIND 46
TADIRAN 

VRF BOX WIND 56

תפוקה 

קירור
BTU/H270003800048000

W79001110014000

חימום
BTU/H280004000019200-57600

W8200117005620-16880

)min-max( תפוקה

קירור
BTU/H10850-3250015200-4560050000

W3160-95204450-1340014650

חימום
BTU/H11200-3360016000-4800020000-60000

W3280-98504600-140005860-17500

** inch3/8" + 5/8"3/8 + 3/4קוטר צנרת בין יחידות

mm650 x 385 x 670650 x 385 x 670860x385x670מידות )עומק x גובה x רוחב(

cfm100014001600ספיקת אוויר

Pa507075לחץ סטטי

)pressure( רמת רעשdb )A(52/49/4656/53/4957/54/51

Kg3842משקל

A666גודל נתיך

דגשים והערות:

*  כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה

*  רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מהיחידה

*  אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן.

*  היחידות מגיעות עם שלט אלחוטי ותצוגה קירית

*  ניתן להתקין מערכת בקרת חדרים טאק 910 )אופציונאלי(

** יסופק מתאם מ – 3/4 ל – 5/8

יחידה פנימית קאסט
TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22יחידותנתונים טכניים

תפוקה 

קירור
BTU/H15400

W4500

חימום
BTU/H17000

W5000

)min-max( תפוקה

קירור
BTU/H6200-18400

W1800-5400

חימום
BTU/H6800-20500

W2000-6600

"Inch1/4" + 1/2צנרת

mm570 x 230 x 570** מידות )עומק x גובה x רוחב(

cfm350ספיקת אוויר

---Paלחץ סטטי

Kg47משקל

)pressure( רמת רעשdb )A(44/38/34

A6גודל נתיך

** מידות חיצוניות במ"מ כולל פנל 650 * 50 * 650

דגשים והערות:

* היחידה הפנימית מסופקת עם כבל זינה ושלט אלחוטי

* אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
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VR
F 
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X

טבלת שילובים מומלצת 
TADIRAN Inviz VRF BOX 50/3P / TADIRAN VRF BOX 50/3 1:5

5 יחידות4 יחידות3 יחידות2 יחידות
16 + 4111 + 11 + 3611 + 11 + 11 + 2211 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 1111 + 11 + 16 +  16 + 30
16 + 4611 + 11 + 4111 + 11 + 11 + 3011 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 1611 + 11 + 16 +  16 + 22
22 + 3011 + 11 +  4611 + 11 + 11 + 3611 + 16 +16 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 2211 + 11 + 16 +  16 + 30
22 + 3611 + 16 + 3011 + 11 + 11 + 2211 +16 + 16 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 3011 + 16 + 16 +  16 + 22
22 + 4111 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 3011 +16 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 3011 + 16 + 16 + 16 + 11
22 + 4611 + 16 + 4111 + 11 + 11 + 3611 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 16
30 + 3011 + 16 +3611 + 11 + 11 + 4111 + 16 + 16 +  3611 + 11 + 11 + 16 + 1611 + 16 + 16 +  16 + 22
30 + 3611 + 16 + 4611 + 11 + 11 + 4611 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 16 + 2211+ 11 + 11 +  16 +  30
30 + 4116 + 16 + 3011 + 11 +11 + 2211 +16 +  16 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 3011 + 11 + 11 +  16 + 30
30 + 4616 + 16 + 36 11 + 11 +11 +3011 + 16+  16 + 3611 + 11 + 11 + 16 + 1111 + 11 + 16 +  16 + 11
36 + 3016 + 16 + 2211 + 11 +11 + 4616 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 16 + 3011 + 16 + 16 +  16 + 16
36 + 3616 + 16 + 3611 + 11 +11 + 3616 + 16 +  16 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 30
36 + 2216 + 16 + 4111 + 11 +11 + 2216 + 16 +  16 + 2211 + 11 + 16 + 16 + 1616 + 16 + 16 + 16 + 22
36 + 4116 + 16 + 4611 + 11 + 11 + 3016 + 16 +  16 + 3011 + 11 + 16 + 16 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 16
36 + 4611 + 22 + 3011 + 11 +11 + 2216 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 3016 + 16 + 16 + 16 + 22

11 + 22 + 3611 +  11 + 11 + 3616 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 11
11 + 22 + 2211 +  11 + 11 + 4116 + 16 + 16 + 3011 + 11 + 16 + 16 + 30
11 + 22+ 3011 +  11 + 11 + 3616 + 16 +16 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 16
11 + 22 +4111 +  11 + 11 + 4616 + 16 + 16 + 3011 + 16 + 16 + 16 + 22
11 + 22 + 4611 +  11 +11 + 3016 + 16 + 16 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 11
16 + 22 + 3011 + 11 + 16 +  2216 + 16 +16 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 16
16 + 22 + 2211 + 11 + 16 +  3016 + 16 +16 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 22
16 + 22+ 3011 + 11 + 16 +  3616 +16 + 16 + 3016 + 16 + 16 + 16 + 16
16 + 22 + 3611 + 11 + 16 + 2216 +16 + 16 + 2216 + 16 + 16 + 16 + 22
11 + 11 + 4111 + 11 + 16 + 3016 +16 + 16 + 3616 + 16 + 16 + 16 + 11
11 + 11 + 4611 + 11 + 16 + 3611 + 16 + 22 + 2216 + 16 + 16 + 16 + 16
11 +16 + 3611 + 11 + 16 + 4111 + 16 + 22 + 3016 + 16 + 16 + 16 + 22
11 +16 + 4111 + 11 + 16 + 3611 + 16 + 30 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 30
16 + 16 + 4611 +  11 + 16 + 2211 + 16 + 22 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 11
16 + 16+ 4611 +  11 + 16 + 3011 + 16 + 22 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 16
11+ 22 + 3011 +  11 + 16 + 3611 + 16 + 22 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 30
11+ 22 + 3611 +  11 + 16 + 2211 + 16 + 30 + 3011 + 11 + 16 + 16 + 30

11 + 11 + 16 + 3611 + 16 + 22 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 22
11 +  11 + 16 + 4111 + 16 +  16 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 30
11 + 11 + 16 + 3611 + 16 +  16 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 36
11 + 11 + 16 + 2211 + 16 +  16 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 36
11 + 11 + 16  + 3011 + 16 +  16 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 16
11 + 11 + 16 + 3611 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 11 +  16 + 22
11 + 16 + 16 + 2211 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 11 +  16 + 30

11 + 16 + 16 + 3011 + 11 + 11 +  16 + 11
11 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 +  16 + 36
11 + 16 + 16 + 3011 + 11 + 16 +  16 + 16

יחידות פנימיות נסתרות לתיעול קצר עד 3 מטר להתקנה אופקית ואנכית
חדשחדש

 TADIRAN VRF BOX WAVE 16TADIRAN VRF BOX WAVE 22יחידותנתונים טכניים

תפוקה 
BTU/H1400018000קירור

W41005270

BTU/H5600-168007200-21600חימום
W1640-49202110-6330

)min-max( תפוקה
BTU/H1400018500קירור

W41005420

BTU/H5600-168007400-22200חימום
W1640-49202160-6500

**inch1/4-5/8**1/4-5/8קוטר צנרת בין יחידות
mm850x285x750850x285x750מידות )עומק x גובה x רוחב(

cfm500600ספיקת אוויר
Pa41/39/3742/40/38לחץ סטטי

Kg3740משקל 
A66גודל נתיך

דגשים והערות:
כל המאיידים מסופקים עם כבל זינה  |  *  רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מטר מהמזגן  |  **   יסופק מתאם מ – 5/8 ל – 1/2.



VRF-BOX 7-12 תדיראן

טבלת שילובים מומלצת
TADIRAN VRF BOX 70/3 1:10 

6 יחידות5 יחידות4 יחידות3 יחידות2 יחידות
22 + 4111 + 11 + 4111 + 11 + 11 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11
22 + 4611 + 11 + 4611 + 11 + 11 + 4111 + 11 + 11 + 11 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16
22+ 5611 + 11 + 5611 + 11 + 11 + 4611 + 11 + 11 + 11 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 11 + 22
30 + 3611 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 5611 + 11 + 11 + 11 + 4111 + 11 + 11 + 11 + 11 + 30
30 + 4111 + 16 + 4111 + 11 + 16 +1611 + 11 + 11 + 11 + 4611 + 11 + 11 + 11 + 11 + 36
30 + 4611 + 16 + 4611 + 11 + 16 +2211 + 11 + 11 + 16 + 1611 + 11 + 11 + 11 + 11 + 41
30 + 5611 + 16 + 5611 + 11 + 16 +3011 + 11 + 11 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 11 + 46
36 + 3611 + 22 + 3011 + 11 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 16 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16
36 + 4111 + 22 + 3611 + 11 + 16 + 4111 + 11 + 11 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 16 + 22
36 + 4611 + 22 + 4111 + 11 + 16 + 4611 + 11 + 11 + 16 + 4111 + 11 + 11 + 11 + 16 + 30
36 + 5611 + 22+ 4611 + 11 + 22 +2211 + 11 + 11 + 16 + 4611 + 11 + 11 + 11 + 16 + 36
41 + 4111 + 22+ 5611 + 11 + 22 + 3011 + 11 + 11 + 22 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 16 + 41
41 + 4611 + 30 + 3011 + 11 + 22 + 3611 + 11 + 11 + 22 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 16 + 46
46 + 4611 + 30 + 3611 + 11 + 22 + 4111 + 11 + 11 + 22 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 22 + 22

11 + 30 + 4111 + 11 + 22 + 4611 + 11 + 11 + 22 + 4111 + 11 + 11 + 11 + 22 + 30
11 + 30 + 4611 + 11 + 30 + 3011 + 11 + 11 + 22 +4611 + 11 + 11 + 11 + 22 + 36
11 + 36 + 3611 + 11 + 30 + 3011 + 11 + 11 + 30 + 3011 + 11 + 11 + 11 + 22 + 41
11 + 36 + 4111 + 11 + 30 + 3611 + 11 + 11 + 30 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 30 + 30
11 + 36 + 4611 + 11 + 30 + 4111 + 11 + 11 + 30 + 4111 + 11 + 11 + 11 + 30 + 36
16 + 16 + 3611 + 11 + 30 + 4611 + 11 + 11 + 36 + 3611 + 11 + 11 + 11 + 30 + 30
16 + 16 + 41 11 + 11 + 36 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 1611 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16
16 + 16 + 4611 + 11 + 36 + 4111 + 11 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16
16 + 16 + 5611 + 11 + 36 + 4611 + 11 + 16 + 16 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22
16 + 22 + 3011 +  16 + 16 + 2211 + 11 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 11 + 16 + 16 + 30
16 + 22 + 3611 +  16 + 16 + 3011 + 11 + 16 + 16 + 4111 + 11 + 11 + 16 + 16 + 36
16 + 22 + 4111 +  16 + 16 +3611 + 11 + 16 + 16 + 4611 + 11 + 11 + 16 + 16 + 41
16 + 22 + 4611 +  16 + 16 + 4111 + 11 + 16 + 22 + 2211 + 11 + 11 + 16 + 16 + 46
16 + 22 + 5611 +  16 + 16 + 4611 + 11 + 16 + 22 +3011 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22
16 + 30 + 3011 +  16 + 22 + 2211 + 11 + 16 + 22 + 3611 + 11 + 11 + 16 + 22 + 30
16 + 30 + 3611 +  16 + 22 + 3011 + 11 + 16 + 22 + 4111 + 11 + 11 + 16 + 22 + 36
16 + 30 + 4111 +  16 + 22 + 3611 + 11 + 16 + 22 + 4611 + 11 + 11 + 16 + 22 + 41
16 + 30 + 4611 +  16 + 22 + 4111 + 11 + 16 + 30 + 3011 + 11 + 11 + 16 + 30 + 30
16 + 36 + 3611 +  16 + 22 + 4611 + 11 + 16 + 30 + 3611 + 11 + 11 + 16 + 30 + 36
16 + 36 + 4111 + 16 + 30 + 3011 + 11 + 16 + 30 + 4111 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16
16 + 36 + 4611 + 16 + 30 + 3611 + 11 + 16 + 36 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 16 + 22
22 + 22 + 2211 + 16 + 30 + 4111 + 16 + 16 + 16 + 1611 + 11 + 16 + 16 + 16 + 30
22 + 22 + 3011 + 16 + 30 + 4611 + 16 + 16 + 16 + 2211 + 11 + 16 + 16 + 16 + 36
22 + 22 +3611 + 16 + 30 + 3011 + 16 + 16 + 16 + 3011 + 11 + 16 + 16 + 16 + 41
22 + 22 +4111 + 16 + 36 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 16 + 46
22 + 22 + 4611 + 16 + 36 +4111 + 16 + 16 + 16 + 4111 + 11 + 16 + 16 + 22 + 22
22 + 30 + 3016 + 16 + 16 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 4611 + 11 + 16 + 16 + 22 + 30
22 + 30 + 3616 + 16 + 16 + 3011 + 16 + 16 + 22 + 2211 + 11 + 16 + 16 + 22 + 36
22 + 30 + 4116 + 16 + 16 + 3611 + 16 + 16 + 22 +3011 + 11 + 16 + 16 + 22 + 41
22 + 30 + 4616 + 16 + 16 + 4111 + 16 + 16 + 22 + 3611 + 11 + 16 + 16 + 30 + 30
22 + 36 + 3616 + 16 + 16 + 4611 + 16 + 16 + 22 + 4111 + 11 + 16 + 22 + 22 + 22
22 + 36 + 4116 + 16 + 22 + 2211 + 16 + 16 + 22 + 4611 + 11 + 16 + 22 + 22 + 30
22 + 36 + 4616 + 16 + 22 + 3011 + 16 + 16 + 30 + 3011 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
30 +30 +  3616 + 16 + 22 + 3611 + 16 + 16 + 30 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22
30 +30 +  4116 + 16 + 22 + 4111 + 16 + 16 + 30 + 4111 + 16 + 16 + 16 + 16 + 30
30 +30 +  4616 + 16 + 22 + 4611 + 16 + 16 + 36 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 16 + 36

16 + 16 +30 + 3011 + 16 + 22 + 22 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 16 + 41
16 + 16 +30 + 3611 + 16 + 22 + 22 + 3011 + 16 + 16 + 16 + 16 + 46
16 + 16 +30 + 4111 + 16 + 22 + 22 + 3611 + 16 + 16 + 16 + 22 + 22
16 + 16 +30 + 4611 + 22 + 22 + 22 + 2211 + 16 + 16 + 16 + 22 + 30
16 + 16 +36 + 3616 + 16 + 16 + 16 +1611 + 16 + 16 + 16 + 22 + 36
16 + 16 +36 + 4116 + 16 + 16 + 16 +2211 + 16 + 16 + 16 + 30 + 30
16 + 22 +22 + 2216 + 16 + 16 + 16 +3011 + 16 + 16 + 22 + 22 + 22
16 + 22 +22 + 3016 + 16 + 16 + 16 +3611 + 16 + 16 + 22 + 22 + 30
16 + 22 +22 + 3616 + 16 + 16 + 16 +4116 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
16 + 22 +22 + 4116 + 16 + 16 + 16 +4616 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
22 + 22 +22 + 2216 + 16 + 16 + 22 +2216 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22
22 + 22 +22 +3016 + 16 + 16 + 22 +3016 + 16 + 16 + 16 + 16 + 30
22 + 22 +22 +3616 + 16 + 16 + 22 +3616 + 16 + 16 + 16 + 16 + 36
22 + 22 +30 + 3016 + 16 + 16 + 22 +4116 + 16 + 16 + 16 + 16 + 41

16 + 16 + 22 + 22 +2216 + 16 + 16 + 16 + 22 + 22
16 + 16 + 22 + 22 +3016 + 16 + 16 + 16 + 22 + 30
16 + 16 + 22 + 22 +3616 + 16 + 16 + 16 + 22 + 36
16 + 22 + 22 + 22 +2216 + 16 + 16 + 22 + 22 + 22

16 + 16 + 22 + 22 + 22 + 22
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VR
F 
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X

טבלת שילובים מומלצת

TADIRAN VRF BOX 70/3 1:10 
10 יחידות9 יחידות8 יחידות7 יחידות

11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +11 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +11 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +16 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +22 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 22 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 22 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +22 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +30 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 30 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 30 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +36 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 36 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +41 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +46 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 2211 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +16 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 30 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +22 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +30 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +36 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 30 
11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 +41 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 +16 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 22 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 30 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 30 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 36 11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22 + 22 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 41 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 30
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 36 
11 + 11 + 11 + 11 + 16 + 30 + 30 
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 22
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 30
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 36
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22 + 22
11 + 11 + 11 + 16 + 16 + 22 + 30
11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22 + 22
11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22 + 30
11 + 11 + 11 + 16 + 22 + 22 + 22
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 30
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 36
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 22 + 22
11 + 11 + 16 + 16 + 16 + 22 + 30
11 + 11 + 16 + 16 + 22 + 22 + 22
11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22
11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 30
11 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22 + 22
16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16
16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22
16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 30
16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 22 + 22

הקפד שהתפוקה הכוללת של היחידות הפנימיות לא תעבור את התפוקה המקסימלית של היחידה החיצונית.
שים לב שלא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת
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TADIRAN VRF BOX ALPHA 11, 16, 22, 30סכימת חשמל

7209

TO EEV

Coil inlet temp

Coil middle temp

Coil outlet temp

Air-return temp

(AUTO)

םייליע םימגד
11-30

Power input
208-230 VAC/50HZ

TADIRAN VRF BOX ALPHA 30
TADIRAN VRF BOX ALPHA 22
TADIRAN VRF BOX ALPHA 16
TADIRAN VRF BOX ALPHA 11

TADIRAN VRF BOX ALPHA 36

7212

TO EEV

 יליע םגד
36

Power input
208-230 VAC/50HZ

Coil inlet temp

Coil middle temp

Coil outlet temp

Air-return temp
L N CN7 (AUTO)

TADIRAN VRF BOX ALPHA 36



VRF-BOX 7-16 תדיראן

סכימת חשמל
TADIRAN VRF BOX WIND 36, 46,56

TADIRAN VRF BOX WAVE 16, 22, 36, 41, 56
TADIRAN VRF BOX SLIM 30, 36

TADIRAN VRF BOX LOW 11, 16, 22, 30

jumper

(float )

7208

Coil inlet temp

Coil middle temp

Coil outlet temp

Air-return temp

To EEV

)SLIM(םירתסנ/םילעותמ םימגד
30-46

Power input
208-230 VAC/50HZהגוצת

TADIRAN VRF BOX WIND 46
TADIRAN VRF BOX WAVE 41
TADIRAN VRF BOX WAVE 36
TADIRAN VRF BOX WIND 36
TADIRAN VRF BOX SLIM 36
TADIRAN VRF BOX SLIM 30
TADIRAN VRF BOX LOW 30
TADIRAN VRF BOX LOW 22
TADIRAN VRF BOX LOW 16
TADIRAN VRF BOX LOW 11

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22

7211

(CN11 )

(CN9 )

(CN15 )

(float )

)LOW(םירתסנ/טסאק םימגד
11-30

Power input
208-230 VAC/50HZ

C
oi
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et
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oi
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p

C
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ut
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t t
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 הגוצת

 תיריק הגוצת

To EEV

TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22
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חיבורי חשמל קופסאות חלוקה 1:3 , 1:5 

מתקין יקר, שים לב! 

בעת חיבור 2 קופסאות חלוקה נדרש לקודד את הקופסאות כמתואר להלן.

BABABABABABABABA
54321תקשורתתקשורתבקר מרכזי

יחידה קופסת חלוקה שניה
תקשורת ליחידות הפנימיותחיצונית



VRF-BOX 7-18 תדיראן

ביחידות עיליות, קוד התקלה מופיע על תצוגת היחידה.

ביחידות נסתרות + קאסט, קוד התקלה מופיע על פאנל ההפעלה.

קודי תקלות יחידות פנים

 
 
 
 

 תקלות מאייד

 קוד תקלה ראשי
 )קירי / עילי(

  הבהובים לפי מספר
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
  שניות  2במזגן עילי יופיע

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

 (E )–  יחד עם קוד יופיע
 אינברטקהתקלה במחשב/

 פתרון אפשרי מהות התקלה

01E1/ 
)תקלה באחד 
 מרגשי המאדה(

01 (E)  תקלה ברגשTHI1  )בדוק האם הרגש מחובר היטב. .1 )לבן 
 בדוק את התנגדות הרגש. .2
 החלף את הרגש. .3

02 (E)  תקלה ברגשTHI4  )צהוב( 
03 (E)  תקלה ברגשTHI3  )שחור( 
04 (E)  תקלה ברגשTHI2  )אדום( 

05E5/ 
ביחידה  )תקלה

 הפנימית(

05 (E) 
 במרכז הסוללה 'טמפ

(THI3 - גבוהה מדי )שחור
 .(c57°)>בחימום

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 מסנני האוויר וסוללת המאדה ןבדוק את ניקיו .2
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
 בדוק את כמות הקרר )עודף קרר( .4
בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות  .5

 התואם ליחידה בקופסת החלוקה האלקטרוני
 בדוק את תפקוד שסתומי המעבה .6
 עדכן תוכנת פיקוד מעבה .7

06 (E) 
 במרכז הסוללה 'טמפ

(THI3 - נמוכה מדי )שחור
 .(-c4°)<בקירור

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 מסנני האוויר וסוללת המאדה ןבדוק את ניקיו .2
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
 )חוסר קרר(בדוק את כמות הקרר  .4
בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות  .5

 התואם ליחידה בקופסת החלוקה האלקטרוני
 בדוק את תפקוד שסתומי המעבה  .6

03E3/ 
)תקלה 

בתקשורת בין 
יחידות 

 המערכת(

07 (E)  אין תקשורת בין היחידה הפנימית
 לקופסת החלוקה

 בדוק את קוטביות החיבורים. .1
 היחידות.בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין  .2

האם כבל התקשורת תקני? האם מופרד 
 מהזינה?

 יקוד מאדה ו/או כרטיס קופסת חלוקההחלף פ .3

05E5/ 
)תקלה ביחידה 

 הפנימית(
08 (E) ( תקלת משאבת מיםcassette and 

ducted only) 

 בדוק שצינור ניקוז לא סתום. .1
 בדוק חיבור חיישן גובה מים .2
 בדוק חיבור משאבת מים .3
 מים לא תפוס מכנית בדוק שחיישן גובה .4
 החלף משאבת מים .5
 החלף כרטיס פיקוד .6

02E2/ 
04E4/ 
06E6/ 

09 (E) בדוק קוד תקלה במעבה .1 תקלה ביחידה חיצונית 

07E7/ 
)תקלה ביחידה 

 הפנימית(
10 (E) תקלת מצב עבודה 

בדוק שכל היחידות הפנימיות פועלות באותו  .1
mode 

05E5/ 
)תקלה ביחידה 

 הפנימית(
11 (E)  מנוע יחידה פנימיתתקלת 

 FANבדוק חיבורי מנוע  .1
 בדוק תקינות קבל מנוע .2
 החלף פיקוד יחידה פנימית .3
 החלף מנוע יחידה פנימית .4
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 תקלות מעבה
 קוד תקלה ראשי

 )קירי / עילי(

קוד תקלה בתצוגה 
הדיגיטלית בפיקוד 

 המעבה
 פתרון אפשרי מהות התקלה

04E4/ 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E001  לחץ גבוהתקלת 

 כשהמזגן מופעל בקירור:
 י יחידה חיצוניתבדוק תקינות מנוע .1
 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה מול קריאת שעוני  .3

 לחץ וקריאת צב"ד )אינוורטק(
 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .4

 
 :כשהמזגן מופעל בחימום 

של היחידות  אווירמסנני ה ןבדוק את ניקיו .1
 הפנימיות

 בדוק ניקיון סוללות יחידות פנימיות .2
 בדוק תקינות מנועי יחידות פנימיות .3
 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה מול קריאת שעוני  .5

 לחץ וקריאת צב"ד )אינוורטק(
 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .6
ומה בדוק שהיחידה הפנימית מחוברת למק .7

ן צנרת גז החלוקה )אין הצלבות ביבקופסת 
 ומוליכי תקשורת(

E002 לחץ נמוך תקלת 

 בקירור:כשהמזגן מופעל 
מסנני האוויר של היחידות  ןבדוק את ניקיו .1

 הפנימיות
 בדוק ניקיון סוללות יחידות פנימיות .2
 בדוק תקינות מנועי יחידות פנימיות .3
 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
גבוה מול קריאת שעוני בדוק תקינות רגשי לחץ  .5

 לחץ וקריאת צב"ד )אינוורטק(
 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר

ומה בדוק שהיחידה הפנימית מחוברת למק .6
ן צנרת גז בקופסת החלוקה )אין הצלבות בי

 ומוליכי תקשורת(
 

 :חימוםכשהמזגן מופעל ב
 בדוק תקינות מנועי יחידה חיצונית .1
 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
רגשי לחץ גבוה מול קריאת שעוני בדוק תקינות  .3

 לחץ וקריאת צב"ד )אינוורטק(
 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .4

02E2/ 
)תקלה באחד 
 מרגשי המעבה(

E101 
 -THO1תקלה ברגש  

רגש צינור היניקה בכניסה למדחס 
 )שחור(.

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 בדוק האם הרגש מחובר היטב .2
 בדוק את התנגדות הרגש. .3
 את הרגש.החלף  .4

E102 
 -  THO2תקלה ברגש 

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
 מהמדחס )לבן(.

 

E103  תקלה ברגשTHO3  - 
 רגש הכניסה לסוללה )צהוב(.

E104  תקלה ברגשTHO4  - 
 רגש היציאה מהסוללה )ירוק(.

E105  תקלה ברגשTHO5  - 
 סביבה )אדום(. 'רגש טמפ

04E4/ 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E106 
טמפרטורה  -  THO2תקלה ברגש 

 גבוהה מידי
רגש צינור הדחיסה ביציאה 

 מהמדחס )לבן(.

E107 
טמפרטורה   -  THO4תקלה ברגש 

 גבוהה מידי
 רגש היציאה מהסוללה )ירוק(.

 

קודי תקלות יחידות חוץ
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קודי תקלות יחידות חוץ
03E3/ 

E4/04 
)תקלה 

בתקשורת בין 
יחידות 

 המערכת(

E201  אין תקשורת בין מעבה לקופסת
 חלוקה

 התקשורת מופרדת מהזינה?האם  .1
 בדוק את קוטביות החיבורים. .2
בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין היחידות.  .3

 במידת הצורך, החלף צמה.
פיקוד יחידה החלף פיקוד קופסת חלוקה ו/ .4

 חיצונית

06E6/ 
)תקלה במערכת 

ההינע של 
 המדחס(

E202  אין תקשורת בין כרטיס ראשי
 לכרטיס דרייבר מדחס

בדוק את חיבורי צמת התקשורת שבין הכרטיס  .1
 במעבה לבין כרטיס המדחס)הדרייבר(הראשי 

 החלף את צמת התקשורת .2
 החלף פיקוד יחידה חיצונית .3

E203 בדוק את אספקת המתח לקופסת החלוקה  .1 תקלת מתח לקופסת החלוקה 

E301 בדוק את כל חיבורי כרטיס הדרייבר .1 תקלה בכרטיס דרייבר 
 יחידה חיצונית החלף פיקוד .2

E302  זרם יתר על מדחס.תקלת 

ע"י נעילת תדר  בדוק תקינות מערכת הקירור .1
(test mode) 

 R Sבכניסה לבדוק מתחים  test modeבמצב  .2
T  מתח פאזה צריך להיות  – בכרטיס הדרייבר
 יותר ממתח הפאזי ברשת 24Vכ 

ע"י צמה  PFCקופסת בדוק את חיבורי  .3
 מתאמת

 במערכת )בדוק קירור יתר( בדוק שאין עודף גז .4
 פיקוד יחידה חיצוניתהחלף  .5
 בדוק תקינות מדחס .6

E303 חוסר פאזה בכניסה לדרייבר 

 בדוק מתחי כניסה למערכת  .1
 בדוק מתחי כניסה לכרטיס הדרייבר .2
 PFCבדוק כניסת ויציאת מתחים מקופסת ה .3
לפי  PFCהמעבה או קופסת  החלף פיקוד .4

 הצורך

E304 תקלת IPM בכרטיס דרייבר 

ע"י נעילת תדר  בדוק תקינות מערכת הקירור .1
(test mode) 

 Rבין פאזות קווי בדוק מתח  test modeבמצב  .2
S T  מתח קווי צריך להיות –בכרטיס הדרייבר 
 מעל למתח הקווי ברשת החשמל 34V עד

ע"י צמה  PFCקופסת בדוק את חיבורי  .3
 מתאמת

 בדוק את החיבורים למדחס  .4
   יחידה חיצוניתפיקוד החלף  .5

E305  חיישן תקלתIGBT– חיישן לא תקין 

 דוק חיבור רגשב .1
 החלף רגש במידה ותקול .2
 החלף קופסת פיקוד יחידה חיצונית .3
 
 
 
 

E306  חיישן תקלתIGBT –  טמפרטורה
 גבוהה

 בדוק תקינות מאווררים ביחידה החיצונית .1
 בדוק ניקיון סוללה ביחידה החיצונית .2
יחידה חיצונית )קצרי בדוק תקינות התקנת  .3

 אוויר(
 דוק חיבור והתנגדות רגשב .4
 החלף רגש במידה ותקול .5
 החלף קופסת פיקוד יחידה חיצונית .6

E307 תקלה באספקת המתח למדחס/ 
 בעיית לחץ גבוה

 מדחסבדוק חיבורי  .1
בדוק תקינות המדחס )התנגדות אוהמית שווה  .2

 בין סלילים(
 עדכן תוכנת מעבה .3
 חיצוניתקופסת פיקוד יחידה החלף  .4

E308 
 תקלת מתחים בכרטיס דרייבר 

בכרטיס   R S Tבכניסה לבדוק מתחים  .1
 הדרייבר

ע"י צמה  PFCקופסת בדוק את חיבורי  .2
 מתאמת

 החלף קופסת פיקוד יחידה חיצונית .3

E309  מפר בדרייבר )בקר לחץ'חסר ג –תקלה-
 לא ישים(

( בכרטיס  CN622מפר )'בדוק את חיבור הג .1
 הדרייבר 

 כרטיס ראשיהחלף  .2
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קודי תקלות יחידות חוץ

04E4/ 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E401 > 264תקלת מתח זינה גבוהה 
 זינהבדוק את מתח ה .1
 החלף כרטיס ראשי .2

E402 תקלת מתח כניסה נמוך 
<187 

 בדוק את מתח הכניסה .1
 החלף כרטיס ראשי .2

E403  תקלת מתחDC גבוה 
 למדחס

 החלף קופסת יחידה חיצונית .1

E404  תקלת מתחDC נמוך 
 למדחס

 החלף קופסת יחידה חיצונית .1

E405 תקלת טעות בדגם מדחס 
 לא ישים כרגע

E406 שמור  

E407 תקלה בנתוני ה- 
EEPROM )תוכנה שגויה( 

 צרוב תוכנה מתאימה .1
 תוכנה מתאימה תלוורסייהחלף את הכרטיס  .2

E601 
תקלת טעות בכתובת קופסת חלוקה 
)במידה וקיימת יותר מקופסת חלוקה 

 אחת(

בשתי קופסאות  DIP SWITCHשנה מפסקי  .1
 החלוקה כך שלא יהיו זהים

08E8/ 
תקלת תקשורת 

בין תצוגה 
 למאייד

 תקלת תקשורת בין תצוגה למאייד לא קיים

 בדוק קידוד שלט רחוק .1
 החלף כבל תקשורת בין תצוגה למאייד .2
 החלף תצוגה .3
 החלף פיקוד מאייד .4

 
 
 
 

 לא מצביע על תקלה – הגנות מעבה
 מהות ההגנה קוד הגנה

P001  לחץ גבוההגנת 
P002 לחץ נמוך תקלת 
P106 ברגש  הגנהTH02  - טמפרטורה גבוהה מידי 

 רגש צינור הדחיסה ביציאה מהמדחס )לבן(.
P107 ברגש  הגנהTHO4  -  טמפרטורה גבוהה מידי 

 רגש היציאה מהסוללה )ירוק(.
P204 תקשורת בין יחידות הפנים לבין קופסת החלוקה בעיות 
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מזגנים מוסדיים / רצפתיים
SPACE R
CLASS P



8-2 מזגנים מוסדיים / רצפתיים

  SPACE R מזגני
המזגנים הרצפתיים עם בקרה כפולה ומגוון אפשרויות התקנה: תיקרתית, ריצפתית. 

המזגן מיועד למוסדות ציבור גם מבחינת הבטיחות ואפשרויות ההפעלה שלו, והוא מותקן בבתי ספר רבים, בגני ילדים, 
אולמות הרצאות, חדרי אוכל, חנויות ובוטיקים ועוד.

המיקום לכפתורי הפעלת המזגן גמיש ונקבע בהתאם לדרישות הלקוח, ניתן להרחיק את כפתורי ההפעלה מהישג ידם 
של משתמשים לא מורשים. כמו כן ניתן להתקין את מזגני תדיראן SPACE R בכל גובה, מהריצפה ועד לתיקרה, ואת 

יציאת האוויר ניתן לכוון מחלקו העליון של המזגן.
3 ראה הערה בטבלה בעמוד הבא המתייחסת לסוג ההתקנה. 

 

 
                                         

 

 

A B C D H 

1220 225 1158 280 700 

1420 245 1354 280 700 

A

C

B

D

H

אופציונלי:
קיט לזריקת אויר חזיתי 

לשיפור פיזור האוויר לחללים 
גדולים במיוחד
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 SPACEיחידותנתונים טכניים
 30R

SPACE 
 35R

SPACE 
 35/3R

SPACE 
 40R

SPACE 
 40/3R

ROTARYSCROLLסוג מדחס

תפוקה 

BTU/H2628028320290003600036300קירור
W7700830085001055010640

BTU/H2800029340295203924037530חימום
W8200860086501150011000

הספק נצרך  
W22202370236029702860קירור
W21002300227030302930חימום

מקדם 
יעילות 

COP3.583.503.603.553.63קירור
COP3.903.753.803.803.75חימום

A-GEGEFDדירוג אנרגטי

זרם עבודה 
A10.0010.603.0/3.0/4.713.603.8/3.8/4.6קירור
A9.6010.303.1/3.1/4.813.803.9/3.9/4.7חימום

LIT/H2.53.23.23.83.8גריעת לחות
Volt/Hz/Ph230/50/1230/50/1400/50/3230/50/1400/50/3מתח זינה

A16C20C3X10C25C3X16Cנתיך )פיוז( 
קבלים

MICRO-F45 / 7/ 350 / 7 / 4-- / 7 / 480 / 7 / 8-- / 7 / 8)מאייד/מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr27002700275038003800
GPS270PAAGPS290PAAZP29KSE-TFMZP39KSE-PFZZP39KSE-TFMדגם מדחס

LGLGCopelandCopelandCopelandתוצר מדחס
אלקטרוני+שלט+RTסוג בקרה
"inch1/4"-5/8"3/8"-5/8קוטר צנרת בין יחידות

mm23 * 1.5 + 2 * 0.75כבל בין יחידות
INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

מידות 
mm1220X700X2251420X700X245)עומק x גובה x אורך( 

ספיקת אוויר - נמוך/גבוה/
cfm760800800900900טורבו

Kg4451515454משקל
צנטריפוגלי כפולסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית
מידות 

mm1000x790x4271000x1100x440)עומק x גובה x אורך( 

cfm25002500250027002700ספיקת אוויר - נמוך/גבוה
1m - רמת הרעשdb)A(5959595959

Kg747774110110משקל

מזגנים מפוצלים מוסדיים SPACE R נתונים טכניים

מידות: במילימטרים

ABCDH  דגם                                           מידה

SPACE 30R12202251158280700

SPACE 35R, 35/3R, 40R, 40/3R14202451354280700



8-4 מזגנים מוסדיים / רצפתיים

(*) Tadiran Class 35P (*)Tadiran Class 40Pדגםנתונים טכניים
BTU/H2800033000תפוקת קירור

W82009670
BTU/H2800033000תפוקת חימום

W82009670
W23402760קירורהספק נצרך  

W23402760חימום
COP3.53.5קירורמקדם יעילות 

COP3.53.5חימום
A-GGGדירוג אנרגטי
A1113קירורזרם עבודה 

A1113חימום
Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A20Cנתיך )פיוז( 
X80/5/X/50/5קבלים)מאייד/מעבה/מדחס(

R410A כמות קררgr30003600
PA290G2CSZP36KUEPFZ502דגם מדחס

GMCCCOPELANDתוצר מדחס
אלקטרוני+שלטסוג בקרה

ׁ "inch3/8" - 5/8קוטר צנרת בין יח' 
0.75*4 + 1.5*3כבל בין יחידות

mm1450 x 480 x 250מידות מאדה)עומקXגובהXרוחב( 
Cfm900/700/500ספיקת אוויר מאדה- נמוך/גבוה/טורבו

Mm900x640x400900x860x400מידות מעבה)עומקXגובהXאורך( 
Cfm2300/1500ספיקת אוויר מעבה - נמוך/גבוה

)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

)*( הנתונים על סמך בדיקות פנימיות במעבדות היצרן
     המוצר בתהליך תקינה

CLASS סדרת
מזגן למוסדות	 
תלייה אנכית בלבד	 
פיזור אוויר חזיתי	 
מיוצר בישראל	 

נתונים טכניים

 יושק
בקרוב



תפעול המזגן
 שלטים	 
 קודי תקלה	 
 מערכות פיקוד חדישות	 
 תפעול מולטי טיימרים 	 

זגןבמזגנים עיליים
המ

ל 
עו

תפ
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TADIRAN MULTI INVERTER 350N
TADIRAN ALPHA INVERTER 450N
TADIRAN ALPHA INVERTER 450/3N

שלטים
SWIFT PLUS 10 / 14 / 18 / 21 / 28
SWIFT PLUS 32
SWIFT PLUS 35 / 35/3
SWIFT PLUS 42 / 42/3
WIND 35R-40R
WIND 45R-55R
WIND 65R
SUPER WIND 20R
SUPER WIND 35R-55/3R
SPACE 25R, 30R
SPACE 35R, 35/3R
SPACE 40R, 40/3R
SUPER SLIM INV-25
INVERTER 120A , 160A, 220A
TOSOT 10,14,18,21,28, 32, 35 / AMCOR 10,14,18,21,28
MULTI LOW 100N, 150N, 200N, 250N
MULTI WAVE 35I / MULTI WIND 41i 
MULTI SLIM 25

TADIRAN U COOL INV 10
TADIRAN U COOL INV 15
TADIRAN U COOL INV 20
TADIRAN MULTI U COOL INV 10
TADIRAN MULTI U COOL INV 15
TADIRAN MULTI U COOL INV 20

SPECTRA S 10 PLUS
SPECTRA S 15 PLUS
SPECTRA S 18 PLUS
SPECTRA S 21 PLUS
SPECTRA S 28 PLUS
SPECTRA S 35 PLUS

TADIRAN ALPHA 10 / EXPERT 10 / ALPHA X 10
TADIRAN ALPHA 15 / EXPERT 15 / ALPHA X 15
TADIRAN ALPHA 18 / EXPERT 18 / ALPHA X 18
TADIRAN ALPHA 21 / EXPERT 21 / ALPHA X 21
TADIRAN ALPHA 28 / EXPERT 28 / ALPHA X 28
TADIRAN 35A, 35/3A / EXPERT 35 / 35/3 / ALPHA X 35 / 35/3 / 42 / 42/3
ALPHA INVERTER 140N / ALPHA EXPERT INV 140
ALPHA INVERTER 180N / ALPHA EXPERT INV 180
ALPHA INVERTER 240N / ALPHA EXPERT INV 240
ALPHA INVERTER 340N / ALPHA EXPERT INV 340
ALPHA INVERTER 370N / ALPHA EXPERT INV 370
MULTI ALPHA 100N / 150N / 200N / 250N

AMCOR INV 14
AMCOR INV 18

WIND 35P, 35/3P
WIND 40P-55P
WIND 65P / WIND 80/3P / WIND 10/3P
SILENT WIND - 47, 55, 70
WIND INV 40A / 40/3A
WIND-INV 50/3, 60/3A
WIND-INV 65/3
WAVE INV-40/3, 50/3
SUPER SLIM INV-35
SUPER SLIM 25P
SUPER SLIM 35P
WAVE - 35 / 35/3
WAVE - 40 / 40/3
WAVE - 50/3 / WAVE 60/3P
SILENT WAVE - 50/3P
TADIRAN VRF BOX ALPHA 11,16,22,30, 36
TADIRAN VRF BOX LOW 11,16,22,30
TADIRAN VRF BOX CASSETTE 22
TADIRAN VRF BOX WAVE 36, 41, 56
TADIRAN VRF BOX WIND 36, 46, 56
TADIRAN VRF BOX SLIM 26, 36

°C
°F

Sleep Daily

A

Start

Stop 3

B

I Feel

2

1

ECONOMY TURBO-JET

°C
°F

Sleep Daily

A

Start

Stop 3

B

I Feel

2

1

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

ÌÂÓÈÁÏ†ıÈÁÏ ¯Â¯È˜Ï†ıÈÁÏ

˙Â¯È‰ÓÏ†ıÈÁÏ
‰‰Â·‚

˙Â¯È‰ÓÏ†ıÈÁÏ
‰Ë˜˘Â†˙ÈÂÎÒÁ†¨‰ÎÂÓ

˙‡ÏÚ‰Ï†ıÈÁÏ
‰¯ÂË¯ÙÓË‰

˙„¯Â‰Ï†ıÈÁÏ
‰¯ÂË¯ÙÓË‰

‰¯Â‚Ò†˙È˙Ï„†˜ÂÁ¯†ËÏ˘

ÈÂ·ÈÎØ‰ÏÚÙ‰†ıÈÁÏ

‰¯ÈÁ·†ıÈÁÏ

˙‡ÈˆÈ†ÈÒÈ¯˙†ÔÂÂÈÎÏ†ıÈÁÏ
SWEEP†¯ÈÂÂ‡

‰ÈÈ‰˘‰†ÏÂËÈ·Ï†ıÈÁÏ

ËÂÂÈ†ÈˆÈÁÏ

‰ÁÂ˙Ù†˙È˙Ï„†˜ÂÁ¯†ËÏ˘

SEL

TAC 290

TAC 292

 ,WiFi הערה: בדגמים בהם קיים רכיב
X-FAN לחצן זה מחליף את פונקציית

להוראות ההפעלה אנא פנה 
לחוברת ההפעלה המצורפת למזגן

9-2 תפעול המזגן



C
F

C
F

WIND INV 55, 65-כיוון מצבי אנרגיה ל

°C
°F

Sleep Daily

A

Start

Stop 3

B

I Feel

2

1

ECONOMY TURBO-JET

°C
°F

Sleep Daily

A

Start

Stop 3

B

I Feel

2

1

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

ÌÂÓÈÁÏ†ıÈÁÏ ¯Â¯È˜Ï†ıÈÁÏ

˙Â¯È‰ÓÏ†ıÈÁÏ
‰‰Â·‚

˙Â¯È‰ÓÏ†ıÈÁÏ
‰Ë˜˘Â†˙ÈÂÎÒÁ†¨‰ÎÂÓ

˙‡ÏÚ‰Ï†ıÈÁÏ
‰¯ÂË¯ÙÓË‰

˙„¯Â‰Ï†ıÈÁÏ
‰¯ÂË¯ÙÓË‰

‰¯Â‚Ò†˙È˙Ï„†˜ÂÁ¯†ËÏ˘

ÈÂ·ÈÎØ‰ÏÚÙ‰†ıÈÁÏ

‰¯ÈÁ·†ıÈÁÏ

˙‡ÈˆÈ†ÈÒÈ¯˙†ÔÂÂÈÎÏ†ıÈÁÏ
SWEEP†¯ÈÂÂ‡

‰ÈÈ‰˘‰†ÏÂËÈ·Ï†ıÈÁÏ

ËÂÂÈ†ÈˆÈÁÏ

‰ÁÂ˙Ù†˙È˙Ï„†˜ÂÁ¯†ËÏ˘

SEL

TAC 290

TAC 292
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 TAC-297 שלט רחוק מסוג
)דגמי מיני מרכזי סדרת P( / )סדרת VRF BOX( / )מיני מרכזי אינוורטר(

הקפידו שלא  המזגן של מיטבית להפעלה
 כפתורי

שלא של המזגן הקפידו מיטבית להפעלה
כפתוריומתחת לצג מצויים 

 .השעון

שלא הקפידו המזגן להפעלה מיטבית של
מצויים, הפעילות ומתחת לצג
השעון לצד החדר

שלא, דומים הקפידו המזגן של מיטבית להפעלה
הפעילות הפונקציות

החדר טמפרטורת

דומים סמלים בעלי
הפונקציות של החיוויים

טמפרטורת תוצג ,פעיל

TAC 297 

בעלי וכפתורים חיוויים
החיוויים מופיעים 
פעיל אינו רחוק 

TAC 297שלט 

הש תיאור
חיוויים שבשלט קיימים

 הצג גבי על :
 השלט כאשר
התצוגה  מחווני

השלט  לחצני

שלט -הפעלה  מדריך

שבשלט קיימים לב 
:להתבלבל ביניהם

כאשר .שלהם ההפעלה
מחווני התצוגה 

לחצני השלט 

מדריך

השלט תיאור השלטאור
 שימו

ביניהם להתבלבל
ההפעלה

9-4 תפעול המזגן



)P דגמי מיני מרכזי סדרת( TAC-297 שלט רחוק מסוג
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TAC-600 מערכת הפיקוד והבקרה למזגנים בעלי פיקוד
)I feel( הפיקוד האלקטרוני עם השלט החכם

פיקוד אלקטרוני זה הוא המתקדם מסוגו. הוא מפעיל ומבקר את פעולות המזגן השונות באופן המתאים ביותר ומגן על 
המזגן מפני תקלות שונות.

פיקוד מורכב משלוש יחידות:
יחידת התצוגה )DISPLAY( של מערכת הפיקוד והבקרה.  .1

מערכת  של  הממשק  את  המהווה  האלקטרונית,  הכח  יחידת   .2
התצוגה  יחידת  ועם  השונים  המזגן  חלקי  עם  והבקרה  הפיקוד 

הנ"ל.
שליטה  המאפשר  מסוגו,  והמתקדם  החכם  רחוק"  ה"שלט   .3
את  לקבוע  למשתמש  והמאפשר  השונות  המזגן  פעולות  על 

הטמפרטורה הרצויה במקום בו נמצא השלט.

 )TAC - 640, TAC -680(                 ,פיקוד מסוג
 

  600TAC – 559.וורסיה 
  

 
  : TAC290י השלט"פונקציות מיוחדות ע .1

  )בחירה של תכונה מקבוצה אחת אינה מבטלת תכונות שנבחרו בקבוצות אחרות(
  

קבוצה  יעוד  צירוף מקשים

Cool, 32°,Left+Delay  חזרה לFactory set (Default)*    
Cool, 31°,Left+Delay BMS1כבה ללא השהיה  /.  הדלק*  B 
Cool, 31°,Left+ Timer Clear BMS2 ללא הדלקה,  דקות10 כבה לאחר  B 
Cool, 30°,Left+ Delay BMS3 הדלקה מיידית,  דקות15 כיבוי לאחר  B 
Cool, 30°,Left+ Timer Clear BMS4 הדלקה  מיידית,  דקות20 כיבוי לאחר  B 
Cool, 29°,Left+ Delay  חול* C 
Cool, 29°,Left+ Timer Clear שבת**  C 
Cool, 28°,Left+ Delay  חוזר מהפסקת חשמל*  D  

Cool, 28°,Left+ Timer Clear לא חוזר מהפסקת חשמל  D  

Heat, 16°,Left+ Delay Heat Mode Cold Draft ON  E  

Heat, 16°,Left+ Timer Clear Heat Mode Cold Draft OFF*   E  

Heat, 17°,Left+ Delay Cool Mode Cold Draft ON*   F  

Heat, 17°,Left+ Timer Clear Cool  Mode Cold Draft OFF   F  

  
  ברירת מחדל*   
  : מצב שבת ** 

  . דקות10 לאחר –חזרה מהפסקת טרמוסטט , כניסה להפסקת טרמוסטט לפי רוטינות רגילות:  ובחימום בקירור
  הגנות תפעלנה בשבת כרגיל

  .בת במצב מלא מבטל אפשרות לרוטינת שTAC900חיבור 
BMSלא יגיב במצב שבת   

  .א תהייה תגובה של השליטה המקומיתבמצב שבת ל
  . שעות72מצב שבת יחזור למצב חול אוטומטית לאחר 

  
  ONשידור תכונות ייקלט רק במצב   .1
  . צפצופים רצופים5= אישור פקודה    .2
  . ציפצופים7= כניסה למצב שבת   .3
  . ציפצופים4= חזרה למצב חול   .4
  .) שניות5(צפצוף ארוך  = Default-חזרה לאישור   .5
, שלט והפעלה מקומית, I Feel, לא תהייה הפעלה כתוצאה מטיימר, BMS-כאשר מזגן כבה כתוצאה מ  .6

 .BMS-כלומר הכיבוי הוא מוחלט עד להפעלה מ

TAC - 600
צירוף מקשים יעוד מספר

Cool, 32°,Left+Delay * Factory set )Default(חזרה ל 1
Cool, 32°,Left+ Timer Clear Test  mode: cool mode lock at fix compressor frequency and fix EEV 

opening IDU,ODU high speed fan
2

Cool, 31°,Left+Delay BMS1 הדלק /.כבה ללא השהיה* 3
Cool, 31°,Left+ Timer Clear BMS2 כבה לאחר 10 דקות, ללא הדלקה 4
Cool, 30°,Left+ Delay BMS3 כיבוי לאחר 15 דקות, הדלקה מיידית 5
Cool, 30°,Left+ Timer Clear 4BMS כיבוי לאחר 20 דקות, הדלקה מיידית 6
Cool, 29°,Left+ Delay *חול 7
Cool, 29°,Left+ Timer Clear **שבת 8
Cool, 28°,Left+ Delay * חוזר מהפסקת חשמל 9
Cool, 28°,Left+ Timer Clear לא חוזר מהפסקת חשמל 10
Heat, 16°,Left+ Delay Heat Mode Cold Draft ON 11
Heat, 16°,Left+ Timer Clear * Heat Mode Cold Draft OFF 12
Heat, 17°,Left+ Delay * Cool Mode Cold Draft ON 13
Heat, 17°,Left+ Timer Clear Cool Mode Cold Draft OFF 14
Heat, 18°,Left+ Timer Delay Test  mode: Heat  mode lock at fix compressor  frequency and fix EEV 

opening IDU,ODU high speed fan
15

9-8 תפעול המזגן
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®˜Â¯È©†‰‰Â·‚

¯¯Â·
‰ÏÂÚÙ†È·ˆÓ

ÔÂÓÈÒ†˙È¯Â
Á˙Ó†˙˜ÙÒ‡

ÔÒÓ†ÈÂ˜ÈÏ†‰‡¯˙‰Â
®ÌÂ„‡©

˙È¯Â
®ÌÂ„‡©†¯ÓÈÈË

˙ÈÓÊ†Â·†ÌÈ¯¯Â·‰†È˘†ÏÚ†‰ˆÈÁÏ†∫¯ÓÈÈË†≠†‰ÈÈ‰˘‰†ÔÂÂÈÎ
®´©†¯¯Â·Â FAN†¯¯Â·

¯¯ÂÂ‡Ó†˙Â¯È‰Ó†˙ÂÈ¯Â·ˆÓ†˙ÂÈ¯Â

˙ÈÓÊ†Â·†ÌÈ¯¯Â·‰†È˘†ÏÚ†‰ˆÈÁÏ†∫¯ÈÂÂ‡‰†ÔÂÂÎÓ†˙ÏÚÙ‰
®≠©†¯¯Â·Â MODE†¯¯Â·

FA NMODE

TAC 660 - BALANCE

2     8  9N 6

TAC-900

TH1, TH2, TH3

DISPLAY RTX

RTX

DIP SWITCH

ON
1 2 3 4 5 6

ÈÂÂÈÁ ˙È¯Â

 ˙ÁÙ˘ÓÏ „Â˜ÈÙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫
TADIRAN, WIND, SUPER WIND, SPACE, BALANCE / P
(SPIRIT40, ANL/AVL, ANL-N/AVL-N, ANS/AVS, GCE/L-N,
GM/L-N, TGL 50, 60, TQL-N60)

FILTER

IR
RECEIVER

TIMEROFF ON

OFF
ON

AUTO

SERVICE
(RED)

T H 1
T H 2
T H 3

*

12346/N7*

T H 1
T H 2

T H 3

·ÈÁ ™∑ ¯Â
Í‡ ÌÈÈ˜

· ˜¯Â„ÈÓ‚
TGL 30/33/35

‰ÈÊ Ï·Î

· Ï·Î˙Â„ÈÁÈ ÔÈ

FAN MOTOR

Ú˜˘
DISPLAY

ÌÂ˜ÈÓ
≠‰DIP Switch ÍÈ˙

‰ÏÚÙ‰ ÔˆÁÏ

ÈÂÂÈÁ ˙È¯Â

Ï·ÎÏ ÒÙ˙
·˙Â„ÈÁÈ ÔÈ

TADIRAN 30-35
(SPIRIT 30-35  TQL/TGL 9-3/TQL-N 30-35)

 ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯„Á ˙‚Âˆ˙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-9/11 TGL-15/20 TGL-25/30
SW1 N/A N/A N/A ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON
SW3 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF ON OFF
SW4 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF OFF ON

DIP FUNCTION ON State OFF State TN GF/GCL TF ANL/AVL GCL
No. 350-500 ANS/AVS 50-250
SW1 SP2 Standart Alternative ON ON ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON ON ON
SW3 A/C TYPE Ceiling unit Floor unit ON OFF ON ON OFF
SW4 A/C MODEL GF, CGL, TN, TF AVL, ANL ON ON ON OFF ON
SW5 Air Sweep louver OFF OFF ON OFF ON
SW6 Air Sweep louver OFF ON OFF OFF ON

(TQL/TGL-9-30)
(ANL/AVL, ANL-N/AVL-N, ANS/AVS, GCE/L-N, GM/L-N,
TGL 50, 60, TQL-N60)

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-33/35
SW1 SP2 Standart Alternative ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON

(TQL/TQL-N/TGL-33-35)

 ˙¯„ÒÓ ˜¯©TS®

·ÈÁ¯Â
TACSER

BMS

פיקוד כחול P פיקוד כחולסדרת
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 ˙ÁÙ˘ÓÏ „Â˜ÈÙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫
TADIRAN, WIND, SUPER WIND, SPACE, BALANCE / P
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TADIRAN 30-35
(SPIRIT 30-35  TQL/TGL 9-3/TQL-N 30-35)

 ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯„Á ˙‚Âˆ˙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-9/11 TGL-15/20 TGL-25/30
SW1 N/A N/A N/A ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON
SW3 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF ON OFF
SW4 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF OFF ON

DIP FUNCTION ON State OFF State TN GF/GCL TF ANL/AVL GCL
No. 350-500 ANS/AVS 50-250
SW1 SP2 Standart Alternative ON ON ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON ON ON
SW3 A/C TYPE Ceiling unit Floor unit ON OFF ON ON OFF
SW4 A/C MODEL GF, CGL, TN, TF AVL, ANL ON ON ON OFF ON
SW5 Air Sweep louver OFF OFF ON OFF ON
SW6 Air Sweep louver OFF ON OFF OFF ON

(TQL/TGL-9-30)
(ANL/AVL, ANL-N/AVL-N, ANS/AVS, GCE/L-N, GM/L-N,
TGL 50, 60, TQL-N60)

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-33/35
SW1 SP2 Standart Alternative ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON

(TQL/TQL-N/TGL-33-35)

 ˙¯„ÒÓ ˜¯©TS®

·ÈÁ¯Â
TACSER

BMS

מתקין יקר שים לב!

דגם מזגןדגם פיקוד
TAC - 640WIND P

SILENT WIND P
WIND A
WAVE  P

SUPER SLIM P
SILENT WAVE P
TADIRAN INVIZ

TAC - 680WIND INV
WAVE INV

SUPER SLIM INV
TAC 690AQUA INV

זגן65 + 55
המ

ל 
עו

תפ

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 9-9
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 ˙ÁÙ˘ÓÏ ÈÂÂÈÁTAC-600

 ˙ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÈ¯Â ˙‚Âˆ˙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫

FILTER

IR
RECEIVER

TIMEROFF ON

OFF
ON

AUTO

SERVICE
(RED)

R

OFF
ON

AUTO

AUTO/OFF
FILTER RESET

FILTER
IR

RECEIVER

TIMEROFF ON

AUTO/OFF
FILTER RESET

SERVICE LED

OFF TIMER

IR RECEIVERFILTER

ON

FUSE

SERVICE
LED

·ˆÓÏ ÔˆÁÏ
© ÈËÓÂËÂ‡°C¨®≤≥

·ÈÎ· ¨Ô‚ÊÓ‰ ÈÂÏÂËÈ
˙ÂÏ˜˙ ·˜Ú ·Â‰·È‰
¯ËÏÈÙ ˙È¯Â ÒÂÙÈ‡Â

„Â˜ÈÙ ‰ÒÎÓ
˜ÈËÒÏÙ

TADIRAN 25-40
(SPIRIT 25-40, TGL 9-35/TGL 9-50/TQL-N 30-60)

(TGL 50, 60)

ÔÈÈÙ‡Ó
AÌÂ„‡≠‡¯ÙÈ‡ È‡Ï‚

B© ÔÒÓ ˙È¯ÂFILTER®

C© ‰ÏÚÙ‰ ˙È¯ÂAIR CON.©Ø®ON®

D© ÔÂÓÊ˙ ÔÂÚ˘ ˙È¯ÂTIMER®

E© ˙ÂÈ˜˙ ˙¯˜· ˙È¯ÂPOWER®

אה עמוד 11-7

˙È¯Â
˙Â¯˘(GCL)
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TADIRAN 30-35
(SPIRIT 30-35  TQL/TGL 9-3/TQL-N 30-35)

 ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯„Á ˙‚Âˆ˙ ÈÂÂÈÁTAC-600∫

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-9/11 TGL-15/20 TGL-25/30
SW1 N/A N/A N/A ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON
SW3 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF ON OFF
SW4 FAN Speed          Independent FAN Speed OFF OFF ON

DIP FUNCTION ON State OFF State TN GF/GCL TF ANL/AVL GCL
No. 350-500 ANS/AVS 50-250
SW1 SP2 Standart Alternative ON ON ON ON ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON ON ON ON ON
SW3 A/C TYPE Ceiling unit Floor unit ON OFF ON ON OFF
SW4 A/C MODEL GF, CGL, TN, TF AVL, ANL ON ON ON OFF ON
SW5 Air Sweep louver OFF OFF ON OFF ON
SW6 Air Sweep louver OFF ON OFF OFF ON

(TQL/TGL-9-30)
(ANL/AVL, ANL-N/AVL-N, ANS/AVS, GCE/L-N, GM/L-N,
TGL 50, 60, TQL-N60)

DIP No. FUNCTION ON State OFF State TGL-33/35
SW1 SP2 Standart Alternative ON
SW2 Heating system Heat Pump Cool Only, E type ON

(TQL/TQL-N/TGL-33-35)

 ˙¯„ÒÓ ˜¯©TS®

·ÈÁ¯Â
TACSER

BMS

RDT )TAC - 667(
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חיווט פיקוד TAC640H )מזגני on-off תוצרת ישראל(

TH1 - רגש אוויר חוזר.
TH2 - רגש סוללה יחידה פנימית.
TH3 - רגש סוללה יחידה חיצונית.
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TAC640H פיקוד

פאזה לפיקוד
 (חום)

אפס לפיקוד
(כחול)

מהירות מאוורר
מעבה נמוכה

(אדום)

מדחס
(לבן)

מהירות מאוורר
מעבה גבוהה

(שחור)

משאבת חום
 (צהוב)

TH1 
TH2TH3

מחבר מנוע מאדה

אפס
---

מהירות גבוהה
מהירות בינונית
מהירות נמוכה

תפקידיציאה
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1

בית חכם
תצוגה

TAC910

BMS

TAC640H חיווט ופירוט מחברים בפיקוד

חדש



TAC680 פיקוד

זינת מנוע
מפסקים

TH1

חיבור
לבית חכם

תקשורת

T900BMS

TH4
TH2TH3

נורית חיווי

זינת מעבה

(RJ-11) תצוגה

חיווט פיקוד TAC680 )מזגני מיני מרכזי אינוורטר תוצרת ישראל(

TADIRAN CONNECT רכיב
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TAC 667-RDT   
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TAC 667-RDT 
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 088TAC הוראות הפעלה 
 .לנשים וגברים כאחד ותמנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד אלההוראות 

 

 הפעלה וכיבוי 

 . לחץ שוב על הלחצן, לכיבוי המזגן. לחץ פעם אחת על הלחצן , להפעלת המזגן

 בחירת מצב פעולה - MODE 
 :הנבחר בשורת הלחצנים הלחצןלחץ על , לבחירת מצב פעולה

 

 .מצב העבודה הנבחר המציין אתמעל הסמל הנבחר יואר קו עבה  

 כיוון הטמפרטורה 

  .כדי להורידה   כדי להעלות את הטמפרטורה ועל הלחצן   לחץ על הלחצן

חדש!
במיני מרכזי

אינוורטר
בלבד!

TAC800 הוראות הפעלה פנל הפעלה קירי

9-20 תפעול המזגן



 מהירות מאוורר 

  .FANלחצן לחץ על ה, לקביעת מהירות המאוורר

 השהייה 
  :השהייה להדלקהקביעת זמן 

תגדיל את זמן  ,TIMER -ה לחצןהעל  כל לחיצה .POWERלחצן ה לחיצה ארוכה עללחץ  ,התרמוסטט כבוי

 .יהבהב TIMER -כאשר הקו העבה מעל לסמל ה יופיע הסמל בתצוגה  .ה בשעהיהשהי

 .יהבהב עד שהזמן יגיע והמזגן יופעל TIMERהספרות ורק הקו העבה מעל סמל  2יכבו , לאחר מספר שניות

 .00 -כוון את הספרות ל, TIMER -בכדי לאפס את ה

 :השהייה לכיבויקביעת זמן 

 .יהבהב  TIMER -הקו העבה מעל הסמל ה .TIMERלחצן העל  אחת םפעלחץ  ,התרמוסטט דלוק

 .יופיע הסמל בתצוגה  .ה בשעהיהשהילחצן תגדיל את זמן הכל לחיצה נוספת על 

 .ייעלם הקו העבה. בתצוגה 00עד להופעת  TIMERלחצן העל שוב ושוב לחץ : השהייה ביטול

 .רחוק ולהיפך-אין לבצע כיוון נוסף באמצעות השלט, אם כיוונת השהייה בעזרת יחידת התצוגה :הערה

 מצב שבת 

על התצוגה יופיע הקו העבה מעל . שניות לפחות 3במשך   לחיצה ארוכה על הלחצן : הפעלת מצב שבת

 . -ו החצים לחצני  מבוצע בעזרת, שבתבהעבודה שינוי עוצמת .   הסמל

 .ייעלם מהתצוגה הקו העבה. שניות לפחות 3במשך   לחיצה ארוכה על הלחצן : יציאה ממצב שבת

 נעילת לחצנים 

 . שניות ברציפות 00במשך  -ו MODEעל הלחצנים  בזמן-לחץ בו: כדי לנעול את הלחצנים

 .ייעלם הסמל . שניות ברציפות 00במשך  -ו MODEעל הלחצנים  בזמן-לחץ בו: יציאה ממצב נעילה

 צריכת אנרגיה 
 .חיסכון בצריכת אנרגיהת שימוש יחידת הפיקוד מסופקת מהמפעל עם אופציי

  .שניות 3במשך לחץ  ,לביטול. בתצוגה יופיע הסמל . שניות ברציפות 3במשך  לחץ על הלחצן האנרגיה 

 .בצורה מעגלית  ן לחצלחץ על  .אוטומטי  -ו חלקי , מלא : מצבי אנרגיה 3ניתן לבחור 
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SUPER WIND, SUPER WIND-N (AVL/AVS)

T8-By PASS

¯Â·Ú ˙ÈÏÂÈˆÙÂ‡ ˙ÈÈÚ

≠‰By PASS

TAC 910
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 TAC-910 חיבורי דמפרים

דמפרים
 TAC910 /  TAC911

מתקין יקר שים לב!
מערכת דמפרים 910 מיועדת לדגמי P ו- מיני מרכזי אינוורטר בלבד.

מערכת דמפרים 911 מיועדת לדגמי R  בלבד.
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ON
OFF

Temp
+

Temp_

MANUAL

6
TAC-9113

TAC-920

הוראות התקנה אלו נועדו להנחייה בלבד. אין הן מבטלות את החובה להתקין את יחידת הבקרה על ידי מתקין מוסמך שעבר השתלמות בהתקנת מזגני 
תדיראן.

 .R מתאימה להתקנה במערכות מיזוג מיני מרכזי מדגמי TAC-911 יחידת בקרת חדר מסוג
 .)T1-T8 יחידה זו מאפשרת חיבור של עד 8 ערוצי אוויר מפוקדים )סימוני הערוצים

קיימת אפשרות להתקין את היחידה בשתי אפשרויות שליטה :
התקנה מפוקדת באופן מלא - בכל יציאה מהמזגן יש ווסת אוויר)דמפר( ועינית ולכן בכל יציאה ניתן לכוון ולהתאים את הטמפרטורה באופן מקומי. התקנה 

מפוקדת באופן חלקי - רק בחלק מהיציאות של המזגן מותקן ווסת אוויר)דמפר( ועינית ולכן רק בחלק מהיציאות ניתן לכוון ולהתאים את הטמפרטורה באופן 
מקומי.

ניתן לחבר עד 8 יציאות אוויר ליחידת הבקרה.
בכל יציאה מותקן ווסת אוויר )דמפר(, עינית לקליטת הפקודות ושלט רחוק אישי למתן הפקודות לעינית.

בכל יציאה, יכול הלקוח לווסת את הטמפרטורה או להפסיק את זרימת האוויר לחלוטין, באופן מקומי לפי נוחיותו.
הערות

בהתקנה מפוקדת באופן מלא, ערוץ T8 מוגבל במצבים מסויימים ביכולת וויסות הטמפרטורה )ראה הסבר בסעיף הדן במנגנון סילוק עודפי אוויר(. 
בהתקנה מפוקדת באופן מלא, כאשר ניתנת פקודת סגירה לכל הדמפרים, המזגן יפסיק פעולתו. 

בהתקנה מפוקדת באופן מלא, חובה להתקין דמפר בערוץ T8 - דמפר זה יהיה בקוטר "10 או"12.
יציאה לא מפוקדת:

סוג יציאה כזה אפשרי רק בהתקנה מפוקדת חלקית. 
יציאה כזאת אינה מחוברת ליחידת בקרת חדרים.

טמפרטורה האוויר היוצא ביציאה כזו מפוקד בהתאם לכיוון הטמפרטורה ביחידת התצוגה והשליטה המרכזית של המזגן. 
יחידת בקרת החדר TAC-911 אינה מתחברת ואינה מתחשבת ביציאה מסוג זה. 

.)BY-PASS( T8 בהתקנה מפוקדת באופן חלקי, אין צורך להרכיב ווסת אוויר ביציאה
יציאה מפוקדת ללא עינית )עם ווסת אוויר-דמפר בלבד(:

סוג יציאה כזה מיועד להתקנה בערוץ T8 בלבד ובהתקנה המפוקדת באופן מלא ורק כאשר אין צורך בוויסות טמפרטורה ביציאה זו. יציאה מסוג זה תאפשר 
סילוק עודפי האוויר שאין להם דרישה )פירוט נוסף בהמשך( - דמפר יציאה זה יהיה בקוטר "10 או"12. 

בסוג יציאה כזה, ווסת האוויר )דמפר( המחובר ליחידת בקרת החדר ישאר סגור עד שתיווצר דרישה לסלק עודפי אוויר.
על סוג ההתקנה הרצוי והמתאים, מומלץ להחליט בתאום עם הלקוח לפני ההתקנה.

התקנת מערכת בקרת חדרים
Bypass עם תכונת TAC-911

כללי:

כבל מנוע פיקוד
RJ-45 3 מטר

מנוע

Damper ווסת אוויר

I.R. עינית

כבל מנוע - עינית
RJ-11 6 מטר

שלט רחוק
TAC-920

תכולה:

P

P
P

P

P
P

איור סכמטי של ערכת וויסות אוויר )דמפרים(

פיקוד מערכת
בקרת חדרים

זגן
המ

ל 
עו

תפ
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אזהרות ומגבלות
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�❽➄❽➆➀��❹❷❹�➈❸�➃�➂➀�❽�❽���❹❻��❼➀�❹��❹❷❹�➈❸��❼❽➀�➀��❽➄❽➆�◗�➈➂❷❘��❽❹❹���➅❹❹�➃��❹➂�❹���❷❻�
❹�❹❽❻❹➄�❽➈➀�❽➂❹�➂�➃➈❹���➃❽❼❹➀❻➀��❽❹❹�❸��➂❽�❺�����❽➅➈❸➀�❹��❸�❹❼�➈➂❼❸�����➅❹❹➀�➀❹❿❽�❻❹�➀❸

˙Â¯Ú‰
�❿�➆➂ ❹❺ ❸➄❽� ���❻�➂ ➃❶❺➂➀ ➃❽�❹ ❸➀ ➅❽�� �➂�➂❸ ❿� .BYPASS
❸�❹❻ �❽��❸➀ ➁❽❻�➈ �➀ ➁❽��❹�➂ ❽❷❿� ��➈�➀ �➂❽�❺ �❽❹❹� �❽�➈❹❻ ❽��➈❸➀ ➁❽�❻➀❸.

❸➄��❸❸��❽➄➈➀�❻❹�➀❸�➁➆�➁❹����❼❽➀❻❸➀�➉➀➂❹➂�➁❽��➂❸❹�❽❹��❸�❸➄��❸❸�➁❹�❽➂

50Hz    TAC 913    TAC 914 0512
5130-2575251

∫‰ÏÂÎ˙

Á ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙˜˙‰ÌÈ¯„
TAC-914 / TAC-913

Damper-1

®ÌÈ¯ÙÓ„© ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÒÈÂÂ ˙Î¯Ú Ï˘ È˙ÓÎÒ ¯ÂÈ‡

➁❽❻�➂�➀�➈➂

❻❹❿��➈➅

�❽❹❹���➅❹❹��❿�➆.
 ���❹➈➂�◗�➈➂❷❘��❽❹❹���➅❹❹

�❽➀➂�❻�➆❹➄➂�

➁❹❷����➈➄���❽➄❽➆

�➅➈�❹��❽➄❽➆�

���❹❻��❼➀��TAC-920�❹➀➀❹➅❹�❼➀���❽❺❻➂�

��❾�❹��❘�➆❹➄➂➀��❽➄❽➆❸�➃❽���❹�❽❻➀�➃❹➈➀❼�➀�❿�❽❹➂❷�❷❻❹❽➂�➀�❿�6◗�❼➂�

��❾�❹��❘�➁❽❻�➂❸�➀�➈➂��❷❽❻❽➀�➆❹➄➂❸�➃❽���❹�❽❻�➀�❿�2◗�❼➂�

ON
OFF

Temp
+

Temp
_

„Â˜ÈÙ ÚÂÓ Ï·Î
3¯ËÓ RJ-45

˜ÂÁ¯ ËÏ˘
TAC-920

˙ÈÈÚ≠ÚÂÓ Ï·Î
 ¯ËÓ ∂RJ-11

 ˙ÈÈÚI.R.

 ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÂÂDamper

ÚÂÓ

ÈÏÏÎ
➃❽��➂�❽❷❽�➀➆�❸���❸��❷❽❻❽����➃❽��❸➀�❸�❹❻❸�����❹➀❼�➂�➃❸�➃❽��❷�➀��❸❽❽❻➄❸➀�❹❷➆❹➄�❹➀��❸➄��❸��❹��❹❸

➃��❽❷��❽➄❶❺➂��➄��❸���❹➂➀��❸���➆��❾➂➅❹➂
�❶❹➅➂��❷❻�������❷❽❻❽TAC-913/4➁❽❶❹➅❸�➀❿➂�❽❺❿�➂�❽➄❽➂�❶❹❺❽➂��❹❿�➆➂��❸➄��❸➀�❸➂❽��➂�

��❿�➆➂� TAC-913�❽ �❹��➈� �❹�❽❻➀ ➀� ❷➆  ➁❽➅❽��.
��❿�➆➂� TAC-914�❽ �❹��➈� �❹�❽❻➀ ➀� ❷➆  ➁❽➅❽��.

�❽➄❽➆➀��❹❷❹�➈❸�➃�➂➀�❽�❽���❹❻��❼➀�❹��❹❷❹�➈❸��❼❽➀�➀��❽➄❽➆�◗�➈➂❷❘��❽❹❹���➅❹❹�➃��❹➂�❹���❷❻�
❹�❹❽❻❹➄�❽➈➀�❽➂❹�➂�➃➈❹���➃❽❼❹➀❻➀��❽❹❹�❸��➂❽�❺�����❽➅➈❸➀�❹��❸�❹❼�➈➂❼❸�����➅❹❹➀�➀❹❿❽�❻❹�➀❸

˙Â¯Ú‰
�❿�➆➂ ❹❺ ❸➄❽� ���❻�➂ ➃❶❺➂➀ ➃❽�❹ ❸➀ ➅❽�� �➂�➂❸ ❿� .BYPASS
❸�❹❻ �❽��❸➀ ➁❽❻�➈ �➀ ➁❽��❹�➂ ❽❷❿� ��➈�➀ �➂❽�❺ �❽❹❹� �❽�➈❹❻ ❽��➈❸➀ ➁❽�❻➀❸.

❸➄��❸❸��❽➄➈➀�❻❹�➀❸�➁➆�➁❹����❼❽➀❻❸➀�➉➀➂❹➂�➁❽��➂❸❹�❽❹��❸�❸➄��❸❸�➁❹�❽➂

50Hz    TAC 913    TAC 914 0512
5130-2575251

∫‰ÏÂÎ˙

Á ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙˜˙‰ÌÈ¯„
TAC-914 / TAC-913

Damper-1

®ÌÈ¯ÙÓ„© ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÒÈÂÂ ˙Î¯Ú Ï˘ È˙ÓÎÒ ¯ÂÈ‡

➁❽❻�➂�➀�➈➂

❻❹❿��➈➅

�❽❹❹���➅❹❹��❿�➆.
 ���❹➈➂�◗�➈➂❷❘��❽❹❹���➅❹❹

�❽➀➂�❻�➆❹➄➂�

➁❹❷����➈➄���❽➄❽➆

�➅➈�❹��❽➄❽➆�

���❹❻��❼➀��TAC-920�❹➀➀❹➅❹�❼➀���❽❺❻➂�

��❾�❹��❘�➆❹➄➂➀��❽➄❽➆❸�➃❽���❹�❽❻➀�➃❹➈➀❼�➀�❿�❽❹➂❷�❷❻❹❽➂�➀�❿�6◗�❼➂�

��❾�❹��❘�➁❽❻�➂❸�➀�➈➂��❷❽❻❽➀�➆❹➄➂❸�➃❽���❹�❽❻�➀�❿�2◗�❼➂�

ON
OFF

Temp
+

Temp
_

„Â˜ÈÙ ÚÂÓ Ï·Î
3¯ËÓ RJ-45

˜ÂÁ¯ ËÏ˘
TAC-920

˙ÈÈÚ≠ÚÂÓ Ï·Î
 ¯ËÓ ∂RJ-11

 ˙ÈÈÚI.R.

 ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÂÂDamper

ÚÂÓ

פיקוד מערכת
בקרת חדרים

זגן
המ

ל 
עו

תפ
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˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯‰Ê‡

·ÂÁÓ ÂÈ‡ Ô‚ÊÓ‰˘ ‡„ÂÂ ∫‰¯‰Ê‡˙˘¯‰ Á˙ÓÏ ¯

➀➂�❻❸��❹❻��❹�❽�❷�❽➈➀➆�❷�➀��❸��❹➂�❽�➄❿❼�❹��❾➂➅❹➂�❽�➀➂�❻�❽❷❽�➀➆�➆�❹���❸➄��❸❸

➁❽�❹�❽❻❸�➀❿�❹➆�❹��➁�❼��❼➀❹❹�����❸�❻�➂➂�➁❽��❹➄➂�❸���❸��❷❽❻❽�❽�❽❿�➂�➀❿���❷❹❹➀��❽
➁❽��❷➄❸

�❹➀➆➂�➀�➀➆➂��❹➀➆➀�❸❽❽❹�➆�❸�❽�➅❸���❹❼�➈➂❼�❹��➁❹�➂��❸���❸��❷❽❻❽����➃❽��❸➀��❹➅❽��➀❻
➅❹❽❺➀�

❽➄❹�❼�➀��❹��❽➀➂�❻�❼❹❹❽❻�❾❽��❸➀�➃❽�❹�➁❽�➈❹➅➂❸�➁❽➀�❿❸�❽❿�❹���❹➀�❶➂����❻�❸➀��❽

�❿�➆➂❸�❽�❽❿�➂➀�➁❽❷➀❽➀�❸�❽❶���➈�➀�➃❽��❷�➀��➁❽➄�➂�❾❹���❸➄��❸➀��❷➆❹❽➂��❿�➆➂❸

�❷❹❹➀��❽� �❿�➆➂❸�➀��➁❽�❹❼�➁❽➆❹�❽���➀��➀�❽�➄��❸➄❽❸��❽❹❹�❸��❹❺❽➈��❿�➆➂�➀��❸➄❹❿➄�❸➄��❸
�➀➂���➂��➁❽❻❹�➈�◗➁❽�➈➂❷❘��❽❹❹�❸�❽�➅❹❹����❿��❿�➆➂��➁❽❻�➈❸�➀❿➀��➄❺❹�➂❹��❽�➈❹❻�❸➂❽�❺

�➈➅❸��❸➄➄❿❹���➀�❶❹❺❽➂❸��❿�➆➂�➁����❷➄❿�❸❽❽❹��❸�❸�❹❼�➈➂❼❸�������➀��➀��❸➀❹➀➆��❿�➆➂❸
◗❸➂❹❷❿❹�➁❽➅❽���➀❷❹❶�➃❶❺➂��➈➅❸❘�❸➄�➂➀���❷➄❸

‰˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰
Æ±„ÈÁÈ ˙·Î¯‰‰¯˜·‰ ˙

�➃❽���❻�➂➀�➁��❸�❹������❻�➂❸�➆����❹��➈�➀�➁��❸��➀�➈➂❸❹�❻❿❸��➈➅�➁❹�❽➂����➆���
❻�➂❸�➀�➈➂➀�➁❽➅❽��❸.

Æ≤¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÂÂ ˙·Î¯‰

�❽�➀❹❷❹➂�◗�➈➂❷❘�

��❽➀��➆➂�❽��❷➆�❹❽❷❻❽�➁��❻❹��❽❹❹�❸��➅❹❹�❽�➀❻�❽➄�����❷➂�❸❸➂❹�➂��❸➈➀�❸�❻➄❸

��❹❶➅���➂��❸➈➀�❸�❽❿��❷❹❹�❸➀❽➅➂��➆❹➄➂❸����➀❻�❸

�➁❽�❷❻❸� ➃❹❹❽❿➀� ❸❽❽❺❿�➂❸➂�➁❽��❹❽❸�➁❽❽�❹���❸��❹�❹➄❽�➀� ◗➁❽�➈➂❷❘� �❽❹❹�❸� ❽�➅❹❹� ��� ��❻
❸❽❽❺❿�➂➀���➈�❸�➀❿❿��❹���➁❽❶❺❹➂➂❸

Æ‰ËÓ ÈÙÏÎ ‰ÂÙ ÚÂÓ‰˘ ÍÎ ¯ÙÓ„‰ ˙‡ ÔÈ˜˙‰Ï ‡Ï „Ù˜‰

�❸�❽����❷❽➂����❺➆��❸➄�➂➀�❹��❸���➀�◗�➈➂❷❘��❽❹❹�❸��➅❹❹����➆��

�➁❹❷��➀�❿❸������❻�/❻�➂❸�➀�➈➂➀�➆❹➄➂❸�➃❽���❹❻�.
��❷❻�❹�❹�➀�➃❶❺➂❸���❽�❽����➂➄❸�➆❹➄➂➀��❽➄❽➆❸�➃❽��◗➃❹➈➀❼�➀�❿�❽❹➂❷❘�❷❻❹❽➂❸�➀�❿❸������❻

�◗❸❽➄❺❹����❻➂❘�➁❽❻�➂❸�➀�➈➂�❾❹��➀��❻❹❿❸��➈➅�➀�❿������❻.

Æ≥·È˜ ˙ÈÈÚ‰ ÚÂ

�❸����➃��❸��❽�❷➀�➁��❸���❻���❹���➁❹�➂��❹�� �❷❻➀��❽❹❹�❸���❽�❽�➅❽��➀�❾❹➂➅���❽➄❽➆
�❽�❽�❸��❹❻��❼➀�❸��❽❺❻➂➀��❽➄❽➆❸�➃❽��❑➃❽➆����❑�➀➆�❷❽➈�❸➀��❽�❻❹�➀❸TAC-920

�❷❽➂�❸➀�❹���❽➀��➆➂�❽��❷➆��❽�➀��❷❸➀❹�❶�❹���❹�➆❽�❹❿�❷��➅➈��➁➆�❷❽➂�❸➀�➃�❽➄��❽➄❽➆❸���
�❽➄❽➆❸��❶���➁❽��➂❸��❹❻��➅➄❿➄❸�❶�❹���❹➆�➂����❽�➀

�➅❽❼�❿❸����➇❹��➀�➀❹➀➆���❷❸� �❽�➀��❽➄❽➆❸����❷❽➂�❸➀��➄➂�➀➆���❷�➁❹����➂��❸➀� ➃❽�
�❽➄❽➆❸������➈➀�➃❽��➃❿�❹➂❿��❽➄❽➆❸�❾❹����❽➄❹�❼�➀�❸

Damper-2
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Damper-3

Æ¥·È˜ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙·˘Â˙ ÚÂ

�� ❽�❽�❸��❹❻��❼➀�❸�����❹�����➆��TAC-920➁��❸���❻���❹���➁❹�➂��❹���❽➄❽➆➀��❹���

➁❸❽➄❽��❑➃❽➆����❑�➀➆�❷❽➈�❸➀��❽�❻❹�➀❸���❽�❷➀

��❽�➀�❽➈❹➅�➆❹�❽��❽➄➈➀�❼➀�❸➂�➁❽��❹❽❸��❹�❹���❼➀❹���❽➄❽➆❸�❽❿��❷❹❹➀��❽.
�➃❽�➀��❽➄❽➆❸�➃❽��❸➈❽�����❹�����➂❽❽�����❹�❸�❾❹����❹❻��❼➀�❸�➀��❹➂❹�➂�❽❿�❻❹�➀➀���➅❸�

❼➀�❸

�➆����❻❹❿❸��➈➅����➆���➁❽➀�❿❸��❹�❽❻�➁❹❽➅�➁➆230❽➄�❽��❼➀❹❹�.
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פתרון תקלות FS רלוונטי למזגנים סדרת
SWIFT PLUS
TADIRAN TOSOT
ALPHA 
ALPHA X
ALPHA EXPERT 
SUPREME
AMCOR

קוד שם התקלהמס' 
סיבות אפשריותמצב המזגןהשגיאה

הגנה מפני 1
E1 לחץ גבוה 

במהלך פעולת קירור חימום 
וייבוש, כל רכיבי המערכת 

נעצרים.

1  הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה  
2  מגע OVC בכרטיס הראשי אינו מחובר למתג הלחץ הגבוה ביחידה 

3  חיווט מתג הלחץ הגבוה מחובר בצורה רופפת  
4 עודף קרר;

5  החלפת חום לקויה )מחליף חום חסום והקרנה לא יעילה לסביבה(; 
6  טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי בקירור )במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה 

    הופעלה על-ידי הגנת זרם יתר עקב סיבה זו( 
7  מתח זינה לא תקין )במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה הופעלה על-ידי הגנת 

    זרם יתר עקב סיבה זו( 
8  יניקת האוויר ופליטת האוויר במחליף החום הפנימי או החיצוני אינן תקינות. נוצר "קצר אויר" בחימום  

9  סתימה במסנן האוויר ובצלעות של מחליף החום ביחידה החיצונית או הפנימית  
10 סתימה בצנרת המערכת 

11  ברז הגז וברז הנוזל של היחידה החיצונית אינם פתוחים לחלוטין  
12 צריכת זרם גבוהה – OVC )מגן יתרת הזרם( 

הגנה מפני 2
E2קפיאה

במהלך פעולות קירור וייבוש, 
המדחס ומאוורר היחידה 

החיצונית 
נעצרים, אך מאוורר היחידה 

הפנימית ממשיך לפעול 

1  חזרת אוויר לקויה ביחידה הפנימית;
2 מהירות מאוורר לא תקינה; 

3 לכלוך במאדה; 
4  המערכת תקינה, אך רגש טמפרטורת הצינור של היחידה הפנימית אינו תקין, או שרגש טמפרטורת 

    הצינור מחובר בצורה לקויה 

3
הגנת מדחס 

מפני לחץ 
נמוך 

 E3 כל רכיבי היחידה נעצרים

1  הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה  
2  מגע LPP  )פרסוסטט לחץ נמוך( בכרטיס הראשי מחובר בצורה רופפת למתג הלחץ הנמוך ביחידה  

3  חיווט מתג הלחץ הנמוך מחובר בצורה רופפת. מתג הלחץ הנמוך מקולקל או מחובר בצורה לקויה.
4  חוסר או דליפה של קרר  

4

הגנת מדחס 
חמפני טמפר

טורת פליטה 
גבוהה 

 E4

במהלך פעולות קירור וייבוש, 
המדחס ומאוורר היחידה 

החיצונית 
נעצרים, אך מאוורר היחידה 

הפנימית ממשיך לפעול 
במהלך פעולת 

חימום, כל רכיבי 
המערכת מפסיקים לעבוד   

1  תקלה במערכת )כגון: סתימה( 
2 מהירות מאוורר היחידה החיצונית לא תקינה )קירור( 

3 כניסת אוויר לא תקינה )קירור( 
4  המערכת תקינה, אך רגש הטמפרטורה ביציאה מהמדחס אינו תקין או מחובר בצורה לקויה 

5  חוסר גז במערכת 

הגנת זרם 5
E5יתר  

במהלך פעולות קירור וייבוש, 
המדחס ומאוורר היחידה 

החיצונית 
נעצרים, אך מאוורר היחידה 

הפנימית ממשיך לפעול.  
במהלך פעולת חימום, כל 
הצרכנים מפסיקים לעבוד  

1  מתח זינה לא יציב.  השינויים יהיו בטווח של 10% של המתח הנקוב המצוין בלוחית הנתונים  
2  מתח הזינה נמוך מידי, והעומס גבוה מידי  

3 מדוד את הזרם בחוטים המוליכים בכרטיס הראשי.  אם הזרם אינו גבוה מהערך של הגנת זרם יתר, 
   בדוק את הפיקוד  

4  מחליפי החום הפנימי והחיצוני מלוכלכים או שכניסת האוויר ויציאת האוויר חסומות  
5 מנוע המאוורר אינו פועל.  מהירות מאוורר לא תקינה: מהירות המאוורר נמוכה מידי או שהמאוורר אינו 

   פועל 
6 המדחס אינו פועל בצורה תקינה.  רעש חריג, דליפת שמן או שטמפרטורת המעטפת החיצונית גבוהה 

   מידי 
7  סתימה במערכת, גוש קרח, סתימה שומנית, ברז Y לא פתוח לחלוטין 

תקלת 6
E6 תקשורת 

במהלך פעולת קירור, המדחס 
נעצר בעוד שמנוע המאוורר 

של היחידה הפנימית ממשיך 
לפעול.  במהלך פעולת 

חימום, כל רכיבי היחידה 
מפסיקים לעבוד  

1  קו התקשורת מחובר בתצורה לקויה. מגע לקוי בכל אחד מהקווים עלול לגרום לתקלת תקשורת  
2  אין התאמה בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס התצוגה.  התאמה לקויה בין הכרטיס הראשי לבין הכרטיס 

    של התצוגה  
3  חיבור חוט לקוי  
4  הפיקוד מקולקל

5  דגמים תלת פאזיים בדוק סדר פאזות , חוסר פאזה 

תקלת רגש 7
E8סוללה

במהלך פעולת קירור, המדחס 
נעצר בעוד שמנוע המאוורר 

של היחידה הפנימית ממשיך 
לפעול.  במהלך פעולת 

חימום, כל רכיבי היחידה 
מפסיקים לעבוד  

1. בדוק תקינות רגשים לפי טבלת ערכי רגשים כללי
2. מסנן סתום

3. מאיץ סתום ביחידה הפנימית
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סיבות אפשריותמצב המזגןקוד השגיאהשם התקלהמס' 

8
רגש הטמפרטורה של 

היחידה הפנימית מנותק 
או מקוצר

F1
במהלך פעולת קירור או ייבוש, רק מאוורר 

היחידה הפנימית ממשיך לפעול. במהלך 
פעולת החימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 

לעבוד 

מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה הפנימית לבין הפיקוד;   1
קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;   2

רגש טמפרטורת החדר מקולקל )בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת   3
ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה( 

הכרטיס הראשי אינו תקין   4

9
רגש הטמפרטורה של 

מאדה היחידה הפנימית 
מנותק או מקוצר

F2
במהלך פעולת קירור או ייבוש, רק מאוורר 

היחידה הפנימית ממשיך לפעול. במהלך 
פעולת החימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 

לעבוד 

מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המאדה הפנימי לבין הפיקוד;   1
קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;   2

רגש טמפרטורת המאדה הפנימי מקולקל )בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת   3
ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה( 

הכרטיס הראשי אינו תקין   4

 10
רגש הטמפרטורה 

של היחידה החיצונית 
מנותק או מקוצר 

 F3
במהלך פעולת קירור או ייבוש, רק מאוורר 

היחידה הפנימית ממשיך לפעול. במהלך 
פעולת החימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 

לעבוד 

מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה החיצונית לבין הפיקוד;   1
קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;    2

רגש vטמפרטורה של היחידה החיצונית מקולקל )בדוק אותו על-ידי עיון    3
בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה( 

הכרטיס הראשי אינו תקין   4

 11
רגש הטמפרטורה של 

מעבה היחידה החיצונית 
מנותק או מקוצר 

 F4

במהלך פעולת קירור או ייבוש, רק מאוורר 
היחידה הפנימית ממשיך לפעול. במהלך 

פעולת החימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 
לעבוד 

מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המעבה החיצוני לבין הפיקוד;   1
קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;   2

רגש טמפרטורת המעבה החיצוני מקולקל )בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת   3
ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה( 

הכרטיס הראשי אינו תקין     4

12
רגש טמפרטורת 

הפליטה של היחידה 
החיצונית מנותק או 

מקוצר 
F5

במהלך פעולת קירור או ייבוש, רק מאוורר 
היחידה הפנימית ממשיך לפעול. במהלך 

פעולת החימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 
לעבוד 

מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הפליטה החיצונית לבין הפיקוד;    1
קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;    2

רגש טמפרטורת הפליטה של היחידה החיצונית מקולקל )בדוק אותו על-   3
ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה( 

הכרטיס הראשי אינו תקין   4

13
מנוע PG )מנוע מאוורר 
היחידה הפנימית( אינו 

פועל
H6

מנוע מאוורר היחידה הפנימית, מנוע מאוורר 
היחידה החיצונית, והמדחס מפסיקים לעבוד. 
לאחר שתי דקות, נעצר הברז הארבע-דרכי. 

מדף הטיית האוויר האופקי נעצר בזווית 
הנוכחית. 

מגע המשוב של מנוע PG מחובר בצורה רופפת    1
מגע הבקרה של מנוע PG מחובר בצורה רופפת    2

להבי המאוורר מסתובבים בצורה לא חלקה, עקב התקנה לקויה     3
המנוע הותקן בצורה לקויה ומהודק מידי     4

המנוע מקולקל    5
הפיקוד מקולקל    6

כיפת מחבר הגישור 14
ניתן להפעיל את השלט-רחוק או פיקוד הקיר, C5)ג'מפר( אינה מוגנת

אך היחידה אינה מגיבה  

כיפת מחבר הגישור )ג'מפר(  חסרה בפיקוד    1
כיפת מחבר הגישור )ג'מפר( מורכבת בצורה לקויה ואינה מהודקת    2

כיפת מחבר הגישור פגומה    3
הפיקוד מקולקל    4

15
תקלה במעגל של מנוע 

PG )מאוורר היחידה 
הפנימית( 

U8 ,ניתן להפעיל את השלט-רחוק או פיקוד הקיר
הפיקוד מקולקל אך היחידה אינה מגיבה   1

מצב תקין, מצב הפשרה כאשר היחידה עובדת בחימוםH1הפשרה16
לא מדובר על תקלה

פתרון תקלות FS )המשך(
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סיבות אפשריותמצב המזגןקוד השגיאהשם התקלהמס' 

E1לחץ מערכת גבוה1
במהלך פעולות קירור, חימום ויבוש כל רכיבי 

המערכת נעצרים

לחץ גבוה במערכת כתוצאה מסיבות הבאות:
עודף קרר;   1

מגע OVC בכרטיס הראשי אינו מחובר למתג הלחץ הגבוה ביחידה    2
חיווט מתג הלחץ הגבוה מחובר בצורה רופפת     3

E2הגנה מפני קפיאה2
 במהלך פעולות קירור וייבוש, מדחס

מנוע היחידה החיצונית נעצר, מנוע היחידה הפנימית 
ממשיך להסתובב 

חזרת אוויר לקויה ביחידה הפנימית;   1
מהירות מנוע מאוורר היחידה הפנימית לא תקינה;  2

לכלוך במאדה  3

הגנת מדחס מפני לחץ 3 
כל רכיבי היחידה נעצרים E3 נמוך 

הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה     1
מגע LPP בכרטיס הראשי מחובר בצורה רופפת למתג הלחץ הנמוך    2

ביחידה  
חיווט מתג הלחץ הנמוך מחובר בצורה רופפת. מתג הלחץ הנמוך    3

מקולקל או מחובר בצורה לקויה.
חוסר או דליפה של קרר     4

4
הגנת טמפרטורה 

גבוהה ביציאה 
מהמדחס

E4

קירור וייבוש, המדחס ומנוע המאוורר של היחידה 
החיצונית נעצרים, מנוע מאוורר היחידה הפנימית 

 פועל. חימום:
כל הרכיבים נעצרים 

עיין בסעיף  פתרון הבעיות )עומס יתר בהגנת האוויר היוצא(

הגנת עומס יתר זרם 5
E5חילופין

קירור וייבוש, מדחס מנוע היחידה החיצונית נעצר, 
מנוע היחידה הפנימית ממשיך להסתובב, חימום: כל 

הרכיבים נעצרים

זינת המתח אינה יציבה, שינויים קיצוניים מידי   1
זינת המתח נמוכה מידי, העומס גבוה מידי   2

6
תקשורת לקויה בין 

היחידה הפנימית לבין 
היחידה החיצונית

E6

במהלך פעולת קירור, המדחס נעצר בעוד שמנוע 
המאוורר של היחידה הפנימית ממשיך לפעול.  

במהלך פעולת חימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 
לעבוד  

קו התקשורת מחובר בתצורה לקויה. מגע לקוי בכל אחד מהקווים עלול    1
לגרום לתקלת תקשורת  

אין התאמה בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס התצוגה. התאמה לקויה    2
בין הכרטיס הראשי לבין הכרטיס של התצוגה  

חיבור חוט לקוי     3
הפיקוד מקולקל    4

E8תקלת רגש סוללה7

במהלך פעולת קירור, המדחס נעצר בעוד 
שמנוע המאוורר של היחידה הפנימית ממשיך 
חלפעול.  במהלך פעולת חימום, כל רכיבי היחי

דה מפסיקים לעבוד  

1. בדוק תקינות רגשים לפי טבלת ערכי רגשים כללי
2. מסנן סתום

3. מאיץ סתום ביחידה הפנימית

8
רגש טמפרטורת 

הסביבה מנותק או 
מקוצר

F1
קירור וייבוש: מנוע מאוורר היחידה הפנימית פועל, 
שאר הצרכנים נעצרים; חימום כלל היחידה מפסיק 

לפעול 

 AP1 רגש טמפרטורת החדר אינו מחובר ללוח הפיקוד  1
רגש טמפרטורת החדר מקולקל  2

9
מעגל הרגש של מאדה 

היחידה הפנימית 
מנותק או מקוצר

F2
קירור וייבוש: מנוע מאוורר היחידה הפנימית פועל, 
שאר הצרכנים נעצרים; חימום כלל היחידה מפסיק 

לפעול  

 AP1 1  רגש טמפרטורת הצינור אינו מחובר ללוח הפיקוד
רגש טמפרטורת הצינור מקולקל  2

10
רגש טמפרטורה 

הסביבה החיצונית 
מנותק או מקוצר

F3
 קירור, ייבוש; המדחס נעצר, מנוע היחידה הפנימית 

 ממשיך להסתובב. חימום:
כל הרכיבים נעצרים

רגש הטמפרטורה של היחידה החיצונית מחובר בצורה לקויה 
או מקולקל. בדוק את התנגדות הרגש.

11
רגש המעבה של 

היחידה החיצונית 
מנותק או מקוצר

F4 קירור, ייבוש; המדחס נעצר, מנוע היחידה הפנימית
ממשיך להסתובב. חימום: כל הרכיבים נעצרים

רגש טמפרטורת הצינור של היחידה החיצונית מחובר בצורה לקויה 
או מקולקל. בדוק את התנגדות הרגש.

12
רגש האוויר היוצא 
מיחידה החיצונית 

מנותק או מקוצר
F5

קירור וייבוש: שלוש דקות פעולה, לאחר מכן, 
המדחס נעצר, מנוע המאוורר של היחידה הפנימית 

ממשיך לפעול.  חימום: שלוש דקות פעולה לאחר 
מכן, כל הרכיבים מפסיקים לפעול 

רגש טמפרטורת היציאה מחובר בצורה לקויה או מקולקל. בדוק את   1
התנגדות הרגש. 

ראש הרגש לא נמצא בתוך צינור הנחושת   2

H1הפשרה13
במצב חימום, המדחס פועל, מנוע המאוורר של 

היחידה הפנימית והיחידה החיצונית נעצרים, 
משאבת החימום עוברת לקירור

מצב תקין, לא מדובר בתקלה

הגנת מדחס מפני 14
H3עומס יתר

קירור, ייבוש; המדחס נעצר, מנוע המאוורר של 
היחידה הפנימית ממשיך לפעול. חימום: כל הרכיבים 

נעצרים
מגע OVC-COMP משוחרר הגנת זרם גבוה    1

טמפרטורת סביבה חריגה, סוללה סתומה, קצר אויר, תקלה במנוע כל הרכיבים מפסיקים לפעולH4הגנת יתרת זרם15
מאוורר

16IPM הגנת מודולH5כל הרכיבים מפסיקים לפעול
מודול IPM  )שבכרטיס המעבה( תקול, מתחמם מדי, מגע חשמלי 

רופף, מתח נמוך, חסר חומר סיכה )סיליקג’ל(, מדחס תקול )אספקת
זרם מכרטיס למדחס לא טובה( 

17
אין משוב ממנוע 

היחידה 
הפנימית

H6כל הרכיבים מפסיקים לפעול
חיבור GPF לקוי    1

תקלה בכרטיס בקר AP1 של היחידה הפנימית   2
תקלה במנוע M1 של היחידה הפנימית  3

18
אין תאימות בין 
יחידה פנימית 

לחיצונית
LPהתקנה חדשה, אין התאמה בין יחידה פנימית לחיצוניתכל הרכיבים מפסיקים לפעול

עודף גז, צנרת קצרה מ- 2 מטר אורךהיחידה עובדת בהגנות בקירור ובחימוםH5עודף גז בצנרת קצרה19

20 DC מנוע מאוורר
מנוע DC יחידה חיצונית תקולכל הרכיבים מפסיקים לפעולL3יחידה חיצונית

רלוונטי לדגמי Tadiran Inverter )כל הדגמים(

זגן
המ

ל 
עו

תפ
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קוד שם התקלהמס' 
סיבות אפשריותמצב המזגןהשגיאה

כל הרכיבים מפסיקים H7הגנת מדחס1
לעבוד

1.      בהפעלה ראשונה – בדוק חיווט חוטי מדחס.
2.      החלף מכלול פיקוד מעבה

3.      החלף מדחס
4.      תוך כדי עבודה – בדוק האם המנוע ביחידה החיצונית עובד.

5.      בדוק חיווט מנוע פן יחידה חיצונית.
6.      בדוק ניקיון מחליף חום

7.      בדוק תקינות מתח זינה
8.      החלף מכלול פיקוד יחידה חיצונית

9.      החלף מדחס

הגנת קופסת 2
כל הרכיבים מפסיקים HCקבלים

לעבוד

1.      שים לב למס' ההבהובים בכרטיס דרייבר מדחס )לד אדום , הבהוב 5 פעמים(:
-          בהבהוב 8 או 11 פעמים בדוק חיבור חוטים בין קופסת קבלים לדרייבר של המדחס.

-          בהבהוב 9 פעמים בדוק תקינות מתח זינה.
-          כשהנורה הירוקה מהבהבת ו דיודה D101 )כרטיס דרייבר( מהבהבת 15 פעמים יש לבדוק:

-          כרטיס ראשי ביחידה החיצונית תקול
-          קצר בקופסת קבלים או בדרייבר מדחס 

הגנת פיקוד 3
כל הרכיבים מפסיקים C5יחידה פנימית

לעבוד

1.      חוסר בג'מפר בפיקוד יחידה פנימית.
2.      הרכב ג'מפר מתאים – פנה לשירות תדיראן.

3.      במידה והג'מפר קיים אך התקלה ממשיכה יש להחליף את כרטיס הפיקוד ביחידה הפנימית.
4.      שים לב: במקרה של החלפת פיקודים יש להעביר את כיסוי הג'מפר בין 2 הפיקודים.

הגנה בפעולה 4
LCראשונה

במהלך פעולת קירור 
וייבוש, המדחס יפסיק 

והמאוורר הפנימי יפעל; 
במהלך פעולת חימום, 

היחידה תפסיק את 
פעולתה.

1.      בדוק מתח רשת נמוך מדי.
2.      בדוק לחצי קירור במערכת כולל עודף קרר.

3.      בדוק תקינות מדחס.

חוסר פאזה 5
U1למדחס

במהלך פעולת קירור 
וייבוש, המדחס יפסיק 

והמאוורר הפנימי יפעל; 
במהלך פעולת חימום, 

היחידה תפסיק את 
פעולתה.

 AP1 1.      החלף כרטיס פיקוד מעבה

EEתקלת פרמטרים6

במהלך פעולת קירור 
וייבוש, המדחס יפסיק 

והמאוורר הפנימי יפעל; 
במהלך פעולת חימום, 

היחידה תפסיק את 
פעולתה.

AP1 1.      החלף כרטיס פיקוד מעבה

הגנת דרייבר 7
P7יחידה חיצונית

במהלך פעולת קירור 
וייבוש, המדחס יפסיק 

והמאוורר הפנימי יפעל; 
במהלך פעולת חימום, 

היחידה תפסיק את 
פעולתה.

1.      בדוק תקינות רגש צלעות קירור.
2.      בדוק חסימת זרימת אוויר ביחידה החיצונית.

3.      החלף מכלול דרייבר יחידה חיצונית. 

8 DC הגנת מתח
U3לכרטיס 

במהלך פעולת קירור 
וייבוש, המדחס יפסיק 

והמאוורר הפנימי יפעל; 
במהלך פעולת חימום, 

היחידה תפסיק את 
פעולתה.

1.      בדוק תקינות מתח זינה ליחידה.

EUהגנת מדחס9

במהלך פעולה רגילה 
תדר המדחס נמוך ואינו 

עולה כפונקציה של 
דרישת תפוקה

. AP1 1.      בדוק הימצאות כמות מספקת של משחת קירור בין צלעות הקירור לכרטיס פיקוד
2.      במידה ותקין בדוק שצלעות הקירור ממוקמות נכון.

. AP1 3.      החלף כרטיס פיקוד

משאבת חום לא 10
U7 עובדת

במצב חימום משאבת 
חהחום אינה עובדת והיחי

דה מפסיקה לחמם

1.      בדוק תקינות מתח זינה )אינו נמוך מ 175 וולט( .
2.      בדוק את תקינות משאבת החום.

11

תדר מדחס נמוך 
במצב של הגנת 
קפיאה ביחידה 

הפנימית 

FH

במהלך פעולה רגילה 
בקירור תדר המדחס נמוך 
ואינו עולה כפונקציה של 

דרישת תפוקה

1.      בדוק תקינות פילטרים.
2.      בדוק תקינות פן יחידה פנימית

3.      בדוק חוסר גז במערכת.
 

12

תדר מדחס 
נמוך במצב של 
הגנת לחץ גבוה 

בחימום

H0

במהלך פעולה רגילה 
בחימום תדר המדחס 

נמוך ואינו עולה כפונקציה 
של דרישת תפוקה

1.      בדיקות תקינות מתח רשת.
2.      בדוק שמחליף חום יחידה פנימית אינו סתום למעבר אוויר.

3.      בדוק שהלחצים במערכת הקירור תקינים.
4.      בדוק תקינות מדחס
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תקלה ברגש טמפרטורת היחידה 
F0הפנימית

אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה מערך הגבול, יש להתייחס למצב זה כתקלה ברגש הטמפרטורה. מדוד את 
ההתנגדות כדי לבדוק אם היא בטווח המקובל. טמפרטורת הסביבה שנמדדה ברגש הטמפרטורה משפיעה על 

פעולת היחידה.

אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה מערך הגבול, יש להתייחס למצב זה כתקלה ברגש הטמפרטורה.  מדוד את F1תקלה ברגש הטמפרטורה במאדה
ההתנגדות כדי לבדוק אם היא בטווח המקובל.

תקלה ברגש טמפרטורת אמצע בסוללת 
F2היחידה החיצונית

בדוק אם המוליך המחבר את רגש הטמפרטורה אל הכרטיס הראשי, מחובר בצורה רופפת. הדק את החיבור, לפי 
הצורך. אם רגש הטמפרטורה בכרטיס הראשי אינו רופף, פרק אותו כדי למדוד את ההתנגדות.  אם ההתנגדות 

גדולה במיוחד או קטנה במיוחד )קרובה ל- 0(, רגש הטמפרטורה מקולקל.  החלף את הרגש.
תקלה ברגש טמפרטורת הסביבה 

F3החיצונית

F4תקלה ברגש טמפרטורת הפליטה

תקלה בתצוגה או בחיווי של רגש 
F5טמפרטורת הסביבה

אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה מערך הגבול, יש להתייחס למצב זה כתקלה ברגש הטמפרטורה.  מדוד את 
ההתנגדות כדי לבדוק אם היא בטווח המקובל.  כאשר מתרחשת תקלה זו, מוצג הקוד F5 ולא נשמע צפצוף.  

כאשר התקלה נפתרת, ניתן להפעיל את היחידה.

קוד שם התקלהמס' 
סיבות אפשריותמצב המזגןהשגיאה

E1לחץ מערכת גבוה1
במהלך פעולות קירור.חימום ויבוש כל רכיבי 

המערכת נעצרים

לחץ גבוה במערכת כתוצאה מסיבות הבאות:
עודף קרר;   1

מגע OVC בכרטיס הראשי אינו מחובר למתג הלחץ    2
הגבוה ביחידה 

חיווט מתג הלחץ הגבוה מחובר בצורה רופפת     3

E2הגנה מפני קפיאה2
במהלך פעולות קירור וייבוש, מדחס, מנוע היחידה 

החיצונית נעצר, מנוע היחידה הפנימית ממשיך 
להסתובב 

חזרת אוויר לקויה ביחידה הפנימית;   1
מהירות מנוע מאוורר היחידה הפנימית לא תקינה;  2

לכלוך במאדה  3

הגנת מדחס מפני 3 
כל רכיבי היחידה נעצרים E3 לחץ נמוך 

הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה     1
מגע LPP בכרטיס הראשי מחובר בצורה רופפת למתג    2

הלחץ הנמוך ביחידה  
חיווט מתג הלחץ הנמוך מחובר בצורה רופפת. מתג הלחץ    3

הנמוך מקולקל או מחובר בצורה לקויה.
חוסר או דליפה של קרר     4

4
הגנת טמפרטורה 

גבוהה ביציאה 
מהמדחס

E4
קירור וייבוש, המדחס ומנוע המאוורר של היחידה 
החיצונית נעצרים, מנוע מאוורר היחידה הפנימית 

פועל. חימום: כל הרכיבים נעצרים 
עיין בסעיף  פתרון הבעיות )עומס יתר בהגנת האוויר היוצא(

הגנת עומס יתר זרם 5
E5חילופין

קירור וייבוש, מדחס, מנוע היחידה החיצונית נעצר, 
מנוע היחידה הפנימית ממשיך להסתובב, חימום: 

כל הרכיבים נעצרים
זינת המתח אינה יציבה, שינויים קיצוניים מידי   1

זינת המתח נמוכה מידי, העומס גבוה מידי   2

6
תקשורת לקויה בין 

היחידה הפנימית 
לבין היחידה 

החיצונית
E6

במהלך פעולת קירור, המדחס נעצר בעוד שמנוע 
המאוורר של היחידה הפנימית ממשיך לפעול.  

במהלך פעולת חימום, כל רכיבי היחידה מפסיקים 
לעבוד  

קו התקשורת מחובר בתצורה לקויה. מגע לקוי בכל אחד    1
מהקווים עלול לגרום לתקלת תקשורת  

אין התאמה בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס התצוגה.    2
התאמה לקויה בין הכרטיס הראשי לבין הכרטיס של 

התצוגה  
חיבור חוט לקוי     3
הפיקוד מקולקל    4

H1הפשרה12
במצב חימום, המדחס פועל, מנוע המאוורר של 

היחידה הפנימית והיחידה החיצונית נעצרים 
,משאבת החימום עוברת לקירור

מצב תקין, לא מדובר בתקלה

הגנת מדחס מפני 13
H3עומס יתר

קירור, ייבוש; המדחס נעצר, מנוע המאוורר של 
היחידה הפנימית ממשיך לפעול. חימום: כל 

הרכיבים נעצרים
מגע OVC-COMP משוחרר הגנת זרם גבוהה    1

טמפרטורת סביבה חריגה, סוללה סתומה, קצר אויר, תקלה כל הרכיבים מפסיקים לפעולH4הגנת יתרת זרם14
במנוע מאוורר

15IPM הגנת מודולH5כל הרכיבים מפסיקים לפעול
מודול IPM  )שבכרטיס המעבה( תקול, מתחמם מדי, מגע 

חשמלי 
רופף, מתח נמוך, חסר חומר סיכה )סיליקג’ל(, מדחס תקול 

)אספקת זרם מכרטיס למדחס לא טובה( 

אין משוב ממנוע 16
כל הרכיבים מפסיקים לפעולH6היחידה הפנימית

חיבור GPF לקוי    1
תקלה בכרטיס בקר AP1 של היחידה הפנימית   2

תקלה במנוע M1 של היחידה הפנימית  3

Tadiran ALPHA  INVERTER N 450, 450/3 רלוונטי למזגנים
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WIND R, SPACE R, SUPER WIND R קודי תקלה

 תיאור התקלה קוד התקלה

 E1 הגנת מדחס מפני לחץ גבוה

 E2 הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה

 E3 הגנת מדחס מפני לחץ נמוך

 E4 הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוהה

 E5 הגנת מדחס מפני עומס יתר

 E6תקלת תקשורת ו/או סדר פאזות או חוסר פאזה בדגמים תלת פאזיים

 E9 הגנת מפני גלישת מים

 F0 תקלה ברגש טמפרטורת החדר בכניסת האוויר החוזר ביחידה הפנימית

 F1  תקלת רגש מאדה

 F2 תקלת רגש מעבה

 F3 תקלת רגש טמפרטורת סביבה ביחידה החיצונית

 F4 תקלת רגש טמפרטורת פליטה

 F5  )LED-תקלת רגש טמפרטורת סביבה בכרטיס התצוגה )או בכרטיס ה

פתרון תקלות
סיבות אפשריות תקלה 

לא ניתן להפעיל את היחידה 

1. היחידה אינה מחוברת לאספקת המתח. 
2. ממסר הפחת קפץ עקב זליגה חשמלית במזגן. 

3. מתח הקו נמוך מידי. 
4. לחצני ההפעלה נעולים. 
5. תקלה במעגל הבקרה. 

היחידה פועלת זמן קצר ואז 
נעצרת. 

1. יש חסימה בחזית המעבה. 
2. תקלה במעגל הבקרה. 

3. נבחר מצב הפעולה קירור כאשר טמפרטורת הסביבה החיצונית גבוהה 
 .46 °C  -מ

אפקט קירור בלתי מספק. 

1. מסנן האוויר מלוכלך או סתום. 
2. יש מקור חום או יותר מידי אנשים בחדר. 

3. החלון או דלת החדר פתוחים. 
4. חסימה באזור הכניסה או היציאה של האוויר מהמזגן. 

5. הטמפרטורה הרצויה גבוהה מידי, דבר שמונע את פעולת הקירור. 
6. דליפת קרר. 

7. רגש הטמפרטורה בחדר מתפקד באופן לקוי. 

אפקט חימום בלתי מספק. 

1. מסנן האוויר מלוכלך או סתום. 
2. החלון או דלת החדר אינם סגורים היטב. 

3. הטמפרטורה הרצויה נמוכה מידי, דבר שמונע את פעולת החימום. 
4. דליפת קרר. 

 .-7 °C-5. טמפרטורת הסביבה החיצונית נמוכה ב
6. שיבוש בקו הפיקוד. 

מאוורר היחידה הפנימית אינו 
פועל במצב חימום. 

1. מיקום ההתקנה של הרגש אינו מתאים. 
2. הרגש מחובר בצורה לקויה. 

3. קו החיבור של הרגש מנותק. 
4. יש דליפה. 

9-36 תפעול המזגן



קוד תקלה 
 בתצוגת
 החדר

 קוד תקלה
 פתרון אפשרי מהות התקלה אינברטק( \) מחשב

 תקלות מאדה

01 
)תקלה באחד 
 מרגשי המאדה(

E1 
 בדוק האם הרגש מחובר היטב. .1 )לבן(  THI1תקלה ברגש  ) הבהוב אחד בפיקוד המאדה(

 בדוק את התנגדות הרגש. .2
 E2 החלף את הרגש. .3

 )צהוב(  THI4תקלה ברגש  הבהובים בפיקוד המאדה( 2) 

E3 
 )שחור(  THI3תקלה ברגש  הבהובים בפיקוד המאדה( 3) 

E4 
 )אדום(  THI2תקלה ברגש  הבהובים בפיקוד המאדה( 4) 

05 
)תקלה ביחידה 

 הפנימית(

E5 
 הבהובים בפיקוד המאדה( 5) 

 במרכז הסוללה 'טמפ
(THI3 - גבוהה מדי )שחור

 .(c57°)>בחימום

 טרמומטר את קריאת הרגשבדוק עם  .1
 מסנני האוויר וסוללת המאדה ןבדוק את ניקיו .2
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
 בדוק את כמות הקרר )עודף קרר( .4
בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות  .5

 האלקטרוני

E6   (6 )הבהובים בפיקוד המאדה 
 במרכז הסוללה 'טמפ

(THI3 - נמוכה מדי )שחור
 .(-c4°)<בקירור

 את קריאת הרגש בדוק עם טרמומטר .1
 מסנני האוויר וסוללת המאדה ןבדוק את ניקיו .2
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
 בדוק את כמות הקרר )חוסר קרר( .4
בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות  .5

 האלקטרוני

03 
)תקלה בתקשורת 

בין יחידות 
 המערכת(

E7  (7 )אין תקשורת בין היחידה  הבהובים בפיקוד המאדה
 החיצוניתהפנימית ליחידה 

 בדוק האם התקשורת מופרדת מהזינה. .1
 בדוק את קוטביות החיבורים. .2
 בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין היחידות. .3
( יש לחבר כרטיס NXGבאינוורטר רגיל )לא  .4

 תקשורת
 באינוורטר רגיל בדוק האם קיים פלאג הארקה .5

 תקלות מעבה

04 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E1 
 ( ראשי) הבהוב אחד בכרטיס ה

 הגנת לחץ גבוה 
 )אופציונאלי לבקר לחץ(.

 תקלה זו אינה ישימה באינברטר

E2 
 ( ראשיה  -הבהובים בכרטיס ה 2) 

 הגנת לחץ נמוך 
 )אופציונאלי לבקר לחץ(.

02 
)תקלה באחד 
 מרגשי המעבה(

E3 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 3) 

  -  THO2תקלה ברגש 
רגש צינור הדחיסה ביציאה 

 )לבן(. מהמדחס

 
 

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 בדוק האם הרגש מחובר היטב. .2
 בדוק את התנגדות הרגש. .3
 החלף את הרגש. .4

E4 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 4) 

  -THO1תקלה ברגש  
רגש צינור היניקה בכניסה 

 למדחס )שחור(.
E5 

 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 5) 
  -  THO3תקלה ברגש 

 רגש הכניסה לסוללה )צהוב(.   
E6 

 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 6)
  -  THO4תקלה ברגש 

 רגש היציאה מהסוללה )ירוק(.
E7 

 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 7)
  -  THO5תקלה ברגש 

 סביבה )אדום(. 'רגש טמפ

04 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E8 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 8)

היחידה אין תקשורת בין 
 החיצונית ליחידה הפנימית.

 בדוק האם התקשורת מופרדת מהזינה. .1
 בדוק את קוטביות החיבורים. .2
 בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין היחידות. .3
( יש לחבר כרטיס NXGבאינוורטר רגיל )לא  .4

 תקשורת.

E9 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 9)

)לבן(   TH02רגש  ‘טמפ
 .(c116°)< גבוהה מדי

 את כמות הקרר )חוסר קרר(בדוק  .1
 בדוק את תפקוד השסתום האלקטרוני .2
 בדוק את תפקוד מנוע המאדה)בחימום( .3

E10 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 10)

גבוהה מדי   TH04רגש  ‘טמפ
 .(c64°)<)במצב קירור(

 בדוק את תפקוד מנוע המעבה)בקירור( .1
 בדוק את ניקיון סוללת המעבה. .2
 המעבה. בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת .3

06 
במערכת )תקלה 

ההינע של 
 (המדחס

 
 
 
 
 
 

E11 
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 11)

אין תקשורת בין כרטיסי 
 המעבה ביחידה החיצונית.

בדוק את חיבורי צמת התקשורת שבין  .1
הכרטיס הראשי במעבה לבין כרטיס 

 המדחס)הדרייבר(.
בין כרטיס ראשי  התקשורתהחלף את צמת  .2

 .לכרטיס דרייבר במעבה

E12  
 ( ראשיהבהובים בכרטיס  ה 12)
 

 IPM (Driver Board.)הגנת 

)וודא נעילת קירורבדוק תקינות מערכת ה .1
 תדר(

 R S Tבדוק מתח בין פאזות  .2
 הקבלים קופסתבדוק את חיבורי  .3
 בדוק את החיבורים למדחס  .4

WIND INV 40A, 40/3A 50, 55, 60, 65, WAVE INV 40, 50 זיהוי קודי תקלה בעזרת נוריות במעבה
SLIM INV 26, 35
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06 

במערכת )תקלה 
ההינע של 

 (המדחס

 החלף את כרטיס המדחס )הדרייבר(.  .5

E13 
 הגנת זרם יתר על מדחס. (MAIN -הבהובים בכרטיס ה 13)

בדוק תקינות מערכת הקירור)וודא נעילת  .1
 תדר(

בכרטיס   R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין ה .2
 הדרייבר

 הקבלים. קופסתתקינות בדוק את  .3
E14 

 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 14)
של המדחס גבוה   DC-מתח ה

 מדי או נמוך מדי.
 תקינות המדחס.בדוק את  .1
 בדוק תקינות צמת מדחס לכרטיס דרייבר. .2

E15 
 יםמדחס לא מתא ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 15)

 בכרטיס ראשי של המעבה DIP SW 1הסט  .1

E16 
 (MAIN -הבהובים בכרטיס ה 16)

  IPM–זליגה בפאזת ה 
(Driver Board.) 

 בדוק חוסר פאזות במתח הזינה. .1
 ת הקבלים.בדוק את קופס .2
 את כרטיס המדחס )הדרייבר(. החלף .3

E17 
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 17)

  IPM -תקלה בחומרת  ה
(Driver Board.) 

 בדוק תקינות פיקוד.

E18 
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 18)

)רגש IGBT  -תקלה ברגש ה
 צלעות הקירור(.

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 בדוק האם הרגש מחובר היטב. .2
 הרגש.החלף את  .3

E19 
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 19)

)רגש IGBT  -רגש ה 'טמפ
 צלעות הקירור( גבוהה מדי

>(°c83.) 

 בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 בדוק האם הרגש מחובר היטב. .2
 בדוק את תפקוד מנוע המעבה. .3
 בדוק את ניקיון סוללת המעבה. .4
 בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת המעבה. .5

04 
 )תקלה ביחידה

 החיצונית(

E20 
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 20)

  -תקלה בנתוני ה
 EEPROM פרמטרים(

 שגויים(.

 בדוק תקינות פיקוד.

E21 
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 21)

מתח הרשת המסופק גבוה מדי 
 או נמוך מדי הרשת

 ( v187  >X  < v264 ). 

 בדוק את מתח הרשת

06 
במערכת )תקלה 

ההינע של 
 (המדחס

E22  
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 22)

 הגנת זרם יתר על מדחס.
 

 בצע אתחול מזגן .1
וכמות הגז  בדוק תקינות מערכת הקירור .2

  (TEST MODEב  )וודא נעילת תדר
כניסה ב  R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין .3

שים לב, מתח הכניסה  – כרטיס הדרייברל
וולט  12 -בדרייבר צריך להיות גבוהה בכ

 הרץ. 50ממתח הרשת בתדר 
 בדוק שאין הפרעה לסוללה. .4
, קבלי בדוק את תקינות קופסת הקבלים .5

 .מדחס
 .FANבדוק מנועי  .6
 בדוק תקינות מדחס. .7
 בדוק תקינות פיקוד. .8

E23  
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 32)

 :מדחס לא עובד כראוי
 

 התנעה גבוהה זרם
 חוסר פאזה למדחס

 בדוק את סדר חיבורי הפאזות למדחס .1
 בדוק מתח בשלושת הפאזות למדחס .2
בדוק תקינות מערכת הקירור)וודא נעילת  .3

 (TEST MODEב  תדר
בכרטיס   R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין .4

 הדרייבר

E24  
 גבוהה מידי IPMטמפרטורת  ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 42)

 וודא שלא חסומה  –בדוק סוללת מעבה  .1
בדוק תקינות מערכת הקירור)וודא נעילת  .2

 תדר(
 .FANבדוק תקינות מנועי  .3

04 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(
E25  

 חוסר פאזה בכניסה ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 25)

 בכניסה.  R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין .1
בכניסה   R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין .2

שים לב, מתח הכניסה  –לכרטיס הדרייבר 
וולט  12 -בדרייבר צריך להיות גבוהה בכ

 הרץ. 50ממתח הרשת בתדר 
 בדוק מתחים בכניסה לכרטיס הראשי .3

06 
במערכת )תקלה 

ההינע של 
 (המדחס

E26  
 ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 62)

 :כרטיס דרייבר תקול
 

חוסר תקשורת בין רכיבי 
 כרטיס הדרייבר

 בדוק תקינות מדחס. .1
 R S Tבדוק מתח בין פאזות  .2
 ת הקבליםבדוק את חיבורי קופס .3
 בדוק תקינות פיקוד. .4

04 
)תקלה ביחידה 

 החיצונית(

E27  
 בקר לחץ גבוהה לא תקין ( MAIN-הבהובים בכרטיס ה 72)

 בדוק חיבור בקר לחץ גבוהה .1
 החלף בקר לחץ גבוהה .2

אסור להתקין את הפיקוד הקווי במקום החשוף לדליפת מים.  	    
יש להגן על הפיקוד הקווי מפני פגיעות פיזיות ואסור לפתוח אותו לעתים תכופות.  	    

WIND INV 40A, 40/3A 50, 55, 60, 65, WAVE INV 40, 50 זיהוי קודי תקלה בעזרת נוריות במעבה
SLIM INV 26, 35
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TADIRAN Inverter MULTI LOW 100N, 150N, 200N, 250N, MULTI WAVE 35i - פיקוד קירי למזגני
לקוח יקר, שים לב! בדגמי הנסתרים ניתן לבצע תכנות להפעלה או כבוי בלבד במצב טיימר.	 

אסור להתקין את הפיקוד הקווי במקום החשוף לדליפת מים.  	    
יש להגן על הפיקוד הקווי מפני פגיעות פיזיות ואסור לפתוח אותו לעתים תכופות.  	    

Wired Controller XK19

תיאור חיווי התצוגהמספר

מדף הטיית אוויר Sweep. )תכונה זו אינה 1
זמינה למזגן זה(.

מצב שינה )3 סוגים: שינה 1, שינה 2, שינה 2
.)3

מצבי הפעלה של היחידה הפנימית )קירור, 3
ייבוש, איוורור  וחימום(.

מצב הפשרה של היחידה החיצונית.4
מצב בקרת שער )תכונה זו אינה זמינה(.5
מצב נעילה.6

מהירות מאוורר גבוהה, בינונית, נמוכה או 7
אוטומטית ביחידה הפנימית.

8
תכונת הגנה )לחצנים, טמפרטורה, הפעלה / 
כיבוי, מצב או שמירה מוגנים, או שהשמירה 

מוגנת על ידי השלט הרחוק.
תכונת טורבו.9

10
תכונת זיכרון )היחידה הפנימית ממשיכה 
במצב שהוגדר לה לאחר הפסקת חשמל 

וחזרת החשמל(.

שלט ראשי )תכונה זו עדיין אינה זמינה 11
במכשיר זה(.

הנוריות נדלקות בהתאם למצב היחידה )אין 12
צורך ללחוץ על לחצן כלשהו(.

תכונת חיסכון באנרגיה.13
ערך טמפרטורה משתנה / קבוע.14

תכונת עזר אלקטרונית לחימום. )תכונה זו 15
אינה זמינה למזגן זה(.

תכונת נשיפה.16
ערך הטיימר.17

תכונת הפעלה שקטה )שני סוגים: הפעלה 18
שקטה והפעלה שקטה אוטומטית(.

יוצג במצב פתרון בעיות.19

1

1

5

2

6

3

7

4

9

7 9

8

2 3 4 5 6

10 11 13 15 16 18

14 17 1912

תאור הלחצניםסמליםמספר

1Enter / Cancel 
)אישור / ביטול(

בחירת התכונות וביטול הבחירה. לחצו על הלחצן למשך 5 שניות כדי לבדוק את טמפרטורת הסביבה של היחידה 
החיצונית.

2p.16-30°C :הגדרת טמפרטורת ההפעלה של היחידה הפנימית, טווח
הגדרת טיימר, טווח: 0.5-24 שעות.

מעבר בין מצב הפעלה שקטה / הפעלה אוטומטית שקטה או בין מצב שינה 1 / מצב שינה 2 / מצב שינה 3. 6q

הגדרת מהירות מאוורר גבוהה / בינונית / נמוכה / אוטומטית.Fan )מאוורר(3

קביעת מצב קירור / חימום / איוורור / ייבוש של היחידה הפנימית.Mode )מצב(4

מעבר בין התכונות של הטיית האוויר / שינה / טורבו / חיסכון / חימום אלקטרוני / נשיפה / הפעלה שקטה וכו’.Function )פונקציה(5

הגדרת הטיימר.Timer )טיימר(7

On / Off )הפעלה / 8
הפעלה / כיבוי של היחידה הפנימית.כיבוי(

p + Mode )מצב(4+2
חזרה מהפסקת חשמל

לחצו למשך 5 שניות כאשר המכשיר כבוי כדי להיכנס / לבטל את תכונת הזיכרון )אם הזיכרון מוגדר, לאחר הפסקת 
חשמל היחידה הפנימית תחזור למצב ההפעלה המקורי. אם לא, היחידה הפנימית תיכבה לאחר חזרת המתח. 

ברירת המחדל היא שהזיכרון כבוי(. 

3+6
q + )מאוורר( Fan

בחירת מצב קירור בלבד 
או קירור/חימום

 יוצג בשלט הקירי של 

Wired Controller XK19

3

2.2  Function of the Buttons
Table 2

באמצעות לחיצה על שני הלחצנים בו זמנית כאשר המזגן כבוי, הסמל )קירור( 
 יוצג בשלט הרחוק של היחידה במצב 

Wired Controller XK19

3

2.2  Function of the Buttons
Table 2

היחידה במצב זה היחידה תפעל לקירור בלבד. בשעה שהסמל )חימום( 
זה היחידה תפעל לקירור/לחימום.

2+6q + p
בחירת מצב נעילה

5 שניות כדי להיכנס למצב נעילה, במקרה כזה, הלחצנים האחח  עם הפעלת היחידה  לחצו עליהם בו זמנית למשך
רים לא יגיבו ללחיצה. לחצו על זוג לחצנים זה למשך 5 שניות נוספות כדי לצאת ממצב זה.
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חיווי תקלות עבור יחידות TADIRAN MULTI )יחידות חוץ( 

חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:4 - 1:2 

LED4 ) כתום (LED3 ) צהוב (LED2 ) אדום (LED1 ) ירוק (תיאור תקלה
כבויכבויכבויכבויעבודה רגילה

כבויכבויכבוידולקמדחס בפעולה
כבויכבויכבוימהבהבהגנת זרם יתר - מדחס

כבויכבוידולקכבויהגנת טמ"פ דחיסה
כבויכבוידולקדולקהגנת עומס יתר יחידה חיצונית

כבויכבוידולקמהבהבהגנת לחץ גבוה
כבויכבוימהבהבכבויהגנת זרם גבוה

כבויכבוימהבהבדולקהגנת דרייבר
כבויכבוימהבהבמהבהבהגנת טמ"פ דבוהה דרייבר מדחס

כבוידולקכבויכבויהגנת כרטיס קבלים
כבוידולקכבוידולקהגנת זרם גבוה

כבוידולקכבוימהבהבהגנת מתח גבוה
כבוידולקדולקכבויהגנת מתח לא מיוצב

כבוידולקדולקדולקהתנעה לא תקינה
כבוידולקדולקמהבהבסל"ד מדחס לא תקין
כבוידולקמהבהבכבויחוסר פאזה למדחס

כבוידולקמהבהבדולקהגנת זרם מדחס
כבוידולקמהבהבמהבהבתקלת פרמטרים

כבוימהבהבכבויכבויתקלת מתח DC למדחס
כבוימהבהבכבוידולקהפשרה

כבוימהבהבכבוימהבהברוטינת החזרת שמן פעילה
כבוימהבהבדולקכבויהגנת הגבלת תדר מדחס

כבוימהבהבדולקדולקתדר יחידה נמוך
כבוימהבהבדולקמהבהבתדר יחידה A נמוך
כבוימהבהבמהבהבכבויתדר יחידה B נמוך
כבוימהבהבמהבהבדולקתדר יחידה C נמוך
כבוימהבהבמהבהבמהבהבתדר יחידה D נמוך

הגנת טמ"פ סביבה גבוהה ביחידת 
חוץ

דולקכבויכבויכבוי

דולקכבויכבוידולקהגנת טמ"פ סוללה יחידה חיצונית
דולקכבויכבוימהבהבהגנת רגש טמ"פ דחיסה

דולקכבוידולקכבויהגנה טרמית דרייבר
 A דולקכבוידולקדולקהגנת רגש קו נוזל יחידה

 A דולקכבוידולקמהבהבהגנת רגש קו יניקה יחידה
 B דולקכבוימהבהבכבויהגנת רגש קו נוזל יחידה

 B דולקכבוימהבהבדולקהגנת רגש קו יניקה יחידה
 C דולקכבוימהבהבמהבהבהגנת רגש קו נוזל יחידה

 C דולקדולקכבויכבויהגנת רגש קו יניקה יחידה
 D דולקדולקכבוידולקהגנת רגש קו נוזל יחידה

 D דולקדולקכבוימהבהבהגנת רגש קו יניקה יחידה
A דולקדולקדולקכבויהתגשות מצבים יחידה
B דולקדולקדולקדולקהתגשות מצבים יחידה
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חיווי תקלות עבור יחידות TADIRAN MULTI )יחידות חוץ( 

חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:4 - 1:2 

LED4 ) כתום (LED3 ) צהוב (LED2 ) אדום (LED1 ) ירוק (תיאור תקלה
כבויכבויכבויכבויעבודה רגילה

כבויכבויכבוידולקמדחס בפעולה
כבויכבויכבוימהבהבהגנת זרם יתר - מדחס

כבויכבוידולקכבויהגנת טמ"פ דחיסה
כבויכבוידולקדולקהגנת עומס יתר יחידה חיצונית

כבויכבוידולקמהבהבהגנת לחץ גבוה
כבויכבוימהבהבכבויהגנת זרם גבוה

כבויכבוימהבהבדולקהגנת דרייבר
כבויכבוימהבהבמהבהבהגנת טמ"פ דבוהה דרייבר מדחס

כבוידולקכבויכבויהגנת כרטיס קבלים
כבוידולקכבוידולקהגנת זרם גבוה

כבוידולקכבוימהבהבהגנת מתח גבוה
כבוידולקדולקכבויהגנת מתח לא מיוצב

כבוידולקדולקדולקהתנעה לא תקינה
כבוידולקדולקמהבהבסל"ד מדחס לא תקין
כבוידולקמהבהבכבויחוסר פאזה למדחס

כבוידולקמהבהבדולקהגנת זרם מדחס
כבוידולקמהבהבמהבהבתקלת פרמטרים

כבוימהבהבכבויכבויתקלת מתח DC למדחס
כבוימהבהבכבוידולקהפשרה

כבוימהבהבכבוימהבהברוטינת החזרת שמן פעילה
כבוימהבהבדולקכבויהגנת הגבלת תדר מדחס

כבוימהבהבדולקדולקתדר יחידה נמוך
כבוימהבהבדולקמהבהבתדר יחידה A נמוך
כבוימהבהבמהבהבכבויתדר יחידה B נמוך
כבוימהבהבמהבהבדולקתדר יחידה C נמוך
כבוימהבהבמהבהבמהבהבתדר יחידה D נמוך

הגנת טמ"פ סביבה גבוהה ביחידת 
חוץ

דולקכבויכבויכבוי

דולקכבויכבוידולקהגנת טמ"פ סוללה יחידה חיצונית
דולקכבויכבוימהבהבהגנת רגש טמ"פ דחיסה

דולקכבוידולקכבויהגנה טרמית דרייבר
 A דולקכבוידולקדולקהגנת רגש קו נוזל יחידה

 A דולקכבוידולקמהבהבהגנת רגש קו יניקה יחידה
 B דולקכבוימהבהבכבויהגנת רגש קו נוזל יחידה

 B דולקכבוימהבהבדולקהגנת רגש קו יניקה יחידה
 C דולקכבוימהבהבמהבהבהגנת רגש קו נוזל יחידה

 C דולקדולקכבויכבויהגנת רגש קו יניקה יחידה
 D דולקדולקכבוידולקהגנת רגש קו נוזל יחידה

 D דולקדולקכבוימהבהבהגנת רגש קו יניקה יחידה
A דולקדולקדולקכבויהתגשות מצבים יחידה
B דולקדולקדולקדולקהתגשות מצבים יחידה

LED4 ) כתום (LED3 ) צהוב (LED2 ) אדום (LED1 ) ירוק (תיאור תקלה
C דולקדולקדולקמהבהבהתגשות מצבים יחידה
D דולקדולקמהבהבכבויהתגשות מצבים יחידה
A דולקדולקמהבהבדולקתקלת תקשורת יחידה
B דולקדולקמהבהבמהבהבתקלת תקשורת יחידה
C דולקמהבהבכבויכבויתקלת תקשורת יחידה
D דולקמהבהבכבוידולקתקלת תקשורת יחידה

A דולקמהבהבכבוימהבהבהגנת קפיאה יחידה
B דולקמהבהבדולקכבויהגנת קפיאה יחידה
C דולקמהבהבדולקדולקהגנת קפיאה יחידה
D דולקמהבהבדולקמהבהבהגנת קפיאה יחידה

A דולקמהבהבמהבהבכבויהגנת התחממות יתר יחידה
B דולקמהבהבמהבהבדולקהגנת התחממות יתר יחידה
C דולקמהבהבמהבהבמהבהבהגנת התחממות יתר יחידה
D מהבהבכבויכבויכבויהגנת התחממות יתר יחידה

תקלת נתק בתקשורת יחידה A או 
 A תקלת ש"ס התפשטות יחידה

תקול 

מהבהבכבויכבוידולק

תקלת נתק בתקשורת יחידה B או 
 B תקלת ש"ס התפשטות יחידה

תקול 

מהבהבכבויכבוימהבהב

תקלת נתק בתקשורת יחידה C או 
 C תקלת ש"ס התפשטות יחידה

תקול 

מהבהבכבוידולקכבוי

תקלת נתק בתקשורת יחידה D או 
 D תקלת ש"ס התפשטות יחידה

תקול 

מהבהבכבוידולקדולק

חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:4 - 1:2
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תצוגת חיווי / אינדיקציית תקלה
טרמוסטט קירי 

)יחידות נסתרות(

חיווי תקלה 
)חיצונית / 

פנימית(
חיווי יחידה פנימית עיליתחיווי תצוגה ביחידה החיצוניתתיאור תקלה

נורית 
עבודה

נורית חימוםנורית קירור

חיצונית////8הפשרה מצב 1
חיצונית////0Aהפשרה מצב 2

חיצונית////ONיחידה עובדת בצורה תקינה
חיצוניתB5/הבהבוב 19 פעמים/ראה טבלה 2תקלה ברגש קו נוזל 

חיצוניתB7/הבהבוב 22 פעמים/ראה טבלה 2תקלה ברגש קו יניקה 
/F0/הבהבוב 10 פעמים/F0חיצונית

רגש אוויר חוזר ביחידה הפנימית 
תקול )קצר / נתק(

פנימיתF1/הבהוב בודד/ראה טבלה 2

רגש סוללה יחידה פנימית )קצר 
/ נתק(

פנימיתF2/הבהוב כפול/ראה טבלה 2

רגש אוויר חוזר ביחידה החיצונית 
תקול )קצר / נתק(

F3/הבהוב 3 פעמים/F3חיצונית

רגש סוללה ביחידה החיצונית 
תקול )קצר / נתק(

F4/הבהוב 4 פעמים/F4חיצונית

רגש דחיסה ביחידה החיצונית 
תקול )קצר / נתק(

F5/הבהוב 5 פעמים/F5חיצונית

חיצונית////F7רוטינת החזרת שמן בקירור
חיצוניתE1//הבהוב בודדE1הגנת לחץ גבוה

פנימיתE2//הבהוב כפולE2הגנת קפיאה בקירור
הבהוב E3 3הגנת לחץ נמוך

פעמים
//E3חיצונית

הבהוב E4 4הגנת טמ"פ דחיסה גבוהה
פעמים

//E4חיצונית

הבהוב 6 ראה טבלה 2תקלת תקשורת
פעמים

//E6חיצונית
& פנימית

הבהוב 7 ראה טבלה 2התנגשות מצבים קירור / חימום
פעמים

//E7פנימית

הבהוב E8 8הגנת זרם גבוה
פעמים

//E8חיצונית

הגנת משאבת מים יחידות 
נסתרות

E9/הבהוב קבועהבהוב קבועE9פנימית

הבהוב ddהרצה ראשונית )מפעל(
מהיר

הבהוב הבהוב מהיר
מהיר

ddחיצונית

הבהוב Foחזרה מ תקלת קרר
מהיר

חיצוניתFo/הבהוב מהיר

הבהוב P0 3איפוס כרטיס דרייבר
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

P0חיצונית

הבהוב P5// 15הגנת זרם מדחס
פעמים

P5חיצונית

תקלת תקשורת בין כרטיס 
הדרייבר לפיקוד ביחידה החיצונית

P6 16 הבהוב
פעמים

//P6חיצונית

תקלת רגש טמ"פ צלעות קירור 
דרייבר

P7// 18 הבהוב
פעמים

P7חיצונית

הבהוב P8// 19תקלת טמ"פ צלעות קירור דרייבר
פעמים

P8חיצונית

הבהוב P9 3הגנת קונטקטור ביחידה החיצונית
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

P9חיצונית

תקלת רכיב מודד זרם ביחידה 
החיצונית

Pc 3 הבהוב
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

Pcחיצונית

הבהוב Pd 3הגנת חיבור חיישן
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

Pdחיצונית

AC הגנת זרםPA 3 הבהוב
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

PAחיצונית

הבהוב PL 3הגנת מתח נמוך
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

PLחיצונית

הבהוב PH 3הגנת מתח גבוה
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

PHחיצונית

הבהוב PP 3מתח זינה לא תקין
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

PPחיצונית

רוטינת החזרת שמן בחימום 
ובהפשרה

H1//חיצוניתהבהוב בודד

הבהוב H1הפשרה מאולצת
מהיר

//H1חיצונית

חיווי תקלות יחידה חיצונית מולטי - 1:5
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תצוגת חיווי / אינדיקציית תקלה
טרמוסטט קירי 

)יחידות נסתרות(

חיווי תקלה 
)חיצונית / 

פנימית(
חיווי יחידה פנימית עיליתחיווי תצוגה ביחידה החיצוניתתיאור תקלה

נורית 
עבודה

נורית חימוםנורית קירור

הבהוב H3// 3הגנת טמ"פ מדחס גבוהה
פעמים

H3חיצונית

הבהוב H5// 5הגנת דרייבר מדחס
פעמים

H5חיצונית

הבהוב Hc// 6הגנת קבלי הספק
פעמים

Hcחיצונית

/L9 20 הבהוב
פעמים

//L9חיצונית

הבהוב Lc// 11כשל בהתנעה
פעמים

Lcחיצונית

הבהוב Ld 3חוסר פאזה
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

Ldחיצונית

תקלה בש"ס התפשטות או 
בתקשורת בין הש"ס לפיקוד

dn 3 הבהוב
פעמים

הבהוב 3 הבהוב 3 פעמים
פעמים

dnחיצונית

חיווי תקלות יחידה חיצונית מולטי 1:5 - טבלה 2
תיאור התקלהקוד תקלהתיאור התקלהקוד תקלהתיאור התקלהקוד תקלה

13A תקלה ברגש יניקה 23תקלה ברגש יניקה יחידה
B יחידה

תקלה ברגש יניקה 33
C יחידה

14A תקלה ברגש קו נוזל 24תקלה ברגש קו נוזל יחידה
B יחידה

תקלה ברגש קו נוזל 34
C יחידה

תקלה ברגש אוויר חוזר יחידה 15
A פנימית

תקלה ברגש אוויר חוזר 25
B יחידה פנימית

תקלה ברגש אוויר 35
חוזר יחידה פנימית 

C
16A התנגשות מצבים יחידה 26התנגשות מצבים יחידה

B
התנגשות מצבים 36

C יחידה
17A הגנת קפיאה בקירור 27הגנת קפיאה בקירור יחידה

B יחידה
חהגנת קפיאה בקי37

C רור יחידה
41D התנגשות מצבים יחידה 46תקלת תקשורת יחידה

D
תקלה ברגש קו נוזל 54

E יחידה
תקלה ברגש אמצע סוללה 42

D יחידה פנימית
הגנת קפיאה בקירור 47

D יחידה
תקלה ברגש אוויר 55

חוזר יחידה פנימית 
E

43D 51תקלה ברגש יניקה יחידהE התנגשות מצבים 56תקלת תקשורת יחידה
E יחידה

44D תקלה ברגש אמצע 52תקלה ברגש קו נוזל יחידה
E סוללה יחידה פנימית

הגנת קפיאה 57
E בקירור יחידה

תקלה ברגש אוויר חוזר יחידה 45
D פנימית

תקלה ברגש יניקה 53
E יחידה

C5 חוסר ג'מפר )פנה
לשירות תדיראן(

אזהרה : לפני כל טיפול בתקלה יש לנתק את היחידה מהחשמל!! 
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12.5.3  תיאור שגיאות 
♦  היחידה החיצונית 

במידה ותיוצר תקלה במהלך פעולת היחידה, קוד השגיאה יופיע בתצוגת חיווט הבקרה, לוח הבדיקה        של היחידה 
החיצונית. בדוק פירוט נוסף לגבי פירוש של קודי השגיאה. 

 שגיאות הגדרה
יחידה  -קוד  תצוגת בקר עיקרי של היחידה החיצונית

פנימית
לוח  -קוד 

 LEDנורית  צהובה LEDנורית  בדיקה
 אדומה

 LEDנורית 
 ירוקה

 מהבהב פעם אחת המדחס מתחיל לעבוד

 H5 H5 פעמים 3מהבהב  IPMהגנת זרם 

 P8 P8 פעמים 5מהבהב  IPMהגנת טמפרטורת 

 HC HC פעמים 7מהבהב  PFCהגנת זרם 

 P8 P8 פעמים 8מהבהב  PFCהגנת טמפרטורת 

 PL PL פעמים 9מהבהב  הגנה מפני מתח חשמלי נמוך

 PH PH פעמים 10מהבהב  הגנה מפני מתח חשמלי גבוה

 E3 E3 פעמים 11מהבהב  הגנה מפני לחץ נמוך

 E8 E8 פעמים 12מהבהב  הגנה מפני לחץ גבוה

 E1 E1 פעמים 13מהבהב  מתג הגנה מפני לחץ גבוה

 PU PU פעמים 14מהבהב  שגיאת טעינת קבלים

 E5 E5 פעמים 15מהבהב  ACהגנת זרם 

 EE EE פעמים 16מהבהב  שגיאת כרטיס זיכרון

 HE HE פעמים 17מהבהב  הגנת מגנות מדחס

 H7 H7 פעמים 18מהבהב  מדחס לא מסכרן

 U2 U2 פעמים 19מהבהב  ר שלב במדחסחוס

 U1 U1 פעמים 20מהבהב  שגיאת זיהוי מעגל שלב במדחס

 L9 L9 פעמים 21מהבהב  הגנת חשמל מדחס

 H3 H3 פעמים 22מהבהב  הגנת עומס יתר במדחס

 גורמים תנאים

 היחידה אינה פועלת כלל
מתג הגנת עומס יתר של היחידה גורם להשהיה של היחידה כבה מיד לאחר הפעלה מחדש

 שלוש דקות לאחר הפעלה

 היחידה תהיה בהשהיה למשך דקה בערך ברגע שספק החשמל פועל

 בעל לחות גבוהה מתקרר במהירות אויר כשפעולת הקירור מתחילה היחידה משחררת אדים

 היחידה מרעישה

 בעת ההפעלה" מקרקשת"היחידה 
זהו הקול שמשמיע שסתום התפשטות אלקטרוני בעת 

 אתחול
 זהו הקול של גז הקירור שזז בתוך היחידה היחידה נחבטת בעת קירור

 היחידה זהו הקול של גז הקירור שמפסיק לזוז בתוך היחידה נחבטת בעת הפעלה או הפסקה
 זהו הקול של מערכת הניקוז בזמן העבודה היחידה נחבטת בזמן ולאחר הפעלה

זהו הקול של החיכוך בין לוחות שמתרחבים כתוצאה היחידה חורקת בזמן ולאחר הפעלה
 משינוי הטמפרטורה

 היחידה מוציאה אבק
 היחידה מופעלת מחדש לאחר

 ידה משתחרר שובהאבק בתוך היח שלא הייתה בשימוש תקופה ארוכה

 הריח שנספג בפנים נפלט החוצה בזמן פעולה היחידה משחררת ריח
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� � � 12.5.2  טיפול בבעיה �
התנאים שמופיעים למטה אינם מוגדרים כתקלה.             

חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:9 - 1:8 )המשך(
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 E4 E4 פעמים 23מהבהב  הגנה טמפרטורת פליטת מדחס

 F0 F0 פעמים 31מהבהב  מחסור בנוזל קירור או הגנה מפני תקלה

 מהבהב פעם אחת תפעול רגיל

 F8 פעמים 2מהבהב  ACמגבלות תדר של זרם 

 F7 F7 פעמים 3מהבהב  החזר שמן

 H1 H1 פעמים 4מהבהב  הפשרה

 IPMמגבלות תדר של 
 EU EU פעמים 5מהבהב  הטמפרטורה

 PFCמגבלות תדר של 
 EU EU פעמים 6מהבהב  הטמפרטורה

 מגבלות תדר של המדחס
 LU פעמים 8מהבהב  טעינת יתר

 מגבלות תדר של המדחס
 פעמים 9מהבהב  טמפרטורת פריקה

F9 

 Pn פעמים 10מהבהב  מגבלות תדר של לחץ נמוך

 F6 F6 פעמים 11מהבהב  מגבלות תדר של לחץ גבוה

 F5 F5 יםפעמ 12מהבהב  תקלה ברגש טמפרטורת פליטת האויר

 F3 F3 פעמים 13מהבהב  תקלה ברגש טמפרטורת הסביבה החיצונית

 dc פעמים 15מהבהב  תקלה ברגש טמפרטורת היניקה

 A7 A7 פעמים 16מהבהב  תקלה ברגש טמפרטורת המדחס

 bC פעמים 17מהבהב  קרה-תקלה בחיישן טמפרטורה תת

 dL פעמים 18מהבהב  תקלה בחיישן לחץ נמוך

 e1 פעמים 19מהבהב  תקלה בחיישן לחץ גבוה

 H6 H6 פעמים 20מהבהב  הגנת מאוורר מנוע מהיחידה החיצונית

 מהבהב פעם אחת פיקוד דרייבר מחובר

 פעמים 2מהבהב  לוח בדיקה מחובר

 פעמים 4מהבהב  מחשב מחובר

 פעמים 5מהבהב  מחוברת 1יחידה פנימית 

 פעמים 6מהבהב  מחוברת 2נימית יחידה פ

 פעמים 7מהבהב  מחוברת 3יחידה פנימית 

 פעמים 8מהבהב  מחוברת 4יחידה פנימית 

 פעמים 9מהבהב  מחוברת 5יחידה פנימית 

 פעמים 10מהבהב  מחוברת 6יחידה פנימית 

 פעמים 11מהבהב  מחוברת 7יחידה פנימית 

 פעמים 12מהבהב  מחוברת 8יחידה פנימית 

 פעמים 13מהבהב  מחוברת 9יחידה פנימית 

 E2 E2 הגנת יחידה פנימית נגד קיפאון

 F1 F1 תקלה בחיישן טמפרטורת הסביבה הפנימית

 טמפרטורת אמצע של המאדה הפנימי
 F2 F2 תקלה בחיישן

 תקלה בחיישן טמפרטורת צינור נוזלים
 b5 b5 אלקטרוני של שסתום התפשטות

 תקלה בחיישן טמפרטורת צינור גז של
 BU b7 b7קופסת פיצול 
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חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:9 - 1:8 )המשך(
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חיווי תקלות עבור יחידות חוץ מולטי 1:9 - 1:8 )המשך(
E7 E7 חוסר התאמה בין מצבי פעולה

E6 1A

E6

A  יחידה פנימית
BU 1

תקלת תקשורת

E6 1B B  יחידה פנימית
E6 1C C  יחידה פנימית
E6 2A A  יחידה פנימית

BU 2E6 2B  B יחידה פנימית
E6 2C C  יחידה פנימית
E6 3A  A יחידה פנימית

BU 3E6 3B B  יחידה פנימית
E6 3C  C יחידה פנימית

P6 תקלת תקשורת בין הפיקוד הראשי לבין הדרייבר
CE שגיאת תקשורת בין לוח מרכזי ולוח בדיקה
Fn שגיאת חיישן גז ביחידה הפנימית
L1 שגיאת חיישן לחות ביחידה הפנימית
E9 שגיאת גלישת מים ביחידה הפנימית
C5 C5 שגיאת Jumper terminal ביחידה הפנימית
dj פאזה חסרה אספקת חשמל
L3 שגיאת מאוורר מנוע ביחידה החיצונית
Fo Fo מצב התאוששות קירור

חיווי תקלות קופסאות חלוקה מולטי 1:5, 1:3

קוד שגיאה של
יחידה

חיצונית

קוד שגיאה של
יחידה
פנימית

LED זמני הבהוב של נוריות חיווי
נורית LED שגיאות  LED נורית

ירוקה
 LED נורית

צהובה
 מהבהב פעם

אחת שסתום התפשטות אלקטרוני 1 מחובר

 מהבהב 2
פעמים שסתום התפשטות אלקטרוני 2 מחובר

 מהבהב 3
פעמים שסתום התפשטות אלקטרוני 3 מחובר

מהבהב פעם
אחת יחידה פנימית A מחוברת

 מהבהב 2
פעמים יחידה פנימית B מחוברת

 מהבהב 3
פעמים יחידה פנימית C מחוברת

b7 +  פנימי 
כתובת יחידה b7  מהבהב פעם

אחת
טמפרטורת צינור גז A ביחידה הפנימית 

תקלה בחיישן
b5 +  פנימי 
כתובת יחידה b5  מהבהב 2

פעמים
 A צינור נוזלים של היחידה הפנימית

תקלה ברגש הטמפרטורה
b7 +  פנימי 
כתובת יחידה b7  מהבהב 3

פעמים
 B טמפרטורת צינור גז של יחידה פנימית

תקלה בחיישן
b5 +  פנימי 
כתובת יחידה b5  מהבהב 4

פעמים
 B צינור נוזלים של יחידה פנימית

תקלה ברגש הטמפרטורה
b7 +  פנימי 
כתובת יחידה b7  מהבהב 5

פעמים
 C טמפרטורת צינור גז ביחידה הפנימית

תקלה בחיישן 
b5 +  פנימי 
כתובת יחידה b5  מהבהב 6

פעמים
 C צינור נוזלים של יחידה פנימית

תקלה ברגש הטמפרטורה
b7 +  פנימי 
כתובת יחידה b7  מהבהב 7

פעמים
 D טמפרטורת צינור גז ביחידה הפנימית

תקלה בחיישן
b5 +  פנימי 
כתובת יחידה b5  מהבהב 8

פעמים
 D צינור נוזלים של יחידה פנימית

תקלה ברגש הטמפרטורה
b7 +  פנימי 
כתובת יחידה b7  מהבהב 9

פעמים
 E טמפרטורת צינור גז ביחידה הפנימית

תקלה בחיישן
b5 +  פנימי 
כתובת יחידה b5  מהבהב 10

פעמים
 E צינור נוזלים של יחידה פנימית

תקלה ברגש הטמפרטורה
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תצוגת תקלות
כאשר חל שיבוש בפעולת המזגן, הכיתוב ERROR מהבהב בתצוגת 
בו- תקלות  מספר  של  במקרה  קוד התקלה.  בצירוף  הקווי  הפיקוד 
זמנית, קודי התקלה מוצגים בזה אחר זה בפיקוד הקווי. ספרת הקוד 
הראשונה מציינת את מספר המערכת. כאשר קיימת מערכת אחת 
בלבד, מספר המערכת אינו מוצג. שתי הספרות האחרונות מציינות 
את קוד התקלה הספציפי. לדוגמה, משמעות הקוד E2 באיור היא 

תקלת הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה.

 להלן קודי התקלות ותיאוריהם:
תצוגה בפיקוד קווימהות התקלהקוד תקלה

E1הגנת מדחס מפני לחץ גבוה1

E2הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה2

E3הגנת מדחס מפני לחץ נמוך3

E4הגנה מפני טמפרטורה גבוהה ביציאה מהמדחס4

E5הגנת מדחס מפני התחממות יתר והגנה על הכרטיס האלקטרוני של האינוורטר5

E6תקלת תקשורת6

E3תקלת מצבי פעולה7

8jumper תקלת גישורE3

הפשרה - defrostהגנה בפני קפיאה/חימום שמן חוזר9

E5הגנת מדחס מפני לחץ גבוה10

F2תקלת יחידה פנימית11

12IPM אתחול יחידת  - IPM תקלתE5

13PFC-מצב חריג ב  - PFC תקלתE5

14E9

15E9

16F0

17F1

18F3

19F2

20F4

21E3

22

תקלה במשאבה

הגנה מפני חוסר ניקוז מים

תקלת רגש טמפרטורת חדר

תקלת רגש טמפרטורת יחידה פנימית תקלת רגש 

טמפרטורה חיצונית

תקלת רגש טמפרטורת מדחס

תקלת רגש יציאת אוויר מהמדחס תקלת חומרה זיכרון - 

EEPROM

F5תקלת רגש טמפרטורה פנימית של הפיקוד הקווי

E5 חיווי תקלות חמורות מתבצע באמצעות נוריות הביקורת שבלוח האלקטרוני ביחידה החיצונית.

במקרה של קוד תקלה EH, יש לנתק את המזגן מאספקת החשמל באופן מיידי    •
ולהזמין איש שירות מוסמך כדי לתקן את היחידה!  

TADIRAN MULTI LOW 100N, 150N, 200N, 250N          זיהוי קודי תקלה בעזרת צג פיקוד קווי
TADIRAN MULTI WAVE 35i, MULTI WIND 41i

Wired Controller XK19
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קוד תקלהתקלה

P5הגנה מפני זרם יתר

E7התנגשות בין מצבי פעולה )חימום וקירור(

H1הפשרה  

b5ביחידה הפנימית - רגש צינור הכניסה )נוזל( תקול

b7ביחידה הפנימית - רגש צינור היציאה )גז( תקול

A5רגש הכניסה למעבה מנותק / מקוצר

F4רגש אמצע סוללת מעבה מנותק / מקוצר

A7רגש יציאת סוללת מעבה מנותק / מקוצר

oEתקלה ברגש המודול האלקטרוני )צלעות קירור מעגל אלקטרוני(

oEשגיאה כללית ביחידה החיצונית

זיהוי קודי תקלה לפיקוד קווי למזגני -

 TADIRAN Inverter MULTI LOW 100N, 150N, 200N, 250N

TADIRAN MULTI WAVE 35i, MULTI WIND 41i
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MULTI COMPACT CASSETTE 180N     זיהוי קודי תקלה בעזרת נוריות במאדה    

18

חיווי תקלות

פתרון בעיות

נורית ירוקה נורית צהובה נורית אדומה משמעות מס’

הגנת לחץ גבוה במדחס, עצירת היחידה הבהוב1 1

הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה הבהובים2 2

הגנת לחץ נמוך במדחס, עצירת היחידה הבהובים3 3

הגנת עליית טמפרטורת דחיסה קיצונית במדחס,  הבהובים4
עצירת היחידה 4

הגנת זרם יתר, עצירת היחידה הבהובים5 5

תקלת תקשורת, עצירת היחידה הבהובים6 6

התנגשות בין מצבי עבודה ביחידה הבהובים7 7

תקלת מגשר הבהובים15 8

חזרת שמן למדחס במצב הפשרה / חימום הבהוב1 9

הגנת עומס גבוה במדחס, עצירת היחידה הבהובים3 10

תקלת מערכת הבהובים4 11

הגנת יחידת IPM, עצירת היחידה הבהובים5 12

הגנת יחידת PFC, עצירת היחידה הבהובים6 13

תקלת מדחס הבהובים7 14

הגנה מפני שפיכת מים הבהובים8 15

תקלת רגש טמפרטורת סביבה פנימית הבהוב1 16

תקלת רגש טמפרטורת צינור יחידה פנימית הבהובים2 17

תקלת רגש טמפרטורת סביבה חיצונית הבהובים3 18

תקלת רגש טמפרטורה יחידה חיצונית הבהובים4 19

תקלת רגש טמפרטורת אוויר יוצא ביחידה  הבהובים5

 הבהובים11

 הבהוב1

20   החיצונית

EPROM 21    שגיאת

22    תקלת רגש טמפרטורת סביבה של הפיקוד הקווי

קרא לשירות

* במקרה של חיבור תרמוסטט קירי לא תופיע אינדיקציה כלשהיא על תצוגת היחידה עצמה

*במקרה של חיבור RT חיצוני יש לחבר את הכבל טרמוסטט לפלג הכחול בפיקוד. פעולה זו יש לבצע בזמן ניתוק 
.E6 חשמל למניעת הופעת תקלות תקשורת

הערה: במקרה של חיבור תרמוסטט קירי יש להתייחס למפורט בעמוד 9-41.
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ערכי רגשים כללי
רגשי טמפ. דחיסהרגשי האוויררגשי הסוללותדגמים

20K15K50Kכל המזגנים העיליים מבית תדיראן
-5K5Kמזגני עפולה
10K10K50Kרגשי טושיבה

WIND INV 40A רגשי 
65 ,55 ,50 

WAVE INV 40, 50
TADIRAN VRF BOX

SUPER SLIM INV 26, 35

10K10K100K

TADIRAN AQUA10K
SPECTRA S PLUS20K15K50K
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הפעלת מולטי טיימרים במזגני סופרים / אלפא X / אלפא / SUPREME / אלפא אינוורטר

כללי :
יש לבצע תכנות כאשר המזגן כבוי ועומדים בקשר מול המזגן .1
יש לכוון שעון בשלט .2
במידה ומופיעים טיימרים בשלט יש לבטלם. )לחיצה  אחת על TIMER ON/OFF בהתאם(.3
מחיקה של מולטי טיימרים - לחיצה 8 פעמים על LIGHT תוך 5 שניות - אישור מחיקה תקין = 6 צפצופים4
בהפעלת מולטי טיימרים - יש לבצע את כל הפעולות , בשני טיימרים תוך 2 דקות בשלושה תוך 3 דקות..5
יש להמנע מחפיפה בזמנים , פירקי הזמן הקצובים צריכים להיות ארוכים מ 4 דקות.6

הפעלת 2 טיימרים תוך 2 דקות א. 

לחיצה 4 פעמים ב 5 שניות על לחצן ה LIGHT  - קבלת אישור = צפצוף בודד.1

הפעלת טיימר ראשון : 2
לחץ TIMER ON פעם אחת והכנס שעת הפעלה - שעת ההפעלה מהבהבת

לחץ שוב TIMER ON לאישור - שעת ההפעלה מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
לחץ TIMER OFF פעם אחת והכנס שעת כיבוי - שעת הכיבוי מהבהבת

לחץ שוב TIMER OFF לאישור - שעת הכיבוי מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
בסוף תכנות טיימר 1 יתקבל אישור - 2 צפצופים

הפעלת טיימר שני : 3
לחץ TIMER ON פעם אחת ישמע ציפצוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת הפעלה - שעת ההפעלה מהבהבת.

לחץ שוב TIMER ON פעם אחת לאישור - שעת ההפעלה מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
לחץ TIMER OFF פעם אחת ישמע ציפוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת כיבוי - שעת הכיבוי מהבהבת.

לחץ שוב TIMER OFF פעם אחת לאישור - שעת הכיבוי מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
בסוף תכנות טיימר 2 יתקבל אישור - 4 צפצופים

באם התכנות נכשל - יתקבלו 6 צפצופים. חזור מהתחלה על כל השלבים 

הפעלת 3 טיימרים תוך 3 דקות ב

לחיצה 6 פעמים ב 5 שניות על לחצן ה LIGHT  - קבלת אישור = צפצוף בודד.1

הפעלת טיימר ראשון : 2
לחץ TIMER ON פעם אחת והכנס שעת הפעלה - שעת ההפעלה מהבהבת

לחץ שוב TIMER ON לאישור - שעת ההפעלה מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
לחץ TIMER OFF פעם אחת והכנס שעת כיבוי - שעת הכיבוי מהבהבת

לחץ שוב TIMER OFF לאישור - שעת הכיבוי מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
בסוף תכנות טיימר 1 יתקבל אישור - 2 צפצופים.

הפעלת טיימר שני : 3
לחץ TIMER ON פעם אחת ישמע ציפצוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת הפעלה - שעת ההפעלה מהבהבת.

לחץ שוב TIMER ON פעם אחת לאישור - שעת ההפעלה מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
לחץ TIMER OFF פעם אחת ישמע ציפוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת כיבוי - שעת הכיבוי מהבהבת.

לחץ שוב TIMER OFF פעם אחת לאישור - שעת הכיבוי מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד
בסוף תכנות טיימר 2 יתקבל אישור - 2 צפצופים

הפעלת טיימר שלישי: 4
לחץ TIMER ON פעם אחת ישמע ציפצוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת הפעלה - שעת ההפעלה מהבהבת.

לחץ שוב TIMER ON פעם אחת לאישור - שעת ההפעלה מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד
לחץ TIMER OFF פעם אחת ישמע ציפוף לחץ פעם נוספת  והכנס שעת כיבוי - שעת הכיבוי מהבהבת.

לחץ שוב TIMER OFF פעם אחת לאישור - שעת הכיבוי מתקבעת - מתקבל צפצוף בודד.
בסוף תכנות טיימר 3 יתקבל אישור - 4 צפצופים

באם התכנות נכשל - יתקבלו 6 צפצופים.חזור מהתחלה על כל השלבים 

זגן
המ

ל 
עו

תפ

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 9-51





קה
בדי

וד 
צי

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 10-1

  מדריך הפעלה

 SMART INVERTECH תדיראן
צב"ד לאבחון תקלות במזגני אינוורטר תוצרת עפולה

VRF BOX ומערכות



SMART INVERTECH  -מדריך הפעלה 

1

כללי
, ניתן לצפות בנתוני היחידה הפנימית והיחידה החיצונית בזמן עבודת המזגן INVERTECH -בעזרת ה

  .ם במידת הצורךבנוסף ניתן לצפות בפרמטרים הצרובים בפיקוד ולשנות
בחיבור למאדה -במעבה ובגרסאות חדשות יותר של פיקודים גם במאדה INVERTECH -ניתן לחבר את ה

 .ניתן בנוסף לשלוט בפעולות בסיסיות של המזגן
  . לצפות בכל נתוני המזגןבאמצעותם ניתן  ,כפתורים 12גדול ו  LCDמסך – INVERTECH ל 

  .פעולהוא נוח וקל לת INVERTECH - ה, בנוסף

  חיבור ראשוני

יש לחבר באופן חד פעמי את הכבל לחיבורים בגב , מגיע באריזת קרטון עם כבל בנפרד INVERTECH -ה
  :המכשיר לפי השרטוט הבא

SMART INVERTECH - 10-2 ציוד בדיקה
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SMART INVERTECH  -מדריך הפעלה 

2

  היכר המכשיר והלחצנים

  :תאור הלחצנים

  ON/OFF– במצב ( הפעלה/ כיבויTEST RUN(  

 FAN – במצב ( מהירות מנוע מאדהTEST RUN(  

 CHECK –  עתידילשימוש (לא פעיל(  

 SET – לשימוש הנדסי בלבד( משמש למעבר בין שורות הפרמטרים ולקביעת השורה הרצויה(.  

 SELECT –  העמודים או בין השורותמשמש למעבר בין.  

 CHANGE – לשימוש הנדסי ( משמש להעלאת או הורדת ערך הפרמטרים בזמן טעינת פרמטרים
  .הטמפרטורה הנדרשת של המזגן לשנוי  TEST RUNאו במצב  )בלבד

 ENTER – משמש לבחירת הפונקציה הרצויה בשורה.  

 MODE –  או במצב  שניות 10י לחיצה למשך "לאישור שינוי הפרמטרים עמשמשTEST RUN   לשנוי
  .מצב העבודה של המזגן

 ERROR –  עתידילשימוש (לא פעיל(.  

 ESC  - לחזרה לתפריט הראשי משמש.  



SMART INVERTECH  -מדריך הפעלה 

3

  INVERTECH-הנחיות לתפעול ה
במכשיר יופיע לוגו , לאחר ביצוע הבחירה. Inverter 1:1או  VRFבחר , בעת החיבור הראשוני למזגן

  :שניות כמתואר באיור הבא 3תדיראן למשך 

  ).ראה איור הבא(התפריט הראשי של המכשיר כולל שתי אפשרויות 
  .Enterלבחירה לחץ , למעבר בין האפשריות Selectלחץ 

SMART INVERTECH - 10-4 ציוד בדיקה
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SMART INVERTECH  -מדריך הפעלה 

4

  INDOOR UNITדה יחידת המא
  :תחת אפשרות זו קיימים שלושה עמודי מידע

  לחץEsc לחזרה לתפריט הראשי.  

  לחץSelect  עמודי המידעלמעבר בין.  

  .היחידות הפנימיות השונותלמעבר בין  Changeלחץ , VRFתחת מצב  !!שים לב, טכנאי יקר

 'דף מס  פרמטר   מצב  הערות
COOLING/HEATING/FAN/ST

OP  MODE  

1  

' בהתאם לטמפ
 בשלט הרחוק שכוונה

-30cº ~ +97.5cº
TEMP SET  

מהירות המנוע 
  ביחידה הפנימית 

HI/MID/LOW/STOP  
FAN SPEED  

יוצג כשאין  -   "----"
  )שגיאה(תקלה

----/EXX  
IDU ERROR  

אוויר חוזר' טמפ -30cº ~ +97.5cº  AIR RETURN(TH1)

2  

בכניסה ' טמפ
  לסוללה

-30cº ~ +97.5cº
COIL IN (TH4)

במרכז הסוללה' טמפ -30cº ~ +97.5cº  COIL MID (TH3)

ביציאה ' טמפ
  מהסוללה

-30cº ~ +97.5cº
COIL OUT (TH2)

אחוזי פתיחת מערכת 
  בקרת החדרים

0%~100%  
DAMPER OPENING

 -חיבור פונקצית ה  3
BMS   

ON/OFF  
BMS

יוצגו רק וורסיות 
  ומעלה 0.06

----/VXXX  
IDU VER.  



SMART INVERTECH  -מדריך הפעלה 

5

  OUTDOOR UNITה עביחידת המ
  :תחת אפשרות זו קיימים חמישה עמודי מידע

  לחץEsc לחזרה לתפריט הראשי.  

  לחץSelect למעבר בין עמודי המידע.  

דף   פרמטר   מצב  הערות
  'מס

COOLING/HEATING/FAN/
STOP  MODE  

1  

מהירות המנוע ביחידה 
  החיצונית

HI/MID/LOW/STOP  
FAN SPEED  

  XX HZ   COMP. FREQUNCY  חסתדר המד
יוצג כשאין  -   "----"
  )שגיאה(תקלה

----/EXX  ODU ERROR  

55cº ~ +200cº-  רגש צלעות קירור' טמפ IGBT

2  
רגש סביבה' טמפ -30cº ~ +97.5cº  AMBIENT (TH5)

ביציאה מהסוללה' טמפ -30cº ~ +97.5cº  COIL OUT (TH4)

בכניסה לסוללה' טמפ -30cº ~ +97.5cº  COIL IN (TH3)

בכניסה למדחס' טמפ -55cº ~ +200cº  DISCHARGE (TH2) 3  
ביציאה מהמדחס' טמפ -30cº ~ +97.5cº  SUCTION (TH1)

SMART INVERTECH - 10-6 ציוד בדיקה
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דף   פרמטר   מצב  הערות
  'מס

XX A  זרם המדחס  COMP. CURRENT 

   KW COMP. POWER  הספק המדחס

XXXV  מתח הזינה  AC INPUT 

4  

מצב פתיחת השסתום 
  האלקטרוני

XXXP
EEV OPEN 

ON/OFF  משאבת חום  FOUR WAY VALVE

   ON/OFF  OIL RETURNING  רוטינת החזרת שמן 

   ON/OFF  DEFROSTING  הפשרה 

   ON/OFF  CRANKSHAFT  ח מדחס"ג  5

  .VXXX  ODU VER/----  תוכנה  תוורסיי

  TEST RUNהפעלת נסיון 
  .פנימיתשל היחידה ה ןיופיע מסך להפעלת ניסיו, עם הבחירה באפשרות זו

דף   פעולה  פרמטר  תיאור  לחצן
  'מס

ON/OFF  הפעלה/ כיבוי  ON/OFF  ON/OFF  

1  

CHANGE  שנוי הטמפרטורה
הנדרשת של המזגן 16~32°C TEMP  

MODE   בחירת מצב העבודה
  של המזגן

אוורור / ייבוש / חימום / קירור 
    MODE  אוטומטי/ 

FAN  שינוי מהירות
    FAN גבוה/ נוני בי/ נמוך / אוטומטי   המאוורר

של  הכתובת הצגת
במידה ויש ( היחידה

מספר יחידות 
 )מחוברות יחדיו

0X  INDOOR 
ADDRESS
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  1:1מזגני אינוורטר קודי תקלה ל
קוד 

תקלה 
 בתצוגת
  החדר

 \ מחשב( קוד תקלה
  )רטקוואינ

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  תקלות מאדה

01  
תקלה (

באחד 
מרגשי 
  )המאדה

E1  

  )ד בפיקוד המאדההבהוב אח(

.בדוק האם הרגש מחובר היטב .1  )לבן(  THI1תקלה ברגש 
 .בדוק את התנגדות הרגש .2
  .החלף את הרגש .3

E2  

  )הבהובים בפיקוד המאדה 2(

  )צהוב(  THI4תקלה ברגש 

E3  

  )הבהובים בפיקוד המאדה 3(

  )שחור(  THI3תקלה ברגש 

E4  

  )הבהובים בפיקוד המאדה 4(

  )דוםא(  THI2תקלה ברגש 

05  
תקלה (

ביחידה 
  )הפנימית

E5  

  )הבהובים בפיקוד המאדה 5(

  במרכז הסוללה 'טמפ

)THI3  -גבוהה מדי ) שחור
  .)c57°<(בחימום

בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
מסנני האוויר וסוללת  ןבדוק את ניקיו .2

המאדה
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
)עודף קרר(בדוק את כמות הקרר  .4
ם ההתפשטות בדוק את תפקוד שסתו .5

  האלקטרוני

E6  )6  הבהובים בפיקוד
  )המאדה

  במרכז הסוללה 'טמפ

)THI3  -נמוכה מדי ) שחור
  .)-c4°>(בקירור

בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
מסנני האוויר וסוללת  ןבדוק את ניקיו .2

המאדה
 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
)חוסר קרר(בדוק את כמות הקרר  .4
ות בדוק את תפקוד שסתום ההתפשט .5

  האלקטרוני

03  
תקלה (

בתקשורת 
בין יחידות 
  )המערכת

E7 )7  הבהובים בפיקוד
  )המאדה

אין תקשורת בין היחידה 
  הפנימית ליחידה החיצונית

.בדוק האם התקשורת מופרדת מהזינה .1
 .בדוק את קוטביות החיבורים .2
בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין  .3

 .היחידות
יש לחבר ) NXGלא (באינוורטר רגיל  .4

 רטיס תקשורתכ
באינוורטר רגיל בדוק האם קיים פלאג  .5

  הארקה

  תקלות מעבה

04  
תקלה (

ביחידה 
  )החיצונית

E1  

  )ראשיהבהוב אחד בכרטיס ה(

  הגנת לחץ גבוה 

  ).אופציונאלי לבקר לחץ(

  תקלה זו אינה ישימה באינברטר

E2  

 - הבהובים בכרטיס ה 2(

  הגנת לחץ נמוך 

  ).אופציונאלי לבקר לחץ(

SMART INVERTECH - 10-8 ציוד בדיקה
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קוד 
תקלה 
 בתצוגת
  החדר

 \ מחשב( קוד תקלה
  )רטקוואינ

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  ) ראשיה

02  
תקלה (

באחד 
מרגשי 
  )המעבה

E3  

 )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 3( 

-  THO2תקלה ברגש 

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
  ).לבן(מהמדחס 

בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 .בדוק האם הרגש מחובר היטב .2
 .בדוק את התנגדות הרגש .3
  .החלף את הרגש .4

E4  

 )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 4( 

- THO1תקלה ברגש  

רגש צינור היניקה בכניסה 
  ).שחור(למדחס 

E5  

 )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 5( 

-  THO3תקלה ברגש 

).  צהוב(רגש הכניסה לסוללה 

E6  

  )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 6(

-  THO4תקלה ברגש 

רגש היציאה מהסוללה 
  ).ירוק(

E7  

  )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 7(

-  THO5תקלה ברגש 

  ).אדום(סביבה  'מפרגש ט

04  
תקלה (

ביחידה 
  )החיצונית

E8  

  )ראשיהבהובים בכרטיס  ה 8(

אין תקשורת בין היחידה 
  .החיצונית ליחידה הפנימית

.בדוק האם התקשורת מופרדת מהזינה .1
 .בדוק את קוטביות החיבורים .2
בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין  .3

 .היחידות
יש לחבר ) NXGלא (באינוורטר רגיל  .4

  .יס תקשורתכרט

E9  

)ראשיהבהובים בכרטיס  ה 9(

) לבן(  TH02רגש  ‘טמפ
  .)c116°>( גבוהה מדי

)חוסר קרר(בדוק את כמות הקרר  .1
בדוק את תפקוד השסתום האלקטרוני .2
בדוק את תפקוד מנוע  .3

  )בחימום(המאדה

E10  

 ראשיהבהובים בכרטיס  ה 10(
( 

גבוהה   TH04רגש  ‘טמפ
  .)c64°>()במצב קירור(מדי 

)בקירור(בדוק את תפקוד מנוע המעבה .1
.בדוק את ניקיון סוללת המעבה .2
 .בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת המעבה .3

06  
תקלה (

במערכת 
ההינע של 
)המדחס

E11  

)ראשיהבהובים בכרטיס  ה 11(

אין תקשורת בין כרטיסי 
  .המעבה ביחידה החיצונית

ק את חיבורי צמת התקשורת שבין בדו .1
הכרטיס הראשי במעבה לבין כרטיס 

 ).הדרייבר(המדחס
החלף את צמת התקשורת בין כרטיס  .2

  .ראשי לכרטיס דרייבר במעבה

E12  

)ראשיהבהובים בכרטיס  ה 12(

וודא (בדוק תקינות מערכת הקירור .1 ).IPM )Driver Boardהגנת 
 )נעילת תדר

 R S Tבדוק מתח בין פאזות  .2
 בדוק את חיבורי קופסת הקבלים .3
 בדוק את החיבורים למדחס  .4
). הדרייבר(החלף את כרטיס המדחס  .5
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קוד 
תקלה 
 בתצוגת
  החדר

 \ מחשב( קוד תקלה
  )רטקוואינ

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

06  
תקלה (

במערכת 
ההינע של 
  )המדחס

E13  

-הבהובים בכרטיס ה 13(
MAIN( 

וודא (בדוק תקינות מערכת הקירור .1  .הגנת זרם יתר על מדחס
 )נעילת תדר

  R S Tלבין   Nבדוק מתחים בין ה .2
 בכרטיס הדרייבר

  .בדוק את תקינות קופסת הקבלים .3

E14  

-הבהובים בכרטיס ה 14(
MAIN (  

של המדחס   DC-מתח ה
  .גבוה מדי או נמוך מדי

 .בדוק את תקינות המדחס .1
בדוק תקינות צמת מדחס לכרטיס  .2

  .דרייבר

E15  

-הבהובים בכרטיס ה 15(
MAIN (  

מדחס או יחידה פנימית לא 
  מתאימים

התקלה תופיערק בקווי ( 
  ).הייצור של הפיקוד

  ה באינברטרתקלה זו אינה ישימ

E16  

-הבהובים בכרטיס ה 16(
MAIN(  

  IPM–זליגה בפאזת ה 
)Driver Board.(  

 .בדוק חוסר פאזות במתח הזינה .1
 .ת הקבליםבדוק את קופס .2
  ).הדרייבר(החלף את כרטיס המדחס  .3

E17  

-הבהובים בכרטיס ה 17(
MAIN (  

  IPM - תקלה בחומרת  ה
)Driver Board.(  

  .בדוק תקינות פיקוד

E18  

-הבהובים בכרטיס ה 18(
MAIN (  

רגש (IGBT  - תקלה ברגש ה
  ).צלעות הקירור

בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 .בדוק האם הרגש מחובר היטב .2
  .החלף את הרגש .3

E19  

-הבהובים בכרטיס ה 19(
MAIN (  

רגש (IGBT  -רגש ה 'טמפ
 גבוהה מדי) צלעות הקירור

)<°c83.(  

בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש .1
 .בדוק האם הרגש מחובר היטב .2
 .בדוק את תפקוד מנוע המעבה .3
 .בדוק את ניקיון סוללת המעבה .4
בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת  .5

  .המעבה

04  
תקלה (

ביחידה 
  )החיצונית

E20  

-הבהובים בכרטיס ה 20(
MAIN (  

 -תקלה בנתוני ה

 EEPROM) פרמטרים
  ).שגויים

  .בדוק תקינות פיקוד

E21  

-הבהובים בכרטיס ה 21(
MAIN (  

מתח הרשת המסופק גבוה 
  מדי או נמוך מדי הרשת

 ) v187 <X> v264 (.  

  בדוק את מתח הרשת

06  
תקלה (

במערכת 
ההינע של 
  )המדחס

E22  

-הבהובים בכרטיס ה 22(
MAIN ( 

 בצע אתחול מזגן .1  .הגנת זרם יתר על מדחס
בדוק תקינות מערכת הקירור וכמות  .2

 TESTתדר ב  וודא נעילת(הגז 
MODE( 

  R S Tלבין  Nבדוק מתחים בין .3
, שים לב –בכניסה לכרטיס הדרייבר

מתח הכניסה בדרייבר צריך להיות 
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קוד 
תקלה 
 בתצוגת
  החדר

 \ מחשב( קוד תקלה
  )רטקוואינ

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

וולט ממתח הרשת  12 -גבוהה בכ
 .הרץ 50בתדר 

 .בדוק שאין הפרעה לסוללה .4
, בדוק את תקינות קופסת הקבלים .5

 .קבלי מדחס
 .FANבדוק מנועי  .6
 .בדוק תקינות מדחס .7
  .ת פיקודבדוק תקינו .8

E23  

-הבהובים בכרטיס ה 32(
MAIN ( 

  :מדחס לא עובד כראוי

  זרם התנעה גבוהה

  חוסר פאזה למדחס

בדוק את סדר חיבורי הפאזות למדחס .1
בדוק מתח בשלושת הפאזות למדחס .2
וודא (בדוק תקינות מערכת הקירור .3

 )TEST MODEנעילת תדר ב 
  R S Tלבין  Nבדוק מתחים בין .4

  בכרטיס הדרייבר

E24  

-הבהובים בכרטיס ה 42(
MAIN ( 

וודא שלא חסומה  –בדוק סוללת מעבה  .1 גבוהה מידי IPMטמפרטורת 
וודא (בדוק תקינות מערכת הקירור .2

 )נעילת תדר
  .FANבדוק תקינות מנועי  .3

04  
תקלה (

ביחידה 
  )החיצונית

E25  

-הבהובים בכרטיס ה 25(
MAIN ( 

  R S Tלבין  Nבדוק מתחים בין .1  חוסר פאזה בכניסה
 .בכניסה

  R S Tלבין  Nבדוק מתחים בין .2
, שים לב –בכניסה לכרטיס הדרייבר 

מתח הכניסה בדרייבר צריך להיות 
וולט ממתח הרשת  12 -גבוהה בכ

 .הרץ 50בתדר 
  בדוק מתחים בכניסה לכרטיס הראשי .3

06  
תקלה (

במערכת 
ההינע של 
  )המדחס

E26  

-הבהובים בכרטיס ה 62(
MAIN ( 

  :כרטיס דרייבר תקול

וסר תקשורת בין רכיבי ח
  כרטיס הדרייבר

 .בדוק תקינות מדחס .1
 R S Tבדוק מתח בין פאזות  .2
בדוק את חיבורי קופסת הקבלים .3
  .בדוק תקינות פיקוד .4

04  
תקלה (

ביחידה 
  )החיצונית

E27  

-הבהובים בכרטיס ה 72(
MAIN ( 

בדוק חיבור בקר לחץ גבוהה .1  בקר לחץ גבוהה לא תקין
  החלף בקר לחץ גבוהה .2
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  VRFלמזגני  תקלה קודי
  

 קוד תקלה ראשי
 )עילי/ קירי (

הבהובים לפי מספר  �
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
שניות  2במזגן עילי יופיע  �

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

� )E (–  יחד עם קוד יופיע
 אינברטק/התקלה במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  תקלות מאייד

01E1/ 
תקלה באחד (

 )מרגשי המאדה

01 (E)   תקלה ברגשTHI1  )בדוק האם הרגש מחובר היטב .4  )לבן? 
 .בדוק את התנגדות הרגש .5
  .החלף את הרגש .6

02 (E)   תקלה ברגשTHI4  )צהוב(  

03 (E)   תקלה ברגשTHI3  )שחור(  

04 (E)   תקלה ברגשTHI2  )אדום(  

05E5/  
תקלה ביחידה (

  )הפנימית

05 (E)  
  במרכז הסוללה 'טמפ

)THI3  -בוהה מדי ג) שחור
  .)c57°<(בחימום

בדוק עם טרמומטר את קריאת  .6
 הרגש

מסנני האוויר  ןבדוק את ניקיו .7
 וסוללת המאדה

 בדוק תקינות מנוע מאדה .8
 )עודף קרר(בדוק את כמות הקרר  .9

בדוק את תפקוד שסתום  .10
התואם  ההתפשטות האלקטרוני
 ליחידה בקופסת החלוקה

  בדוק את תפקוד שסתומי המעבה .11

06 (E)  
  כז הסוללהבמר 'טמפ

)THI3  -נמוכה מדי ) שחור
  .)-c4°>(בקירור

בדוק עם טרמומטר את קריאת  .6
 הרגש

מסנני האוויר  ןבדוק את ניקיו .7
 וסוללת המאדה

 בדוק תקינות מנוע מאדה .8
 )חוסר קרר(בדוק את כמות הקרר  .9

בדוק את תפקוד שסתום  .10
התואם  ההתפשטות האלקטרוני
 ליחידה בקופסת החלוקה

  המעבה  בדוק את תפקוד שסתומי .11

03E3/  
תקלה (

בתקשורת בין 
יחידות 
  )המערכת

07 (E)   אין תקשורת בין היחידה
  לקופסת החלוקההפנימית 

 .בדוק את קוטביות החיבורים .6
בדוק את חיבורי כבלי התקשורת  .7

האם כבל התקשורת  .בין היחידות
 ?האם מופרד מהזינה? תקני

או כרטיס /יקוד מאדה והחלף פ .8
  קופסת חלוקה

05E5/  
ה ביחידה תקל(

  )הפנימית
08 (E)   תקלת משאבת מים)cassette 

and ducted only) 

 .בדוק שצינור ניקוז לא סתום .1
 בדוק חיבור חיישן גובה מים .2
 בדוק חיבור משאבת מים .3
בדוק שחיישן גובה מים לא תפוס  .4

 מכנית
 החלף משאבת מים .5
  החלף כרטיס פיקוד .6

02E2/  
04E4/  
06E6/  

09 (E) וק קוד תקלה במעבהבד .1  תקלה ביחידה חיצונית  

VRF BOX קודי תקלה למזגני

SMART INVERTECH - 10-12 ציוד בדיקה
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 קוד תקלה ראשי
)עילי/ קירי (

  הבהובים לפי מספר
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
  שניות  2במזגן עילי יופיע

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

 )E (–  יחד עם קוד יופיע
אינברטק/התקלה במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

07E7/  

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

10 (E) תקלת מצב עבודה  

בדוק שכל היחידות הפנימיות  .1
  modeפועלות באותו 

05E5/  

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

11 (E) תקלת מנוע יחידה פנימית  

 FANבדוק חיבורי מנוע  .1
 בדוק תקינות קבל מנוע .2
החלף פיקוד יחידה פנימית .3
  ימיתהחלף מנוע יחידה פנ .4

  תקלות מעבה

  קוד תקלה ראשי

)עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
הדיגיטלית בפיקוד 

  המעבה
  פתרון אפשרי  מהות התקלה

04E4/  
תקלה ביחידה (

  )החיצונית

E001   לחץ גבוהתקלת  

:כשהמזגן מופעל בקירור

י יחידה חיצוניתבדוק תקינות מנוע .1
 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
חץ גבוה מול בדוק תקינות רגשי ל .3

ד "קריאת שעוני לחץ וקריאת צב
 )אינוורטק(

 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .4

  :כשהמזגן מופעל בחימום 

של  אווירמסנני ה ןבדוק את ניקיו .1
 היחידות הפנימיות

 בדוק ניקיון סוללות יחידות פנימיות .2
בדוק תקינות מנועי יחידות פנימיות .3
 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
גשי לחץ גבוה מול בדוק תקינות ר .5

ד "קריאת שעוני לחץ וקריאת צב
 )אינוורטק(

 בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .6
בדוק שהיחידה הפנימית מחוברת  .7

אין (ומה בקופסת החלוקה למק
ן צנרת גז ומוליכי הצלבות בי
  )תקשורת

E002  לחץ נמוך תקלת  

  :כשהמזגן מופעל בקירור

מסנני האוויר של  ןבדוק את ניקיו .1
 ימיותהיחידות הפנ

 בדוק ניקיון סוללות יחידות פנימיות .2
בדוק תקינות מנועי יחידות פנימיות .3
 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה מול  .5

ד "קריאת שעוני לחץ וקריאת צב
 )אינוורטק(

  בדוק לחץ ותקינות כמות קרר
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 קוד תקלה ראשי
)עילי/ קירי (

  הבהובים לפי מספר
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
  שניות  2במזגן עילי יופיע

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

 )E (–  יחד עם קוד יופיע
אינברטק/התקלה במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

בדוק שהיחידה הפנימית מחוברת  .6
אין (ומה בקופסת החלוקה למק

ן צנרת גז ומוליכי ביהצלבות 
  )תקשורת

:כשהמזגן מופעל בחימום

בדוק תקינות מנועי יחידה חיצונית .1
 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה מול  .3

ד "קריאת שעוני לחץ וקריאת צב
 )אינוורטק(

  בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .4

02E2/  

תקלה באחד (
 )מרגשי המעבה

E101  
- THO1תקלה ברגש  

רגש צינור היניקה בכניסה 
  ).שחור(למדחס 

בדוק עם טרמומטר את קריאת  .5
 הרגש

בדוק האם הרגש מחובר היטב .6
 .בדוק את התנגדות הרגש .7
  .החלף את הרגש .8

E102  

-  THO2תקלה ברגש 

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
  ).לבן(מהמדחס 

E103  
-  THO3תקלה ברגש 

  ).צהוב(רגש הכניסה לסוללה 

E104  
-  THO4ה ברגש תקל

  ).ירוק(רגש היציאה מהסוללה 

E105
-  THO5תקלה ברגש 

  ).אדום(סביבה  'רגש טמפ

04E4/  

תקלה ביחידה (
  )החיצונית

E106

-  THO2תקלה ברגש 
  טמפרטורה גבוהה מידי

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
  ).לבן(מהמדחס 

E107
-  THO4תקלה ברגש 

  טמפרטורה גבוהה מידי

  ).ירוק(ציאה מהסוללה רגש הי

03E3/  
תקלה (

בתקשורת בין 
יחידות 
  )המערכת

E201 אין תקשורת בין מעבה לקופסת
  חלוקה

 ?האם התקשורת מופרדת מהזינה .1
 .בדוק את קוטביות החיבורים .2
בדוק את חיבורי כבלי התקשורת  .3

החלף , במידת הצורך. בין היחידות
 .צמה

פיקוד /החלף פיקוד קופסת חלוקה ו .4
  צוניתיחידה חי

SMART INVERTECH - 10-14 ציוד בדיקה
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 קוד תקלה ראשי
)עילי/ קירי (

  הבהובים לפי מספר
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
  שניות  2במזגן עילי יופיע

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

 )E (–  יחד עם קוד יופיע
אינברטק/התקלה במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

06E6/  

תקלה במערכת (
ההינע של 
  )המדחס

E202 אין תקשורת בין כרטיס ראשי
  לכרטיס דרייבר מדחס

בדוק את חיבורי צמת התקשורת  .3
במעבה לבין שבין הכרטיס הראשי 

 )הדרייבר(כרטיס המדחס
 החלף את צמת התקשורת .4
  החלף פיקוד יחידה חיצונית .5

E203 ת המתח לקופסתבדוק את אספק .1  תקלת מתח לקופסת החלוקה
  החלוקה 

E301 תקלה בכרטיס דרייבר  
בדוק את כל חיבורי כרטיס  .1

 הדרייבר
  יחידה חיצונית החלף פיקוד .2

E302  זרם יתר על מדחסתקלת.  

י "ע בדוק תקינות מערכת הקירור .1
 )test mode(נעילת תדר 

בדוק מתחים  test modeבמצב  .2
 בכרטיס הדרייבר  R S Tבכניסה ל

 24Vלהיות כ  מתח פאזה צריך –
 יותר ממתח הפאזי ברשת

י "ע PFCקופסת בדוק את חיבורי  .3
 צמה מתאמת

בדוק (בדוק שאין עודף גז במערכת  .4
 )קירור יתר

 פיקוד יחידה חיצוניתהחלף  .5
  בדוק תקינות מדחס .6

E304 תקלת IPM בכרטיס דרייבר  

י "ע בדוק תקינות מערכת הקירור .6
 )test mode(נעילת תדר 

קווי ק מתח בדו test modeבמצב  .7
בכרטיס  R S Tבין פאזות 
מתח קווי צריך להיות  –הדרייבר 

34V  מעל למתח הקווי ברשת
 החשמל

י "ע PFCקופסת בדוק את חיבורי  .8
 צמה מתאמת

 בדוק את החיבורים למדחס  .9
    פיקוד יחידה חיצוניתהחלף  .10

E305  חיישן תקלתIGBT– חיישן לא
  תקין

 דוק חיבור רגשב .1
 להחלף רגש במידה ותקו .2
החלף קופסת פיקוד יחידה  .3

 חיצונית

E306   חיישן תקלתIGBT –
  טמפרטורה גבוהה

בדוק תקינות מאווררים ביחידה  .1
 החיצונית

בדוק ניקיון סוללה ביחידה  .2
 החיצונית

בדוק תקינות התקנת יחידה  .3
 )קצרי אוויר(חיצונית 

 דוק חיבור והתנגדות רגשב .4
 החלף רגש במידה ותקול .5
חידה החלף קופסת פיקוד י .6
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 קוד תקלה ראשי
)עילי/ קירי (

  הבהובים לפי מספר
 cassetteהתקלה בפיקוד 

/ ducted 
  שניות  2במזגן עילי יופיע

ברציפות לקוד התקלה 
 הראשי

 )E (–  יחד עם קוד יופיע
אינברטק/התקלה במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  חיצונית

E307 תקלה באספקת המתח למדחס  

 מדחסבדוק חיבורי  .1
התנגדות (בדוק תקינות המדחס  .2

 )אוהמית שווה בין סלילים
 קופסת פיקוד יחידה חיצוניתהחלף  .3

E308  
  תקלת מתחים בכרטיס דרייבר

  R S Tבכניסה לבדוק מתחים  .1
 בכרטיס הדרייבר

י "ע PFCקופסת בדוק את חיבורי  .2
 צמה מתאמת

 חלף קופסת פיקוד יחידה חיצוניתה .3

E309 בקר(מפר בדרייבר 'חסר ג –תקלה
  )לא ישים-לחץ

 CN622(מפר 'בדוק את חיבור הג .1
 בכרטיס הדרייבר ) 

  החלף כרטיס ראשי .2

04E4/  

תקלה ביחידה (
  )החיצונית

E401 264>תקלת מתח זינה גבוהה  
זינהבדוק את מתח ה .1
  החלף כרטיס ראשי .2

E402  
  ה נמוךתקלת מתח כניס

>187  

בדוק את מתח הכניסה .1
  החלף כרטיס ראשי .2

E403  
גבוה DCתקלת מתח 

  למדחס

  החלף קופסת יחידה חיצונית .1

E404  
נמוך DCתקלת מתח 

  למדחס

  החלף קופסת יחידה חיצונית .1

E405  לא ישים כרגע  תקלת טעות בדגם מדחס  

E406  שמור  

E407
 -תקלה בנתוני ה

EEPROM )תוכנה שגויה(  

 ב תוכנה מתאימהצרו .1
תוכנה  תלוורסייהחלף את הכרטיס  .2

  מתאימה

E601
תקלת טעות בכתובת קופסת 

במידה וקיימת יותר (חלוקה 
  )מקופסת חלוקה אחת

 DIP SWITCHשנה מפסקי  .1
בשתי קופסאות החלוקה כך שלא 

  יהיו זהים

08E8/  
תקלת תקשורת 

בין תצוגה 
  למאייד

תקלת תקשורת בין תצוגה לא קיים
  למאייד

  בדוק קידוד שלט רחוק .1
החלף כבל תקשורת בין תצוגה  .2

 למאייד
 החלף תצוגה .3
  החלף פיקוד מאייד .4

SMART INVERTECH - 10-16 ציוד בדיקה
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  לא מצביע על תקלה –הגנות מעבה 

  מהות ההגנה  קוד הגנה

P001 לחץ גבוההגנת  

P002  לחץ נמוך תקלת  

P106  
  טמפרטורה גבוהה מידי -   TH02ברגש  הגנה

  .)לבן(רגש צינור הדחיסה ביציאה מהמדחס 

P107  
  טמפרטורה גבוהה מידי  -   THO4ברגש  הגנה

  ).ירוק(רגש היציאה מהסוללה 

P204חוסר תקשורת בין יחידות הפנים לבין קופסת החלוקה  





ים
וני

יצ
 ח

ים
זר

בי
א

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 11-1

תוספות ואפשרויות
נוספות



11-2 אביזרים חיצוניים

 
 

 

SPACE R-כל הדגמים ו WIND-מתאים ל



ים
וני

יצ
 ח

ים
זר

בי
א

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 11-3

  ביצועים ויתרונות
) אדום-לא אינפרא( פלר  ייחודי המבוסס על טכנולוגיה מתקדמת של אפקט דותנועהגלאי .1
אדם ישןכולל תזוזות של  בן אדם  בתנועות קלות שלמסוגל להבחיןהגלאי , רגישות הגלאי ואמינותו גבוהים.2
בעל רגישות מתכווננת.3
 מתכוונן  ,טיימר מובנה.4
  קל ונוח להתקנה .5

  
  השפעת הגלאי על תפקוד המזגן

Iאין להפעיל מצבי .1 FEEL ו מותקן גלאי תנועהבמזגן ב, וטיימרים בשלט רחוק.
).'עוצמת מאוורר וכו, חימום, קירור' טמפ( פעל ן בהות האחרונהגדרותבהפעלה מחודשת הגלאי יפעיל את המזגן בהתאם ל.2
.הגלאי לא מפעיל את המזגן כאשר מכבים את המזגן באמצעות השלט.3

  
  שיקולי בחירת מיקום הגלאי

את  להאריך אין.  לאורך הכבל בהתאם ההתקנהש לבחור את מיקוםי, מטר 8 בעל אורך של  תקשורתמסופק עם כבל הגלאי.1
. או להחליפו באחרהכבל

. מהתקרה בעזרת התפס המקורי שלו שמסופק בערכהמ"ס 20-10  שלמרחקהגלאי צריך להיות מותקן ב.2
אדם אשר נמצא הלכיוונו של בן  יש לכוון את הגלאי .סמוך אל דלת הכניסה) או בפינה( להתקין את הגלאי על הקיר חשוב.3

.רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר לכיסוי שטח גדול יותר .בחדר
 .תיתתקרנתית ו פי: אפשרויות התקנה שתייש.4
. מעלות כלפי מטה45- של כזוויתוב  התקנה ישרהיש להקפיד על.5

  
  תכולת הערכה

 הגלאי תנוע.1
טרמ 8כבל תקשורת .2
  ןנמתאם התקנה מתכוו.3

  
  :סדר פעולות

   בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת ט את המזגן מכל מקור מתח ולנקוחובה לנתק.1
.לוודא ניתוק מוחלט עד תום ההתקנה

.פתח בזהירות את האריזה.2
ערכה המתקרה בעזרת הדיבלים /אל הקיר 3 איור לפי הדק את החלק המתאים.3
 והורד את המכסה)לא עד הסוף(פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי .4
.והוצא את הכרטיס) לא עד הסוף(וק הכרטיס האלקטרוני פתח את בורג היד.5
  התחתון ,העליון לכבל תקשורת  (1איור לפי מ  בגב בית הגלאי" מ4 שני חורים של קדח.6

) התקנהלבורג מתאם
4-8איורים המתכוונן לפי התקנה ה הרכב את מתאם.7
 2איור  לפי ט וחוועליון הקדחהכנס את כבל תקשורת דרך ה.8

   בכרטיס האלקטרוני)NC( -ו) -(יש להוסיף חוט גשר בין מחברים   
 )2ראה איור  (OFF – בחלק התחתון של הכרטיס למצב Jumperעבר ה!!! חשוב .9

 הדק את בורג הצירכוון את הזווית הנדרשת ו.10
 את הבורגהדקהחזר את כרטיס האלקטרוני למקומו ו.11
Dipמצבי כוון.12 Switches רגישותה  ושל ווסט) SENS (ותהגדרהפ "ע:

54321Dip Switch Number
ONOFFONOFFOFFמצב

)בכיוון השעון עד הסוף( רגישות מכסימלית – ) SENS ( רגישותווסט•
  

  . חוזרתללא השהיה בהפעלה, רגישות גבוהה,  המזגן דקות השהיה לפני כיבוי15 : מצב נדרש
  

Dipר את עבה.13 Switch ל3 מספר -OFF)  בדיקת טכנאי לאחר התקנה- שניות בכיבוי המזגן5ת השהיימצב (
ללא הידוק של בורג סגור זמנית את מכסה הגלאי .14
 בדף הראשוןחבר את כבל התקשורת לשקע המתאים בפיקוד המזגן לפי איור .15
:שלבים הבאיםה פ"עמזגן ובדוק את פעלת הגלאי ל  מתח ההזנה אתחבר.16

 )סימן התנועה בחדר( בע ירוק נורית חיווי בגלאי תדלוק בצ , הפעל מזגן•

 שניות5פעולתו לאחר את פסיק מהמזגן ו תכבה הירוקההנורית , ך כמה שניות ות תנועות בחדר במששלא לע•

.מזגן חידש את פעולתוה בחדר ולוודא שה תנועבצעל•
Dipהחזר את ,  נתק את מתח ההזנה של המזגן ,לאחר בדיקת תקינות.17 Switch ל3 מספר -ON) דקות בכיבוי 15ת צב השהיימ 

  .ק שבתחתית הגלאיוהידה בעזרת בורג  את מכסה הגלאית סגור סופי).המזגן

1איור 

ווסת רגישות
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 (מגע יבש) BMSכרטיסון 
  סקירה כללית

 של תדיראן לסדרת העיליים כרטיסון זה מותאם .ל המזגן באמצעות מגע יבשלהפעלה וכיבוי שמשמש  הכרטיס
 .עיליים ואינוונטר A, i -דגמי

 
 .חיבור עקרוני של מגע יבש - 1ראה שרטוט 

 
 חיבור עקרוני של מגע יבש - 1שרטוט 

תפקידו של הכרטיס . מית של המזגןמתאם בתוך היחידה הפנייש לחבר כרטיס , BMSעל מנת להשתמש בתכונת ה 
המתאם הוא לפענח את התקשורת בין כרטיס האלקטרוני הראשי של המזגן ליחידת התצוגה הפנימית ולהעביר לכרטיס 

 .בהתאם למצב המגע היבש הפעלה וכיבויהראשי פקודות 
 . RDT-Iהמשמש לחיבור יחידת הפיקוד  זהו אותו כרטיס

 . או לשני הצרכים גם יחד( BMS)או לצורך שימוש במגע יבש  קירית ניתן להשתמש בכרטיס לצורך חיבור יחידת פיקוד
 

 התקנה
 .נתק את מתח הזינה הראשי למזגן

 .  BMSון ה ם את שתי הצמות היוצאות מכרטיסמקומבהתאמה וחבר ב נתק בכרטיס הראשי את שני כבלי תצוגת המזגן
 .2ראה שרטוט . BMSון ה כרטיסבחבר לשני המחברים  -שניתקת את שתי הצמות 

בחיבור של כמה מזגנים למפסק אחד יש להקפיד על  .חבר את שני המגעים של מפסק המגע היבש BMSאל מחבר ה 
 .3ראה שרטוט  –קוטביות אחידה 

 . להוראות המצורפותיש לדפון למקומו בהתאם  MSון ה כרטיסאת 
 

 סכמת חיבורים  - 2שרטוט 
 BMSפעולת ה 

יש חשיבות לקוטביות ההדקים , בחיבור של כמה מזגנים למפסק אחד. להפעלה וכיבוי מרחוק משמש BMSה  מחבר
 .וחובה להקפיד על כך

 .(עוצר את פעולת המדחס והמפוחים)כאשר שני המגעים מקוצרים המזגן יוצא מפעולה 
 .פועל באופן רגילכאשר קיים נתק בין שני המגעים המזגן 

שניות  20בתוך פרק זמן אקראי שבין שניה אחת ל . שניות 20תבוצע לאחר קיום קצר בין המגעים במשך  יציאה מפעולה
 .לאחר מכן יפסיק המזגן את פעולתו

 .שניות לאחר הופעת נתק בין המגעים 20תבוצע בתוך פרק זמן אקראי שבין שניה אחת ל  חזרה לפעולה
דבר העלול לגרום לשיבושים , בו זמניים של כל מזגני האוויר בבנין הפעלהפרקי הזמן האקראיים נועדו למנוע כיבוי או 

  .באספקת החשמל

מזגנים עיליים
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 מזגנים במספר BMSחיבורי 
 .יש חשיבות לקוטביות ההדקים וחובה להקפיד על כך

 

 חיבור מספר מזגנים למפסק אחד – 3שרטוט 
 .המזגניםיש לשמור על קוטביות זהה בכל , כאשר מחברים כמה מזגנים למפסק אחד

 . למפסק אחד מזגנים 011ניתן לחבר עד 

 . Twisted-Pairהכבל חייב להיות מסוג 

 :אורך הכבלים המרבי הוא לפי הטבלה הבאה

 

 עובי החוטים מינימום אורך הכבל

 (AWG 24)ר "ממ 1.2 מטר 022עד 

 (AWG 22)ר "ממ 1.3 מטר 011עד 

 (AWG 20)ר "ממ 1.0 מטר 011עד 
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TAC110
הנחיות התקנה והפעלה 

+נסתרים למערכת מולטי BMSמתאם 
קאסט 

TADIRAN
מק"ט 51603519500

 סקירה כללית

. של המזגן לפיקוד המאייד ין התרמוסטטמתאם באת היש לחבר , BMSעל מנת להשתמש בתכונת ה 
.מגע יבש ים למתאםחיבור כניסותראה 

 במאייד לבין התרמוסטטכרטיס האלקטרוני התפקידו של המתאם לפענח את התקשורת בין 
.המזגן בזמן לחיצה על הלחצןפקודות הפעלה וכיבוי בהתאם למצב  למאיידולהעביר 

(.Standby)פעולה ומנוחה  –שני מצבים המזגן בהפעלת שולט על  המתאם
 .המאפשרים כיבוי והפעלה של המזגן( BMS)המתאם כולל שני מגעים 

 .פתיחה מאפשרת הפעלה, מכבה את המאיידקצר בין שני המגעים 
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 התקנה
 , תרמוסטטמקבלת את אספקת החשמל מכבל ה המתאם

 .חשמל או להתקין סוללותרשת הלכן אין צורך לחברה ל
 

 :ערכת ההתקנה כוללת

 מתאם  
  מ"ס 06כבל תקשורת באורך 
  כבלBMS  גידים 2 –מ "ס 06באורך 
  (חוברת זו)הוראות התקנה והפעלה 

 

  המתאםהתקנת !!!לאחר כיבוי המזגן וניתוקו ממקור המתח  מבוצעת המתאםהתקנת 

 :שים לב
 נתק את המזגן מרשת החשמל. 
 
 התקן את המתאם לגוף המזגן באזור הפיקוד ליד כניסת מחבר התרמוסטט לפיקוד המאייד. 

 
 שני מחברי  2מ עם "ס 06חבר כבל באורך , פיקוד המאיידכרטיס בין המתאם לJST בקצוות. 

 
 גם הוא עם שני מחברי , כבל התרמוסטטאת  חבר, בין המתאם לתרמוסטטJST. 

 
  כבלBMS  הוא כבל קצר עם מחברJST  חבר לכניסת ה, פינים בקצה אחד 2עם- BMS במתאם . 

 
  קצוות כבל אלBMS 0..6כבל עם חוטים בעובי השתמש ב, חבר את שני המגעים של מגע יבש, זה 

 . (מינימום)מ "מ
 

 תפעול
 .מתאםהתרמוסטט ל יש לחבר את הכבל, המתאםלאחר השלמת התקנת 

 .התרמוסטטחבר מתח אספקה למזגן ובדוק פעולה תקינה בעזרת 
 . ובדוק שהמאייד מפסיק פעולתו BMS -בצע קצר בין שני מגעות כניסת ה, לאחר מכן

 .ובדוק שהמזגן חזר לפעול BMS -פתח את הקצר בין מגעות ה
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התקנה והפעלההוראות 

לחצן הפעלהעם פיקוד  כרטיסון
TAC112 

51603519800 ערכה ט"מק

Tadiran A, Tadiran I, Tadiran Alpha, Tadiran Tosot, Tadiran Inv :מזגנים עיליים ממשפחתלישים 
ישים למזגנים עיליים ממשפחת:

Tadiran A, Tadiran I, Tadiran Alpha, Tadiran Tosot, Tadiran Inv, Amcor, Tadiran 
Alpha Inverter, Alpha Expert, Alpha X
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 הודעות למשתמש
 .ההוראות במדריך זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועדות לנשים וגברים כאחד

 . שימוש במוצרקרא בעיון את הוראות הבטיחות וההפעלה לפני ה
 .שמור את החוברת במקום בטוח לעיון בעתיד

 הוראות בטיחות
  במקום חשוף לקרינת שמש ישירה או במקום שבו שוררים תנאי לחות גבוהה הכרטיסוןאין להתקין את. 
  תבוצע לאחר כיבוי המזגן וניתוקו ממקור המתח הכרטיסוןהתקנת. 
 כפופה לחוק התקנות החשמלכרטיסון התקנת ה. 
 כרטיסוןלאפשר לילדים לשחק ב אין. 
  לעתים תכופות פני פגיעות פיזיות ואין לפרק אותומ הכרטיסוןיש להגן על. 
 

 הסרת אחריות
גם אם קיומן , או תוספות בתוכן של מדריך זה/השמטות ו, תדיראן מסירה מעצמה כל אחריות לשגיאות

 .ריך זה ללא הודעה מראשתדיראן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכן מד. הובא לידיעתה
 

 סקירה כללית
 (.Standby)פעולה ומנוחה  –שני מצבים המזגן בהפעלת על  שולט הכרטיסון

המאפשר כיבוי והפעלה של המזגן באמצעות ( BMS, "מגע יבש")שני מגעים בכרטיסון קיים חיבור בעל 
 .הכלול בערכה לחצן

 .4בעמוד  התקנהלפי הוראות ה ןביחידה הפנימית של המזג ויש לחבר, הכרטיסוןלהתקנת 
.21עמוד  ראה , הפעלהלהוראות 
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 התקנה
חשמל או להתקין רשת הלכן אין צורך לחברה ל, מקבלת את אספקת החשמל מכבל המידע הכרטיסוןערכת 
 .סוללות

 (:1איור ראה , 51603519800ט ערכה "מק)ת ההתקנה כוללת ערכ

 כרטיסון  
 צמת כרטיסון 
 שני מהדקי דבק 
  לחצן 
  (חוברת זו)הוראות התקנה והפעלה 

 
 מרכיבי ערכת ההתקנה: 1איור 

 !!!זגן וניתוקו ממקור המתח לאחר כיבוי המ יש להתקין את הכרטיסון רק
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 כרטיסון במזגןההתקנת 
 :שים לב

תהליך ההתקנה בשאר הדגמים . 15Aהוראות ההתקנה מתייחסות להתקנה עקרונית במזגן מדגם  .2
 (.לדוגמאות התקנה בדגמים נוספים 22-21 ראה עמודים)דומה 

 (.לא מסופק בערכה)(?מטר 11)ובאורך מקסימלי של  מ"מ 0.75 בקוטר גידי-בגבל דו השתמש .1

 

 15Aכרטיסון במזגן מדגם ההתקנת 
 .נתק את המזגן מרשת החשמל .2
 .הסר את חזית המזגן .1
 (.מכסה את נקודות החיבור למעבה ואת כרטיס הפיקוד)הסר את מגן הפיקוד  .3

(. בצבע אדום)הפיקוד מעוגנים באמצעות נועל מחברי צמות כרטיס , למניעת מגע רופף או נתק
החזר את הנועל לאחר . חובה להסיר את הנועל טרם ניתוק מחברי הצמה מכרטיס הפיקוד

 .חיבור מחברי הצמה לכרטיס הפיקוד
, ניתוק מחברי הצמה מכרטיס הפיקוד שבמזגן אין למשוך את המוליכים המחוברים למחברשם ל

 .המוליכים עלולה לגרום לנתקים ולנזקמשיכת . אלא לאחוז במחבר עצמו
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 (:בצבע אדום)דוגמא לנועל מחבר צמה 

             

 
 נועל מחבר צמה: 2איור 

                          

 
 כרטיס פיקוד מזגן ומחברי צמת תצוגה: 3איור 

 
נתק צמות במידת . מעט את כרטיס הפיקוד ממקומו עד שמתאפשרת הגישה למחברי צמת התצוגהמשוך 
 :הצורך

 
 (.DISP1, DISP2מחברים )נתק את מחברי צמת התצוגה מכרטיס הפיקוד  .4
איור ו 4איור ראה , כרטיסון חדש מהערכה)שבכרטיסון J2, J6 חבר את מחברי צמת התצוגה למחברים  .5

5.) 
לבין ( DISP1, DISP2מחברים )בין כרטיס הפיקוד ( צמה חדשה מהערכה)כרטיסון החבר את צמת  .6

 (.5איור ו 4איור ראה , J1, J5מחברים )כרטיסון 
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 כרטיסון החיבור : 4איור 

 

 
 כרטיסוןהחיבור : 5איור 

 

                  ן
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 :חבר שני מהדקי דבק לכרטיסון והסר את שכבת הגנת הדבקת המהדקים .7

 
 דבק לכרטיסון חיבור שני מהדקי: 6איור 

 :7איור ראה , מקם והדבק את הכרטיסון בצד הימני התחתון של המזגן .8

 
 כרטיסוןהמיקום והדבקת : 7איור 

 .הדק את מחברי צמות כרטיס הפיקוד באמצעות הנועלים .9
 .את המחברים באמצעות הנועליםחבר צמות מנותקות והדק , החזר את כרטיס הפיקוד למקומו .21

     ם        ן
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 .כיוון זמן עבודת המזגן .22

כך מסופקת הערכה . )ברירת המחדל של זמן עבודת המזגן לאחר לחיצת ההפעלה היא שעתיים -
 (מהמפעל

 .המזגן יעבוד למשך שעתיים ותתקבל פקודת כיבוי אוטומטית, כאשר ילחץ הלחצן -
לפי  DIP Switch -ון את מפסקי היש לכו, אם יש צורך לשנות את משך זמן עבודת המזגן -

 :הטבלה הבאה
 

 Dip #6 Dip #5 Dip #4 Dip #3 Dip #2 Dip #1 זמן הפעלה

 OFF OFF OFF OFF OFF ON שעתיים

 OFF OFF OFF ON OFF ON שעות 4

 OFF OFF OFF OFF ON ON שעות 6

 OFF OFF OFF ON ON ON שעות 8

 
 לשני המגעים המיועדים לכך בכרטיסון( בערכהלא מסופק )גידי -חבר קצה אחד של הכבל הדו .21
 .החזר את מגן הפיקוד למקומו .23
 .הרכב בחזרה את חזית המזגן .24
 .לשני המגעים המיועדים לכך במפסק גידי -הכבל הדואת  קצה חבר  .25
 .התקן תעלת אצבע. התקן את הלחצן על הקיר .26
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 28Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון 

 
 28Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון : 8איור 

 

 42Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון 

 
 42Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון : 9איור 
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 Alpha 10, Alpha 15, Alpha 18, Alpha 21במזגן מדגם מיקום כרטיסון 

 
 44Iמיקום כרטיסון במזגן מדגם : 10איור 

 

  Alpha 28במזגן מדגםמיקום כרטיסון 

 
 Alpha 28מיקום כרטיסון במזגן מדגם: 11איור 
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 הפעלה
 פעולת הלחצן

בכרטיס בעזרת המפסקים  לחיצה על הלחצן תפעיל את המזגן למשך הזמן שהוגדר, כאשר המזגן כבוי
 (.ראה פרק התקנה) (DIP Switch)כרטיסון 

 .(Standbyיעבור למצב ) המזגן יכבה, לוחצים שוב על הלחצן בזמן הפעולה שלו אם
 ראשונית הפעלה

 
 .חבר מתח אספקה למזגן ובדוק פעולה תקינה בעזרת שלט הרחוק

 . על ידי לחיצה אחת על הלחצן הדלקהבדוק , לאחר מכן
 .לחץ שוב על הלחצן ובדוק שהמזגן כבה, המזגן עובד כאשר
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התקנה והפעלה  הנחיות
כרטיסון פיקוד עם גלאי תנועה 

TAC113

53751530655 ערכה ט"מק
Tadiran A, Tadiran I, Tadiran :ישים למזגנים עיליים ממשפחת 

 Alpha, Tadiran Tosot, Tadiran Inv, Alpha X
Alpha Expert inverter, Alpha inverter N
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 הודעות למשתמש
 .ההוראות במדריך זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועדות לנשים וגברים כאחד

 . ימוש במוצרקרא בעיון את הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הש
 .שמור את החוברת במקום בטוח לעיון בעתיד

 הוראות בטיחות
  במקום חשוף לקרינת שמש ישירה או במקום שבו שוררים תנאי לחות גבוהה הכרטיסוןאין להתקין את. 
  תבוצע לאחר כיבוי המזגן וניתוקו ממקור המתח הכרטיסוןהתקנת. 
 כפופה לחוק התקנות החשמלכרטיסון התקנת ה. 
  כרטיסוןלאפשר לילדים לשחק באין. 
  לעתים תכופות פני פגיעות פיזיות ואין לפרק אותומ הכרטיסוןיש להגן על. 
 

 הסרת אחריות
גם אם קיומן הובא , או תוספות בתוכן של מדריך זה/השמטות ו, תדיראן מסירה מעצמה כל אחריות לשגיאות

 .יך זה ללא הודעה מראשתדיראן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכן מדר. לידיעתה
 

 סקירה כללית
 (.Standby)פעולה ומנוחה  –שני מצבים המזגן בהפעלת על  שולט הכרטיסון

 .מאפשר כיבוי והפעלה של המזגן באמצעות גלאי תנועה(RJ11)מחבר תקשורת הכרטיסון כולל 
 .1בעמוד  התקנהההלפי הוראות  ביחידה הפנימית של המזגן ויש לחבר, הכרטיסוןלהתקנת 
 .33עמוד  ראה , הפעלהלהוראות 
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 התקנה
חשמל או להתקין רשת הלכן אין צורך לחברה ל, מקבלת את אספקת החשמל מכבל המידע הכרטיסוןערכת 
 .סוללות

 .מל מהכרטיסוןגלאי התנועה מקבל את אספקת החש
 (:1איור ראה , 53751530655ט ערכה "מק)ערכת ההתקנה כוללת 

 כרטיסון  
 צמת כרטיסון 
 שני מהדקי דבק 
 גלאי תנועה 
  כבלRJ11  מטר 8באורך 
  (חוברת זו)הוראות התקנה והפעלה 

 
 תקנהמרכיבי ערכת הה: 1איור 

 !!!לאחר כיבוי המזגן וניתוקו ממקור המתח  יש להתקין את הכרטיסון רק
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 כרטיסון במזגןההתקנת 
 :שים לב

תהליך ההתקנה בשאר הדגמים דומה . 15Aהוראות ההתקנה מתייחסות להתקנה עקרונית במזגן מדגם  .3
 (.לדוגמאות התקנה בדגמים נוספים 35-0 ראה עמודים)

 (.בין הכרטיסון לגלאי התנועה)מטר המסופק בערכה  8באורך   RJ11השתמש בכבל .2

 

 15Aכרטיסון במזגן מדגם ההתקנת 
 .נתק את המזגן מרשת החשמל .3
 .הסר את חזית המזגן .2
 (.מכסה את נקודות החיבור למעבה ואת כרטיס הפיקוד)הסר את מגן הפיקוד  .1

(. בצבע אדום)מחברי צמות כרטיס הפיקוד מעוגנים באמצעות נועל , ע רופף או נתקלמניעת מג
החזר את הנועל לאחר חיבור . חובה להסיר את הנועל טרם ניתוק מחברי הצמה מכרטיס הפיקוד

  .מחברי הצמה לכרטיס הפיקוד
, חברניתוק מחברי הצמה מכרטיס הפיקוד שבמזגן אין למשוך את המוליכים המחוברים למשם ל

 .משיכת המוליכים עלולה לגרום לנתקים ולנזק. אלא לאחוז במחבר עצמו
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 (:בצבע אדום)דוגמא לנועל מחבר צמה 

             

 
 נועל מחבר צמה: 2איור 

                          

 
 כרטיס פיקוד מזגן ומחברי צמת תצוגה: 3איור 

 
נתק צמות במידת . אפשרת הגישה למחברי צמת התצוגהמעט את כרטיס הפיקוד ממקומו עד שמת משוך

 :הצורך
 

 (.DISP1, DISP2מחברים )נתק את מחברי צמת התצוגה מכרטיס הפיקוד  .4
 (.5איור ו 4איור ראה , כרטיסון חדש מהערכה)שבכרטיסון J2, J6 חבר את מחברי צמת התצוגה למחברים  .5
לבין כרטיסון ( DISP1, DISP2מחברים )בין כרטיס הפיקוד ( צמה חדשה מהערכה)כרטיסון החבר את צמת  .7

 (.5איור ו 4איור ראה , J1, J5מחברים )
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 כרטיסון החיבור : 4איור 

 
 כרטיסוןהחיבור : 5איור 

 :חבר שני מהדקי דבק לכרטיסון והסר את שכבת הגנת הדבקת המהדקים .6

                  ן
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 חיבור שני מהדקי דבק לכרטיסון: 6איור 

 :6כפי המוצג באיור , בצד הימני התחתון של המזגן מקם והדבק את הכרטיסון .8

 
 כרטיסוןהמיקום והדבקת : 7איור 

 .הדק את מחברי צמות כרטיס הפיקוד באמצעות הנועלים .0
 .חבר צמות מנותקות והדק את המחברים באמצעות הנועלים, החזר את כרטיס הפיקוד למקומו .35
 .החזר את מגן הפיקוד למקומו .33

     ם        ן
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 עבודה וכיסוי הגלאיהתחום קביעת   .21

 .יש להקפיד ולכוון את הגלאי בהתאם לשרטוט זה. הגלאי מכסה שטח גילוי לפי השרטוט
 .(מיקום הגלאי היא" 5" -נקודת ה)

 
 בחירת מיקום התקנה .21

 .מטר 3.05יש למקם את הגלאי בגובה של  -
 . ים עוברים ונמצאים רוב זמן השהות בחדרהגלאי צריך לכסות את השטח בו אנש -
 . הגלאי צריך להיות מופנה לכיוון המזגן, בנוסף -

 .המתאים להגדרה ולכוון את הגלאי בהתאםיש למצוא את המיקום 
 .כיוון זמן השהיית גלאי התנועה  .21

ת כך מסופק. )דקות 25 לזמן שבו יבוצע כיבוי כאשר אין נוכחות בחדר היאברירת המחדל  -
 (מהמפעל הערכה 

יעבור ל ) המזגן יקבל פקודת כיבוי, דקות 25כאשר לא תזוהה תנועה בחדר במשך  ,כלומר -
Standby). 

 :לפי הטבלה הבאה DIP Switch -את מפסקי ה לכווןיש , יש צורך לשנות את חלון הזמן אם -

 Dip #6 Dip #5 Dip #4 Dip #3 Dip #2 Dip #1 חלון זמן

 ON OFF OFF OFF OFF OFF דקות 12

 ON ON OFF OFF OFF OFF דקות 12

 ON OFF ON OFF OFF OFF דקות 02

 ON ON ON OFF OFF OFF דקות 02

 
 להכניס תמונה

 .יש לחבר את הכבל בין הכרטיסון לגלאי התנועה, לאחר השלמת התקנת הכרטיסון בתוך המזגן .35
במקום המיוע לכך בגלאי  33RJ -וחבר את כבל ה (?האמנם) מול המזגןהתקן את גלאי התנועה  .37

 .התנועה
 .הרכב בחזרה את חזית המזגן .36
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 28Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון 

 
 28Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון : 8איור 

 

 42Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון 

 
 42Iבמזגן מדגם מיקום כרטיסון : 9איור 
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 Alpha 10, Alpha 15, Alpha 18, Alpha 21מזגן מדגם במיקום כרטיסון 

 
 11Iמיקום כרטיסון במזגן מדגם : 10איור 

 

  Alpha 28במזגן מדגםמיקום כרטיסון 

 
 Alpha 28מיקום כרטיסון במזגן מדגם: 11איור 
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  .
 )( ,. Standby. 

 ,. 
  "

 . 
 

. 
 , ,  .  
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חוברת התקנה הפעלה 
   TAC 617 - לעינית

אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן 
ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

WIND P, WAVE P, WIND INV :דגמי
WAVE INVERTER

הערה: עינית זו מהווה אופציה להחלפת התרמוסטט הקירי 
)ניתן לרכישה דרך שירות תדיראן(
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1

הוראות התקנה

כל יחידות הפנימיות יחוברו לרשת החשמל באופן מאוזן.    •
אין להתקין את הפיקוד החדר במקום חשוף לקרינת שמש ישירה או במקום ששוררים בו תנאי לחות (כגון •  

מכבסה). התקנת הבקר כפופה לחוק ולתקנות החשמל. 
במקרה שמתקינים את המזגן במקום שעלול להיות מושפע מהפרעות אלקטרומגנטיות, יש להשתמש בכבל שזור •  

כפול ומסוכך עבור קו הבקרה קו התקשורת של הבקר החדר. 
הבקר ההחדר אינו מיועד לשימושם של בני אדם (כולל ילדים) הסובלים ממגבלות גופניות, חושיות או מנטליות, או •  

כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת מכשירים מסוג זה, אלא אם קיבלו הדרכה על הפעלת הבקר מאדם האחראי 
לבטיחותם שגם יפקח עליהם. 

אין לאפשר לילדים לשחק בבקר החדר.    •
ודא שקו התקשורת מחובר ליציאה המיועדת לו, חיבור שגוי גורם לשגיאות תקשורת.    •

הגן על הבקר מפני פגיעות פיזיות ואל תפרק אותו לעתים תכופות. •  
אסור לתפעל את הבקר החדר בידיים רטובות.   •

 עינית TAC 617 מיועדת לפיקוד TAC 600 בלבד. אינה מיעדת למערכת בקרת חדרים.
 הקדמה כללית: 

יחידות P ואינוורטר.   מול לעבודה מיועדת העינית
 .TAC495 ודגם TAC 290/292 מדגמי הרחוק שלטי בעזרת המזגן על שולטת העינית

וכיבוי.   להפעלה ולחצן העבודה מצב את המתארות ישנן 5 נוריות בעינית

המזגן.  עם מסוג RJ 11 המסופק כבל בעזרת העינית את לחבר יש
  .IR אדום האינפרא לבקר TAC600 בכניסת מתחבר העינית כבל

זינה. למתח מחובר המזגן כאשר אדומה – > דולקת POWER .1 – נורית

<

<

שני  בשילוב מהשלט אדום אינפרא אות קליטת בזמן מהבהבת
  . זמזם צפצופי

התקלה. קוד את המייצגים הבהובים מספר ע"י תקלה קודי מציגה

לכיבוי. או להדלקה השהייה מנגנון הפעלת צהובה – מציינת 2. השהייה (טיימר) – נורית
יבוש.  מצב או בקירור עבודה במצב מופעל ירוקה – המזגן 3. קירור – נורית

בחימום.  עבודה במצב מופעל אדומה - המזגן 4. חימום – נורית
באיוורור.  עבודה במצב מופעל כתומה - המזגן 5. איוורור – נורית

נוריות:

.1

.2 .3 .4 .5

AUTO 6.   לחצן

.6
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2

זמין.   לא הרחוק שלט בו למצב מיועד זה לחצן
המזגן.    וכיבוי אוטומט במצב הדלקה מאפשר הלחצן

המזגן.   את תכבה פועל המזגן כאשר לחיצה
אוטומט.  במצב המזגן את תפעיל כבוי המזגן כאשר לחיצה

הבאים:  הנתונים לפי המזגן יופעל הלחצן בעזרת המופעל אוטומט במצב

נתוןערך

Autoעבודה מצב

טמפ. רצויה23

Autoמפוח מהירות

Offתקלות

Offנעילה

Clearedהשהיות

OffI feel
OffEnergy save - A

התקנה: 

התקרה.   בקרבת הקיר על העינית את להתקין יש
   RJ11-6P6C .למזגן המצורף בכבל ורק אך השתמש
 . TAC600 מסוג המזגן לבקר העינית בין מחבר הכבל

הסטנדרטי.   הכבל את להאריך איסור חל

העינית:  פעולת
אותן.   ומבצעת הרחוק משלט המשודרות הפקודות כול את מקבלת העינית

קליטה המאשרים בעינית ישמעו 2 צפצופים הרחוק משלט אותות סדרת קבלת עם
מהשלט.    הבקרה אותות של נכונה

מהשלט.   הפקודה את שנית ולשדר לחזור נשמעו 2 צפצופים – יש ולא במידה

  .TAC600 ממשפחת בקר לעבר הפקודות את ומעבירה האותות את קולטת העינית
הזמזם.  את מפעילה וכן בפועל העבודה מצב את המציגות נוריות מאירה במקביל, העינית

תקלות.   על מידע וכן הפעלה מצבי לעינית מעביר הבקר
הרחוק.  בשלט להשתמש ניתן לא בהם במקרים המזגן וכיבוי הדלקה מאפשר חירום לחצן

העינית: בחזית הנוריות תיאור

ראשי.  זינה למתח מחובר המזגן כאשר ברציפות דולקת זו נורית 
בהמתנה) נמצא או פועל המזגן באם קשר (ללא

צפצופים.  שני משמיע והזמזם זו נורית הרחוק, מהבהבת משלט פקודה מתקבלת כאשר 
הבהוב בין נע ההבהובים הנורית. מספר של הבהובים במספר מוצג התקלה במזגן – קוד תקלה במצב 

מספר 6. לתקלה מספר 1 ועד 6 הבהובים לתקלה אחד

לזמזם.  במקביל פועלת זו  נורית
נורית POWER - בצבע אדום.

נורית השהיות – בצבע צהוב.
  נורית זו דולקת קבוע כאשר השהיות ההפעלה והכיבוי מופעלות.

3

נורית קירור או יבוש – בצבע ירוק. 
  נורית זו דולקת כאשר הבקר נמצע במצב עבודה בקירור או בייבוש. 

נורית חימום – בצבע אדום. 
  נורית זו דולקת בקביעות כאשר המזגן במצב עבודה בחימום. 

 . נורית איוורור – בצבע כתום
  נורית זו דולקת בקביעות כאשר נבחר מצב איוורור בלבד. 
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R וסופר ווינד R סדרת ווינד R-דף התקנה לדו-תרמוסטט סדרת ה

לפני התקנת דו-תרמוסטט

התקנת דו-תרמוסטט

הערכה מיועדת לשימוש במזגנים, מסדרת ה-R בלבד!	 

מקם את יחידת הדו-תרמוסטט במקום הרצוי. שים לב: אורך הכבל 	 
בין היחידה לבין ה-RTX הוא 8 מטר.

מומלץ לחבר את היחידה לקיר באמצעות בורג מתאים בהתאם לשקע שבגב היחידה.	 
חבר את הפלג מיחידת דו-תרמוסטט לפלג המתאים בפיקוד )פלג כחול(.	 
קבע לקיר את ה-RTX. )רצוי בשני ברגים 3+2(	 
הגדר את אחד מהתרמוסטטים כשולט או כנשלט בהתאם להנחיות בחוברת ההתקנה המצורפת למזגן.	 
המערכת מוכנה להפעלה.	 
מומלץ: מיקום יחידת החדר צריך להיות בגובה 1.6 מטר מהרצפה לצורך קריאת טמפרטורה נכונה של היחידה.	 

שים לב! בתרמוסטט קיים רגש טמפ' מובנה המיועד למדידת טמפ' בחלל הממוזג, ניתן להגדירו כברירת מחדל.

על מנת להתקין את יחידת הדו-תרמוסטט יש לנתק את המזגן מרשת החשמל, אי ניתוק המזגן מרשת החשמל 	 
יגרום להופעת חיווי תקלה E6 בחיבור הדו תרמוסטט.

)RTX( יחידת פיקוד חדר

אזהרה - חל איסור מוחלט להדביק את היחידה לקיר באמצעות 
דבקים נוזליים כגון: RTV, לוקטייט וכדומה. דבקים אלו פוגעים 

בכרטיס האלקטרוני שבתוך היחידה.
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WIND-R - פונקציות מיוחדות בטרמוסטט מזגני ה
 FUNCTION -ו TIMER כניסה למצב טכנאי : כשהיחידה במצב כבוי,לחץ בו זמנית על הלחצנים

למשך 5 שניות כדי לעבור לתפריט טכנאי. בסיום לחץ על ENTER/CANCEL כדי לשמור על הנתונים.

קביעת מיקום רגש התרמוסטט : במצב טכנאי - לחץ על לחצן ה MODE וכוון הטמפרטורה ל 00. . 1
לחץ על חיצי הטמפרטורה כדי לכוון את הערך הרצוי.

קיימים 3 אפשרויות בחירה : 
א. 01 בתצוגת הטיימר הטמפרטורה נמדדת בכניסת האוויר החוזר )ברירת המחדל(.

ב. 02 בתצוגת הטיימר הטמפרטורה נמדדת בגוף התרמוסטט.
ג. 03 בתצוגת הטיימר בקירור ובייבוש תימדד הטמפרטורה באוויר החוזר ובחימום תימדד הטמפרטורה בתרמוסטט

בחירת סט מהירויות אוויר במאדה– 3 מהירויות גבוהות, 3 מהירויות נמוכות.. 2
במצב טכנאי - לחץ על ה MODE וכוון הטמפרטורה ל 01.

לחץ על חיצי הטמפרטורה כדי לבחור : 01 בתצוגת הטיימר - 3 מהירויות נמוכות.
02 בתצוגת הטיימר - 3 מהירויות גבוהות.

הגדרת הפיקוד כראשי או נישלט. . 3
כאשר מחברים תרמוסטט נוסף יש להגדיר אחד מהתרמוסטטים כנשלט .

כאשר היחידה במצב כבוי או מופעל לחץ בו זמנית על הלחצנים ENTER+MODE למשך 5 שניות. לחץ על חיצי הטמפרטורה 
כדי לבחור : 01 - ראשי )ברירת המחדל( או 02 - נישלט.

לחץ ENTER כדי לשמור על הנתונים.
מעבר בן מצב טמפרטורה צלסיוס לפארנהייט וההפך.. 4

במצב כבוי לחץ MODE + חץ תחתון למשך 5 שניות.
בדיקת טמפרטורה חיצונית )אוויר ליד המעבה(.. 5

כשהיחידה במצב מופעל או כבוי לחץ על לחצן ENTER/CANCEL למשך 5 שניות, נשמעת נקישה והטמפרטורה החיצונית 
מוצגת בתצוגת הטמפרטורה. לאחר 20 שניות חוזר למצב הרגיל.

חיבור BMS במזגני WIND R, SUPER WIND R, SPACE R להפעלה וכיבוי של המזגן מרחוק.. 6

פלג תקשורת בין יחידה
פלג חיבורפנימית לחיצונית

TAC - 911
)צבע אדום(

פלג חיבור
BMS

פלג חיבור דו עינית
)4 פינים, פלג כחול(

5

4. Structure Diagram                           

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Joint sketch 
Structure of weekly timer is as shown in fig.4: 

Fig.4.
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בקר שבועי  
SPACE-R-ול SUPER WIND-R/WIND-R-מתאים ל

טיימר שבועי מאפשר כיבוי והדלקה אוטומטיים למזגנים מדגמי SUPER WIND-R/WIND-R ו-SPACE-R בתכנות לשבוע מראש. 
ניתן לחבר עד 16 מזגנים בו זמנית

5

4. Structure Diagram                           

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Joint sketch 
Structure of weekly timer is as shown in fig.4: 

Fig.4.

תיאור מס'תיאור מס' 

חיווי פיקוד כבוי 11חיווי מספר יחידה 1 

חיווי שליטה 2 
חיווי היום הנוכחי 12קבוצתית 

 3
חיווי שליטה 

חיווי השעה הנוכחית 13יחידנית 
בתבנית 

דקות:שעות 

חיווי יום ההפעלה 4 
של הטיימר 

לחצן אישור14

העלאה 15חיווי טיימר 5 

הורדה 16חיווי מצב הטיימר 6 

חיווי מחזורי 7 
ביטול/מחיקה 17הפעלה/כיבוי 

שעת ההפעלה על-8 
שליטה יחידנית/18ידי הטיימר 

קבוצתית 

שעת הכיבוי על-ידי 9 
טיימר/שעה 19הטיימר 

הפעלה/כיבוי 20חיווי שליטה מופעל 10 

תכנות שליטה יחידנית/קבוצתית  1  

תכנות הפעלה/כיבוי  2  

תכנות הטיימר  3  

בדיקת הפעלה/כיבוי והגדרות הטיימר  4  

כיוון שעה  5  

נעילת מקשים  6  

התצוגה של הטיימר השבועי 
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בקר אזורי חכם  

תיאורתיאורמס'

מהירות 1
המאוורר

חיווי מהירות המאוורר ביחידה הפנימית: גבוהה, בינונית, נמוכה או 
אוטומטית.

חיווי מצב הפעולה של היחידה הפנימית: אוטומטי, קירור, ייבוש, אוורור מצב פעולה2
או חימום.

חיווי השעה הנוכחית )שעה ודקות( בתבנית 24 שעות וגם את היום שעון המערכת3
בשבוע.

פונקציית הגנה 4
חיווי מצב ההגנה על נתונים: MODE  ,TEMP  ,ALL ו-ON/OFF.על נתונים

חיווי מחזור ההפעלה/כיבוי בהשהיה )יחידה: 0.5 שעה( שיתבצע בצורה טיימר שבועי5
מחזורית מדי שבוע.

6

הטמפרטורה 
הרצויה/

קוד היחידה 
הפנימית

חיווי הטמפרטורה הרצויה, קוד היחידה הפנימית )01-16(, וסימן יחידת 
המידה – צלזיוס או פרנהייט.

חיווי מצב השליטה: CENTER במצב שליטה מרכזית או ללא חיווי במצב מצב השליטה7
שליטה יחידנית.

8
טמפרטורת 

החדר/יציאת 
תקשורת טורית

חיווי טמפרטורת החדר, /יציאת התקשורת הטורית וסימן יחידת המידה – 
צלזיוס או פרנהייט.

9
קוד היחידה 

הפנימית / מצב 
פועל/כבוי

המספרים מייצגים את קודי היחידות הפנימיות המוצגים לכל יחידה 
 פנימית במצב מקוון, 

" היא חיווי פעולה/השבתה של יחידה פנימית באופן הבא: תצוגת  "
מספר מציינת שהיחידה פועלת, ותצוגת מספר כבויה מציינת שהיחידה 

מושבתת.

שגיאה, נעילה 10
מפני ילדים

חיווי קודי שגיאה עבור שגיאות מסוימות )ERROR( וגם חיווי הפעלת 
.)CHILD LOCK( נעילה מפני ילדים

Smart Zone Controller 

3

2.2 Introduction to Symbols on the LCD Straight Matter

Fig.2.2 Introduction to Symbols on the LCD

Table 2.1  Introduction to the Symbols on the LCD

No. Name Description

1 Fan speed
It displays the fan speed of the indoor unit, high, medium, low and 

auto.

2 Running mode
It displays the running mode of the indoor unit, auto, cool, dry, fan 

and heat.

3 System clock
It displays the current time (hour and minute) in 24-hour time 

system and also the week day.

4 Shield
It displays the  shielded  status, “ALL”, “TEMP”, “MODE” and 

“ON/OFF”.

5 Weekly timer
It displays the timing period (unit: 0.5 hour) which will circulate 

every week.

6 Set temperature/
Indoor unit code

It displays the set temperature, indoor unit code (01-16), and 
symbols of Celsius and Fahrenheit scale.

7 Control mode
It displays “CENTER” under the centralized control mode and no 

display under the single control mode.

8 Ambient temperature/
Serial port

It displays the ambient temperature, serial port as well as symbols 
of Celsius and Fahrenheit scale.

9 Indoor unit code/
on/off status

Numbers indicate the indoor unit codes which will be displayed 
when the corresponding indoor unit is online; “ ” indicates the on/off 
status of the indoor unit, that is, when it is bright, it means the unit is 
“On”; when it is gone out, it means the unit is “Off”.

10 Error , Child lock
It displays the error codes when some error(s) arises and also 

“CHILD LOCK” when this function is activated.

 Smart Zone Controller

4

3. Buttons 

3.1 Outline of Buttons

Confirm/Cancel

 Mode

Fan

On/Off
Timer/Time Central

Shield

Mon Tue Wed Thu

FriS at Sun

24 68 10 12 14 16 18 20 22 240

1 2 34 56 78

9 10 11 12 13 14 15 16
CENTER

SUNM ON TUEW ED THUF RI SAT

AUTO SUN
MON
TUE WED THU FRI SAT

SHIELD
CHLD LOCKI

ERROR

ROOM 
COM

SET INNER UNIT TEMP

MODE

ON/OFF

ALL

All on/All off

Fan

All on/All off

Fig.3.1 Outline of Buttons

3.2 Introduction to the Function of Buttons
Table 3.1 Functions of Buttons

No. Name Function Description
1 Mode It is used for the switchover among different modes.

2 Fan It is used to set the fan speed, high, medium, low or auto.

3 On/Off It is used to set the on/off status of the indoor unit.

4 ▲
1. Under the single/centralized control status:It is used to set the running 

temperature of the indoor unit with max.30℃ and min.16℃ ; 
2. Under the timing setting status:It is used to set the timing period with max.24 

hours and min.0 hour;
3. Under the clock setting status: it is used to set the hour (max.:23, min.: 0) and 

minute (max.:59, min.: 0) of the clock.
5 ▼

6 Mon
1/9

It is used for the switchover between unit 1 and unit 9;
Under the timing or clock setting status, it indicates Monday.

7 Tue
2/10

It is used for the switchover between unit 2 and unit 10;
Under the timing or clock setting status, it indicates Tuesday.

8 Wed
3/11

It is used for the switchover between unit 3 and unit 11;
Under the timing or clock setting status, it indicates Wednesday.

9 Thu
4/12

It is used for the switchover between unit 4 and unit 12;
Under the timing or clock setting status, it indicates Thursday.

10 Fri
5/13

It is used for the switchover between unit 5 and unit 13;
Under the timing or clock setting status, it indicates Friday.

11 Sat
6/14

It is used for the switchover between unit 6 and unit 14;
Under the timing or clock setting status, it indicates Saturday.

12 Sun
7/15

It is used for the switchover between unit 7 and unit 15;
Under the timing or clock setting status, it indicates Sunday.

13 8/16 It is used for the switchover between unit 8 and unit 16.

14 Timer/Time
It is used to set the timing or on/off time of the selected indoor unit as well as to 

set the clock of the system.

15 Central It is used for the switchover between single and centralized control modes. 

.VRF ומערכות WIND-R/SUPER WIND-R, SPACE-R פאנל הפעלה לשליטה מלאה של עד 16 מזגנים מסוג
הבקר האזורי החכם מאפשר להציג ולשלוט בפרמטרי הפעולה של היחידות הפנימיות, לרבות הפעלה/כיבוי, מצב הפעולה, מהירות 

המאוורר ועוד, וכן לבצע פעולות בקרה יחידנית או קבוצתית. בנוסף, ניתן לתכנת באמצעותו את הטיימר השבועי ואת פונקציית הגנת 
הנתונים )shielding( המרוחק, ועל-ידי כך להשיג שליטה נוחה במערכת מיזוג האוויר. 

א. שליטה יחידנית מאפשרת לקבוע את פרמטרי הפעולה של כל אחת מהיחידות הפנימיות. 
ב. שליטה מרכזית: מאפשרת לשלוט בו-זמנית בפרמטרי הפעולה של כל היחידות הפנימיות. 

ג. הגנת נתונים במסגרת שליטה יחידנית או מרכזית: מיועדת להגן על פרמטרי הפעולה של היחידות הפנימיות מפני שינוי. 
ד. טיימר שבועי במסגרת שליטה יחידנית או מרכזית: קובע את זמני ההפעלה והכיבוי של היחידות בשליטה מרחוק. 

 ה. שעון: מאפשר לכוון ולהציג את היום, השעה והדקה. 

לאחר סיום בדיקת הכתובות של היחידות הפנימיות, ניתן לבדוק את היחידות הפנימיות המקוונות ולהציג את קביעות הפרמטרים של 
מצב הפעולה הנוכחי, לכוון את הטמפרטורה, מהירות המאוורר, הטיימר השבועי, פונקציית הגנת הנתונים ועוד.  במקרה של תקלה, 

מוצג סימן השגיאה וקוד השגיאה לצורך ביצוע תחזוקה מהירה. 
ניתן לחבר את הבקר האזורי החכם ליחידה באמצעות קו התקשורת ללא מודול תקשורת, דבר שמפשט במידה רבה את תהליך 

 ההתקנה. 

ניתן לשלב את הבקר האזורי החכם עם מערכת ניטור מרוחקת ובקר מרכזי )הכולל מודול תקשורת(. במקרה זה יש עדיפות למערכת 
הניטור המרוחקת ולבקר המרכזי על הבקר האזורי החכם. 

 WIND-R/SUPER WIND-R-מתאים ל 
VRF-ול SPACE-R-ול

הערה: בקר זה ניתן לשימוש בנולטי בנקרה של 
התקנת יחידות פנים מסוג נסתרות וקאסט בלבד!
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סקירה כללית
.שולטת על המזגן בעזרת לחצנים בחזית הפיקוד יחידת הפיקוד הקירית

יחידת הפיקוד י "י  יחידת התצוגה בחזית המזגן ולא ע"רחוק נקלטים ע-אותות של פקודות הנשלחים מהשלט
.יחידת הפיקוד הקיריתרחוק אל המזגן ולא אל -יש לכוון את השלט, כלומר. הקירית

תפקידו . יש לחבר כרטיסון מתאם בתוך היחידה הפנימית של המזגן, יחידת הפיקוד הקיריתעל מנת להתקין את 
של הכרטיסון המתאם הוא לפענח את התקשורת בין כרטיס האלקטרוני הראשי של המזגן ליחידת התצוגה 

.  יחידת הפיקוד הקיריתמית ולהעביר לכרטיס הראשי את פקודות הפני
:תצוגת הפיקוד

.טיימר וקודי תקלה, חיווי מצבי אנרגיה, חיווי מצבי עבודה, טמפרטורה רצויה וטמפרטורת החדר: תצוגה.1
.לחצן הפעלה וכיבוי.2
.לחצן העלאת טמפרטורה.3
.לחצן הורדת טמפרטורה.4
(.אוטומט, חימום, אוורור, שייבו, קירור)לחצן מצב פעולה .5
(.אוטומט, גבוהה, בינונית, נמוכה)לחצן מהירות מאוורר .6
(.הפעלה וכיבוי)טיימר / לחצן השהייה.7
.מאפשר הפעלה במצב שבת: לחצן שבת.8

:על גבי התצוגה ניתן לראות שלוש קריאות ספרתיות שונות

כאשר המזגן פועל מוצגת הטמפרטורה הרצויה במעלות צלסיוס.
המזגן כבוי מוצגת הטמפרטורה בחדר במעלות צלסיוס כאשר.
 בלחיצה על הלחצןTIMER מוצג משך זמן ההשהייה בשעות.

תפעול
לחיצה על אחד , כבויה יחידת הפיקוד הקיריתכאשר תאורת . מואר על ידי תאורת רקע יחידת הפיקוד הקיריתמסך 

קודם לחץ , אם התאורה כבויה, לכן. בפרק זמן זה הלחצנים פעילים. שניות 5הלחצנים מפעילה את התאורה ל 
.כדי להפעיל את התאורה ולאפשר את פעולת הלחצנים

.לחצן ההפעלה וכיבוי פעיל גם כשהתאורה כבויה
רחוק תפעיל -הפעלה באמצעות שלט. תגרום לצפצוף אישור יחידת הפיקוד הקיריתכלל לחיצה על אחד מלחצני 

. ישור של יחידת התצוגה הפנימית של המזגןצפצוף א

TAC 667I   RDT-יחידת פיקוד קירית ו

HIGH WALL

יחידת פיקוד קירית ו- TAC 667l  RDT ׁ)מזגנים עיליים(



ים
וני

יצ
 ח

ים
זר

בי
א

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 11-39

 הפעלה וכיבוי

 לחץ פעם אחת על הלחצן  , להפעלת המזגן

 לחץ פעם אחת על הלחצן  , לכיבוי המזגן
 .שניות ואז יוצג מצב העבודה הרגיל 3כל מרכיבי התצוגה יופיעו למשך , בהדלקה

 בחירת מצב פעולה
כל לחיצה על הלחצן מעבירה בין . MODEר על ידי לחיצה על הלחצן למזגן שישה מצבי פעולה שאותם ניתן לבחו

 :מצבי הפעולה בסדר הבא

 
 וחזרה למצב קירור

 .המזגן קובע עצמאית אם להפעיל קירור או חימום בהתאם לתנאי הסביבה, במצב אוטומטי
 כיוון הטמפרטורה

פרטורה ועל הלחצן כדי להעלות את הטמ לחץ על הלחצן , לקביעת הטמפרטורה הרצויה  בחדר

 .כדי להוריד את הטמפרטורה
לחיצה ארוכה מאפשרת הרצת הספרות . לחיצה קצרה על הלחצן משנה את הטמפרטורה  במעלה צלסיוס אחת

 .כדי לאפשר הגעה מהירה לטמפרטורה הרצויה, על התצוגה
 .מעלות צלסיוס 32עד  16הלחצנים מאפשרים לקבוע טמפרטורה בתחום של 

 (: י טכנאי שירות"מיועדים להפעלה ע)מצבי בדיקה 
לחיצה ארוכה על לחצן העלאת טמפרטורה תגרום , מעלות צלסיוס 32כאשר הטמפרטורה מכוונת ל , במצב חימום

 .ללא קשר לטמפרטורה בחדר, למזגן לפעול ברציפות בחימום
על לחצן הורדת טמפרטורה תגרום  לחיצה ארוכה, מעלות צלסיוס 16כאשר הטמפרטורה מכוונת ל , במצב קירור

 .ללא קשר לטמפרטורה בחדר, למזגן לפעול ברציפות בקירור
 מהירות מאוורר

 .FANי לחיצה על הלחצן "מהירויות מאוורר שאותן ניתן לקבוע ע 4למזגן 
 :כל לחיצה על הלחצן מעבירה בין המהירות בסדר הבא

 

 
 

 

 

 

 

 
 אוטומטית  גבוהה  בינונית  נמוכה
 וחזרה למהירות נמוכה

 .המזגן קובע עצמאית את מהירות המאוורר בהתאם לתנאי הסביבה, במצב מהירות אוטומטית
 השהייה

. שעות במרווחים של שעה 23עד לפרק זמן של , ניתן לקבוע השהייה להפעלה או כיבוי אוטומטיים של המזגן

 .מופיע בתצוגההסמל , (טיימר)במצב השהייה 
 .רחוק ולהיפך-אין לבצע כיוון נוסף באמצעות השלט, השהייה בעזרת יחידת התצוגה אם כיוונת: הערה

 כיוון זמן ההשהיה
 . ואם הוא כבוי ההשהייה תפעיל אותו, ההשהייה תכבה אותו, אם המזגן פועל

 :לקביעת זמן ההשהייה
 .00על התצוגה יופיעו הספרות . TIMERלחץ על הלחצן 

 (. שעה אחת) 00עד להופעת  TIMERלחץ לחיצה נוספת על הלחצן 
 (.שעות 23שתי לחיצות לשעתיים וכך הלאה עד )כל לחיצה נוספת על הלחצן תגדיל את זמן ההשהייה בשעה 

 .בתצוגה יופיע הסמל , לאחר הכנסת ההשהייה
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 ביטול מצב השהייה
 :כדי לבטל את ההשהייה לכיבוי או להפעלה של המזגן

 .בתצוגה 00עד להופעת  TIMERלחץ שוב ושוב על הלחצן 

 .ייעלם מהתצוגה הסמל 
 מצב שבת

של המזגן כדי למנוע שינוי במצב הפעולה של המזגן עקב ( חיישני הטמפרטורה)מצב שבת מנטרל את הרגשים 
 .וכך מונע חילול שבת, בעקבות פתיחת חלון או דלת למשל, שינוי בטמפרטורת הבית

 :מצב עבודת המזגןיש לקבוע את , לפני הפעלה של מצב שבת

המזגן יעבור , בעת בחירת מצב שבת אם המזגן יהיה במצב פעולה אוטומטי . בחר חימום או קירור בלבד
 .אוטומטית למצב קירור או חימום

בעת בחירת  אם המזגן יהיה במצב מהירות אוטומטית . בינונית או נמוכה בלבד, בחר מהירות מאוורר גבוהה
 .טומטית למהירות בינוניתהמזגן יעבור או, מצב שבת

בעזרת השלט ניתן לקבוע . טיימרים להפעלה וכיבוי מתוך שלט הרחוק –במצב שבת ניתן להשתמש בהשהיות 
העוצמה נקבעת אך ורק ביחידת ההפעלה . את זמני הפעלת וכיבוי המזגן אך לא ניתן להשפיע על עוצמת המזגן

 .כפי שהוסבר לעיל
 :כדי להפעיל את מצב שבת

 . על התצוגה יופיע הסמל . שניות לפחות 3במשך     יצה ארוכה על הלחצן לחץ לח
 .3ברירת המחדל היא . בתצוגת הספרות תופיע ספרה המייצגת את עוצמת עבודת המזגן הנדרשת

כדי להעלות את . הגבוה ביותר, 5עד , הנמוך ביותר, 1-ניתן לשנות את עוצמת פעולת השבת של המזגן מ

 .בהתאמה,  -ו לחץ על לחצני החצים , ד אותההעוצמה או להורי
כדי לאפשר לקרר או לחמם , דקות 30בתחילת העבודה במצב שבת יופעל המזגן בעוצמה מרבית למשך : שים לב

 .ייכנס המזגן לעבודה בהתאם לעוצמה שנקבעה, דקות 30בתום . את החדר במהירות
 .ההגדרות האחרונותיחידת הפיקוד תזכור את , בהפעלות הבאות של מצב שבת

 :כדי לצאת ממצב שבת

 .ייעלם מהתצוגה הסמל . שניות לפחות 3במשך     לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 
 .המזגן חוזר להגדרות האחרונות שהיו בתוקף לפני הפעלת מצב שבת, עם ביטול מצב שבת

 
 : הערה

 .שלט הרחוק אינו מכוון למזגןהבמצב שבת יש לוודא כי 

 . בכדי למנוע שיבוש בפעולת המזגן במצב שבת להסתירו במגרה או בארון מומלץ

 
 נעילת לחצנים

 .פונקציה זו מאפשרת לנעול את הלחצנים במצב שנקבע לפני תהליך הנעילה
 :כדי לנעול את הלחצנים

 .קבע את ההגדרות הרצויות לפעולת המזגן

 .בתצוגה יופיע הסמל . שניות ברציפות 10במשך  -ו MODEזמנית על הלחצנים -לחץ בו
שניות  10לחיצה על אחד הלחצנים תגרום לתאורת הרקע להאיר למשך , כאשר היחידה במצב נעילת לחצנים

 שניות 10תהבהב למשך  LCהתצוגה . המציינות שיחידת הפיקוד נעולה LCובמיקום הספרות יופיעו האותיות 
 :ב נעילהכדי לצאת ממצ

 .ייעלם הסמל . שניות ברציפות 10במשך  -ו MODEזמנית על הלחצנים -לחץ בו
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 החלפה בין צלזיוס לפרנהייט

  זמנית על הלחצנים -לחץ בו, (°F)לפרנהייט ( °C)כדי להעביר את תצוגת הטמפרטורות ממעלות צלסיוס 
 . לפרנהייט ולהיפךהתצוגה תעבור ממעלות צלזיוס . שניות ברציפות 3במשך  FAN-ו
 

 פתרון בעיות
 חיווי תקלות

 תקלות במזגן מוצגות בתצוגת הפנל של מזגן
 תקלת תקשורת

 :אם קיים חשד של תקלת תקשורת בין המזגן ויחידת התצוגה הקירית 

 הפעל את המזגן באמצעות שלט 
  לפי הסדר, נקוט בפעולות הבאות. קיימת תקלת תקשורת -אם המזגן מגיב לשלט: 

o  החלפת כבלRJ11 
o החלפת כרטיסון מתאם 
o החלפת יחידת תצוגה קירית 

 התראה על מצב מסנן 
שעות הפעלה תופיע התראה על הצורך בניקוי  250לאחר . יחידת הבקרה סופרת את שעות הפעלת המפוח במזגן

 .המסנן

יעו האותיות כאשר על התצוגה יופ, הפעלה /ההתראה תופיע רק לאחר הדלקת היחידה בעזרת לחצן הכיבוי
FL  צפצופים 2שניות ובנוסף ישמעו  5למשך. 

 איפוס מונה המסנן

 הפעלה /לחץ על לחצן הכיבוי, לשם כך. לאחר ניקוי המסנן יש צורך לאפס את מונה שעות עבודת המפוח
 .מונה שעות עבודה יאופס והספירה תחל מחדש. שניות ברציפות 5למשך 

 :הנתונים הבאים ישמרו לאחר חזרת המזגן לפעולה, במקרה של הפסקת חשמל
 כיבוי/ הפעלה 

 כיוון טמפרטורה
 מהירות מאוורר

 (  LOCK)נעילה 
 שבת 

 !מצב הטיימרים לא יישמר לאחר חזרת החשמל
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 כרטיסון מתאם
 .מותקן כרטיסון מתאם, בתוך היחידה הפנימית של המזגן

 (.BMS)י מגע יבש "ובנוסף מאפשר הפעלת המזגן ע, יחידת הפיקוד הקיריתהכרטיסון מאפשר תקשורת עם 
או לשני הצרכים ( BMS)או לצורך שימוש במגע יבש  יחידת פיקוד קיריתניתן להשתמש בכרטיסון לצורך חיבור 

 .גם יחד
 .BMSראה פרק נפרד במדריך המפרט את פעולת ה 

 התקנה
 .נה הראשי למזגןנתק את מתח הזי

 .  נתק בכרטיס הראשי את שני כבלי תצוגת המזגן וחבר בהתאמה במקומם את שתי הצמות היוצאות מהכרטיסון
 .1ראה שרטוט . חבר לשני המחברים בכרטיסון -את שתי הצמות שניתקת 

פיקוד המצורף בערכה חבר בצידו האחד למחבר המתאים בכרטיסון ובצידו השני ליחידת ה RJ11את כבל ה 
 .הקירית

 . את הכרטיסון יש לדפון למקומו בהתאם להוראות המצורפות
 
 

 סכימת חיבורים - 1שרטוט 
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 למערכות דמפרים תרמוסטט שקוע 
 .019TACתרמוסטט זה מיועד לשימוש עם מערכת בקרת אזורים מסוג 

 .התרמוסטט מחליף את העינית והשלט בכול חדר

 

 

 .חברת תדיראן פתחה ומייצרת מוצר זה להשלמת קו המוצרים והדרישות לעבודה בשטח

  .חדרהתריס הממונע בכול שליטה על  תרמוסטט שקוע זה מאפשר

 .בעל עיצוב קומפקטי, התרמוסטט מקנה מראה חדשני ונקי בהתקנה

התרמוסטט מתחבר לכבל המשמש את העינית המופעלת בעזרת השלט רחוק ועובד באופן 
  .0191011TACמלא מול מערכת בקרת האזורים מדגמי 

 :היחידהתכונות 

 כיבוי והדלקת תריס האוויר בחדר. 
 כיוון טמפרטורה רצויה בחדר.  
 חירת כמות האוויר שתסופק לחדרב. 
 וזמזם תצוגה גדולה עם תאורת רקע. 
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 תבאפליקצייהתקנה ושימוש הוראות הפעלה 
WIFI  למזגני תדיראןEXPERT / SUPREME 

/ ALPHA EXPERT INV 
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)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-2 אפליקציית

 

  

 

המזגן למערכת שליטה דרך אפליקציה חיבור מובנית למסופקת עם יכולת   EXPERTסידרת מזגני תדיראן 
 המיועדת להתקנה בטלפונים חכמים .

 

 

 נוהל התקנה

 וודא כי הסוללות תקינות והשלט פועל כראוי . ,. הצטייד בשלט רחוק של המזגן 1

  , יש לנתק את המזגנים של תדיראן  WIFI. במידה ומותקנים בבית מספר מזגנים המכילים טכנולוגית 2
 רק מזגן אחד בו זמנית בשלב ההגדרה .מהחשמל ולהשאיר 

 הביתית , WIFIהתחבר לרשת ה . 3

 חייבת להיות בעלת הגנה של סיסמה .הביתית  WIFIרשת ה 

 . הורד את האפליקציה מחנות האפליקציות 4

  

 

 . התקן את האפליקציה 5

 

 יופיע העמוד הבא התקנה . עם סיום ה6

 

 "הירשם", בחר  נרשמתבמידה וטרם 

 

 

 

 "אירופה"בחר  "איזור". מלא את פרטיך בעמוד הרישום , בחר שם ייחודי ובשדה 7
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 יופיע העמוד הבא התקנה . עם סיום ה6

 

 "הירשם", בחר  נרשמתבמידה וטרם 

 

 

 

 "אירופה"בחר  "איזור". מלא את פרטיך בעמוד הרישום , בחר שם ייחודי ובשדה 7



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-4 אפליקציית

 ניתן לבצע כניסה ע"י לחיצה על הסמל בתחתית המסך . FACEBOOKבמידה ויש ברשותך חשבון 

 

 . עם סיום הרישום יופיע מסך הבית8

 

 

  WIFIכעת האפליקציה מוכנה לחיפוש מזגנים ברשת ה . 9

 להמשך   "הבית שלי"בחר בסימן ה + מימין לכותרת 

   "ןמזג "בחר  בחירת סוג המוצרבמסך 

 

 WIFIלפניך יופיע מסך בחירת סוג השלט , בהתאם לשלט שבידך בחר עם או בלי כפתור . 10 

 

 

 

 , WIFIבשלב הבא תעבור למסך בו יש לאפס את המזגן לפני סריקתו ברשת ה  .11

 , לאחר מכן בחר "הבא" במסך לאיפוס המזגןעקוב אחר ההוראה 
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 WIFIלפניך יופיע מסך בחירת סוג השלט , בהתאם לשלט שבידך בחר עם או בלי כפתור . 10 

 

 

 

 , WIFIבשלב הבא תעבור למסך בו יש לאפס את המזגן לפני סריקתו ברשת ה  .11

 , לאחר מכן בחר "הבא" במסך לאיפוס המזגןעקוב אחר ההוראה 



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-6 אפליקציית

במסך הבא יוצג שם הרשת הביתית שהאפליקציה מצאה , הזן את סיסמת הרשת ובחר . 12

"חפש מזגן"     

 

 

 . האפליקציה תחל בסריקה , המתן 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האפליקציה תעבור למסך הבא והמזגן יוצג בשם אקראי , . ברגע שהמזגן יזוהה 14
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 . האפליקציה תחל בסריקה , המתן 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האפליקציה תעבור למסך הבא והמזגן יוצג בשם אקראי , . ברגע שהמזגן יזוהה 14



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-8 אפליקציית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ על המזגן לפתיחת מסך הפרטני של המזגן , הקש על סימן העיפרון 
 והכנס שם חדש למזגן

 במסך זה ניתן גם למחוק את המזגן

 

 . SAVEלסיום לחץ 

 המזגן יופיע עם שמו החדש 

 

 , ניתן לעבור למזגן הבא .וההגדרה של המזגן בזאת הסתיים שלב הזיהוי 

 

 

 

 הוראות לתפעול שוטף
 רצויה  רטורהרור / חימום / אוורור / ייבוש ( , טמפיעבודה ) ק שטרכדי לשנות מ

 מהירות מפוח , גלול לצדדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צבע הרקע ישתנה בהתאם למוד העבודה לדוגמא קירור/ייבוש  = כחול , חימום = כתום 

 

 

 

 

 

 



EW
PE

 S
M

AR
T

מדריך ייעוץ והתקנות מזגנים 12-9

 הוראות לתפעול שוטף
 רצויה  רטורהרור / חימום / אוורור / ייבוש ( , טמפיעבודה ) ק שטרכדי לשנות מ

 מהירות מפוח , גלול לצדדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צבע הרקע ישתנה בהתאם למוד העבודה לדוגמא קירור/ייבוש  = כחול , חימום = כתום 

 

 

 

 

 

 



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-10 אפליקציית

 "פונקציה"לבחירת פונקציות נוספות בחר 

 

 כיבוי / הדלקה של תצוגת המזגן  - תאורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיוון זמני הפעלה / הפסקה

  בחר "טיימר"  "פונקציה"בחלון   

 

 לחץ על סימן ה + טיימרלהוספת 

 

  שמירה( ובימי הפעולה ולסיום  ON/OFFבחר בשעת הפעולה , סוג הפעולה ) 

 

 

 

 בחשבון המשתמש ויצירת קבוצות מזגנים :טיפול 

 במסך הבית לחץ על סמל האיש ,
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 לחץ על סימן ה + טיימרלהוספת 

 

  שמירה( ובימי הפעולה ולסיום  ON/OFFבחר בשעת הפעולה , סוג הפעולה ) 

 

 

 

 בחשבון המשתמש ויצירת קבוצות מזגנים :טיפול 

 במסך הבית לחץ על סמל האיש ,



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-12 אפליקציית

 

 הבא ניתן לתת לעצמך שם ותמונה , לחץ על סמל האיש במסך

 

 

 או לצאת מהאפליקציה , לשנות שם , לבחור תמונה ניתן למחוק החשבון , לשנות סיסמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר בכל תרחיש , ניתן להגדיר קבוצות מזגנים תחת כותרת משותפת "שליטה קבוצתית" בלחיצה על 
 כל מזגן יכול להתכוונן לפרמטרים שונים לדוגמה:
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כאשר בכל תרחיש , ניתן להגדיר קבוצות מזגנים תחת כותרת משותפת "שליטה קבוצתית" בלחיצה על 
 כל מזגן יכול להתכוונן לפרמטרים שונים לדוגמה:



)EWPE SMART( למזגנים עיליים WiFi 12-14 אפליקציית

חורף , כל המזגנים בקומת המגורים יכבו וכל המזגנים בקומת -כאשר לוחצים על תרחיש קבוצתי של לילה
 מעלות . 23חדרי השינה יופעלו בחימום מכוונים ל 

 יכבו כל המזגנים וכו'  -ת תרחיש מחוץ לבי

 

 

 

 ניתן להפעיל את התרחישים מהמסך הזה ע"י לחיצה על "בצע" וגם מהממסך הראשי .
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 אפליקציית
Tadiran-Connect  

 למזגני תדיראן

הוראות התקנה

הוראות הפעלה

איתור תקלות

)תוצרת ישראל בלבד(
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הוראות התקנה

 חוברת זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות . -הערה: משתמש/ת יקר/ה 

תקנהדגשים לה

, יש לנתק את המזגנים של תדיראן  WIFI. במידה ומותקנים בבית מספר מזגנים המכילים טכנולוגית 1
מהחשמל ולהשאיר רק מזגן אחד בו זמנית בשלב ההגדרה .

 להיות בעלת הגנה של סיסמה . חייבתהביתית  WIFIרשת ה . 2

ביתית .  WIFIרשת חייב להיות מחובר לאותה . הטלפון הנייד איתו תיעשה ההגדרה 3

תקנהתהליך הה

Google Play / App Storeמחנות האפליקציות  Tadiran Connect את האפליקציה והתקן . הורד 1

הפעל את האפליקציה , יופיע מסך הפתיחה . 2
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הפעל את האפליקציה , יופיע מסך הפתיחה . 2
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או כניסת משתמש קיים.. המסך הבא הוא רישום ראשוני לאפליקציה 3

  "הירשם", בחר  נרשמתבמידה וטרם 

 ונגישה , מדויקת, הקפד למלא כתובת דואר אלקטרוני . מלא את פרטיך בעמוד הרישום 4

סיסמה שונה לכניסה רגילה ולסיסמת מנהל .ב ניתן לבחור 

סיסמת מנהל נדרשת לביצוע פעולות מתקדמות מעבר לשליטה בסיסית במזגן* 

, קיימים מקרים בהם הודעה המכילה כפתור הפעלה  תישלח לכתובת המייל שהזנת עם סיום הרישום . 5
 המייל מגיע ל"דואר זבל" אנא בדוק .

לב הבא תקבל מייל נוסף , בש קרא בעיון את תנאי השימוש ולחץ על כפתור "מסכים/ה לתנאי השימוש"
 לאישור הרישום המוצלח.

והזן את סיסמת הכניסה. בחר באפליקציה "התחבר" 6
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, קיימים מקרים בהם הודעה המכילה כפתור הפעלה  תישלח לכתובת המייל שהזנת עם סיום הרישום . 5
 המייל מגיע ל"דואר זבל" אנא בדוק .

לב הבא תקבל מייל נוסף , בש קרא בעיון את תנאי השימוש ולחץ על כפתור "מסכים/ה לתנאי השימוש"
 לאישור הרישום המוצלח.

והזן את סיסמת הכניסה. בחר באפליקציה "התחבר" 6
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 ,  WIFIמזגנים ברשת ה  סריקתכעת האפליקציה מוכנה ל. 7

 ,  WIFI וודא כי מכשיר הטלפון מחובר לרשת ה

WIFIבמידה ובבית קיימים מזגנים בהם מותקנים מתאמים אחרים של תדיראן בטכנולוגית 

 יש לנתק את המתאמים מהזנת החשמל למשך סריקת ועד הגדרת המזגן החדש .

 המערכת תבקש להכניס סיסמת מנהל .,  בתפריט הראשי בחר "ניהול מזגנים" 

מזגנים חדשים בחר בסימן ה "+" , המערכת תציג חלון ובו שם הרשת , הקש את סיסמת  סריקתל. 8 
סריקה, המערכת תתחיל בובחר "סרוק"הרשת 
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מזגנים חדשים בחר בסימן ה "+" , המערכת תציג חלון ובו שם הרשת , הקש את סיסמת  סריקתל. 8 
סריקה, המערכת תתחיל בובחר "סרוק"הרשת 
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, הקפד למלא את כל הנתונים ובעיקר שים לב  המזגן הגדרותהמערכת תגיע למסך  סריקהעם סיום ה. 9
 לבחירת הדגם הנכון של המזגן .

במידה ונגישה . BARCODEבשדה המספר הסידורי ניתן לבחור בסמל המצלמה ולסרוק את מדבקת ה 

 . עם סיום מילוי כל הפרטים , בחר : "שמור"

חזור על התהליך שוב. חבר לחשמל את המזגן הבאובמידה ויש עוד מזגנים שצריך להגדיר ,

שאליה מחובר  WIFIוודא כי הינך מחובר לרשת ה  למחיקהבמידת הצורך ניתן למחוק מזגנים , . 10
 .ואז בחר בסמל סל המחזור מימין לשם המזגן המזגן 

הביתית עם מכשיר  WIFIחשוב : במידה והוחלט לבצע החלפת נתב אינטרנט , יש להתחבר לרשת ה 
 כר מעלה .הטלפון איתו בוצעה הסריקה והוספת המזגן ולאחר מכן לבצע מחיקה כמוז

יש לוודא כי לאחר מחיקת המזגן מהאפליקציה נורית הסימון של המתאם מהבהבת בצבע אדום/כחול 
 בקצב מהיר .

במידה ולא יש לפנות לשירות תדיראן לקבלת הנחיות למחיקה ידנית של המוצר.
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שאליה מחובר  WIFIוודא כי הינך מחובר לרשת ה  למחיקהבמידת הצורך ניתן למחוק מזגנים , . 10
 .ואז בחר בסמל סל המחזור מימין לשם המזגן המזגן 

הביתית עם מכשיר  WIFIחשוב : במידה והוחלט לבצע החלפת נתב אינטרנט , יש להתחבר לרשת ה 
 כר מעלה .הטלפון איתו בוצעה הסריקה והוספת המזגן ולאחר מכן לבצע מחיקה כמוז

יש לוודא כי לאחר מחיקת המזגן מהאפליקציה נורית הסימון של המתאם מהבהבת בצבע אדום/כחול 
 בקצב מהיר .

במידה ולא יש לפנות לשירות תדיראן לקבלת הנחיות למחיקה ידנית של המוצר.
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על הקבוצה .במערכת יש אפשרות להגדיר מספר מזגנים כקבוצה ואז לבצע שליטה משותפת . 11

 להגדרת קבוצה בחר בתפריט הראשי "ניהול קבוצות" , המערכת תבקש סיסמת מנהל .

בחר בסימן ה "+" כדי ליצור קבוצה חדשה , בחר בקבוצה ואז בחר מתוך הרשימה במזגנים השייכים 
 לקבוצה , לסיום בחר "שמור".

למחיקת קבוצה הקש על סמל סל המחזור מימין לשם הקבוצה

הוראות הפעלה
האפליקציה הכרת

להלן תיאור האפשרויות השונות במסך הבית
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הוראות הפעלה
האפליקציה הכרת

להלן תיאור האפשרויות השונות במסך הבית
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בלחיצה על החץמהתפריט הראשי ניתן לעבור למסך הבית של האפליקציה 

לחזרה לתפריט ראשי לחץ על הסמל הבא

צבע הרקע של האפליקציה ישתנה בהתאם לשעות היממה 

בחירת מזגן בודד        מזגן מופסק        בחירת קבוצה        

,במסך זה ניתן לבחור מזגן בודד או בקבוצה 

של המזגן בפועל בתצוגת פועל / מופסק , ההפעלה מצב את בבחירת מזגן בודד , האפליקציה תציג 
ורה רצויה , טמפרטורת חדר ) סמל הבית ( וטמפרטורת חוץ מהירות מפוח , משטר עבודה , טמפרט

.)סמל העצים(

בבחירת קבוצה , האפליקציה תציג את הפקודות האחרונות שניתנו לקבוצה זו , בלחיצה על כל פקודה 
רצויה , משטר עבודה , כיבוי/הדלקה , האפליקציה תשדר את הפקודה  רטורתכגון מהירות מפוח , טמפ

 ., במצב בחירת קבוצה לא תוצג טמפרטורת חדר תייכים לקבוצה זו לכל המזגנים המש
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בחירת מזגן בודד        מזגן מופסק        בחירת קבוצה        

,במסך זה ניתן לבחור מזגן בודד או בקבוצה 

של המזגן בפועל בתצוגת פועל / מופסק , ההפעלה מצב את בבחירת מזגן בודד , האפליקציה תציג 
ורה רצויה , טמפרטורת חדר ) סמל הבית ( וטמפרטורת חוץ מהירות מפוח , משטר עבודה , טמפרט

.)סמל העצים(

בבחירת קבוצה , האפליקציה תציג את הפקודות האחרונות שניתנו לקבוצה זו , בלחיצה על כל פקודה 
רצויה , משטר עבודה , כיבוי/הדלקה , האפליקציה תשדר את הפקודה  רטורתכגון מהירות מפוח , טמפ

 ., במצב בחירת קבוצה לא תוצג טמפרטורת חדר תייכים לקבוצה זו לכל המזגנים המש
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( יופיע מספר אדום על סמל הרשומים כאשר קיימת התראה כלשהי במערכת ) בכל אחד מהמזגנים 
 הפעמון ,

המספר מסמל את מספר ההודעות שקיימות ברשימה ,

 בלחיצה על הפעמון ניתן לעבור לרשימת ההודעות 

בלחיצה על סמל הטלפון ניתן לשלוח הודעה למרכז השירות 

עם הלחיצה יופיע חלון בו ניתן להקליד את ההודעה ולשלוח אותה 

ההודעה תגיע למרכז שירות תדיראן ונציג יתקשר אליך להמשך טיפול .

בלחיצה על הסמל הבא ניתן לבצע כיבוי / הפעלה כללי של כל המזגנים 

המערכת תציג את החלון הבא 

מחלון זה ניתן להגיע גם לקביעת טבלת זמנים לכיבוי כללי של כל המזגנים 

 לחץ על הטקסט "הגדרת כיבוי כלל המזגנים במערכת"
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בלחיצה על הסמל הבא ניתן לבצע כיבוי / הפעלה כללי של כל המזגנים 

המערכת תציג את החלון הבא 

מחלון זה ניתן להגיע גם לקביעת טבלת זמנים לכיבוי כללי של כל המזגנים 

 לחץ על הטקסט "הגדרת כיבוי כלל המזגנים במערכת"



TADIRAN-Connect 13-16

 

 

, לאחר מכן ניתן לנטרל  קבע את ימות השבוע לביצוע , שעת הביצוע ולסיום לחץ על סימן ה"+" להוספה
 .ה הזו ע"י לחיצה על הכפתור הירוק , במצב שהכפתור אפור הפעולה לא תתבצע את המשימ

 בהמשך ניתן לחזור למשימה ולהעביר אותה למצב מבצעי ע"י לחיצה והפיכת הכפתור לירוק.

 על מנת למחוק משימה , לחץ לחיצה ארוכה על שורת המשימה ובחר "מחק".

 השעון יידלק בצבע כחול .במידה והוגדרה טבלת זמנים עבור המזגן סמל 

 

 

עם בחירת המזגן  יופיע על המסך הסימן הבא והמערכת זיהתה שחיבור התקשורת למזגן נותקבמידה 
 :ברשימת המזגנים במסך הבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות מנהל

כל מזגן יש מספר פונקציות אשר מוגנות בסיסמת מנהל , לכניסה לפונקציות אלה לחץ על הסמל הבאל

והכנס סיסמת מנהל

הלן הפונקציות שיופיעו ל
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הגדרות מנהל

כל מזגן יש מספר פונקציות אשר מוגנות בסיסמת מנהל , לכניסה לפונקציות אלה לחץ על הסמל הבאל

והכנס סיסמת מנהל

הלן הפונקציות שיופיעו ל
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- קביעת לוח זמנים שבועי למזגן

לחץ על השורה המתאימה  

רצויה ומשטר עבודה  רטורהבחר בימים הרצויים ובשעת ההפעלה וההפסקה , בחר מהירות מפוח , טמפ

 בחר בכפתור הירוק ולסיום בחר "שמור"

 הפעלות והפסקות לכל יום . 4עד  ניתן להכניס

למחיקת ההפעלות שהוגדרו , לחץ לחיצה ארוכה במסך תצוגת ההפעלות על השורה הרצויה ובחר 
"מחק"

ניתן להעביר את המשימה למצב מנוטרל ע"י לחיצה על הכפתור הירוק והעברתו לאפור .
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למחיקת ההפעלות שהוגדרו , לחץ לחיצה ארוכה במסך תצוגת ההפעלות על השורה הרצויה ובחר 
"מחק"

ניתן להעביר את המשימה למצב מנוטרל ע"י לחיצה על הכפתור הירוק והעברתו לאפור .
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:כיבוי אוטומטי 

לחיסכון באנרגיה , במידה והמערכת תחוש כי הטלפון התנתק מהראוטר הביתי ,  הנועדפונקציה זו 

 .הודעה  שלחואז תהמערכת תמתין את זמן ההשהיה שהוגדר 

 הודעה. תישלחבמידה והטלפון יתחבר לראוטר בתוך זמן ההשהיה שנקבע , לא 

לאחריו תצא ההודעה .הרצוי יש להפעיל את הפונקציה ולבחור את הזמן להפעלה , 

 .הפונקציה תעבוד רק במידה והאפליקציה פתוחה כמשימה ברקע הערה: 

: לאחר ניקוי מסנןאיפוס שעות 

שעות תצא הודעה כי יש  250מערכת מונה את שעות העבודה של כל מזגן , לאחר שהמזגן מגיע ל ה
 לגשת ממסך הבית, ההודעה תופיע ביומן ההודעות אליו ניתן מסנן לנקות את 

מוני השעות של המזגנים מוצגים במעבר מהמסך הראשי של האפליקציה 
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: לאחר ניקוי מסנןאיפוס שעות 

שעות תצא הודעה כי יש  250מערכת מונה את שעות העבודה של כל מזגן , לאחר שהמזגן מגיע ל ה
 לגשת ממסך הבית, ההודעה תופיע ביומן ההודעות אליו ניתן מסנן לנקות את 

מוני השעות של המזגנים מוצגים במעבר מהמסך הראשי של האפליקציה 
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של המזגן , בחר בתפריט המנהל "איפוס שעות עבודה לאחר ניקוי מסנן"  על מנת לאפס את המונה
 ובחלון בחר איפוס

: הגבלת תחום טמפרטורה 

ניתן להגדיר גבול עליון ותחתון של הטמפרטורה הרצויה בכל מזגן ובכך למנוע מהמשתמש לכוון 
 ואף בזבזניות אנרגיה רצויותטמפרטורות שאינן 

לחץ על השורה המתאימה בתפריט המנהל , לחץ על כפתור מינימום או מקסימום

"-וכוון את הגבול בעזרת ה "+" וה "

לסיום בחר "שמור"
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: הגבלת תחום טמפרטורה 

ניתן להגדיר גבול עליון ותחתון של הטמפרטורה הרצויה בכל מזגן ובכך למנוע מהמשתמש לכוון 
 ואף בזבזניות אנרגיה רצויותטמפרטורות שאינן 

לחץ על השורה המתאימה בתפריט המנהל , לחץ על כפתור מינימום או מקסימום

"-וכוון את הגבול בעזרת ה "+" וה "

לסיום בחר "שמור"
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תקלות ויומן הודעות 

לזהות את תקלות המזגן , תקלות אלו יופיעו בנוסף במידה ואירעה תקלה במזגן , המערכת יודעת 
 .בתצוגת המזגן בצורת קוד מספרים / אותיות 

במידה והאפליקציה פתוחה , תופיע הודעת התקלה באופן הבא :

, במידה וקיימת יותר מתקלה אחת ע מספר בלחיצה על ההודעה תוצג האפליקציה ואז ליד הפעמון יופי
המספר יראה את מספר התקלות הפעילות והלא מאושרות שברשימה , הודעות ניקוי מסננים נספרות גם 

.הן 

ניתן להיכנס ליומן ההודעות ע"י לחיצה על הפעמון ולקבל את כל הרשימה :

ממנו ניתן גם לשלוח הודעה נוספת למרכז השירות של  בלחיצה על הודעת התקלה ייפתח חלון מוגדל
, במידה ושלחת הודעה דרך מסך התקלה למרכז השירות , המספר על הפעמון במסך הבית ירד תדיראן 

 או אם הייתה תקלה אחת בלבד אזי לא יופיע מספר על הפעמון .

בכל מקרה ההודעה תגיע למרכז השירות באופן אוטומטי 

שההודעה תטופל ביומן האירועים של מרכז השירות של תדיראן .יעלמו רק לאחר תהודעת התקלה 
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ניתן להיכנס ליומן ההודעות ע"י לחיצה על הפעמון ולקבל את כל הרשימה :

ממנו ניתן גם לשלוח הודעה נוספת למרכז השירות של  בלחיצה על הודעת התקלה ייפתח חלון מוגדל
, במידה ושלחת הודעה דרך מסך התקלה למרכז השירות , המספר על הפעמון במסך הבית ירד תדיראן 

 או אם הייתה תקלה אחת בלבד אזי לא יופיע מספר על הפעמון .

בכל מקרה ההודעה תגיע למרכז השירות באופן אוטומטי 

שההודעה תטופל ביומן האירועים של מרכז השירות של תדיראן .יעלמו רק לאחר תהודעת התקלה 
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 TADIRAN CONNECTאיתור תקלות אפשריות במערכת 
 

 

 פעולות לביצוע סיבות אפשריות תיאור התקלה
לאחר הרשמה באפליקציה לא 

 התקבל מייל לאישור והפעלת החשבון
 בדוק בדואר זבל  המייל הגיע ל"דואר זבל"

התקנה המזגן לא מקבל את  לאחר
 הפקודות שמשודרות מהאפליקציה

הנתב האלחוטי מדגם או סידרה 
שאינה נתמכת על ידי המערכת , 

 ראה רשימת נתבים בהמשך המדריך 

פנה לספק התשתית להחלפת 
 נתב 

 MODEלחץ מספר שניות על  בתצוגה הקירית מהבהב C°סימן 
 וחץ מעלה לביטול ההבהוב

פתח את פומית השלט ובטל  I FEELהשלט במצב 
 I FEELפונקצית 

 Aבדוק כי בשלט הרחוק מוגדר קוד 
) יש לפתוח את הפומית של  Bולא 

שמופיעה השלט ולבדוק בתצוגה 
 ( Aהאות 

לחץ על לחצי חיצים ימינה 
שניות והעבר  3ושמאלה למשך 

 Aלקוד 

בתהליך הגדרה ראשוני , בחיפוש 
ת המתאם , האפליקציה לא מזהה א

 מתאם המזגן

בדוק כי המתאם דולק , נורת  המתאם לא חובר כראוי
הסימון צריכה להבהב בקצב 
מהיר בצבעים אדום/כחול , 

בדוק את כבל התקשורת בין 
המתאם לפיקוד המזגן )כבל 

 שחור המסופק עם המתאם( .
המתאם לא נמצא בטווח קליטה 

חלש , קיימת  WIFIלנתב, אות ה 
 בעיה בגישה לאינטרנט בבית.

טפל ברשת או בהפרעה 
,  WIFIשמנחיתה את סיגנאל ה 

בדוק את עוצמת האות ע"י 
 טלפון נייד בקרבת המתאם.

 WIFIניתן להגביר את אות ה 
 בבית באמצעות מגדיל טווח

נעשה שימוש קודם במתאם והוא 
אינו מוכן להתקנה חדשה , סיבה 

ת נתב ללא יכולה להיות החלפ
מחיקה מסודרת של המתאם דרך 

 האפליקציה בטרם ההחלפה.

בדוק כי נורת המתאם 
מהבהבת לסירוגין בצבע 

כחול/אדום , במידה ולא צור 
קשר עם שירות תדיראן 
 להנחיות איפוס המתאם.

במסך הבית של המזגן מופיע משולש 
 אזהרה צהוב 

בדוק קיום אינטרנט בבית , בצע  אין תקשורת למזגן
 כיבוי והדלקה לנתב האלחוטי

פנל השליטה והתצוגה אינו מציג את 
 המצב שכוון מהאפליקציה 

פנל השליטה והתצוגה של המזגן 
 ניתקע או אינו מתפקד

 המתן לעדכון המצב שניות 30המצב בתצוגה מתעדכן כל 
כבל תקשורת בין התצוגה למתאם 

 לא תקין
החלף כבל תקשורת בין 

 המתאם לתצוגה
 החלף תצוגה לגירסה חדשה התצוגה מגירסה ישנה

לאחר שינוי גבולות מינימום ומקסימום 
טמפרטורה רצויה באפליקציה לא ניתן 

 לשלוט במזגן 

בטרם שינוי הגבולות יש לוודא כי 
הטמפרטורה הרצויה שמכוונת במזגן 

נמצאת בתוך הגבולות החדשים 
 שאתה עומד להכניס

החזר את ההגדרות לגבולות 
רת המחדל , כוון את הטמפ' ברי

הרצויה לטמפ' בתוך הגבולות 
וקבע את הגבולות החדשים 

 מחדש.
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  חוברת התקנה
INVIZ VRF BOX 50 
& INVIZ 36, 48, 60 

 

 

 

 
  

 

 

 



INVIZ VRF BOX 14-2 הוראות התקנה

     

1 

 ההקדמ
 לקוחות נכבדים

 .אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של הנאה

  .המזגן מאפשר לכם למזג את הסביבה ולהתאימה לנוחות האישית שלכם

  

 :להלן הנחיות והבהרות חשובות, להתחלה מוצלחת

תוך , ה וטכנולוגיותתדיראן מוצרי צריכידי מתקין מקצועי לפי מפרטי - יש לוודא שהמזגן יותקן על
  .שימוש בצנרת ואביזרים תקניים

 

  .יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה ולפעול בהתאם, על מנת להפיק את המרב מביצועי המזגן

  .המזגן מסופק עם שלט רחוק

  !אזהרה

  .ידי טכנאי מוסמך של החברה-יש להחליפו רק על, כבל החשמל ניזוקבמקרה ש

להתקין אמצעי , בה על המתקין בהתאם לחוק החשמלחו , במזגנים בעלי זינת מעבה
כדוגמת (לפני כניסת הזינה ליחידה החיצונית , שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה

  ).פקט, מפסק כבאים

 .לנשים וגברים כאחד, כמובן, ההסברים מיועדים. השתמשנו בחוברת זו בלשון זכר, מטעמי נוחות

  

  

  

 ,בברכה

  נולוגיותתדיראן מוצרי צריכה וטכ



IN
VI

Z 
נה

תק
 ה

INVIZ VRF BOX הוראות התקנה 14-3

     

2 

  הוראות בטיחות
  דגשים להתקנה

אין הן מבטלות את הצורך להתקין את המזגן , ההוראות שבדף זה נועדו להנחיה כללית בלבד •
 .באמצעות בעל מקצוע מוסמך

 .בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולמדריך זה, ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך •

 .4חלק  994מומלץ שההתקנה תתבצע על פי תקן ישראלי  •

  !שים לב! מתקין יקר •
) ונטילים(שסתומי השירות הקטנים , על מנת למנוע שחרור הקרר על ידי אנשים לא מורשים

הניתנים להסרה אך ורק , או מכסים מיוחדים, יוגנו באמצעות כיפות איטום, ביחידה החיצונית
 .באמצעות כלים מיוחדים ייעודיים

תוך שימוש ” תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות“י המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרט •
 .”תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות“כבל חשמלי ואביזרי התקנה תקניים של , בצנרת

בהתאם להנחיות היצרן המפורטות בשלט מכשיר . המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים •
  .ובהתאם לחוק

מערכות , או חיצונית מעל דברי ערך/יש להימנע מהתקנת היחידה הפנימית ו !חשוב! שים לב •
 .אלקטרוניקה או כל מערכת אחרת הרגישה למים ולרטיבות, חשמל, תקשורת

אינה אחראית “ תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות”, במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות •
התקנה שלא או עקב  או לנזקים שעלולים להיגרם עקב טפטוף מים/בשום צורה לתוצאות ו

 .להנחיות תדיראן בהתאם

 תקין בעת תפעול שוטף, תהיה כזאת שלא תאפשר פגיעה בצנרת ובחיווטל המזגן ש ההתקנה •
 .ובמתן שירות

 .העיגון יהיה כזה שלא יאפשר תזוזה של הצנרת והחיווט בנקודת המעבר מסיבה כל שהיא •

  .הבידוד יהיה כזה שימנע מעבר חום משמעותי בין הסביבה לבין הצנרת והחיווט •

 .צי גז וצנרת על פי הוראות היצרןלח •

ברגים או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק או , וודא שכל המגעים והברגים מחוזקים היטב •
 .ואף עלולים לגרום לשריפה לתקלה במזגן

 .מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים 1 לפחותבמרחק של ההתקנה תהיה  •

 .עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלותהתקנה לקויה המאפשרת מגע חשמלי רופף  •

אין להתקין בשום אופן יחידה חיצונית דו קומתית מעבר לקיר עד לגובה של קו תחתון  -  זהירות •
  .מטר מעל פני הקרקע 3

הקו התחתון של היחידה , אם הגישה לשירות היא באמצעות סולם המונח על משטח -  זהירות •
  .מטר 3החיצונית לא יעלה על גובה של 
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  שות בסיסיות ממקום ההתקנהדרי 
צור קשר , אם לא ניתן לשנות את מקום ההתקנה. התקנה במקומות שלהלן עלולה לגרום לתקלות

  .)פרטים בגב החוברת(עם מוקד השירות 

  .גזים דליקים או נדיפים, אדים, מקומות חשופים למקורות חום חזקים •

רתכת ומכשור , יוד שידורמקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בצ •
 .אלקטרוני רפואי

 .כגון חוף הים, מקומות חשופים לרמת מליחות גבוהה •

 .מקומות חשופים לשמן מכונות באוויר •

  .כגון כאלה הקרובים למעיינות חמים, מקומות חשופים לגז גופרי •

  .מקומות בעייתיים אחרים •

  להתקנת קופסת חלוקהבחירת מקום 
 .לגשם בחר מקום התקנה שאינו חשוף •

רתכת ומכשור , מקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בציוד שידור •
 .אלקטרוני רפואי

 .כגון חוף הים, מקומות חשופים לרמת מליחות גבוהה •

 .אך לא חשוף לקרינת שמש ישירה או לרוח חזקה, ההתקנה תתבצע במקום יבש •

 .בחר מקום שאינו נגיש לילדים •

 .התקנה שאינה חוסמת מעבר ואינה פוגעת בחזות הסביבהבחר מקום המאפשר  •

  .בחר מקום התקנה עם נוחות מירבית לגישה למתן שירות •

  בחירת מקום התקנה ליחידה החיצונית
 .חיים וצמחייה- לבעלי, בחר מקום כזה שהרעש והאוויר הנפלטים מהיחידה לא יפריעו לשכנים •

  .בחר מקום המאפשר אוורור נאות •

 .ין הפרעה לפתחי כניסת ויציאת האווירבחר מיקום שבו א  •

מקום ההתקנה של היחידה החיצונית יהיה כזה שיעמוד במשקל היחידה ובזעזועים שהיא  •
  .מפיקה ויאפשר לבצע את עבודת ההתקנה באופן בטוח

 .אך לא חשוף לקרינת שמש ישירה או לרוח חזקה, ההתקנה תתבצע במקום יבש •

ובאופן המאפשר , תאם לדרישות תרשים ההתקנההקפד להתקין את היחידה החיצונית בה •
 .גישה נוחה לביצוע תחזוקה ותיקונים

ואורך הצנרת המקשרת , היחידה החיצונית, קופסת החלוקה, הפרש הגובה בין היחידה הפנימית •
 .8 בין היחידות לא יעלו על המרחקים הנתונים בטבלה בעמוד

 .בחר מקום שאינו נגיש לילדים •

 .נה שאינה חוסמת מעבר ואינה פוגעת בחזות הסביבהבחר מקום המאפשר התק •
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  הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים
להתקין אמצעי שיבטיח , בהתאם לחוק החשמל, חובה על המתקין, במזגנים בעלי זינת מעבה •

כדוגמת מפסק ). יחידה חיצונית(לפני כניסת הזינה למעבה , ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה
 .)פקט(כבאים 

ידי טכנאי - יש להחליפו רק על, על מנת למנוע סיכון, ניזוק) כבל החשמל(אם פתיל הזינה ! האזהר  •
  .מוסמך של החברה

העוברים דרך הקיר או כל תווך -כבל בין יחידות וחיווט אחר, לעגן ולבודד את הצנרת, חובה להגן •
 .אחר המפריד בין היחידה הפנימית ליחידה החיצונית

  .להיות מוגנים מפני מים ולחות ובמיקום על פי חוק החשמל הקופסה והחיבורים חייבים •

העזר , מ"מ 7חשוף כל חוט באורך . חבר את כבל החשמל המחבר בין היחידות לפסי החיבורים •
וודא -בהתאם לסכימת החשמל, וודא שכל חוט מתחבר לבן זוגו. במברג לחיבור החוטים למחבר

 .הידוק חוטים

  .החיצונית באמצעות המהדק המיועד לכךקבע את כבל החשמל לגוף היחידה  •

יש לנתק את אספקת . המערכת מוזנת ממספר מקורות מתח!!  שים לב, מתקין יקר •
 .המתח מכל המקורות לפני טיפול במערכת

 .בלבד P2 החלפת קבלים בקבלים מדרגת הגנה •

בערך הנקוב במפרט המזגן ובאמצעות מעגל ) על פי התקן(יש לחבר את המזגן למקור מתח  •
 .בלעדי למזגן וכבל מתח בקוטר מתאים

 .אין למשוך את כבל המתח בחוזקה, לאחר קיבוע כבל המתח ליחידה •

צור קשר עם מחלקת השירות , אם אורך הכבל בין היחידות אינו ארוך במידה מספקת: שים לב •
יש להקפיד . אסור להאריך את הכבל על ידי חיבור קטע כבל נוסף; כדי לרכוש כבל באורך מתאים

  .חיווט לקוי או שגוי גורם לתקלות; על ביצוע עבודות החיווט

 .יש להדק היטב את לוחית החיפוי כדי לקבע את הכבל המקשר למקומו •

 .יש להתקין ממסר פחת העומד בדרישות מפרטי המזגן •

אשר ידאג להארקה תקנית עם חיבור להתקן הארקה , ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך •
 .תקני

 .מטר 1.5 משטח דליק יהיה לי בין המזגן לביןמרחק המינימא  •

וחוט ההארקה של שקע החשמל הביתי מחוברים בהתאם  - 0 חוט ה, וודא שחוט הפאזה •
 .לתרשים החשמלי ובהתאם לחוק החשמל

  .חיווט שגוי עלול לגרום לשריפה •
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  דרישות נוספות
ות חייבים להתבצע היחיד-אופן חיבור המזגן וכבל המתח כמו גם אופן חיבור הכבל המקשר בין •

 .בהתאם לתרשים החשמלי המצורף למזגן

יש להחליף את הנתיך השרוף בנתיך מדגם מתאים ובעל ערך מתח נקוב המופיעים בכיתוב שעל  •
 .גבי הפיקוד או על גוף הנתיך המקורי

 .מומלץ לבצע ביקורת תקופתית על ידי בעל מקצוע •

 .שימוש בחלקי חילוף מקוריים •

חושיות או , הסובלים ממגבלות גופניות) וילדים(ימושם של בני אדם המזגן אינו מיועד לש •
אלא אם קבלו הדרכה על , או כאלה שחסרי נסיון וידע בהפעלת מכשירים מסוג זה, מנטליות

 .הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם

 .אין לאפשר לילדים לשחק במזגן •

ול פתחי האוורור של הבקר אם המרחק לקיר או כל מ 100µmיש להדביק רדיד אלומיניום בעובי  •
 .מ"מ 102- בסיס אחר פחות מ
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  הנחיות כלליות
  אביזרים נלווים

  
  

  דרישות חשמליות
 .המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים

 :בהתאם לטבלה המצורפת "G" או "C" מסוג ת"מאמיש לחבר 
  !זינת מעבה! שים לב

דגם היחידה 
 החיצונית

TADIRAN INVIZ VRF BOX 50 

 x 16A 3 מפסק הגנה

להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק , בהתאם לחוק החשמל, חובה על המתקין, במזגנים בעלי זינת מעבה
  ).פקט(כדוגמת מפסק כבאים ) יחידה חיצונית(לפני כניסת הזינה למעבה , כלל קוטבי ממקור הזינה

  .לקופסת החלוקהלפני הכניסה חובה להוסיף מפסק דו קוטבי , במזגנים בעלי זינת מעבה

  !אזהרה 

  .ידי טכנאי מוסמך של החברה-יש להחליפו רק על, אם כבל החשמל ניזוק

  החלוקה. קומיקום היחידה החיצונית 
. יש להתקין את היחידה החיצונית וק: יש להתחשב בשיקולים הבאים, בבחירת מיקום ההתקנה

  .עבר למידות בטבלהאין לחרוג מ . החלוקה קרוב ככל הניתן האחת לשניה

 החלוקה. החיצונית וק' היחאורך צנרת בין  דגם
 )במטר(

החיצונית ' היחהפרש גובה בין 
 )במטרים(החלוקה . וק

 מינימום מרבי

TADIRAN INVIZ 
VRF BOX 50 

50 2 30 
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  של הצנרת בין היחידות מגבלת אורך והפרשי גובה
 .המקרא בהמשך !!מתקין יקר 
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  :מקרא
  )'מ(אורך   ותהצינור  דגם

אורך מקסימלי 
  מותר

בין היחידה החיצונית ליחידה פנימית 
  המרוחקת

L1+L6  מטר 70עד  

  מטר 50עד L1  בין היחידה החיצונית וקופסת החלוקה
  מטר 15עד   L5;L6  בין קופסת החלוקה ליחידות הפנימיות

גובה מקסימלי 
  מטר 30עד   H1  בין היחידה החיצונית וקופסת חלוקה  מותר

  מטר 30עד   H2  בין היחידה החיצונית לפנימית
בין יחידה פנימית לבין יחידה פנימית 

  אחרת
H3;H4;H5;H6   מטר 15עד  

מינימום אורך 
  אפשרי

  מטר 2' מינ  L1  בין יחידה חיצונית לקופסת חלוקה
  מטר L2;L3;L4;L5;L6  2-15  בין קופסת חלוקה ליחידות הפנימיות

  !!!שים לב , מתקין יקר

 .)49' ראה עמ(לבצע בדיקת אטימות מר ביצוע ההלחמות יש בג •

  נדרש לפנות למחלקת השירות בטלפון, להפעלה תקינה של המערכת ומתן אחריות •
 1-700-700-946.  

  

 ביצועים - מקדמי תיקון 
ה בתפוקה יש להתחשב בהפחת, במקרה של התקנת תעלת אספקה או תעלת אוויר חוזר למעבה

  :פ המקדמים הבאים"הכללית ע

  Pa(  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100(לחץ סטטי 

 Pa(  1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90(' לחץ סטטי מקס

  הנחיות כלליות: 1איור 

  

  

  

* כל 10Pa הינם שווה ערך ל- 1 מ' אורך תעלת פח.

.30Pa כל כיפוף או ברך הינם שווה ערך למפל לחץ *

* שטח חתך הכיפופים והברכיים יהיה שווה ערך לשטח החתך של התעלה.
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  כלליתסקירה 
  יעוד

 את להתקין ניתן לא בהם למקומות מענה הנותנת ,חדשנית מערכת המזגן המתועל הינה מערכת
  .אילוצי מקום או מראה דרישות עקב המעבה

 חזות בעלי במבנים או מסחריים שטחים, מגורים במגדלי להתקנה במיוחד המערכת מתאימה
  .גלוי חיצוני מעבה התקנת שאינה מאפשרת אדריכלית

 ופליטה ואו במקומות יניקה תעלות עם סגורים בחללים התקנתו מאפשר החדשני המעבה מבנה
  .)מ"מ 440(גובהו הנמוך  עקב נמוכים

  יתרונות
  :מתועלים מפוצלים מרכזיים המיני המזגנים משפחת יתרונות

 בעיצוב חזית אדריכלית וגמישות המבנה חזיתות של אופטימאלי ניצול :הבניין חזות על שמירה •
 .נסתרים במקומות המעבה התקנת באמצעות נההמב

אוויר  יניקת ויאפשרו סגורים בחללים להתקנה שיתאימו כך תוכננו היחידות: בהתקנה גמישות •
 .כיוונים ממספר

מעבה  יחידות 4 עד של התקנה מאפשרת המעבה יחידת של הנמוכה הצללית :נמוכה צללית •
להתקנה  במיוחד ונוח יעיל פתרון מהווה היחידה של הנמוך הגובה ,בנוסף .אחת קומה בגובה

 ).הגג מעקה מעל בולטת אינם( גגות על להתקנה או )החלון את חוסמת אינה( כביסה במסתורי
 :מתקדמות בקרות •

  .ומבנה חכם בית בקרת  .1

 .-WIFIה בטכנולוגיית מתקדמת אלחוטית שליטה  .2

 .חדר כלב אופטימאלי טמפרטורה וויסות המאפשרת ,חכמה חדרים לבקרת אופציה  .3

 .להלכה טכנולוגי-המדעי המכון באישור שבת פונקצית הכולל ,כפולה להפעלה חכם פאנל  .4

 .מתאימה ניקוז אפשרות אין בהם במקומות לניקוז מים במשאבת לשימוש אפשרות  .5

  .לבן- כחול מקומי וייצור פיתוח  .6
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  דוגמאות להתקנה

  

ומגדלי של בניינים  פנימי להתקנה בפיר ניתנת המתועל המזגן מערכת
 נקייה מבנה חזות על שומרת זו התקנה .החזית ולא על מגורים

  .ואסתטית

  

 .מסחריות לקומות וחכם פשוט פתרון מהווה המתועל המזגן מערכת
 המסחרי בחלל נסתר שילוב מאפשרת המעבה הנמוכה של הצללית
  .החיצונית בחזית הבניין אסתטי ושילוב הפנימי
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  ידה החיצוניתטבלאות שילובים עבור היח
יחידות  2-5מופיעים שילובים אפשריים של דגמי יחידות פנימיות עבור חיבור  בטבלה הבאה

  . חלוקההפנימיות ליחידה החיצונית באמצעות קופסת 

יש להקפיד שהתפוקה הכוללת של היחידות הפנימיות לא תעבור את התפוקה המקסימלית של 
  .היחידה החיצונית

  חידה פנימית בודדתלא ניתן לחבר י : שים לב

   !!שים לב, מתקין יקר

  .אין לחרוג מהמצויין בטבלת השילובים

 חמש יחידות ארבע יחידות שלוש יחידות שתי יחידות
16 + 41 11 + 11 + 36 11 + 11 + 11 + 22 11 + 11 + 11 + 11 + 11 
16 + 46 11 + 11 + 41 11 + 11 + 11 + 30 11 + 11 + 11 + 11 + 16 
22 + 30 11 + 11 + 46 11 + 11 + 11 + 36 11 + 11 + 11 + 11 + 22 
22 + 36 11 + 16 + 30 11 + 11 + 11 + 41 11 + 11 + 11 + 11 + 30 
22 + 41 11 + 16 + 36 11 + 11 + 11 + 46 11 + 11 + 11 + 11 + 36 
22 + 46 11 + 16 + 41 11 + 11 + 16 +  22 11 + 11 + 11 + 16 + 11 
30 + 30 11 + 16 + 46 11 + 11 + 16 +  30 11 + 11 + 11 + 16 + 16 
30 + 36 16 + 16 + 30 11 + 11 + 16 +  36 11 + 11 + 11 + 16 + 22 
30 + 41 16+ 16 + 36 11 + 11 + 16 + 41 11 + 11 + 11 + 16 + 30 
30 + 46 16 + 16 + 22 11 + 16 + 16 + 22 11 + 11 + 11 + 16 + 36 
36 + 30 16 + 16 + 36 11 + 16 +  16 + 30 11 + 11 + 16 + 16 + 11 
36 + 36 16 + 16 +41 11 + 16 +  16 + 36 11 + 11 + 16 + 16 + 16 
36 + 22 16 + 16 + 46 16 + 16 + 16 + 22 11 + 11 + 16 + 16 + 22 
36 + 41 11 + 22 + 30 16 + 16 +  16 + 30 11 + 11 + 16 + 16 + 30 
36 + 46 11 + 22 + 36 16 + 16 +  16 + 22 11 + 16 + 16 + 16 + 11 

11 + 22 + 22 16 + 16 +  16 + 36 11 + 16 + 16 + 16 + 16 
11 + 22+ 30 11 + 16 + 22 + 22 11 + 16 + 16 + 16 + 22 
11 + 22 +41 11 + 16 + 22 + 30 16 + 16 + 16 + 16 + 11 
11 + 22 + 46 11 + 16 + 30 + 30 16 + 16 + 16 + 16 + 16 
16 + 22 + 30 11 + 16 + 22 + 36 16 + 16 + 16 + 16 + 22 
16 + 22 + 22 
16 + 22+ 30 
16 + 22 + 36 
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  קופסת חלוקה
  :קיימים שני סוגים של קופסאות חלוקה

  .יחידות פנימיות 3) עד(מיועדת לחיבור היחידה החיצונית ל - 1:3קופסת חלוקה  •

  .יחידות פנימיות 5) עד(מיועדת לחיבור היחידה החיצונית ל - 1:5קופסת חלוקה  •

שסתומי ההתפשטות לא נמצאים בתוך היחידות אלא בקופסת החלוקה הממוקמת בדגמים אלו 
  .מחוץ לחלל הממוזג

  

 מבט כללי
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  סכימת חיבורים
  :)מתחת למכסה האחורי(מודבקת בתוך קופסת החלוקה  סכימת החיבורים הבאה

  

  
  

  .אנא בצע את החיבורים בהתאם למתואר בסכימה!! קר מתקין י 
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  נתונים טכניים

  1:5קופסת חלוקה   1:3קופסת חלוקה   דגם

  5  3  המספר המירבי של יחידות פנים הניתנות לחיבור

חיבור ליחידה 
  חיצונית

 "¾ "¾  'אינץ )קוטר פנימי( יניקהצינור 

  ⅜"  ⅜"  'אינץ  )קוטר פנימי( צינור נוזל

  הפשלה  הפשלה  שיטת החיבור

חיבור ליחידה 
  פנימית

  "½2x⅝" + 1x½" 2x⅝" + 3x  'אינץ )קוטר פנימי( יניקהצינור 

  "¼2x⅜" + 1x¼"  2x⅜" + 3x  'אינץ  )קוטר פנימי( צינור נוזל

  הפשלה  הפשלה  שיטת חיבור

  mm Φ16  Φ16  קוטר חיצוני  צינור ניקוז

  dB(A)  28  28  רמת הרעש

  kg  8/10  9/11  נטו/ משקל ברוטו 

  L  mm  540  540אורך   מידות

  H  mm  230  230גובה 

  D  mm  340  340עומק 

  דגשים להתקנה נכונה
יש , הקופסא הותקנה מחוץ למבנהבמקרה ש. קופסת החלוקה מיועדת להתקנה בתוך המבנה •

 .לדאוג להגנה בפני גשמים ורוחות

  .או חללים שקטים/יש להימנע מהתקנת קופסת החלוקה בתוך חדרי שינה ו •

  .יש להתקין את הקופסה בצורה אופקית ולא אנכית למניעת תקלות •

 .המופיעים באיורים הבאים, יש להקפיד על מרחקי התקנה נכונים •

  .נקודת הניקוז הקיימת במקום ההתקנהיש לחבר את קופסת החלוקה ל •

  

  !!שים לב , מתקין יקר

  .רת המומלציםלמאיידים יבוצעו בהתאם לקוטרי הצנהחלוקה  ופסתהכנות צנרת בין ק
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  1:3קופסת חלוקה 
  .יחידות פנימיות ליחידה החיצונית 3קופסה זו מיועדת לחיבור של עד 
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 מיקומים ומרווח התקנה של קופסת החלוקה

  !!שים לב , מתקין יקר

  .המרחקים המופיעים באיור הם מרחקי מינימום •

  .על הרצפה או בצמוד לתקרה) בלבד(הקופסה מיועדת להתקנה אופקית  •
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  1:5קופסת חלוקה 
  .יחידות פנימיות ליחידה החיצונית 5קופסה זו מיועדת לחיבור של עד 
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 מיקומים ומרווח התקנה של קופסת החלוקה

  !!שים לב , מתקין יקר

  .המרחקים המופיעים באיור הם מרחקי מינימום •

  .על הרצפה או בצמוד לתקרה) בלבד(הקופסה מיועדת להתקנה אופקית  •

  

  
  

  



INVIZ VRF BOX 14-20 הוראות התקנה

     

19 

  יווט היחידה החיצוניתח
ליד (הממוקם בצד שמאל של חזית היחידה  )1( השירות מכסה המהדקים אתשחרר את הברגים  •

 .והסר את המכסה) המפוחים

לכיוון לוח  )2(המיועדת לכך  דרך המגרעת )3( השחל את כבל החשמל ואת כבל התקשורת •
 .החיבור של קופסת החשמל

 .ועל פי ההנחיות אמצעות המחברים המתאימיםאת כבל החשמל ואת כבל התקשורת ב  חבר •

ואת כבל התקשורת לגוף באמצעות  עם כבל הזינה לקופסת החלוקה קבע את כבל החשמל •
 .המהדק המיועד לכך

  .למקומו והדק באמצעות ברגים )1( מכסה השירותאת  החזר •
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  חיבור קופסת החלוקה ליחידה חיצוניתו חיווט היחידה החיצונית: 2איור 
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  חיבור יחידות הפנים לקופסת החלוקהחיווט קופסת החלוקה ו: 3איור 

  .יש לנתק את אספקת החשמל לפני כל טיפול במזגן: אזהרה
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  הערות

. י הנוצרים בעת פעולת החימוםניתן לחבר צינור ניקוז גם ליחידה החיצונית לסילוק מי העיבו •
  . פיית הניקוז ניתנת להרכבה מתוך המזגן

  .רצוי לקבע את צינור הניקוז לקיר או למשטח בכדי למנוע תזוזת הצינור

על פי הצבעים ועל פי סכימת החשמל , וודא שביחידה החיצונית הכבל החשמלי מחובר נכון •
 .המצורפת למזגן

ברגים או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק או . היטבוודא שכל המגעים והברגים מחוזקים  •
 .לתקלה במזגן
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 INVIZ VRF BOX 50מעבה דגם 
  היטלים ומידות

  
 היטלים ומידות: 4איור 
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  אפשרויות להתקנת תעלות

  
 אפשרויות לפתחי אוויר - אפשרויות להתקנת תעלות: 5איור 

  
  התקנת תעלות בודדות - אפשרויות להתקנת תעלות: 6איור 
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  מידות תעלה בודדת - אפשרויות להתקנת תעלות: 7איור 
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  INVIZ VRF BOX 50 אפשרויות להתקנת מעבה
  רצפה/התקנה על קרקע

  

  
  רצפה/התקנה על קרקע - INVIZ VRF BOX 50אפשרויות להתקנת מעבה : 8איור 

  ההתקנה על קונסול 

  
  .בהתקנה על קונסולה יש להשאיר גישה לברגים בחלק התחתון של המעבה* 

 התקנה על קונסולה - INVIZ VRF BOX 50אפשרויות להתקנת מעבה : 9איור 

יש להתקין תעלה (ה מ בין גג היחידה לתקר "ס 25ק של יש לשמור על מרח !!שים לב , מתקין יקר
  ).מ"ס 60ברוחב 
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  תקרהל  צמודההתקנה 
  !!שים לב , מתקין יקר

  :כמתואר באיור הבא, התקן בולם אחד ושתי דיסקות בחלקו התחתון של כל וו התקנה של המעבה

  
 התקנה צמודה לתקרה - INVIZ VRF BOX 50אפשרויות להתקנת מעבה : 10איור 
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  36מעבה דגם 
  היטלים ומידות
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3
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17
0
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5

  
  היטלים ומידות - 36דגם מעבה : 11איור 
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  אפשרויות התקנת תעלות
  

  
 )2מתוך  1(אפשרויות לפתחי אוויר  - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 12איור 
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 )2מתוך  2(אפשרויות לפתחי אוויר  - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 13איור 

  

  

  
 התקנת תעלה קדמית - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 14איור 
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 מידות תעלה קדמית - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 15איור 

344

382

38
8

36
5

15
5

5

31
0

362

  
 מידות תעלה אחורית - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 16איור 
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344
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5
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5290

  
 מידות תעלה צדדית - אפשרויות התקנת תעלות - 36מעבה דגם : 17איור 
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  תרשים חשמלי

CONTACTOR
A2

A1

L1 L2 L3 N 2 4 631
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U
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GND -GROUND

FC -FAN CAPACITOR
TB -TERMINAL BLOCK

ALL WIRES 1 m”m2

* 2.5 -m”m WIRE2

RVS -REVERSE VALVE

TO INDOOR UNIT
POWER SUPPLY

5 3 1

62 4

*BRN

  
 תרשים חשמלי - 36מעבה דגם : 18איור 
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 48/60מעבה דגם 
  היטלים ומידות

1400

44
0

900

46

24
1

1079

372

949
110

13
6

39
0

372

830

50
5

269.5

1346

1220153

27

89
8

34

45

13

17

93
2

61
.5

80
.5

69
2

67
3

1502.5

1468.5

51
272

  
 היטלים ומידות - 48/60מעבה דגם : 19איור 
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  תקנת תעלותאפשרויות ה

  
 אפשרויות לפתחי אוויר - אפשרויות התקנת תעלות - 48/60מעבה דגם : 20איור 

  

  
 התקנת תעלות בודדות - אפשרויות התקנת תעלות - 48/60מעבה דגם : 21איור 
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376
351.5

24
4

29
1

210

330

26
0

27
2

13165

5
105

  
 ות תעלה בודדתמיד - אפשרויות התקנת תעלות - 48/60מעבה דגם : 22איור 

  
 התקנת תעלה כפולה - אפשרויות התקנת תעלות - 48/60מעבה דגם : 23איור 



INVIZ VRF BOX 14-38 הוראות התקנה

     

38 

1085
1132

38
2

35
7.

5

15
5

5

31
0

1117

  
 מידות תעלה כפולה - אפשרויות התקנת תעלות - 48/60מעבה דגם : 24איור 
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  תרשים חשמלי

CONTACTOR
A2

A1

L1 L2 L3 N 2 4 631
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U
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(0) (1)
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NO(2) COM(4)

1

2
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BLU

BRN

LEGEND:

GND -GROUND

FC -FAN CAPACITOR
TB -TERMINAL BLOCK

ALL WIRES1 m”m2

* 2.5 -m”m WIRE2

RVS -REVERSE VALVE

TO INDOOR UNIT
POWER SUPPLY

5 3 1

62 4

*BRN

  
 תרשים חשמלי - 48/60מעבה דגם : 25איור 
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  60 ,48 ,36ים אפשרויות התקנת מעב 
  רצפה/התקנה על קרקע

  

  
  רצפה/נה על קרקעהתק - 60 ,48 ,36ת מעבים אפשרויות התקנ: 26איור 

  

  

  התקנה על קונסולה

  
 התקנה על קונסולה -  60 ,48 ,36מעבים אפשרויות התקנת : 27איור 
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  התקנה על התקרה
  

  
 התקנה על התקרה - 60 ,48 ,36אפשרויות התקנת מעבים : 28איור 
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  נתונים טכניים
 Ducted Wave יחידות נתונים טכניים

36/il 
Ducted Wind 

48/3il 
Ducted Wind 

60/3il 

 Scroll סוג מדחס

 BTU/H 34000 46000 53000 קירור תפוקה

 W 9965 13500 15530 

 BTU/H 35000 48000 55000 חימום

 W 10250 14070 16120 

 W 3321 4495 5175 קירורהספק נצרך

 W 3205 4395 5035 חימום

מקדם 
 יעילות

 COP 3 קירור

 COP 3.2 חימום

 A 3.0/3.0/8.04.8/4.8/9.8 5.8/5.8/10.8 קירורזרם עבודה

 A 2.9/2.9/7.94.6/4.6/9.6 5.6/5.6/10.6 חימום

 LIT/H 3.83.6 4 גריעת לחות

 Volt/Hz/Ph 230/50/1 400/50/3 מתח זינה

 A 16C 3x16C )פיוז(נתיך 

קבלים 
)//(

μF X/5/8X/5/8x2 

 g 32003700 3900 כמות גז

 ZP36 KSE-TFMZP51 KSE-TFM ZP54 KSE-TFM דגם מדחס

 Copeland תוצר מדחס

 RT+ שלט + אלקטרוני  סוג בקרה

 "inch 5/8" - 3/8" 3/4" - 3/8 קוטר צנרת בין יחידות

 mm2 3 x 2.5 + 4 x 0.75 כבל בין יחידות

 Indoor Unit -יחידה פנימית 

 Wave שם דגם
35P

Wave 
40/3P 

Wind 65 Wind 65 

 xגובה  xעומק (מידות 
 )רוחב

mm 1100 x 300 x 800960 x 385 x 670 

 cfm 75010001750 1750 גבוה -ספיקת אוויר 

 H”200.30.40.4 0.4 לחץ סטטי מקסימלי

 Kg 485047 47 משקל

  צנטריפוגלי סוג מפוח
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 Ducted יחידות נתונים טכניים
Wave 36/il 

Ducted 
Wind 

48/3il 

Ducted 
Wind 

60/3il 

 Outdoor Unit -יחידה חיצונית 

  מידות
 )רוחב xגובה  xעומק (

mm 1400 x 830 x 440 

 cfm 21302755 3400 גבוה/נמוך -ספיקת אוויר 

 1m db(A)6262 64 -רמת הרעש 

 H”200.40.4 0.4 לחץ סטטי מקסימאלי

 Kg 132140 150 משקל
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  בלבד VRF BOXעבור דגם  - בדיקת עקביות התקנה

!
  

  !!!שים לב , מתקין יקר

  !!הקפד על כל כללי העבודה עם חשמל 
  

  
העצמית של המערכת מוודאת  הבדיקה. יש לבצע בדיקה עצמית למערכת, בסיום תהליך ההתקנה

כלומר אין הצלבות בין חיבורי הגז (שכל יחידה פנימית מחוברת ומחווטת למקומה בקופסת החלוקה 
  ).לחיבורי התקשורת

  
הבדיקה מוודאת שכל היחידות הפנימיות במערכת מחוברות לקופסת החלוקה בהתאם לסכימת 

  .החיבורים המודבקת על הקופסה
  

  .בתצוגת היחידה הפנימית מופיע קוד תקלת תקשורת, שאינם תואמים במידה ונמצאו חיבורים
  

ולא פעלה ) המתנה( Stand-Byאת הבדיקה יש לבצע כאשר המערכת נמצאת במצב !! שים לב 
  .במשך כרבע שעה לפני ביצוע הבדיקה

  
  

  ):הסבר מפורט מופיע בהמשך(פעל על פי התרשים הבא , לביצוע תהליך הבדיקה
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שניות על לחצן הבדיקה הממוקם ליד תצוגת היחידה  10לחץ למשך : ה העצמיתלביצוע הבדיק
  .החיצונית בקופסת החשמל

  ).במשך כל הבדיקה(באופן קבוע  CHECבתצוגת היחידה חיצונית מופיע הכיתוב 

אין לבצע כל פעולה נוספת במערכת במהלך , במהלך הבדיקה המערכת תפעל באופן אוטומטי
 !!הבדיקה 

המדחס של היחידה . חידה החיצונית נכנסים לעבודה באופן מיידי בתחילת הבדיקהמאווררי הי  •
היחידה , בעת הבדיקה. שניות לאחר תחילת פעולת המאווררים 40החיצונית מתחיל לפעול 

  .החיצונית תפעל במצב עבודה בקירור ובמהירות מאוורר גבוהה
 .ינויואינם ניתנים לש, נתוני עבודה אלו קבועים תחת מצב בדיקה

 .ומסתיימת ביחידה האחרונה 1' #הבדיקה מתחילה מיחידה פנימית מס •

דקות ובמהלכה נבדק החיווט של היחידה הפנימית  3הוא עד ) לכל יחידה(משך זמן הבדיקה  •
, מאוורר היחידה אינו פועלבעת הבדיקה של היחידה הפנימית הנבדקת , לקופסת החלוקה

 .חידות פועלות במהירות נמוכהבכל יתר היחידות הפנימיות מאווררי הי 

, במידה והבדיקה הסתיימה בהצלחה וכל החיווטים וחיבורי הצנרת תואמים ונעשו כראוי •
ולצידה  Pובתצוגת היחידה החיצונית מופיעה האות ) standby(היחידה עוברת למצב המתנה 

ות יחיד 5, כלומר הבדיקה הסתיימה בהצלחה – P-05: לדוגמא. מספר היחידות הפנימיות
 .פנימיות מחוברות ליחידה החיצונית

  !!שים לב , מתקין יקר

. המערכת מציגה את מספר היחידות הפנימיות שחוברו לחשמל ולקופסת החלוקה באופן תקין
יש לבדוק , במידה ומחוברות למערכת יותר יחידות פנימיות מהמופיע בתצוגה בסיום הבדיקה

  .את חיבורי כלל היחידות

החיווטים וחיבורי הצנרת אינם תואמים ) או יותר(לה וביחידה פנימית אחת במידה והבדיקה נכש •
בתצוגת היחידה החיצונית , )יש הצלבת חיבורים בין היחידות הפנימיות בקופסת החלוקה(

לאחר מכן מספרן של היחידות , FAIL: מהבהבים לסירוגין מספרי היחידות עם החיבור השגוי כך
פירושו של דבר הוא שקיימת הצלבת ). לדוגמא( 05לאחר מכן , )לדוגמא( 02: התקולות בנפרד

  .5פנימית ' ליח 2פנימית ' חיבורים בין יח
  

  .במידה ותפעיל את היחידה הפנימית יופיע קוד תקלת תקשורת בתצוגת היחידה
  

תקן את חיווט היחידות שמספרן , כאשר מתגלית תקלה בבדיקה העצמית אין להפעיל את המזגן
לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבדיקה הממוקם ליד , התקלה בסיום התיקון הופיע ולאיפוס

  .תצוגת היחידה החיצונית
  .בצע את תהליך הבדיקה העצמית מחדש
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  מקרא תקלות

קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

ספרהבהובים לפי מ •
התקלה בפיקוד 

cassette / ducted 
 2במזגן עילי יופיע  •

שניות ברציפות לקוד 
 התקלה הראשי

• )E (–  יופיע יחד עם קוד
התקלה 
 אינברטק/במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  תקלות מאייד

E1/01 

תקלה באחד (
 )מרגשי המאדה

01 (E)   תקלה ברגשTHI1  )בדוק האם הרגש מחובר היטב .1  )לבן?
 .ת התנגדות הרגשבדוק א .2
  .החלף את הרגש .3

02 (E)   תקלה ברגשTHI4  )צהוב(  

03 (E)   תקלה ברגשTHI3  )שחור(  

04 (E)   תקלה ברגשTHI2  )אדום(  

E5/05 

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

05 (E)  
  במרכז הסוללה 'טמפ

)THI3 -גבוהה מדי ) שחור
  ).57°C<(בחימום

בדוק עם טרמומטר את קריאת  .1
 הרגש

את ניקיון מסנני האוויר בדוק  .2
 וסוללת המאדה

 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
עודף (בדוק את כמות הקרר  .4

 )קרר
בדוק את תפקוד שסתום  .5

ההתפשטות האלקטרוני 
התואם ליחידה בקופסת 

 החלוקה
בדוק את תפקוד שסתומי  .6

  המעבה

06 (E)  
  במרכז הסוללה 'טמפ

)THI3 -נמוכה מדי ) שחור
  ).4°C->(בקירור

ומטר את קריאת בדוק עם טרמ .1
 הרגש

בדוק את ניקיון מסנני האוויר  .2
 וסוללת המאדה

 בדוק תקינות מנוע מאדה .3
חוסר (בדוק את כמות הקרר  .4

 )קרר
בדוק את תפקוד שסתום  .5

ההתפשטות האלקטרוני 
התואם ליחידה בקופסת 

 החלוקה
בדוק את תפקוד שסתומי  .6

  המעבה 

E3/03 

תקלה (
בתקשורת בין 

יחידות 
  )המערכת

07 (E)   תקשורת בין היחידה הפנימית אין
  לקופסת החלוקה

 .בדוק את קוטביות החיבורים .1
בדוק את חיבורי כבלי  .2

האם . התקשורת בין היחידות
האם ? כבל התקשורת תקני

 ?מופרד מהזינה
או כרטיס /החלף פיקוד מאדה ו .3

  קופסת חלוקה
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קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

ספרהבהובים לפי מ •
התקלה בפיקוד 

cassette / ducted 
 2במזגן עילי יופיע  •

שניות ברציפות לקוד 
 התקלה הראשי

• )E (–  יופיע יחד עם קוד
התקלה 
 אינברטק/במחשב

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

E5/05 

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

08 (E)   תקלת משאבת מים)cassette 
and ducted only) 

 .בדוק שצינור ניקוז לא סתום .1
 בדוק חיבור חיישן גובה מים .2
 בדוק חיבור משאבת מים .3
בדוק שחיישן גובה מים לא  .4

 תפוס מכנית
 החלף משאבת מים .5
  החלף כרטיס פיקוד .6

E2/02 

E4/04 

E6/06  

09 (E)  בדוק קוד תקלה במעבה .1  תקלה ביחידה חיצונית  

E7/07 

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

10 (E)   מצב עבודהתקלת  

בדוק שכל היחידות הפנימיות  .1
  modeפועלות באותו 

E5/05 

תקלה ביחידה (
  )הפנימית

11 (E)  תקלת מנוע יחידה פנימית  

 FANבדוק חיבורי מנוע  .1
 בדוק תקינות קבל מנוע .2
 החלף פיקוד יחידה פנימית .3
  החלף מנוע יחידה פנימית .4

  

 

קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
ית בפיקוד הדיגיטל 
  המעבה

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  תקלות מעבה

E4/04 

תקלה ביחידה (
  )החיצונית

E001  תקלת לחץ גבוה  

 :כשהמזגן מופעל בקירור

בדוק תקינות מנועי יחידה  .1
 חיצונית

 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .3

מול קריאת שעוני לחץ וקריאת 
 )אינוורטק(ד "צב

 ץ ותקינות כמות קררבדוק לח .4

  :כשהמזגן מופעל בחימום

בדוק את ניקיון מסנני האוויר  .1
 של היחידות הפנימיות

בדוק ניקיון סוללות יחידות  .2
 פנימיות

בדוק תקינות מנועי יחידות  .3
 פנימיות
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קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
ית בפיקוד הדיגיטל 
  המעבה

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .5

מול קריאת שעוני לחץ וקריאת 
 )אינוורטק(ד "צב

 לחץ ותקינות כמות קרר בדוק .6
בדוק שהיחידה הפנימית  .7

מחוברת למקומה בקופסת 
אין הצלבות בין צנרת (החלוקה 

  )גז ומוליכי תקשורת

E002  תקלת לחץ נמוך  

  :כשהמזגן מופעל בקירור

בדוק את ניקיון מסנני האוויר  .1
 של היחידות הפנימיות

בדוק ניקיון סוללות יחידות  .2
 פנימיות

ידות בדוק תקינות מנועי יח .3
 פנימיות

 בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .4
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .5

מול קריאת שעוני לחץ וקריאת 
 )אינוורטק(ד "צב

  בדוק לחץ ותקינות כמות קרר

בדוק שהיחידה הפנימית  .6
מחוברת למקומה בקופסת 

אין הצלבות בין צנרת (החלוקה 
  )גז ומוליכי תקשורת

  

 :כשהמזגן מופעל בחימום

ות מנועי יחידה בדוק תקינ .1
 חיצונית

 בדוק ניקיון סוללה חיצונית .2
בדוק תקינות רגשי לחץ גבוה  .3

מול קריאת שעוני לחץ וקריאת 
 )אינוורטק(ד "צב

  בדוק לחץ ותקינות כמות קרר .4

E2/02 

תקלה באחד (
מרגשי 
  )המעבה

E101  
  -THO1תקלה ברגש  

רגש צינור היניקה בכניסה למדחס 
  ).שחור(

יאת בדוק עם טרמומטר את קר .1
 הרגש

 בדוק האם הרגש מחובר היטב .2
 .בדוק את התנגדות הרגש .3
  .החלף את הרגש .4

E102  

  -  THO2תקלה ברגש 

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
  ).לבן(מהמדחס 

  

E103  
  -  THO3תקלה ברגש 

  ).צהוב(רגש הכניסה לסוללה 
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קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
ית בפיקוד הדיגיטל 
  המעבה

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

E104  
  -  THO4תקלה ברגש 

  ).ירוק(רגש היציאה מהסוללה 

E105 
  -  THO5 תקלה ברגש

  ).אדום(סביבה  'רגש טמפ

E4/04 

תקלה ביחידה (
  )החיצונית

E106 

טמפרטורה  -  THO2תקלה ברגש 
  גבוהה מידי

רגש צינור הדחיסה ביציאה 
  ).לבן(מהמדחס 

E107 

טמפרטורה   -  THO4תקלה ברגש 
  גבוהה מידי

  ).ירוק(רגש היציאה מהסוללה 

E3/03 

E4/04 

תקלה (
בתקשורת בין 

 יחידות
  )המערכת

E201  אין תקשורת בין מעבה לקופסת
  חלוקה

האם התקשורת מופרדת  .1
 ?מהזינה

 .בדוק את קוטביות החיבורים .2
בדוק את חיבורי כבלי  .3

במידת . התקשורת בין היחידות
 .החלף צמה, הצורך

החלף פיקוד קופסת חלוקה  .4
  פיקוד יחידה חיצונית/ו

E6/06 

תקלה (
במערכת 

ההינע של 
  )המדחס

E202 שורת בין כרטיס ראשי אין תק
  לכרטיס דרייבר מדחס

בדוק את חיבורי צמת  .1
התקשורת שבין הכרטיס הראשי 

במעבה לבין כרטיס 
 )הדרייבר(המדחס

 החלף את צמת התקשורת .2
  החלף פיקוד יחידה חיצונית .3

E203 תקלת מתח לקופסת החלוקה  
בדוק את אספקת המתח  .1

  לקופסת החלוקה 

E301 תקלה בכרטיס דרייבר  
את כל חיבורי כרטיס בדוק  .1

 הדרייבר
  החלף פיקוד יחידה חיצונית .2

E302 תקלת זרם יתר על מדחס.  

בדוק תקינות מערכת הקירור  .1
 )test mode(י נעילת תדר "ע

בדוק  test modeבמצב  .2
  R S Tמתחים בכניסה ל
מתח פאזה  –בכרטיס הדרייבר 

יותר ממתח  24Vצריך להיות כ 
 הפאזי ברשת

 PFCת בדוק את חיבורי קופס .3
 י צמה מתאמת"ע

בדוק שאין עודף גז במערכת  .4
 )בדוק קירור יתר(

 החלף פיקוד יחידה חיצונית .5
  בדוק תקינות מדחס .6

E303 חוסר פאזה בכניסה לדרייבר  
 בדוק מתחי כניסה למערכת  .1
בדוק מתחי כניסה לכרטיס  .2
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קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
ית בפיקוד הדיגיטל 
  המעבה

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

 הדרייבר
בדוק כניסת ויציאת מתחים  .3

 PFCמקופסת ה
החלף פיקוד מעבה או קופסת  .4

  לפי הצורך PFCה

E304  תקלתIPM בכרטיס דרייבר  

בדוק תקינות מערכת הקירור  .1
 )test mode(י נעילת תדר "ע

בדוק מתח  test modeבמצב  .2
בכרטיס  R S Tקווי בין פאזות 

מתח קווי צריך להיות  –הדרייבר 
34V  מעל למתח הקווי ברשת

 החשמל
 PFCבדוק את חיבורי קופסת  .3

 י צמה מתאמת"ע
 רים למדחס בדוק את החיבו .4
   החלף פיקוד יחידה חיצונית  .5

E305  תקלת חיישןIGBT–  חיישן לא
  תקין

 בדוק חיבור רגש .1
 תקולבמקרה שהחלף רגש  .2
החלף קופסת פיקוד יחידה  .3

 חיצונית

  

E306   תקלת חיישןIGBT –  טמפרטורה
  גבוהה

בדוק תקינות מאווררים ביחידה  .1
 החיצונית

בדוק ניקיון סוללה ביחידה  .2
 החיצונית

דוק תקינות התקנת יחידה ב  .3
 )קצרי אוויר(חיצונית 

 בדוק חיבור והתנגדות רגש .4
 תקולבמקרה שהחלף רגש  .5
החלף קופסת פיקוד יחידה  .6

  חיצונית

E307 תקלה באספקת המתח למדחס  

 בדוק חיבורי מדחס .1
בדוק תקינות המדחס  .2

התנגדות אוהמית שווה בין (
 )סלילים

החלף קופסת פיקוד יחידה  .3
  חיצונית

E308 תקלת מתחים בכרטיס דרייבר  

  R S Tבדוק מתחים בכניסה ל .1
 בכרטיס הדרייבר

 PFCבדוק את חיבורי קופסת  .2
 י צמה מתאמת"ע

החלף קופסת פיקוד יחידה  .3
  חיצונית

E309  בקר (מפר בדרייבר 'חסר ג –תקלה
  )לא ישים-לחץ

מפר 'בדוק את חיבור הג .1
)CN622  ( בכרטיס הדרייבר 

  החלף כרטיס ראשי .2

E4/04 

תקלה ביחידה (

E401  264>תקלת מתח זינה גבוהה  
 בדוק את מתח הזינה .1
  החלף כרטיס ראשי .2

E402  187< תקלת מתח כניסה נמוך  
 בדוק את מתח הכניסה .1
  החלף כרטיס ראשי .2
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קוד תקלה 
  ראשי

 )עילי/ קירי (

קוד תקלה בתצוגה 
ית בפיקוד הדיגיטל 
  המעבה

  פתרון אפשרי  מהות התקלה

  )החיצונית
E403   תקלת מתחDC למדחס גבוה  

  החלף קופסת יחידה חיצונית .1

E404   תקלת מתחDC למדחס נמוך  
  יצוניתהחלף קופסת יחידה ח .1

E405  לא ישים כרגע  תקלת טעות בדגם מדחס  

E406  שמור    

E407 תקלה בנתוני ה-EEPROM ) תוכנה
  )שגויה

 צרוב תוכנה מתאימה .1
החלף את הכרטיס לוורסיית  .2

  תוכנה מתאימה

E601 
תקלת טעות בכתובת קופסת 

קיימת יותר במקרה ש(חלוקה 
  )מקופסת חלוקה אחת

 DIP SWITCHשנה מפסקי  .1
קופסאות החלוקה כך בשתי 

  שלא יהיו זהים

E8/08 

תקלת 
תקשורת בין 
 תצוגה למאייד

תקלת תקשורת בין תצוגה  לא קיים
  למאייד

  בדוק קידוד שלט רחוק .1
החלף כבל תקשורת בין תצוגה  .2

 למאייד
 החלף תצוגה .3
  החלף פיקוד מאייד .4
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  לא מצביע על תקלה –הגנות מעבה 

  מהות ההגנה  קוד הגנה

P001  בוההגנת לחץ ג  

P002  תקלת לחץ נמוך  

P106  
  טמפרטורה גבוהה מידי -  TH02הגנה ברגש 

  ).לבן(רגש צינור הדחיסה ביציאה מהמדחס 

P107  
  טמפרטורה גבוהה מידי  -  THO4הגנה ברגש 

  ).ירוק(רגש היציאה מהסוללה 

P204 חוסר תקשורת בין יחידות הפנים לבין קופסת החלוקה  
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 חץ הסטטיספיקות המעבים כנגד הל 

  
  ספיקות המעבים כנגד הלחץ הסטטי: 34איור 

  

  

 ביצועים -מקדמי תיקון 
כשקיים לחץ סטטי על המעבה יש לתקן את ביצועי המערכת המקדם המתאים מהטבלה על מנת 

  .ידה החיצוניתלפצות על עומס הלחץ הסטטי המופעל על היח

  
 ביצועים -מקדמי תיקון : 35איור 
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הוראות התקנה והפעלה ליחידת 
שליטה חיצונית ויישום 

TADIRAN.Net

מותאם לכלל המזגנים העיליים
מק"ט תדיראן 51619200700



TADIRAN.Net 15-2

חיבור היחידה: 1שלב 

בין היחידה קו ראייה ישירהתקן את יחידת השליטה האלחוטית כך שישמר •
והמזגן ובמרחק 

.'מ6של עד 

וודא שבאזור •
של ההפעלה

יחידת השליטה 
האלחוטית מותקן 

.בלבדמזגן אחד

תוודא שיחיד•
השליטה 

.האלחוטית אינה ממוקמת במקום החשוף לקור או לחום

מטען באמצעות VAC 220למקור חבר את יחידת השליטה האלחוטית •
USB .וודא שהנורית מהבהבת באדום ובכחול.

וודא שהמזגן , והכיבוי ביחידת השליטה האלחוטיתההפעלהלחץ על כפתורי •
.מגיב בהתאם

רישום החשבון: 2שלב 

.Google Playאו App Store-מהTADIRAN.Netהיישום הורד את•

התקן את היישום בטלפון הסלולרי או במחשב •
.הלוח

:לרישום ראשוני•

.את היישוםהרץ•

:תקבל מסך רישום ראשונימ. לחץ•

חזור על , הקלד כתובת אימייל וסיסמא שבחרת•
חובה (הסיסמא ומלא את הפרטים הנדרשים 

, מספר טלפון,כתובת: למלא את כל השדות
).שם משפחה וכתובת, שם פרטי

.לחץ•
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במידה והרישום הצליח ההודעה הבאה מופיעה עם הכיתוב
Registration Successful

שהוקלדה תיבת הדואר להודעה מתקבלתשעה-עד כלאחר 
.ברישום

בגוף ההודעה להפעלה ראשונית של שלחץ•
נשלחת לתיבת הדואר שלךהודעת אישור . החשבון

Your TADIRAN.Net": נוסח הודעת האישור( Account 
Activated".(

שיוך יחידת השליטה (הפעלת היישום וקישור חכם : 3שלב 
)האלחוטית לנתב

ניתן לשייך לחשבונך מספר רב של מזגנים שלכל אחד מהם יחידת שליטה 
המקושרות, רק מזגנים בעלי יחידות שליטה אלחוטיות: שים לב. אלחוטית משלו

לאותה רשת אלחוטית של הטלפון החכם בתהליך ההתקנה יוכלו להתחבר 
.לחשבונך

. מסך התחברות לרשת האלחוטיתתקבלמ. לחץ •
המופיעה ביישום היא האלחוטית הרשת שם וודא ש

.אותה הרשת אליה מחובר הטלפון החכם

אותה (הזן סיסמת התחברות לרשת האלחוטית •
החכם לרשת סיסמא שבה משתמשים לחיבור הטלפון 

).האלחוטית

עם הופעת המסך הראשי של היישום מוצגת רשימת , במידה וקיימים•
.תות שליטה אלחוטיוהמופעלים באמצעות יחיד,המזגנים שכבר רשמת

לאחר מספר שניות מוצגים כל המזגנים המחוברים ברשת . לחץ•
.ליחידות שליטה אלחוטיות

.Add Deviceלחץ •

כדאי להתאים את השם למיקום של המזגן . הקלד שם לכל אחת מהיחידות•
.ניתן לשנות את השם בכל עת בעתיד, )'מטבח וכו, חדר ילדים, סלון(
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.לחזרה למסך הראשיDoneלחץ •

.וחזור על התהליךלחץ , נוספתלהוספת יחידה•

השליטה במזגן

כל לחיצה מעבירה . צוילחץ במרכז הלחצן של המזגן הר, יםלשליטה במזגן מסו
ערך ). הנורית הכחולה ביחידת השליטה האלחוטית מהבהבת(פקודה למזגן 

הטמפרטורה שאליו מכוון המזגן וטמפרטורת החדר הם הערכים שמתקבלים 
).פקודות מקומיות של השלט לא מועברות ליישום(מיחידת השליטה האלחוטית 

פותח את עמוד ההגדרות

הטמפרטורה אליה
מכוון המזגן

טמפרטורת החדר
בזמן פעולת המזגן

מצב המאוורר )1 / 2 / 3 / 
אוטומטי(

שם המזגן. כחול:
מצב קירור מופעל

מפעיל במצב ההפעלה האחרון
מזגן מקושר מסויים

מפעיל במצב ההפעלה האחרון
את כל המזגנים המקושרים

רענן את הסטאטוס
של כל המזגנים

לחץ לפתיחת עמוד
השליטה 

)ראה בהמשך(

לבן: המזגן כבוי

אדום: מצב חימום
מופעל

מכבה מזגן
מקושר מסויים

מכבה את כל המזגנים
המקושרים

טמפרטורת החדר

העלה את הטמפרטורה
שאליה מכוון המזגן

העבר את 
המאוורר לדרגה 3

העבר את המאוורר 
למצב אוטומטי

העבר את המזגן 
למצב אוטומטי

העבר את המזגן 
למצב חימום

לעמוד הראשי

הורד את הטמפרטורה
שאליה מכוון המזגן

המאוורר בדרגה 2 )לחצן
מוצלל מציג את הסטאטוס(

העבר את המאוורר
לדרגה 1

המזגן כבוי )לחצן מוצלל
מציג את הסטאטוס(

העבר את המזגן למצב קירור

ערך הטמפרטורה שאליה
מכוון המזגן

משתמשים מרובים

כל אחד מהמשתמשים יכול להיכנס , זגנים לנתבלאחר רישום החשבון וקישור המ
באותה כתובת מייל יש להשתמש (לחשבון באמצעות היישום שבטלפון החכם שלו 

.מצב המזגן מתעדכן אוטומטית ביישומים של המשתמשים האחרים). וסיסמא
גם מחוץ לבית באמצעות ספק (ניתן להתחבר לחשבון מכל חיבור אינטרנט 

).3G/4G-דרך ההאינטרנט הסלולארי שלך

הסרת קישור חכם

במקרה של החלפת (מחיקת הגדרות הקישור החכם מיחידת שליטה אלחוטית ל
הנתב או העברת יחידת השליטה האלחוטית לאתר 

:)אחר
מחיקת הגדרות הקישור החכם חייבת : שים לב

להתבצע רק כאשר הטלפון ויחידת השליטה האלחוטית 
.ה ההתקנהמחוברים לנתב המקורי שאיתו בוצע

.לחץ•

שמשמאל לשורת המזגן שאותו אתה X-לחץ על ה•
.מסיר

.אשר את הפעולה, מופיע מסך אישור•

לאחר סיום הסרת הגדרות הקישור החכם •
במהירות מהבהבתהנורית ביחידה , בהצלחה

.בכחול ובאדום

.חזור על תהליך זה עבור כל אחת מהיחידות שברצונך להסיר•

אם ברצונך .חידת השליטה האלחוטית מהמתחנתק את י, שניות10לאחר •
אין צורך לנתק את היחידה , לחבר את יחידת השליטה האלחוטית לנתב אחר

.מהחשמל

חשוב מאוד להסיר את כל קישורי יחידות השליטה האלחוטית מהנתב : שים לב
במידה והחלפת נתב מבלי להסיר את כל קישורי היחידות מהנתב . לפני החלפתו

.שר עם שירות הלקוחות של תדיראןצור ק, הקודם
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משתמשים מרובים

כל אחד מהמשתמשים יכול להיכנס , זגנים לנתבלאחר רישום החשבון וקישור המ
באותה כתובת מייל יש להשתמש (לחשבון באמצעות היישום שבטלפון החכם שלו 

.מצב המזגן מתעדכן אוטומטית ביישומים של המשתמשים האחרים). וסיסמא
גם מחוץ לבית באמצעות ספק (ניתן להתחבר לחשבון מכל חיבור אינטרנט 

).3G/4G-דרך ההאינטרנט הסלולארי שלך

הסרת קישור חכם

במקרה של החלפת (מחיקת הגדרות הקישור החכם מיחידת שליטה אלחוטית ל
הנתב או העברת יחידת השליטה האלחוטית לאתר 

:)אחר
מחיקת הגדרות הקישור החכם חייבת : שים לב

להתבצע רק כאשר הטלפון ויחידת השליטה האלחוטית 
.ה ההתקנהמחוברים לנתב המקורי שאיתו בוצע

.לחץ•

שמשמאל לשורת המזגן שאותו אתה X-לחץ על ה•
.מסיר

.אשר את הפעולה, מופיע מסך אישור•

לאחר סיום הסרת הגדרות הקישור החכם •
במהירות מהבהבתהנורית ביחידה , בהצלחה

.בכחול ובאדום

.חזור על תהליך זה עבור כל אחת מהיחידות שברצונך להסיר•

אם ברצונך .חידת השליטה האלחוטית מהמתחנתק את י, שניות10לאחר •
אין צורך לנתק את היחידה , לחבר את יחידת השליטה האלחוטית לנתב אחר

.מהחשמל

חשוב מאוד להסיר את כל קישורי יחידות השליטה האלחוטית מהנתב : שים לב
במידה והחלפת נתב מבלי להסיר את כל קישורי היחידות מהנתב . לפני החלפתו

.שר עם שירות הלקוחות של תדיראןצור ק, הקודם
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